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Megnevezés,
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Belsd udvar keleti homlokzat, foldszint

Tipus-Gydrtmdny

TANU ABLAK!
Meglévd megmaradé kilsd és belsd gerébtokos ablak,
csak feldjitandd

Helye Foldszinti ablak a bejdrattol jobbra és balra

Névleges méret 145/120

[kdmiives/

Szint: Mélyfoldszint | Foldszint |.Emelet | Gsszesen
DB tsszesen: - 2 - 2

Falszerkezet

Vegyes kd és tégla falszerkezet

Parapet /cm/ 110 cm, meglévd megmarado
Tok Kulsd: meglévd megmarado

Belsd: meglévd megmarado

Tok feliiletkezelés,
szin

kiilsg: zdld szinre festett, meglévd mintdjdra
belsd: fehér szinre festett, meglévd mintdjdra

Szdrny/Lap Kilsg: meglévd megmarado
Belsd: meglévd megmarado
Szdrny/Lap kiilsd: zdld szinre festett, meglévd mintdjdra

feliiletkezelés, szin

belsd: fehér szinre festett, meglévd mintdjdra

Konyaklg meglévd megmarado

Konydkld szine meglévd mintdjdra fehér szinhen

Parkdny -

Falc meglévé megmarado

Tomités -

Tokmagassitd -

Vasalat meglévik felhaszndldsa az adott ablakon, a hidnyzo
vasalatok illetve az Gjkori vasalatok helyére tanudarab
alapjdn rézhél legydrtva

Lar meglévik felhaszndldsa az adott ablakon, a hidnyzok,
illetve az djkori zdrak helyére tanudarab
alapjdn rézhdl legydrtva

Kilincs meglévdk felhaszndldsa oz adott ablakon, a hidnyzok,
illetve az Gjkori kilincsek helyére tanudarab
alapjdn rézhél legydrtva

Uvegezés Kuls: megléve megmarado ivegezés, esetleges cserére

kiviilr61 befels/

4 mm vastag float Gvegezés
Belsd: 6j 4 mm vastag keménybevonatos low-e iivegezés

Tartozékok

Kovetelmények

fokozott igénybevétel, izembiztos mitkodés

Megjegyzés




