kozépen felnyilo, bal szdrny buké-nyild, jobb szdrny nyilé
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Megnevezés,
Kialakitds

Eszak homlokzat egyes ablakai

Tipus-Gydrtmdny

A kapcsolt gerébtokos ablakok helyére 6j korszer

hdszigetelést faablak keril beépitésre
kozépen felnyilo

Helye Foldszint

Névleges méret 120/120

[kdmiives/

Szint: Mélyfoldszint| Foldszint I.Emelet | dsszesen
DB dsszesen: 1 1 2

Falszerkezet

Vegyes kd és tégla falszerkezet

Parapet /cm/ 65 cm, meglévd megmarado
Tok Uj rétegelt ragasztott borovi fenydfa

Tok feliiletkezelés,
szin

kiilsg: zdld szinre festett, meglévd mintdjdra
belsd: fehér szinre festett, meglévd mintdjdra

Szdrny/Lap Uj rétegelt ragasztott borovi fenydfa
Szdrny/Lap kiilsd: zdld szinre festett, meglévd mintdjdra

feliiletkezelés, szin

belsd: fehér szinre festett, meglévd mintdjdra

Konyoklg

Uj profiliozott fa, meglévd mintdjdra
tabldsitott horovi fenydfa

Konydkld szine

meglévd mintdjdra fehér szinben

Parkdny 0j Rheinzink horganylemezhdl készitett ablakpdrkany

Falc tipus szerint

Tomités 2 sor sziirke gumitomités beépitése

Tokmagassitd szilkség szerint tokszerkezettel azonos vastagsagban

Vasalat meglévik felhaszndldsa az adott ablakon, a hidnyzo
vasalatok, illetve az Gjkori vasalatok helyére tanudarak
alapjan rézhél legydrtva

Lar meglévik felhaszndldsa az adott ablakon, a hidnyzok,
illetve az Gjkori zdrak helyére tanudarah
alapjdn rézhdl legydrtva

Kilincs meglévdk felhaszndldsa oz adott ablakon, a hidnyzok,
illetve az Gjkori kilincsek helyére tanudarab
alapjdn rézhdl legydrtva

Uvegezés Foldszint:

kivilré1 befels/

2 rtg. hszigeteld biztonsdgi ivegezés:
(4.4low-e - 16Ar - 4)

Emelet:

2 rtg. hszigeteld Gvegezeés:

(4low-e - 16Ar - 4)

Tartozékok

a bels ablakszdrnyban 1 db REGEL
tipus falcszellozo beépitése

Kovetelmények

fokozott igénybevétel, izembiztos mikadés

Megjegyzés

A vakolt ablakkeretezés épségére fokozottan

igyelni kell a bontas és beépités sordn,

javitdsa és felelosége a kivitelezd felada!

Beépités és gyartas megkezdése eldtt

a méreteket a helyszinen ellengrizni kell!




