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TUZVEDELMI VELEMENYEZESI DOKUMENTACIO

a Satoraljaujhely, 647/19 hrsz. alatt megléy¥

— volt hatarér laktanya —
épuletekben varosellatd épulet/telephely kialakita@hoz,
illetoleg az épulletek/épulletrészek tovabbhasznositasanak
tiizvédelmi hatésaggal tortéd véleményeztetéséhez
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SZAKERT Ol NYILATKOZAT

Targyi tizvédelmi véleményezési dokumentacié a Satoraljgijhatar u. 647/19 hrsz, alatti
ingatlanon meglé&y— volt hataér laktanya — épliletek varosellato altal toétéovabbhaszno-
sitdsahoz, illéileg az épuletek/épuletrészek tovabbhasznositasénatdelmi hatdosaggal
tortérd véleményeztetéséhez készlilt.

Telephely cime: Satoraljaujhely, Hatar u. 647/19 hrsz.

Megbizo: Satoraljaljhely Varos Onkormanyzata
3980 Séatoraljaujhely, Kossuth tér 5.

Alulirott kijelenti, hogy az elkészilt dokumenta@anak készitésénekogskzakaban hatalyos
eléirdsoknak megfeléen készult, a fiszaki megoldasok kielégitik az 54/2014.(X11.5.) BM
rendelet hatalyba |éptetett Orszagdzviedelmi Szabalyzat, a tervezési feladathoz kapesol
do specialis szabvanyok, valamint az Orszagos TiEsendezési és Epitési Kévetelmények
vonatkozo dlirasait, figyelembe véve a véleményezéssel érig@itet/épitmény megléy
kialakult allapotat és az atalakitas mertékét éstko

A szakérdi nyilatkozathoz tartoz6 — a Megbiz6 éaltal szolgtatt alapadatokon alapulo -
véleményezési dokumentacidban foglaltaktdl eltéqziardlag az azt késsiszakérd hozza-
jarulasaval lehet, ellenkézsetben jelen szakérinyilatkozatban foglaltak érvényiket vesz-
tik.

Targyi véleményezési dokumentéciét a valtozasokdlezése/a tervezett tevékenység meg-
kezdése élt tajékoztatas/vélemenyeztetés céljabdl szukséfemmtom benydjtani dizve-
delmi hatésaghoz.

2016. oktdber

Gabdczi Tibor
Epitész izvédelmi szakéét
[-23612
tel: 06-20/489-4028

Alulirott megbizo/izemeltétkijelenti, hogy a szakéit nyilatkozathoz tartoz6 véleményezési
dokumentacidban megfogalmazott tartalmat megismart@bban foglaltakat targyi teriletek
kialakitasa és a telephely Uzemeltetése/haszrsleda figyelembe veszi, alkalmazza.

2016. oktdber

Megbiz6/Uzemeltét
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TUZVEDELMI VELEMENYEZESI DOKUMENTACIO

a Satoraljaujhely, Hatér u. 647/19 hrsz, alattattapon megléy— volt hatéér laktanya —
épuletek varosellato altal tori@tovabbhasznositasahoz, illietg az épliletek/éplletrészek
tovadbbhasznositasandizvédelmi hatésaggal tortéwéleményeztetéséhez.

El6zmények:

Satoraljatjhely Varos Onkromanyzata (3980 Sataipdgly, Kossuth tér 5.), mint
Megbiz6/Uzemeltét a Satoraljatjhely, Hatar u. 647/19 hrsz. alaggaitanon meglé-
v6, volt hatéér laktanya épuleteinek tovabbhasznositasat tenfeziépuletekben -
azok eredeti épitészeti kialakitasat megtartvagge<felljitasi munkalatok elvégzését
koveten — a Varosellato tevekenységéhez szikségesduyikerilnek kialakitasra,
illetéleg ilyen jelledi épliletekként kerlilnek a mér mediépuletek hasznositasra.

A telephely kialakitas kapcsan az épileteken kisglalgmegovasi munkalatok végre-
hajtasat tervezi a Megbizo6 végrehajtani, megtaatvapiletekdbb jellemz épitészeti
kialakitasat. A tervezett allapot szerint alaptetrinovekedés nem torténikj\btésre
nem kertl sor, kizarélag kisebb belselyiségkiosztas valtozasok és az egyes helyisé-
gek rendeltetés valtozasa torténik majd meg,Glibet az épulet energetikai felujitasa
tervezett, ezaltal a megl@wyilaszaro cseréje, kidlhoszigetelés kialakitasa, valamint
Uj biomassza kazan telepitése kerll végrehajtasra.

A véleményezéssel érintett telephely Satoraljayjhidatar u. mentén taldlhato, koz-
vetlen kozuthaldzati csatlakozassal (behajtoval).

A tervezett rendeltetés soran hasznositanddan pidetékeril véleményezésre, az
egyik egy foldszint + foldszint és emelet éplletsyakkal kialakitott épilet, mig a
masik egy foldszintes fa szerkeiz&isebb alapterulétépilet. A Iétesitmény tertletén
meglév olajtartaly megszintetésre kerul, ezéaltal annaket@ményrendszere nem
kertl vizsgalatra.

A féépuletben irodai és szocialis egységek, valamiptneimtabolt kialakitasa terve-
zett, illetleg kisebb a telephelyen elvégzéndunkalatok végrehajtaséat biztositd-m
helyek kertlnek kialakitasra, mig a kulonallo épélellet (fahaz) a ,térkdves részleg”
raktaraként fog Uzemelni, benne cement és szerakémkeril kialakitasra.

A féépulet falazott falszerkeZgtE gerendas beton fodémelemekkel, fa szerkezet
magasteivel és acél cserepeslemesdtetéssel.

A tervezett — épitési engedély koteles tevekenyskiil megvalositando - G helyi-
ségkiosztassal, illékeg rendeltetés valtozassal jaré telephely |éteditd/édelmi ko-
vetelIményeinek megallapitasara és a tervezettohlkgerinti kialakitasizvéedelmi ha-
tosdggal valé ékzetes vélemeényeztetésére vonatkazvédelmi véleményezeési do-
kumentacio osszeadllitasara kaptam felkérést a MégiiUzemelteitsl.

A véleményezési dokumentacié OsszedllitAsahoz égakfendelkezésre allé alap-
adatokat a Megbiz6/Uzemelidiocsatotta rendelkezésre.

A véleményezéssel érintett éplletek vonatkozaskitesitéskori épitészeti dokumen-
tacio nem all rendelkezésre, a megléapot az épitész tervdz altal végzett felmeé-
rés eredményeként készul felmérési tervek mutaigak

El6z6ek alapjan a rendelkezésre all6 dokumentaciok selmdasaval kell/lehetséges
az épulet/épuletrész g@dletének” megallapitasa.

A kialakitas, illetve a tervezett allapot vélemérdse soran a megi@epiletek eseté-
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ben a hatalyos szabalyzok - OTSZ 2. § (4) bekebeéstoglaltak — szerint, az atalaki-
tas mértékében és anndizvédelmi helyzetet befolyasold hatasainak figyeleméte-
lével kell a hatalyosizvédelmi kbvetelményeket alkalmazni.

Technoldgiai leiras:

Az épuletben a Varos létesitményeinek (kozintézregmk €s kdzterlleteinek) fenn-
tartasaért, allapotmegovasaért, karbantartasdékide/arosellatod szervezet izemelte-
tése tervezett. Az 1. jekpiletben a felmeréilmunkalatokkal kapcsolatos személyi és
dologi feltételek elosztasat irdnyito szervezeyiseég irodai és a feladatkiosztas szerin-
ti tényleges munkalatot végz szocialis igényeit kiszolgald helyiségek kerilrfék
ként kialakitasra. Mindezeken tulntem az épulet foldszinti részén helyet kapnak ki-
sebb — helyszinen el nem végeshetunkalatok végrehajthatésaga miatti #haly
helyiségek is (pl: lakatosithely, asztalos fihely, hegesaimiihely).

Az irodai egységekben, helyiségekben az egyesdtilalosztasa, nyilvantartasa stb.
torténik, hagyomanyos irodai munkakdrnyezetbenizikdi allomany és a kdzfoglal-
koztatottak részére Olték, vizesblokkok, melegit konyha, pihe6étér stb. kerul az
éplulet foldszinti részén kialakitasra a szoci@ények megfelél biztositasara.

Kizarélag a meglév emeleti szint egy része (DK-i szarny) hasznositasezett, ahol
szintén irodai egységek kerulnek kialakitasra. (ggezés! Ebzéektsl fuggetlendl je-
len véleményezeési dokumentacio dsszeallitasakarpéiet teljes egészének kihasz-
naltsagat feltételeztik, figyelembe véve, hogy athmeég hasznélaton kivil tervezett
térrész egy kockazati egységbe tartozik az iroggs€&ggel, ugyanakkor egy esetleges
késsbbi létszamBbvités esetén annak igénybe vétele esetén Gjabliehinanyek nem
ervenyesithéiek.

A telephely teriletén a tevékenysébhdodoan (varosellatds) nem zarhaté ki oldosze-
res festekek, higitok stb. hasznalata/tarolasa Aenlyen jelledi anyagok felhaszna-
lasa kizérolag hatékony szidbs mellett, alkalmanként végezhelletéleg a tarolas
esetén azok egy helyiségen belll tarolt mennyisege haladhatja meg a 300 li-
ter/kilogramm mennyiséget.

Tiizvédelmi koncepcid, védelmi célok, tervezési alapek:
A véleményezési dokumentacié dsszedllitdsa soréiigvadelmi kbvetelményeket a
2015. marcius 5-én hatalyba Iéptetett 54/2014.081). BM rendelettel kiadott Orsza-
gos Tizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)o#asai szerint érvényesitjidz atalakitas mér-
tekében
A tervezés soran figyelembe vett legfontosabb étimi, kozosségi értékvédelmi és
tulajdonosi értékvedelmi célok:

- aveszélyeztetett személyek menekilésének, meetebé&tositasa,

- amenekillés és a mentés soran az életfeltételwsitésa,

- aftizoltéi beavatkozas résztu@uek védelme,

- afizoltéi beavatkozas feltételeinek biztositasa,

- akornyezet — talaj, &ilag, leve@, viz — megovasa, védelme, a visszaforditha-
tatlan vagy az aranytalanul nagy réaforditassal mggsthet karosodas elkeri-
lése,

- atulajdon, raktarkészlet védelme,

- amikodés, tizemelés folyamatossdganak fenntartasa.

A tizvédelmi tervezés kiindulasi feltételei voltak:
- az eépitményekizvédelmi megoldésai egyidiégg egyetlen, az épitmény teisz
leges pontjan keletkéztiiz karositd hatasainak figyelembevételével lettek te
vezve, meretezve,
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- feltételezni kell, hogy az épitmeényt éztkeletkezésekor rendeltetéssizar

hasznaljak,

- a veszélyeztetett személyek létszama az épitdatszolgaltatdsnak, meneki-

lési képességik a rendeltetésnek medfelel

- atiz egyetlen, a keletkezés helyét magaba foglal$zatkaszra fog kiterjedni.
- aftizzel egyidejleg mas veszélyt, kart, azvédelmi megoldasok tlkddéskep-
telenségét okozo egyéb esemeény nem kovetkezik be.

Az ,atalakitas / rendeltetés valtozas” soran a magléw épliletrészek kilritési és
tizterjedés elleni védelmének feltételei nem valtézrezok eredeti allapot szerint

meglé\b, valtozatlan kialakitasban megmaradnak.

OTSZ 2. § (4) bekezdésgMeglévs épitmény, épitményrész atalakitasaitése, kor-
szerisitése, helyreallitasa, felljitasa, rendeltetésénékiositasa esetén az atalakitas
mértékének, korének és az épitmény, épitményréedelmi helyzetét befolyasold ha-

tasainak figyelembevételével kell e rendeletetlal&ani”
Figyelembe vett jogszabalyok, és a leirasban héigefi@éstik:

OTSZ — 54/2014. (XI11.5.) BM rendelettel kiadott Orsz&dhizvédelmi Szabalyzat

OTEK - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
TvMI kitrités — kitrritésre vonatkoz6 TvMI 2.1:2015.03.05.

TvMI épitményszerkezetek —-€pitményszerkezetekre vonatkozé TvMI 11:2016.07.15

Altalanos alapadatok:

Véleményezéssel érintett Iétesitmény hely8980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.

Véleményezéssel érintett telephelyet bemutat6 higlyajzi vazrajz:

647/18
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Hasznositando épuletek funkcidja, rendeltetése:

1. jelii épllet varosellatd épilet (volt hatarlaktanya épulet), benne irodakiine-

lyek, raktarak

2. jeli épulet szocialis épllet (fahaz), benne a telephelyikeagséghez kapcsolo-

do kis alaptertlétraktarhelyiséggel (cementraktarral)
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Epitészeti jellemBk/
epulet jeldlése

1. jeli épulet

2. jeli épullet

Szintek szama:

2 (egyik épuletszarny foldszintesikn

1 (féldszint)

épuletszarny foldszint + emelet kialakitasui)
Beépitett tgitér: Nincs Nincs
Pinceszint: Nincs Nincs
Lépcshaz: 1 (kétszintes épuletrész emeleti szintjét ki-Nincs
szolgalo 1épashaz)
Felvondk szama: Nincs Nincs
Legfel$ haszndlati | + 3,92 m (az emelé&iftorténs menekilés | + 0,00 m
szint magassaga: soran figyelembe vehgkijarat ebtti kor-
nyez terepszinthez viszonyitott érték)
Nett6 alapterilet (épi-~ 1735,66 m 155,67 M
let 6sszesitett alapte-
rulete):
Epiletben egy iben | max. 207 § max. 10 &

benntart6zkodhato
maximalis létszam:

Irodai tizszakaszban egyddden max. 185
f6

(az irodak esetében &minden megkezdett
6 m2, a mintabolt esetébendd m2 OTSZ
szerinti fajlagos értékkel méretezetten) (ai
emeleti szint esetében egy esetlegesiigs
teljes kofi kihasznaltsagot feltételezve)

Mihely tizszakaszban egydden max. 22
f6 (asztalos rihelyben 1048, az egyéb i
helyekben 5-5d, és tovabbi kétfirodai

N

dolgozo figyelembe vételével)

(egy esetleges ki- és

betarolas, szerszamk
osztas idszakat figye-
lembe véve)

Tiuzvédelmi tervezési alapadatok

Kockéazati osztalybasorolas:

Az 1. jeli éplletben annak foldszinti tihelyterleteit 6nall6 kockazati egységként
kezelten és onalldizszakaszként kialakitottan vesszik figyelembe,ai¢puiletben
két kiulon kockazati egységalakul ki. (Az irodai terllet és kulon atimely terek al-
kotnak egy-egy kockazati egységet.) Az épllettpckalatban az eredetiztavolsagi
ertékek megtartasra kerilnek.

A 2. jeli épulet egy 6nall6 kockazai egyseég és tizszakaszt alkot, eredeti allapot
szerinti tiztavolsagi értékek megtartasa mellett.

A kockazati egységek (épuletek/épuletrészek) kak@sztalyanak megallapitasanal
figyelembe vett adatok:
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Kockazati besorolas
Kockazati Kockazati egy- | Kockazati egy- | Kockazati egység legna Kockazati | Rendelte- | Kocka-
egység ség legfels ség legals6 | gyobb befogad6képesse-egységben| tés szerinti| zati
megnevezésel épitményszint- | épitményszint- | gl helyiségének (térré-| tartézko- | besorolas | egység
jének szintma- | jének szintma-| szének) befogadd képes-dok mene- kocka-
gassaga (kockar gassaga (kockar sége (kockazati osztalya) kilési zati
zati osztalya) zati osztalya) képessége oszta-
(kockazati lya
osztalya)
1. jeli épulet +3,92 m +1,40 m max. 50 & Onalléan .
irodai tiiz- (az emeletsl (kilss rendezett| (a foldszinti kdzmunka | menekib
szakasza, tortérd meneki-| terepszinthez piherbben figyelembe | személyek
mint kilén Iés soran figye-| méretezett érték vehet maximalis Iét-
kockéazati lembe vehdt a teljes épiilet | szamadat, mint legked-
egység kijarat ebtti vonatkozasaban vezstlenebb érték, a
kdrnyes terep- vizsgalva) helyiség tobbcélu tér-
szinthez viszo- részként valo figyelembe
nyitott érték) vétele esetén sem mére-
tezhed nagyobb létszam
(NAK) (NAK) (NAK) (NAK) NAK
1.jeli épalet | +1,40m (kOr- | 4+ 1 40 m (kor- Max. 10 & Onalléan | Az asztalos|
miihelyteriile- | nyez terep- nyez terep- (asztalosrihelyben menekub mithely
tének tizsza- | szinthez viszo-| gzinthez viszo-| figyelembe vett létszamy: személyek| esetében
kasza, mint nyitott legked- | nyjtott legked- adat) megalla-
kalon kocka- veztlenebb vezstlenebb pithato
zati egység értek) érték) legkedve-
zétlenebb
besorolas
(NAK) (NAK) (NAK) NAK) (KK) KK

Tehét a véleményezéssel érinfetielii épuletmértékadd kockazati osztélya KK (kbzepes
kockazat), melyen az épulet 6sszesitett maximalis befogad@s@&ge sem valtoztat (szigo-
rit), mivel az 6sszlétszam a megengedett 30G0dtt marad.

Kockézati | Kockazati | Kockézati Kockazati Kockdza-| Rendeltetés szerintii Mér- | Mértékado
egység egység egység | egységlegna-| tiegy- besorolas tékadd | kockazati
megnevezé-| legfelss legalsé | gyobb befoga-| ségben kocka- | osztalyt
se épitmény- | épitmény- | doképessédy | tartdzko- zati befolyaso-
szintjének | szintjének | helyiségének | dék me- osztaly 16 1ét-
szintma- szintma- | (térrészének)| nekilési szamadat
gassaga gassaga befogadd képessé- (végleges
(kockéazati | (kockazati képessége | ge (koc- mértékado
osztalya) | osztalya) (kockéazati kazati kockazati
osztalya) osztalya) osztaly)
2. jeli épii- +0,00 m +0,00 m max. 10 & Ondlléan | Tzveszélyes és nem <1500 6
let (raktar menekl- | tjzveszélyes osztaly
épuletkent 16 szemeé-| pa tartozé anyagok és
hasznositan- lyek ilyen anyagbdl készi
dé fahaz) tett termék, targy; a
csomagolasitzvé-
delmi jellemitdl
fuggetlenl, és
tarol6helyiségenként
legfeljebb 100 I/kg
mennyiség robba-
nasveszélyes anyag
(NAK) (NAK) (NAK) (NAK) (AK) AK AK

Tehat a véleményezéssel érintett i gghulet, mint kockazati egyseég kockazati osztalya
AK (alacsony kockazat) mely egyben az épuletértékado kockazati osztalya is.
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A kockazati osztalyba sorolasnal alkalmazott OTSZzerinti fogalom-meghatarozasok:
onallban menekulésre képes személyan menekidl személy, aki életkora, értelmi és fizi-
kai-egészségi allapota alapjan dnalléan, esetlegékizit iranyitas mellett képes a meneki-
lésre és menekilését nem gatolja kényszertartégkodit kil$ korlatozas,

Tiizszakaszok

1. jeli épllet: Az épllet esetében, figyelembe véve annak teruletdilonib koc-
kazati egységeket (fhelytertlet és egyéb irodai/szocialis teriletekg)ymket ki-
|6n tizszakaszként ertékellden veheiek figyelembe, ezéltal az 1. jeéplletkét
tiizszakaszt képez

2. jelii épulet: Az épllet eredeti allapot szereqy tiizszakaszt képez

Megengedett fizszakasz teriletek

Az OTSZ 5. melléklet 3. tAblazataban foglaltak gap

1. jeli épllet:
irodai kockazati egység, egybeniizszakasz megengedettiizszakasz terllete
NAK (nagyon alacsony kockazati) besorolast figyddenvéve — egyéb beépitett
ttzolto berendezés kialakitasa nélkil — az épulefki¢epes kockazati) besorola-
sét figyelembe vévmax. 4.000 nf
miihelytertlet, mint kockazati egység észszakasz megendetizszakasz tertlete
KK (k6zepes kockazati) besorolast figyelembe véwegyéb beépitettizoltd be-
rendezés kialakitasa nélkiilrrax. 5000 M, mig beépitettitzjelzd berendezéssel
max. 10.000 i

2. jeli épllet: tarolasi rendeltetését &K (alacsony kockazati) besorolasat figye-
lembe véve — egyeb beépitéiraltdé berendezés kialakitasa nélkil — az OTSZ tab-
lazati besorolasanak hianyaban a legkedeaebb értéket figyelembe véve meg-
engedettitzszakasz alapteriil&0.000 ni.

Tervezett/megléw tiizszakasz tertletek

1. jelii épilet irodai tizszakasz terllete 1424,09 M
mihelyteriilet izszakasz teriilete 311,57 M

2. jelii épulet: 155,67 rh alapteriilei eredeti allapot szerint 6nallézszakaszt alkotd
épulet
El6z6ek alapjan a tervezetizszakaszok alaptertlete megfélel

Tizterjedés elleni védelem kovetelményeiiiztavolsag:
Az épuletek kialakultiiztavolsaga a szomszédos épuletek iranyaba figyelembe,
hogy alapterileti &vités nem torténik, nem valtozik, azokat mar megléfogadott
allapotkeént értékeljuk.

A jelenlegi szabalyozasok szerint az egyes éplitdtekegtartandotiztavolsagi érté-
kek (m-ben) az alabbi tdblazatban kerlilnek megjeisre:

Epulet/épiiletrész megnevezése Szomszédos meglévéplletek lehetséges
kockazati osztalya
Megallapitott/ NAK AK KK MK
vélelmezett
kockazati osztaly
1. jeli épulet KK 6 7 8 9
2. jelii épllet AK 3 5 6 7
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A véleményezéssel érintett 1. {je€pulettel kapcsolatban - fenti tablazatban és az
OTSZ 3. melléklet 1. tdblazataban megfogalmazaosizdint - a legkedvédenebb
esetben megallapithatirztavolsagi értékek eredeti allapot szerint biztitik, ugyan-

is a vizsgalt épulet fenti tavolsagi értekein belgléb épllet/épitmény nem helyezke-
dik el.

A véleményezéssel érintett 2.(j@dpllet kockazati besoroldsa AK, mig a mellette el-
helyezked kis alaptertldt acélvazas fedett-nyitott tarolo esetében, aztasitab ta-
rolo teriletként értékelve — és figyelembe vévegyhabban akarizveszélyes anyag
tarolasa is megtorténhet — a vonatkozé szabaly&zselméeben min. 6 nmittavolsag
tartandd, mely érték a helyszinrajzon jeldltek g@agbiztositott, mig egyéb iranyban a
maximalis tiztavolsagi értekeken belll egyéb épilet/épitmémy helyezkedik el.
Fentiek alapjan a 2. jeléepulet mar kialakult &llapot szerintiztavolsaga is megfele-
[6nek értékelhét

Szerkezeti allékonysag

Az OTSZ 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyeleméelével a létesités 6ta megval-
tozott kbvetelményeket az atalakitds mertékébdwdeben szikséges biztositani.

Az 1. jeli épulet — korabban hatdrlaktanya — az ott szolgalatot teljésktatatr al-
lomany irodai és szallasépuleteként szolgalt. Aizleiperedeti allapot szerinti tobb-
szintes kialakitasu, melynek épitményszerkezetgién& megmaraddak, azok az épi-
tész tervedtsél kapott alapadatok alapjan tovabbra is ellatjakdeti allapot szerinti
épitményszerkezeti szerepuket, allapotuk statigaslanegfele.

1. jeli épllet megléy épitményszerkezeteit és azokkal szemben tamadztirate-
delmi kévetelményeket az alabbi tablazat mutatja(keckazati besorolas: KK (mér-
tékadd kockazati osztély), OTSZ szerinti besorgd@sce+foldszint+max.4 emelet)

Szerkezet Szerkezet Kovetel-mény| Teljesités Migsités
csoport

A2 Megléw MEGLEVO

REI 60 38 cm-es falazott fal- | TvMI épitmeny-
szerkezetek, kétoldalt | Szerkezetek D2.5

Teherhordd falak é
merevitéseik a pin-
ceszint kivételével

192}

vakolva pontja
Al REI 240 Statikai vélemény
az épllet allé-
konysaganak
8 i biztositottsagarol
@ |
2N
r Y _
% & Megléwb MEGLEVO
N z I'e 7
-o E gerendas beton fodémTvMI epitmeny-
alulrél vakoltan szerkezetek D3.3
Emeletkozi és pad Al RE| 45 ponta
lasfodém A2 REI 45 Statikai vélemény
az épllet allé-
konysagéanak

biztositottsagarol
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Megléwb MEGLEVO
Eredeti allapot szerinti
i fa fedélszerkezet koraby
Fedelszerkezet C bi kévetelmények sze-
rint min. nehezen éghe-
t6, melyet égéskéslelte-
téssel tudtak biztositani
Eptleten beliili és Megléw MEGLEVO
menekule_s! utvo- Vb. lépc$szerkezet TvMI 3.1. pontja
nalnak mirdsuld
Ie_pcg)”k és Igpcé— A2 RGO | M. A1 R 60
piherdk tartoszer-
kezetei és jarofell-
letének alatamasztp
szerkezetei
%—._ Megléew MEGLEVO
0 20 f6nél nagyobb befo- | TYMI épitmény-
:.,(_‘E 8 gadéképesség‘]elylsé_ Szerkezetek D2.7
S X geket hatarol6 falszer- | Ponta
D N Tizgatlo valaszfal| A2 EI 30 | kezetek min. 10 cm-es
_'éi 2 falazott valaszfal szer-
@ Q kezetek
2 E
e min. A1 El 60
Megléw MEGLEVO
Tervezettiizszakasz- | TvMI épitmény-
hataron elhelyezkgd38 | szerkezetek D2.5
cm-es falazott falszerke-Ponta
zet A1 REI 240 Statikai vélemény
P, . . ... az épulet allé-
Tilizgatlo fal A2 EI 60 Kazanhelylse_g hatarolo konysaganak
falszerkezetei biztositottsagard|
meglévek, részben
fentivel megegyey,
részben min. 10 cm-es
falazott valaszfal szer-
kezet min. A1 El 60
Megléwb MEGLEVO
A mar kialakult allapot | TvMI épitmeny-
Tisteriedes elleni szerinti homlokzati fal- | szerkezetek D2.5
tizterjedes elleni|  \5 £ 60 | szakaszok kielégitik a | Pontia

gat

tiizterjedési gatra vonat; Statikai vélemény

kozé kdvetelményeket

az épllet allé-
konysaganak

Al REI 240

biztositottsagarol
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Tervezetttizgatlo ajto a
ket tizszakasz kozotti
atkdzlekedéshez (aszta
los mihely tertletésl az
irodai tizszakaszba

UN]
Terméktanusitas,

" teljesitménynyi-
latkozat

T}}Zg:ﬂo vezed ajtd)
Ttizgéatlo nyilaszard A2 El, 60-C3
A2 El, 60-C
A nyitasciklus az ajto
kozepes, jellerden
kevéshé gondos haszna-
latat feltételezve kerdlt
megallapitasra.
Megfeleb tiizgatlo to- 03
mité anyagok aitzgatlo
fal, tiizgatl6 valaszfal ég Termektantsitas,
Az atveze- | emeletkdzi fodém eset-| teliesitmenynyi-
téssel érintett legesen megldij ka- | 'atkozat
R szerkezettel| belatvezetéseinek, tech-
Tiizgatlo reskitoh- megegyed | Noldgiai c$atvezetései-
réslezaro rendsze tizallésagi | nek, attoréseinek stb.
rek teljesitmé- | lezérasara, tomitésére
nyﬁ, de |eg_ Tngétlé fal min. El 60
feliebb EI 90| Ttizgatl6 valaszfal min.

El 30
Emeletkozi fodém min.
Ei 45

Tiizgétlo lineéris
hézagtomitések

A csatlakozo6

szerkezetekre

eléirt kbve-
telménnyel
megegyeé&
ttizallosagi
teljesitmeé-
nyi, de leg-
feljebb EI 90

174

Megfeleb tiizgatlo to-
mité anyagok aitzgatlo
fal, tizgatl6 valaszfal és
emeletkdzi fodém eset-
legesen meglévcsatla-

kozasi hézagainak lezat

rasara, tomitésére

UJ
Terméktanusitas,
teljesitménynyi-
latkozat

Tiizgéatlo zaréelem

El 60

A munkalat soran ren-
delkezésre allo adatok
alapjan nincs ilyen koéte
lezettség, azonban
amennyiben mégis lenn
valamilyen technolégiai
atvezetés, ugy annak
tiizgatlo lehatérolaséara
pl: Iégtechnikai veze-
tékben tizgéatlé csappan
tyu beépitése

min. El 60

uJ

| Terméktanusitas,

teljesitménynyi-
e|atkozat

Menekiilé-

-

si Utvona-
lon alkal-

mazott

Falburkolatok

B si, dO

Megléww, feltjitandd

Vakolt, festett falak
min. A2 s1, dO

UJ
Terméktanusitas,
teljesitménynyi-

latkozat
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Megléw, feldjitando 03
Padlburkolatok Bsl | Kozlekedskon és lép- | Termekiandsitas,
c5hazban teljesitménynyi-
Keramia A2 latkozat
Kialakitasa nem terve- 03
Almennyezet, zett, amennyiben mégis ) o
mennyezetburkola; B s1,do | elhelyezésre kerdl, Ggy Termektanusitas,
tok Min. B s1, dO teljesitménynyi-
latkozat
2. jelii épllet:

A 2. éplilettarolasi alaprendeltetését, AK (alacsony kockézsgorolaséat, alapteru-
letét (1000 m2 alatti), féldszintes kialakitas&@fdgadoképességét (max. X) és az
épllet kitrités etsszakaszaban val6 kiuritlisggét figyelembe véve annak épitmény-
szerkezeteire az OTSZ 15. § (2) bekezdés d) palaman tizvédelmi kdvetelmények
nem érvényesithétk, ezaltal annak épitményszerkezetei nem kerilizkgalatra,
azok megfeldinek tekintheiek.

Egyéb épitményszerkezetekre vonatkozé kdvetelmények

Az OTSZ 27. §-aban foglaltak figyelembe vételéael E és | fizallosagi teljesit-
ménnyel rendelke®, helyiségek kozotti épitményszerkezetekbe(falakndl, fodé-
meknél) a szerkezeten atvezetett vilamos vagy spatievezetéekrendszerek atvezeteési
helyein,a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résberjlasban, hézagban a
thiz  Aatterjedése az  atvezetéssel érintett  épitmérkezadre  dlirt
tiizallosagiteljesitmény-kovetelménynek megféleltiizgatldo lezardsok, tomitések
kerllnek kialakitasra. El6z6ek szerinti atvezetésekzigatld lezarasai tartos jeloléssel
kertilnek megjeldlésre az atvezetéssel érintetim&piyszerkezet mindkét oldalgiz
adattabla az OTSZ 27. § (2) bekezdése szerint mayygdven tartalmazza az alkal-
mazott lezaras megnevezésézryédelmi jellemiit, megfeledségi igazolasanak vagy
teljesitménynyilatkozatanak azonositojat, kivitesér végs vallalkozas nevét, kivite-
lezésének datumat és megbontasa esetére figydidsezchelyredllitds szikségessé-
geérdl.)

El6z6ek figyelembe vételével a kazanhelyiség és teclymilag hozza kapcsol6do
tizebanyag tarolok tertleti hataran, a kildizdzakaszkent értékeltiimelyteriletek
hataran, a 206hél nagyobb befogadoképességgel értékelt helyiségddmint a me-
nekulési utvonalként értékelt térrészek és a dsattaegyéb helyiségek hataran huzo-
do falszerkezeteken esetlegesen mégésivagy Uj falattorésekizgatlo kiviteli leha-
tarolasat (tomitéset) végre kell hajtani. A kiveieéshez hasznalhatizgatlo réskitol-
t6, réslezard rendszerek anyagtisége egyezzen meg az érintett szerkdzetlbsagi
kovetelményertékével (kbvetelményeket lasd fettiaZatban jeldlten).

Az 1. jeli épllet esetében a détdésre vonatkozé kovetelmény Al-A2, az éplleten
fém cserepeslemez ééedés van, ezaltal az megfélel

OTSZ 16. 8 (2) bekezdése szerintfAz athidalék tizvédelmi osztaly- és

tiizallosagiteljesitmény-kévetelménye ... b) egyéb ersatiegegyezik a teherhordo
pillérre vonatkoz6 kévetelménnyelAz épuletben eredeti allapot szerinti athidalok
vannak, azok valtoztatasa, atépitése nem tervezetk, meglé, megmarado szerke-

zetek.

Az azonosiizszakaszba tartozgpitményszintek kozottatvezetett villamos és gépé-
szeti vezetéket réjtakna a fodém sikjaban a fédémmel megedymryagmibsédi
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lezarasanak megléte vizsgalatra keril, esetlegeésgeéti feltjitas és/vagy atalakitas
kapcsan azok esetleges pétlasardl (kibetonozasanditésésl) gondoskodni kell, ez-
altal az OTSZ 27. § (6) bekezdése szerinti kovetaymieljesil. Az atvezetéseknél
esetlegesen maradd hézagokizgatld réskitolté, réslezard rendszerrel kertlnek
lehatarolasra

Figyelem! A menekiilési Utvonalon |é& és oda nyild ajtok a kilrités iranyaval
megegyed iranyba nyild kiviteliiek kell legyenek.(El6z6ek alapjan az emeleten a
I[épcHhazi ajtok a lépdthazba, mig a foldszinten a |éph&zbdl kivezet ajtok az ed-
tér iranyaba nyiloan kerllhetnek beépitésre!)

A féldszinten a |épcghazbdl az ebtérbe vezed ajtd osztott kiviteli ajtoként ter-
vezett, melynek nyil6 szarnyanak szabad nyilasméeetminimum 1,2 m kell le-
gyen. (Ettsl eltérs kialakitds esetén pl: amennyiben mindkét szariiy kyviteki, igy
egyik sem lehet 0,5 m-nél kisebb, dllety az ajto olyan kialakitasban kell hogy késziil-
jon, melynek nyitott allapotdban a kdzlekestakasz szabad szélessége nem csokken,
tehat a menekulési iranybadesjté szarny 186-ban nyithat6 kell legyen.)

Azon nyilaszaro szerkezetek (filldszinti fobejarati ajtd) melyek esetében a kilrités
soran figyelembe vett szabad nyilasméret kizaral&gt ajtoszarny egyuttes nyitasa-
val biztosithatd, azok esetében az aphkan kialakitasban és zarszerkezettel kell
hogy készuljenek, melyek esetében a két ajtészarmgy mozdulattal nyithatova
valik. (Megjegyzés! Ez esetben javasolt olyan zarszerkezdasztasa, melynek nor-
mal Uzeni ajtoszarnya kilincses nyitoszerkezenig a masik altalaban nem hasznalt
szarny panikrudazattal ellatott, melynek lenyoméakavnormal zarszerkezet is felol-
dodik ezaltal a két szarny egyszerre valik nyithatp

Homlokzati tiizterjedés elleni védelem:

A foldszintes épuletrészek vonatkozasaban homlokiaterjedési hatarértek kove-
telmény nem mertil fel.

A tobbszintes épuletrészhomlokzati nyilaszaroi eredeti allapot szerintvddtasban
megmaradnak, kizarélag annak nyilaszardinak csézéjezett. A kialakitasra vonat-
kozoan rendelkezésre all6 alapadatok alapjan afiit és emeleti nyilaszarok k6zot-
ti falazott falszerkezetekkel a kdvetelmények sgemin. 1,3 m-es tavolsagi ertékek
biztositottak, igy kilén homlokzatiizterjedés elleni védelem az alkalmazandé hom-
lokzati hszigetelés vonatkozasaban felmériiin. 15 perces homlokzati dizterje-
dési hatarérték kdvetelmeénybiztositasan kivil nem merdl fel.

A féépulet homlokzata utdlagosd® cm-es EPS alapu észigeteléskialakitdsaval
tervezett, mely észigetelés rendszerndisitéssel rendelkézrendszerelemekkel kertil
kialakitasra. A homlokzatidszigeteb rendszer ki kell hogy elégitsenain. 15 perc
homlokzati tiizterjedési hatarérték kdvetelményt, mely rendszer megfédgét a
hasznalatbavételkor a gyarté altal kiadott teljpéfiynyilatkozattal kell igazolni. Fi-
gyelem! A toszigeteb rendszer alkalmazastechnikai/beépitési utmutaaajdbglalt
kovetelményeket maradéktalanul be kell tartangtileg annak rendszerelmei nem
cserélhaetek/maédosithatéak.

Az egyes tervezett kockazati egység (irodai ébety kockazati egység) kozott kiala-
kitando tizszakasz-hataron a véghomlokzatokon meéghévmlokzati kialakitasok ki-
elégitik a tizterjedési gatra vonatkozo kévetelményeket, ezétah kialakitas megfe-
lelének tekinthet.

Figyelembe véve azonban, hogyiadzakasz-hataron adezerkezet nem kertizter-
jedési géttal lehatarolasra, ezallamiihelyterilet, mint kockazati egység homlok-
zati szakaszan a tdiszerkezet homlokzati sikon tulnyuld latszo tészerkezeti
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elemei (ereszdeszkazat) azok also oldalan és homiokalan a mihelyterileten
korben also tizhatas elleni védelemmel keril lehatarolasrgkultéren alkalmazhato
tizgatlo burkolattal). A kdvetelmény megegyezik azekstktzi fodémre vonatkozo
kovetelményekkel, azaz El 45. Ezen kialakitdssajakadalyozhatd, hogy aiiimely-

tér terlletédl a tiz atterjedjen a szomszéddigzszakaszként és kockazati egysegként
értékelt irodai terdletre.

Kilritési, mentési, és oltasi feltételek biztositémak kovetelményei

Heé- és flustelvezetés:

Az épiiletben az emeleti szintet kiszolgald Iépéz, mint menekulési Utvonal érté-
kelhet (l&sd jelen dokumentacid kilritésre vonatkozé &fdren foglaltakat)ezaltal
ezen térrészd és flistelvezetését biztositani kell. Eqyéb és flstelvezetéssel érin-
tett helyiség az épuletben nem kerul kialakitasra.

A hé- és fUstelvezetés tervezett megoldasat az aldbéblazat tartalmazza:

Menekulési atvonalként értékelheé IépcHhaz

Fustelvezetés:Az egyes szinteket (fsz+emelet) kiszolgalo legbsizban, mint menekulés
Gtvonalon 16- és filstelvezetésre, az alapteriilet 5 %-anak redgfedle minimum 1 rhhatasos
elvezeb nyilasfellletet szikséges biztositani. A Iépée legnagyobb alapteriletei kiterjedé-
se 9sszességében 16,37 m

Elézéek alapjan a Iépcghaz esetéberaz alapterilet 5 %-anak megféldlatasos elvezét
feltilet 0,82 m M lenne, de mivel ezen érték alacsonyabb, mint atktmény ezaltal a 1ép
csshazbarminimum 1 m? hatasos elvezétfelilletet kell biztositani.

A hé- és flstelvezetést természetes Utonj-reés flistelvezdt szerkezetek (midsitett hé- és
fUstelvezeb nyilaszard) beépitésével tervezzik megvalositamgely hé- és fustelvezdt — a
mar kialakult allapotot is figyelembe véve - a lépagihaz legmagasabb pontjan kerdl Kki-
alakitasra.

Figyelem! A beépitend hé- és flstelvezdt szerkezet helyes megvalasztasara fokozott
figyelmet kell forditani. A nyilaszard pontos geometriai méretét a hatasos elvefadilet és
a nyilaszaré teljesitménynyilatkozataban foglaititstott atfolyasi tényépnek hanyadosg
alapjan lehet megéallapitani/megvalasztani, azorbbaépitendl nyilaszaréhatasos elvezét
felulete nem lehet kisebb, mint a fenti kévetelmérek szerint mértezett minimum 1 ni-es
érték.

A hé- és fustelvezétszerkezetek anyagndisegére és egyeb jellefiie vonatkozé kdvetel
meényeket lasd jelen leirdsban @ s fustelvezetésre vonatkozo tablazatot iirefelsorol-
va.

Léqutanpotlads: A levegutanpotlasia 1épcdhaz foldszintjén, a Iépcétér alatti szabadba
nyil6 homlokzati nyilaszaron keresztliltervezzik biztositani, kielégitve az OTSZ 96. §|(8
bekezdés c) pontjaban foglalt kdvetelményeket. gut@npotlas szikségbatasos nyilasfe-
lulete megegyezik a & és flstelvezetés hatasos elveddeliletével Jelen esetben a fold-
szinti szabadba nyilé nyilaszarén keresztll terilezz |épcéhaz minimum 1 m2-es hatasps
elvezet fellletét, frissleveg ellatasat, legutanpoétlasat biztositani.

A szabadba nyil6 légutanpétlé feliilet minimum 1,5 fmszabad geometriai nyilasméretet
kell, hogy biztositson mivel a természetes Iégpatld fellilet annak ligges beépitése miatt
0,7-es atfolyasi tényégel méretezhét (1,5 nf x 0,7 = 1,05 iy mely érték nagyobb, mint|a
kovetelmény szerinti 1 m2 hatasos elvéZetilet igény tehat a tervezett kialakitds medjfele
Figyelem fenti atfolyasi ténye a nyilaszar690 °-os nyitdsanak biztositasamellett kerlt
figyelembe vételre, tehat a légutanpotlo fellledtélsen ezen nyitasszéget sziikséges biztosi-
tani! (Felhivom a kivitele& figyelmét, hogy amennyiben a nyilaszaré fentilééiéeltér nyi-
tasszoggel kerdl kialakitasra, ugy annak minimgéometriai mérete Gjra méretezénd
pontositandé!!!)
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Vezeérlés: A ho- és flstelvezétszerkezet és vele egyitt a légutanpotlo felllgitasa (nyita-
sa) alépcghazi térben szintenként (foldszinten és emeleten)atakitott kézi inditdszerel-
vény kiépitésévelkeril biztositasra, ezen jelzésadokkidtetése esetén a Iéphazi 16- és
fustelvezetésre és légutanpodtlasra figyelembe fetittetek niikddésbe lépnek, kinyilnak. A
kézi inditoszerelvényelt Iepc$hazban a menekilési Utvonal mentén, minden iranybgél
észlelheb helyenkeriinek elhelyezésre. (Figyelem! A kézi indit@retvény elhelyezésekor
ugyelni kell arra, hogy azt egy esetlegesen nyéldipotban le§ nyilaszard ne takarja el.)
Uzemképesség biztositasa legaldbb 30 perc, melfetaégvédettséd vezérb kabel kiépité-
sevel kerll biztositasra.

A beépitend ho- és fustelvezétszerkezet (nyilaszaro) fentieken tul az alabbiekév
telményeket kell hogy kielégitse, melynek valo nedgjiséget a gyartd altal kiadott
teljesitménynyilatkozattal kell a hasznalatbavétetin aiizvédelmi szakhatdsag felé

igazolni:

. A ho- és fustelvezétszerkezet bevilagito feliletének, kupolajanakédelmi
osztalya A1-D legyen,

. megbizhatdsagi nyitasi ciklusok szadma Re 300, exges| szefiztetési funkcid
esetén Re 10 000 + 300,

. a szélterdlinek vibracioja 10 Hz-nél nagyobb csillapitasu kegy

. kils szivohatassal szembeni ellenallasa, statikusédliden Wiy, = 1500 Pa,

. hével szembeni ellendllasa: B = 300 °C.

. égve csepegési kategoridja — a vizszinteshez k&péshal nagyobb mérték-
ben kinyil6 szerkezet kivételével — dO

. a szerkezet nyitasat biztositani kell max. 2500Rgileges megoszIo terhelés
(héterhelés, jelzése: SL) esetében is,

. az alacsony belshémérsékleten torténnyitds biztositasa altalanos rendelteté-
sii helyiségeknél T =0 °C,

. a - és flistelvezétszerkezet atfolyasi tény§et €s hatasos elvesddellletét

vizsgalattal kell megallapitani és gyartoi teljgshynyilatkozattal igazolni.

Tiizoltasi felvonulasi tertlet:
A telephelyet a telepllés szilard burkolatu uthatém és kodzvetlenul a Hatar uton -
tizolto gépjarnivekkel is kdzlekedhétuthaldzaton - keresztil lehet eredeti allapot-
nak megfelélen megkdzeliteni. Az utcardl az ingatlanra térhejutast a nagyméret
kapubejaré biztositja, illéleg az ingatlanon bellli szilard burkolatd IGelst/burkolt
felllet biztositja az éplletek kdzvetlen megkdeskt.
Kilon tizoltasi felvonulasi terilet igény a vonatkoz6 shai@asok értelmében nem
mertil fel.

Tizoltashoz sziikséges oltéanyag biztositasa:
A targyi véleményezéssel érintett Iétesitmény didgenyét az irodai kockazati egy-
ség, mint mértékaddizszakasz terilet alapjan kell megallapitani.

A mértékadoitzszakasz terilet 1424,09 értékkel méretezhét

Figyelembe véve az OTSZ 72. §-4ban és 8. melldkleéblazatdban foglaltakad,
meértékado tiizszakasz tertlethezszikséges oltdviz-intenzitas 2100 I/perc, melyet
— a NAK kockazati osztaly miatt - legaldbb 0,5 érarkeresztil kell biztositani.

Sziikséges vizmennyiség: 2100 I/perc x 30 perc =R liter, azaz 63 m

A Megbiz6 a szukséges vizmennyiség biztositasanakaml — egyéb vizsgalando
kortlmeények (pl: anyagi leh&tégek) miatt - a véleményezési dokumentacio 6dszeal
tasanak iflszakdban még nem dontétt, igy jelen véleményezdaindentacioban a
szilkséges oltéviz-mennyiség biztosithatésdgaratkaa@a opcionalis lehéségek ke-
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rultek megjelenitésre, melyek valamelyikének megsishsaval fogja a Megbizé a
tényleges Uzemeltetés megkezdéséig a szukségez atiénnyiséget biztositani.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az ingatlanidnéplilet 100 m-es megkozelitési
tavolsagan belll jelenleg nind&tsap, igy vizsgalandd a megiéelepulési vizhalo-
zatra telepitengifoldfeletti tizcsap(ok)rol tortéholtovizellatas biztosithatosaga.

A vizhalézat kezélének ebzetes szbbeli tdjékoztatasa alapjan a vizhaloesete-
gesen telepiterddtiizcsap(ok)bol 6sszességeben mintegy 1000 I/pereiplidtenzitas
lenne kinyerhét, melynek esetleges tovabbi ndvelése még egyedstérsgalat tar-
gyat képezi.

Amennyiben a koznii szolgaltatd nyilatkozata alapjan, vagy a ténylegetozam-
mérés eredményekéatsziikséges oltoviz-mennyiség a vezetékes vizhaldabnem
biztositatd, vagy annak kialakitasa jelésen megnovelné a beruhazas koltsegey,

a hianyzé oltoviz-mennyiség biztositdsara kialakitado tuziviz-tarol6 az aldbbiak
szerint kerdl kialakitasra. (A tlziviz-tarold6 pontos méretezését kdeef a kiviteli
tervkészités soran lehet/kell annak helyét megbartéy figyelembe véve az ingatlan
egyéb tertleteinek tovabbi hasznosithatdsagat is.)

A vizszerzési helgt (tUziviztarolét) az OTSZ 82. 8-4dban foglaltakrazt kell kialaki-
tani, nevezetesen:

- A viztarol6 befogadéképességem lehet kisebb 30 mnél. (A tényleges méret a
a kivitelezés megkezdésétel a vizhaldzatbdl esetlegesen kivéhenyleges ol-
toviz-mennyiségi értékek figyelembe vételével ilikelr meghatarozasra szakter-
vez/szakérd bevonasaval!!!)

- Megkozelitési utvonalon mértea,védend épilettél nem lehet tavolabb, mint
200 méter

- Also szintje legfeljebb7 m-rel lehet mélyebben a talajszintnél.

- A viztarolo kivételi helyét ugy kell kialakitani,oyy az tiizoltd gépjarmiivel
megkdzelithet legyen(tizoltd gépjarndvek nem rendszeres kozlekedésének meg-
felels terhelésre méretezett utvonal kiépitéségslaz oltdviz — a vizallastol flg-
getlendl — mindig akadélytalanul kiemelbdeégyen.(Ennek érdekében a szivove-
zetékek étti terlletenfelallitasi helyet kell kialakitani)

- Minden megkezdett 100 htérfogat utanl-1 szivocévezetélet kell kiépiteni a
vizszerzési helyen

- A szivbvezetélbelss atmérsje legalabbNA 100 legyen, alsé védalésétsair 6-
vel, felsé vizszintes iranyl végadést pedig szabvanyos A jel(NA 100)
csonkkapoccsal és kupakkapoccs#ell ellatni. A szivocsonksatlakoz6 helet
vizszintesen atalajszinttél 0,8-1,2 métermagassagbarkell kialakitani. A szi-
vovezeték fagymentességlbgondoskodni kell(pl: foldtakaras)

- A szivocsvezetélek fels vizszintes végiméseit, valamint az ingatlanon belll a
vizszerzési helyhez vedeatitat a vonatkozo szabvany szertablaval kell megje-

[6Ini. (LéSd az alabbi tabla mlnté.katl) TUZIViZTAROLO
e
50150
Figyelem!

- A vizszerzési helyhez vesalithaldzat és a felallitasi hely megfeléltengelyterhe-
lésre — vizszallitd gépjarth mozgasat feltételezve ~ 18 t terhelésméretezett le-
gyena fizolté gépjarnivek nem rendszeres kdzlekedésének biztositasaébreleKpl:
aszfaltozott, vagy zuzottkbves kialakitas). iedltasi felvonulasi ut felallitasi hely
elétti szakasza tegye lelée® a fizoltd gépjarnivek megfordulasat, hogy a gépjdrm
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vek a szivovezeték félsregpontjara ratolathassanak, figyelembe véve gagéfve-
ken kialakitott szivopontok elérlisegét.

-A szivovezeték fagymentességjdipl: a vizszint fel§ magassagat meghaladéan fold-
takaras kialakitasaval) gondoskodni kell.

LA” jel it csonkkapocs
és kupakkapocs

Fagyhatar 70

Vizszin

cm jégréteg —— | 0,8-1,2m

figyelembe v

vételével

Ténylege-

sen biztosi- N ]

tott Viz- Foldtakara

mennyiség v || A

: j \ \ | szivévezeték NA 100-as bélatmésvel, jégréteg

Sairékosar Max.- 7 mr alatti tiszta vizfelulet alsé rétegében elhelyeave
(talajszint alatt sziikséges vizmennyiség biztositasa és kinyséet
max. - 7 m-en) ge érdekében

Figyelem!

A nyilt felszini thziviztarolé befogaddképességének tényleges meghatarozasakor
legalabb 70 cm jégrétedialakulasat kell figyelembe venni, mely réteg aylégesen
biztositott vizmennyiségen felll kell rendelkezé&stpn. Mindezek mellett a kébbi
Uzemeltetési problémak elkeriilése érdekében a seates parolgas figyelembe véte-
lével sziikséges a méretezést végrehajtani, ugyanakiérold szivargasmentessédér
megfeleb, idotallo bel$ beélelés/szigetelés kialakitasaval (pl: betonolidsizas, stb.)
gondoskodni kell. A tarol6 szikség esetén tdrtémantoltéséil az Uzemeltéinek
gondoskodnia kell, tehat a thziviztarolo feltdltattapotat folyamatosan biztositani
kell. A tarolé oly mdédon keruljon kialakitasra, hogz abban rendelkezésre all6 viz-
mennyiség barmely ben egyérteliien tisztazhato, leolvashaté legyen (pl: épéd-

ca stb.).

Figyelem! A végé kialakitast a vizhal6zat kedgtvel folytatott egyeztetést koven
rendelkezésre all6 informéacidk (vizhaldézatbdl kie®holtoviz-mennyiség) ismereté-
ben kell pontositani, mely megoldast tzdsap létesitése és/vagy tuziviztarold kiala-
kitasa esetén dizvédelmi szakhatosaggal is egyeztetni kell, mégvielezés meg-
kezdése ékt, melybe szaktervérszakérd bevonasa javasolt.

Az oltdvizellatas vizhalozatrdl tortérbiztositasa esetén a telepengedélyezési engedé-
lyezési eljaras kezdeményezésitdegfeljebb fél évvel megtartott, - dzicsapok egy-
idejii Uzemeltetése mellett végrehajtott - vizhozam-nsétdesz egyertelfisitve, iga-
zolva a szlkséges intenzitas biztositasa. Hivatko@dSZ 270. § (1) bekezdése:
.FOld alatti és fold feletti fizcsapok esetében az épuletek, épitmények hasanaatb

teli eljarasa soran a kérelem benyujtaséatelegfeljebb fél évvel korabban készult, a
legkedvedtlenebb fogyasztasi ddzakban végzett, &tcsapok vizhozaméanak mérésé-
rél felvett vizhozam-meéreési jegidnyvvel igazolni kell az &lt oltéviz mennyiség
meglétét. A mérést az épllet, épitmény 100 m-ewtkdr bellli izcsapok egyidéj
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mikodésével kell elvégezni. Ha az oltdshoz sziuks#ges$z viztarozorol és vizhalb-
zatrél egyuttesen kerilt biztositasra, akkor a @zam-mérés csak a vizhal6zatbodl ki-
veend vizmennyiségre vonatkozik.”

Figyelem! A szikséges oltoviz-mennyiséget a telgphenyleges lUzemeltetésének
megkezdése étt biztositani kell.

Fali tiizcsapok, tizoltd készilékek:

- FEali tiizcsap
1. jelii épllet Az éplletben annak létesitésekor faidsap halézat nem kertilt ki-

alakitasra, ugyanakkor a telephely megvalositasanddalakulé tizszakaszok te-
riletei és azok - mint kockazati egységek - mepgéhatd kockazati osztalya alap-
jan tovabbra sem kotelezett a Megbiz6/Uzemiehat tizcsap haldzat kialakitasa-
ra. Az OTSZ 79. 8 (1) bekezdésében foglaltakatfigmmbe véve falitizcsap halo-
zat kialakitasanak kotelezettsége a kockazati ggkseonatkozasaban vizsgalan-
do, mely kovetelmények szerint a NAK (nagyon alag3dockéazati besorolasu
kockazati egységben (irodai kockazati egységbdnjifacsap haldzat kialakitasa
nem merdl fel kdvetelménykeént, mig a KK (k6zepeskiézati) besorolasuithely
kockazati egység esetében 500 m2 folotti alapteddetében Iépne fel a falizt
csap létesitése kdvetelménykéentzaek alapjan figyelembe véve a kockazai egy-
ségek kockazati besorolasat és alapteruletétifalsap haldzat kialakitasa tovabb-
ra sem kovetelmény, igy nem kerul kialakitasra.

2. jelii épulet Az 6nalld kockazati egységet alkoté épilet koeltiazesorolasa (AK)
és alapterllete alapjan falizcsap haldzat kialakitasa nem mertl fel kovetelmény
ként.

- Tiizolto készilék:
A véleményezéssel érintett éplletekben az OTSZ 8@8) bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével az alabbi oltbanyag-egységnwiegg alapjan meghatarozott
darabszamuiroltd késziléket kell készenlétben tartani:
[Megjegyzés! Az alabbiakban meghatarozott darabszéiroltd készilék (azonos
tiizosztély figyelembe vételével) a terlleti védetéseg terileteken bellli esetleges
tiizolto készllék mozgas (elcsédés stb.) miatt egységesen kerilt meghatarozasra.
A téblazati értékek az egyes teriletek védettstayéteti lefedettségét veszi alapul.]

Terilllet megnevezése Alapterilete Oltéanyag-egység Készenlétben tartandd
() tiizolto késziilék minimalis
darabszama é8zosztalya
1. jeli épllet irodai 856,45 11 3db
kockazati egység fold- minimum 21A 89B* (fold-
szint szinti tertleten terdletara-
nyosan elhelyezve)
1. jeli épllet irodai 567,64 8 2db
kockazati egység emelet minimum 21A 89B* (eme-
leti tertleten terlletaranyo-
san elhelyezve)
1. jeli épllet mihelyte- 311,57 18 4 db
ruletek (arendeltetest és | minimum 21A 89B* (mii-
esetleges kis mennyir  helyteriiletek védelmére
sedi robbanasvesz€+ terijletaranyosan elhelyez
lyes anyag jelenlétét ve)
figyelembe véve)
2. jeli épulet 155,67 4 1db
minimum 21A 89B*
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* Megjegyzés! A készenlétben tartanitto készilékek darabszama és MSZ EN 3-7 szab-
vany szerintifizosztalya fentiekben meghatarozottaktol éliérehet, azonban azok kizéa-
rélag az OTSZ 16. melléklet 1-es tabldzataban fogldanyagegységeknek megfélel
tiizosztalya készulékekkel helyettesfdetvalthatoak ki, illeleg azok tertletaranyos el-
helyezése javasolt.

- Tiizolt6saqi kulcsszéfnem ebiras, nem létesl

- Tiizoltosaqi radidesité: létesitéskori allapot szerint megéévmegmarado radio-
forgalmazasi feltételekkel biztositottak a kareitéyr szerint egyutttikods szer-
vek radiéforgalmazasanak feltételei

- Tiizoltésagi beavatkozasi kbzpontnem létesul

Biztonsagi jelek:

A tiizvédelmi eszkozok, berendezésefpl: tizoltd készilek, fali tzcsapok stb.)
utanvilagito kivitel i biztonségi jekekkel kertilnek megjeldlésre.

Az éplletekben dohanyzasi tilalmat jel6l biztonsagi jelkertl kihelyezésre.

Belllr 6l megvilagitott és/vagy utanvilagito kiviteli magasan elhelyezeatienekiilé-
si jelek (iranyfény lampatestek és/vagy utanvilagito taplérilnek elhelyezésre a
menekilési utvonalakon, a Iépbsizban és a foéldszintblhejarat €és egyéb kijaratok
megkozelitéseére szolgald utvonalon és a kijaratokna

Biztonsagi vilagitas:A véleményezéssel érintetiéplletben (varosellatod épiletben) a mene-
kulési utvonalként értékelt lepisazban és étérben, tovabba d@zvédelmi kapcso-
16t és tizjelz6 kozpontot magaba foglalé helyiségben és annak dredjkését szolgalo
utvonalon biztonsagi vilagitas kerul kiépitésre.

Beépitett tizoltd berendezésEredeti allapot szerint nincs, létesitése nem tabwany.
Nem keészul.

Beépitett automatikus fizjelzé berendezés:
Az 1. jeli épulet irodai alaprendeltetekockazati egységének alaptertletét figyelem-
be véve a kockazati egység teriletén beéplitejilzé6 berendezés létesitési kdvetel-
ménye merul fel.
Hivatkozas OTSZ 14. mellékletéhez tartozo tablazatora, mely kdvetelmény alap-
jan a NAK kockazati besorolast 500 m2 alapterigkstfi irodai rendeltetéiskockaza-
ti egységben beépitetizielz6 berendezést kell |étesiteni.

Figyelem! A beépitettiizjelz6 berendezés létesitési és hasznélatbavételi erygedéi
eljarasat a telephely Gzemeltetésének megkezdéteaeleriletileg illetékesiizve-
delmi hatésagnél le kell folytatni. Aizjelz6 berendezés tervezésébe szakténmz
vonasa szukséges.

Kilrités:
A kilrités iranyéat, a menekulési utvonalak vonabtégét, a menekuilési utvonal mére-
teit az OTSZ 52. § (2) bekezdése és 7. melléklgthlazata, mig a menekulési utvonal
€s az ott beépitett nyilaszarok legkisebb szabadtétéaz OTSZ 53. § (1) bekezdése
€s a jogszabaly 7. melléklet 3. tadblazata alapjéih kmeghatarozni(Megjegyzés!
Amennyiben a tablazat szerint megadott értéke&sidijek Ugy nem sziikséges szami-
tassal igazolni az épulet/kockazati egység kitéttgs
Figyelembe véve a véleményezéssel érintett éplbgiakszeti kialakitdsat az emeleti
szint kilritésének megfetidégét szamitassal, mig a tobbi épuletrész kilbgbget a
2. jeli éplilethez hasonléan geometriai méretezéssel wikégazolni.
Az egyes méretezett terliletek esetében a méretwzégpkelembe vett Gtvonalakat és
kiindulasi pontokat lasd a méretezéseket kévaizrajzokon jeldlten.
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1. jelii épilet emeleti szintjének kilritése:

Figyelembe véve az épilet mar meglévalakult allapot szerinti épitészeti kialakita-
sat a legveszélyeztetettebb térrészek (emeletairedységek) esetében szamitassal
igazoljuk a kilrités megfeléségét. A méretezés soran a tébb helyiségen vaddaath
das figyelembe vételével a helyiségcsoportra varmkkitritési szamitast alkalmaz-
zuk az alabbiak szerint.

A kilritést az emeleti szint 1épisaztol legtavolabbi helyiségé&bméretezzik, a fold-
szintre vezeét, menekilési utvonalként értékelt Iéfladzon keresztil. Az emelétra
foldszintre érke& személyek a foldszinti 20 m2-nél kisebb alaptdtiifzabadba ve-
zeb kijarattal rendelkef elétéren athaladva tudnak a biztonsagos térbe (szabad
letre) jutni. Ezen kis alaptertieelétér bar menekilési atvonalként ertékethetzon-
ban abban & és flstelvezetést az OTSZ 88. § (2) bekezdégljg alapjan nem
szlikséges létesiteni.

Megengedett kilritési idbtartam:

Els6 szakaszban 1 perc

Masodik szakaszban 6 perc

Helyiség kilritési idétartamanak szamitasa:

(az emeleti szint 1ép6haztodl legtavolabbi 64. szamu irodai helyiségjé&zadmolva)
Helyiségben tartézkodd személyek szama 6 f

Iroda alaptertlete: 35,04 m2

Emeleti szinten tartézkodhatok 6sszlétszaman71 f

Emeleti kozleked alapteriilete: 90,36 m2

Haladasi sebesség vizszintesen: 40 m/perc (iraggisbgben) , 37 m/perc (kdzleke-
dében), 6 m/perc a foldszinti@Erben (az egyoéfe jutd alaptertletek alapjan az egyes
Utszakaszokra kilon méretezve)

Haladasi sebesség |épnslefelé 8,5 m/perc (BM OKF altal honlapjan hivatdn
kozzétett tdjekoztatas/iranymutatast figyelembesyév

l/a. A kiUrl'tés els szakaszanak szamitasalézzakaszok hossza alapjan

= 'l = =
2-1: y = 023<t

1meg <1 perc megfelelt

1/b. A kilrités el szakaszanak édartama azajtok szabad szélessége alapjan. A
szamitasnal a jelolt ajté tokmérettel csokkent@troéter széles értékével szamolok.

N, 7 = 02perc<ty,.
kxx,  417x08

b —

<1 perc

Helyiségcsoport kiliritésének szamitasa:

1/c. Helyiségcsoport Kitritése aonalhosszak alapjan
Kilritésre szamitasba vett irodatol a légjfdig tartdé utvonalhossz 25 m

<lperc

1meg

S2 _ _
t =0 3+——O 3perc<t
2a lma Zlv ’2 37 19 p

1. Helyiségcsoport kilritésekairitési itvonal szabad szélessége alapjan
Legsdikebb keresztmetszet a Iéphazba vezét2 db ajtd 1,1 m-es szabad szélessége
Legkozelebbi iroda helyiség a 92.ijétoda, tAvolsaga 2 m

N, S 71
t Sa- 2, T og3percst,,, <1perc
» =i, Zl v 37 ai7xan | OPOPEIOS tineg <IP
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1/e. Helyiségcsoport kitritésenaenekilési Utvonalra nyild ajtdé szabad szélessége
alapjan:

t,

y2

K x X,

N, _2,
37 417x22

71

= 083percst

1meg

Kilrités masodik szakaszanak vizsgalata:
LépcdHhazban a [épésgy tartd Utvonalhossz 2 m
Lépcs utvonalhossza 3,32mx3 =9,96 m (~10 m)
Lépcstol a szabadba (biztonsagos térbe) uekgératig tartdé atvonalhossz 11 m
Szabadba vezénjtdé szabad nyilasmérete min. 1,6 m
Ugyanazon kijaratot menekilésre igénybedvezemélyek szama 93 {figyelembe
véve, hogy a féldszinti mintaboltban tartozkodhagf is ezen kijarat iranyaba me-
nekul)

2/a. Epulet/épitmény kiliritése awonalhosszak alapjan

t

a

=t + 92 = 093+ 2/6+10/85+11/6 = 427perc<t

i=1

<1lperc

omeg < 6perc

2b. Epiilet/épitmény Kiliritésekairitési Gtvonal szabad szélessége alapjan
Legsdikebb keresztmetszet a lépczabad karszélessége min. 1,2 m-es értékkel

1:2b

ﬂ-+

N2
kxx,

i Vi

+Z&:g+

71

10 11
" T4
6 417x12 85 6

= 4,/6percst,, .,

<6perc

2/c. Eplilet/épitmény Kiliritésebiztonsagos térbe nyild ajto szabad szélessége alap

jan:

t,

N3

8
+

93

y2 + Kk A
XX, 6 417x16

= 2,/3perc<t

2meg

<6perc

Tehat az 1. jél épllet emeleti szintjének kilritése a lépeEz, mint menekullési Gtvo-
nal megvaldsitasaval biztosithato.

1. jeli épllet egyéb részeinek kilritése:
Kilritésneél Epiilet- | Biztonsagos | Leghosszabb Vizsgalt térré- | Menekiilési (tvo- Ajtok szabad
figyelembe rész tér/szomszéd mért - és alabbj szen tartézko- | nal, valamint nyilasmérete
vett (kockad- | os  fizsza-| vazrajzon dok létszama / | menekillési Utvoq (belmérete)
legtavolabbi | zati egy-| kasz megen; feltiintetett - ugyanazon kija-| nalon  beépitet
helyi- ség)/ gedett leg-| Utvonalhossz ratot hasznaldk | nyilaszaré legki-
ségltérrész tlizsza- nagyobb szama sebb szabad
kasz elérési tavol- belméretére vo
kockéazati| saga natkoz6 kovetel-
osztalya mény
1. jeli NAK 30m R - max. 19 6 (a | Kidritési atvonal| Kijarati ajté
o Foldszinti 21. T o ia
epulet e o vizsgalt kdzle- | és kijarati ajto | szabad
. . jelt irodabol b s A
irodai ked szakasz-| szabad nyilas-| nyilasmére-
. 29m , .
kocka- hoz tartozo mérete te
zati egy- irodai létszam) min.0,9 m min. 0,9 m
biztositott

ségének
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foldszin- Foldszinti min- | 22 f6 (minta- | Kilritési utvonal| Kijarati ajtd
ti tertile- taboltbol a boltban figye- | és kijarati ajté | szabad
teinek menekulési lembe vehet szabad nyilas- | nyilasmére-
kiuritése atvonalként létszam), az mérete te
értékelhed elétérben fel- | min.1,2m (az | min. 1,2 m
elétérig26 m névelve az eléteret, mint | biztositott
/ emelettl érke- | menekulési utat
Menekulési z6k szaméaval | s figyelembe
Gtvonalként | Osszesen 93f véve)
ertékelt ebté-
ren attovabbi
5m
Kdzmunka 59 6 (az érin- | Kidritési utvonal| Kijarati ajto
piherbhoz tar- tett térrész és kijarati ajté | szabad
tozo raktarbol | kdzmunka pi- | szabad nyilas- | nyilasmére-
25m hertjében és mérete te
irodaiban tar- | min.1,2 m (eb-| min. 1,2 m
tozkodok 6ssz-| be az iranyba | biztositott
|étszama) menekibk sza-
méat figyelembe
véve)
ERTEKELES - - MEGFELEL — MEGFELEL
1. jeli épulet(rész) niihelytereinek kidritése:
Kitritésnél Epiilet- Biztonsagos | Leghosszabb Vizsgalt térré- | Menekulési Ajtok szabad
figyelembe rész tér/lszomszéd mért - és alabbi vaz- szen tartézko- | Gtvonal, nyilasmérete
vett (kocka- | os fizsza-| rajzon dok létszama valamint (belmérete)
legtavolabbi | zati egy-| kasz megen; feltiintetett - menekulési
helyi- séqg)/ gedett leg-| Gtvonalhossz Gtvonalon
ség/térrész tizsza- | nagyobb beépitett nyi-
kasz elérési tavol- laszar6 legki-
kockazati| saga sebb szaba
osztalya belméretére
vonatkozo
kovetelmény
1. jeli KK 45 m Asztalos mihely- max. 10 % Kilritési Kijarati ajtd
P bél max. 22 m, utvonal és | szabad
épulet kijarati ajté | nyilasmére-
miihely- (falra mewlegesen s;abadrj1 i tg
részlete, vetitett haladasi Iésméret)(/a
azon be- utvonal k6zépvonar min. 0,9 m
Il is az lan mérten) min.0,9 m | biztositott
asztalos
miihely,
mint
legked-
veztlen
ebb tér-
rész
ERTEKELES - - MEGFELEL - - MEGFELEL
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2. jeli épulet kitritése:

Kitritésnél Epiilet- Biztonsagos | Leghosszabb Vizsgalt térré- | Menekulési Ajtok szabad
figyelembe rész tér/szomszéd mért - és aladbbi vaz- szen tartézko- | Gtvonal, nyilasmérete
vett (kocka- | os fizsza-| rajzon dok létszama valamint (belmérete)
legtavolabbi | zati egy-| kasz megen; feltiintetett - menekilési
helyi- ség)/ gedett leg-| Utvonalhossz Gtvonalon
ség/térrész tizsza- | nagyobb beépitett nyi-
kasz elérési tavol- laszar6 legki-
kockazati| saga sebb szabad
osztalya belméretére
vonatkozo
kovetelmény
3. jeli AK 45 m Raktarépuletben max. 10 % Kilritési Kijarati ajto
P < { s
éplet e irats a6 | nylamére-
(falra mewlegesen séabadrj1 i tg
vetitett haladasi Iésméret)(/a
utvonal k6zépvonar min. 0,9 m
lan mérten) min.0,9 m biztositott
ERTEKELES —-- MEGFEELEL — MEGFELEL
A vazrajzokon alkalmazott jelélések: kiliritési Utab , menekulési Utvonakp
tervezett allapot szerintiizszakasz hatams , méretezésnél felviedopontok o ,
egyéb kijaratok = |
. o . §—
] ;Q!r':;‘g '¢' \;frs.}::.um x;r‘w[;;uln :a?o lam ;\:mn! - 4 ; | '¢'
= 'ﬁ‘~_ ;
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Fentiek alapjan a Iépcghaz menekulési utvonalként valo kialakitasa ésda és flstelvezetés-

sel valo ellatasa esetén az épulet kitritése megléhek tekinthetd.

Epiletgépészet

Szellbzés:

A helyiségek szellztetését altalanossagban a szabadba nyild nyiddsbétositjak.
Amennyiben kdézponti gépi szé#lés is kialakitasra kerul, ugy a gépi siaktés ese-
tén a tizszakaszon belll mas helyiségen is atvezetettizéedlatorna legalabb A1-A2
tizvédelmi osztalyd anyagbdl kell hogy készuljon. ZelEzonyilasok racsszerkezete
Al vagy A2 tizvédelmi osztalyu kell legyen. A mesterséges &zgtés villamos mo-
torjaval B-F tizvédelmi osztalyd épitményszerkezet nem érintkezhet

Mesterséges széiiés esetén olyan szgdteth berendezést kell hasznalni, hogy annak
bekapcsolasakor, valamint Gzemeltetés kozben gaika ne keletkezzen, és a be-
rendezésen keresztll kéilgyujtoforras gyujtasi veszeélyt ne jelentsen.

Technoldgiai berendezések, porelszivas:

Az asztalos rihely tertletén keletkézrobbanas veszélyes porok (csiszolatpor stb.)
esetében megfelelhelyi elszivo és llefditberendezést sziikséges telepiteni. (A ren-
delkezésre allo adatok alapjan zsakos (epltellatott helyi elszivas kerul kialakitas-
ra az egyes veszélyesnek tekinthetunkaallomasoknal. Kézponti porelszivo beren-
dezés és llegitkamra kialakitasa nem tervezett.)
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Figyelem! Ezen esetleges porrobbanas veszélyes kornyezetisenositott fix €s mo-
bil kiviteli eszk6zok berendezések kizarélag az adott vessélgestvezet-
ben/zondban hasznalhatd, RB-s kivitberendezések lehetnek, melyek megdetat
nasitassal kell rendelkezzenek. Amennyiben az egiégépek a korabbi telephebyr
kerlilnek attelepitésre, és tanusitdsuk nem alletkaedésre, Ugy azok belizemelése
elétt megfeleb robbanasvédelmi szakember/szakcég altali felidaledat/tanusitasat
végre Kkell hajtani, az eszkdzok/berendezések Kagirégy kertlhetnek telepités-
re/hasznélatra.

Fités:
Az 1. jeli épllet fitési benergia ellatasat egy 100 kW-os biomassza kazéagyeS0
kW-o0s vegyestiizeléskazanberendezés biztositja. A kazanberendezés@kliszinti
kazanhelyiségben helyezkednek el. A tervezett kajasitményt figyelembe véve a
kazanhelyiség — annak eredeti allapot szerintiakithsat is figyelembe véve — a
szomszeédos technologiailag nem kapcsolodo helyis@igézgatlo épitményszerkeze-
tekkel van lehatarolva, melynek terileti hatarakarabbi szabalyozdsoknak megfele-
I6en kialakitott - kazanhelyiség, ilidég a hozza technoldgiailag csatlakozo téizel
anyag tarolo egyéb helyiségekkel hataros falszetkdziztositja.

A kazanhelyiség falazott szerkeizétatarolo falszerkezetekkel lehatarolt tér. A kazan
helyiség és a hozza technoldgiailag csatlakozéldémgag tarold helyiségek egyéb
helyiségekil hatarol6 falszerkezetein esetlegesen mégtalattoérésekitzgatlo réski-
tolté-réslezard rendszerek alkalmazasaval kerlltiegatlé modon tomitésre, ezzel is
biztositva a hatalyos szabalyzok szerint figyelenddeet allapot megfeldéiségét.

A 2. jeli épuletbentftés kialakitasa nem tervezett.

Figyelem! Az égéstermék elveékékémeények ibzakos/Ujboli belizemelesittl szak-
cég altali felllvizsgalatat végre kell hajtani, ek eredmeényér készilt jegyd-
konyveket egy esetleges engedélyezési eljaras adfiaaedelmi szakhatdosag részére,
vagy tizvédelmi ellefrzés soran a hatdsag részére be kell tudni mutatni.

Gazellatas:
Az ingatlanon, illetve a az 1. jeEpuletben is van foldgaz ellatas.
A kbzmii elzaro szerelvénye jol lathatdstdllo modon (pl: biztonsagi jellel) megjelo-
lésre kerll. Mindezeken tulméen a kdznielzard szerelvény ki- és bekapcsolt allasa
is jel6lve lesz.

Hasado, vagy hasado-nyilé felllet:

Az éplletekben robbanasveszélyes technoldgia,bgpEpndezés nem kerul telepitésre,
ezéltal hasadé-nyil6 felllet kialakitdsa nem mélikbvetelményként. Az egyesim
helyként jeldlt helyiségek esetében a tervezettkenységhez kapcsolédd hatékony
szelbzés kerll kialakitasra, mely biztositja, hogy UziEs&dzben a helyiségben rob-
banasveszélyes kdzeg ne alakulhasson Kki.

Villamos berendezések:

A villamos héal6zat altalanossagban az MSZ 2364sdd%Z HD 60364-6:2006zabvany,
valamint az OTSZ vonatkozo6 paragrafusainak, tovad®#MSZ EN 1127 és az MSZ
EN 60079 szabvanysorozabihsainak figyelembe vételével keril kialakitasra.
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A tervezeéssel érintett épulet/éplletrész atalasddadrintett minden villamos berende-
zése Ugy lesz létesitve, hogy azok egy lielgkapcsolhatdk lesznek. (eredeti allapot
szerinti Bkapcsold megtartdsaval)

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldikapcsoldk és tularamvédelmi készi-
leékek rendeltetése, tovabba a kapcsolok ki- éspusiadt helyzete jelblve lesz.

Kivitelezé a Megbizé/Uzemeltétfelé kiviteledi nyilatkozattal és az Uj szerelvények-
re vonatkozo ets izembe helyezést megeb felllvizsgéalati jegyékonyvvel igazolja

a villamos halézatizvédelmi szabvanyossagi megfékdgét. Tovabbiakban a meg-
lévé haldzat megfelékége is vizsgalatra kell, hogy keruljon, ezaltabgolt az 0] ki-
alakitas midsitésével egyiében elvégzett teljes kirfellilvizsgalat végrehajtasa, és a
villamos halézat megfelésegéenek ily modon tortérigazolasa.

Robbanasveszélyes zondban (asztaloghetly veszélyeztetett terlletein) csak
robbanasbiztos ér és munkagép, készulék, eszkdz helygzbkés hasznalhato.

Csak olyan villamos berendezés hasznéalhatd, arapfiettetésszérasznalata esetén
a kornyezetére nézve gyujtasveszeélyt nem jelent.

Minden fém és vezéképes szerkezeti elemet az EPH hélozatba kotvelfilkell!

Az épulet/éplletrész levalaszthatésaga erdekétzenédelmi tkapcsold kerult kiépi-
tésre, a koziielzard szerelvény biztonsagi jellel keril megjedodé

A villamos energiaval riikodo tizeseti fogyasztok (pl: biztonsagi vilagitas- les
flstevezetés) kozid ho- és flstelvezetésre vonatkozéamannak iz esetén valdnii-
kodoképessége legaldbb 30 perdstartamra keril biztositasra.

A biztonsagi vilagitas esetében nem szikségesfartap és atizeseti fogyasztd ko-
zOtti energiaatvitelt és @kodtetést, vezérlést biztositd vezetékrenddzaratas elleni
védelmét biztositani, ha a biztonsagi tapforrasizaseti fogyasztéban helyeztéek el
(pl: akkumulatoros ldmpatestek). Mindezeken tuléeena biztonsagi vilagitas eseté-
ben, figyelembe véve a biztonsagi vilagitas ,kiések” terllete egylizszakasz egy
szintjén belll az 1600 m2-t nem haladja meg, newetadmény a tapellaté vezetékek
tiizallo kivitelének biztositasa.

Villamvédelmi berendezések:

Az épitmények villamcsapasok hatdsaival szembetélu@t a rendeltetés figyelem-
bevételével az emberi élet elvesztésének, a kaydraias kiesésének és a kulturalis
Orokseg elvesztésének kockazata szempontjabdbikédisitani.

Villamvédelmet kell |étesiteni az OTSZ 12. mellé&leen foglalt tablazatban megje-

6t épitmények esetében, az ott meghatarozottingdszint biztositasaval, tovabba

abban az épitményben, ahol a villamcsapasok heshsaembeni védelem csak igy
biztosithato.

A rendeltetésvaltozas miatt az épiletek meghdlilamvéedelmi berendezésének feltl-

vizsgalata és norma szerinti kovetelményeknek wagfelebségének vizsgalata me-

rul fel kbvetelményként, mely esetben amennyibdikszges, ugy az épuleteken Uj,
norma szerinti villamvédelmi berendezés kerl Kiabsra.(A tényleges kovetelmé-

nyek a norma szerinti villamvédelmi berendezésetmatkozd kockazatelemzéssel al-
lapithatd meg, melynek végrehajtasa szaktérbbexonasaval torténjen.)

[Figyelem! Az Uzemeliéta telephely engedélyezési eljaras soran villamwéidie!l-
vizsgalati jegydkonyvvel koteles igazolni a villamvédelmi berendedd fizvédelmi
szabvanyossagi megfelségét.]
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HASZNALATTAL KAPCSOLATOS EL OIRASOK, SZABALYOZASOK

» Tizvédelmi szabalyzat elkészitédegalabb kozepfokdizvédelmi képesitéssel ren-
delke? személy készitheti)

» Tlizvédelmi oktatds megtartasa a dolgozok részére

 Jogszabalyban meghatarozott foglalkozasi agak lesetézvédelmi szakvizsgaval
rendelked dolgozOk foglalkoztatasa (a szakvizsga megszeneéséehebségének
biztositasajpl: hegeszik stb.)

» Tlizvédelmi eszk6zok, készilékek, medlédfizvédelmi berendezések folyamatos ké-
szenlétben tartasa, sziikség esetén potlasa

* Villamos berendezésekizvédelmi szabvanyossagi megfékdgének igazolasa (fe-
lulvizsgéalat elvégzése/lj szerelések megbsieiének igazolasdh felllvizsgalatot
megfeled képesitéssel égzavedelmi szakvizsgaval rendelkszemély végezheti.)

* Villamvédelmi berendezések megféletgének igazolasa, felllvizsgalata

e Javasolt izvédelmi képesitéssel rendelkezszemély/szolgaltatd megbiza-
sa/foglalkoztatasa @ézvédelmi feladatok végrehajtasanak folyamatos nyohiive-
téséhez, illetleg a telephelytizvédelmi helyzetének folyamatos értékeléséhez

« Uzembentartoi ellsirzések folyamatos végrehajtasa és annak meg@tsdumenta-
lasa az érintettiizvédelmi niiszaki megolddsok vonatkozasdban (firotté készu-
lék, tizcsapok, iranyfények stb.)

» Kdzlekedési/kiuritési utvonalak alland6 szabadayyhaa

* Tarolasi ebirasok maradéktalan megtartasa

« Egéstermék elvezgit idészakos/iizembe helyezésétélfeliilvizsgalata
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