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TERVEZOI NYILATKOZAT

Késziilt: Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata megbizasab8amraljatjhely, Hatar u.
Hrsz.: 647/19. sz-U ingatlanan Meglévépulet atalakitasanak és feltjitasanak

“ sz

A 37/2007. (XI1.13.) OTM r. 19. 8., valamint a 22007. (X.31.) Kormanyrendelet 8. 8. (5) bek.
d. pontja edirasainak megfeléen, mint éplletgépész szakaig tetvégelentem, hogy a fenti
létesitmény tervdokumentacidjat a jelenleg hatalyosatkoz6 altalanos érvényhatésagi
eléirasoknak, izvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, orszagdg@zati szabvanyoknak és
muiiszaki ebirdsoknak figyelembe vételével készitettem el.

A tervdokumentacio asz altalanos érviényatosagi dlirasoktdl és rendeleteéit nem tér el,
azoktol val6 eltérés nem valt szilkségessé.

Jelen tervdokumentacio az ingatlan tervezett atipgdkrozi.

A tiizrendészeti, biztonsagtechnikai, Uzemi egészségisggidrnyezetvédelmi kbvetelményeket a
tervezeés soran figyelembe vettem. A tervezetsigteény biztonsagosan kivitelezéevalamint
az egészséget nem veszélydrztedbdon lizemeltethét

A tervben szerepl berendezések, készilékek, beépitésre tervezekezet elemek kizarolag
CE tanusitas szerintiek.

Satoraljaujhely, 2017. december

Fodor Zoltan
Okleveles gépészmeérnok
Eplilgigéz terved

G/05-1344



MUSZAKI LEIRAS

Készult: Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata megbizasab8awmraljadjhely, Hatar u.
Hrsz.: 647/19. sz-U ingatlanan Meglé¥épllet atalakitdsanak és felljitasanak

lvévizellatas, szennyviz-, csapadékviz-elvezkiételi tervdokumentacidjahoz.

A tervezett létestmény ivoviz ellatasa:

1. Killsé ivoviz vezeték:

A tervezett ingatlanon és épiiletben ivoviz igényihéel. Az éplletet ellatd meglévDk100
KPE ivoviz vezeték csatlakozasa a Pazsit utcél fglenleg is megoldott. A meglév
lecsatlakozds Dk90 KPE ivoviz vezetékkel, aknaszéngekkel van kiépitve, vb. akniban
elhelyezve. A vizfogyasztas mérését jelenleg @29WMIp vizméw Ora szolgalja.

A megnovekedett vizigény miatt U] vizndéepitend a megléé vb. aknadban a szikséges
szerelvényekkel egyilitt. A tervezett leagazds DKKP& P10 bekdi vezetékkel 1étesiteidd a
tervezett aknaszerelvények DN50 méest DN50mérdt MOM tip. vizmébvel.

A lecsatlakozas KPE elektrofitting idomokkal alakito ki, majd a DK100 KPE P10 fogyasztoi
vezeték a H-1 jél alaprajz szerinti médon megépitve a Gv-1i jedrvlapnak megfeléen a
terven feltiintetett helyeken DK63 KPE-réz atmendtmmal csatlakozik az épllet béls

ivovizellaté haldézatahoz.

2. Bels ivovizvezeték:

Az épllet bels ivoviz vezeték haldzata a Gv-1 és Fcs-ii felvlapoknak megfelélkiviteli terv

alapjan a tervezett ivoviz fogyasztoi vezed€kj bels haldzat kialakitasaval épitehdi.

A vizvételi helyek:

Mosdé 14db 7
wC 10db 2,5
Mosogato 1db1,5
Pissoir 5db 0,75
Zuhanyzo 9db 9,0
Falikat 1db 0,5
Vizigény szamitas:
V=02*alWZN
¥N=21,25
0=1,2

O
Mértékado terhelés:V = 078 /s



Varhat6 napi vizfogyasztés: ;€1470 I/d
Véarhat6 napi csucsfogyasztas: Q210 I/d
Véarhat6 6rai csucsfogyasztas: Q21 I/h

A vezetékek Pipelife Radopress tipustak.detémek /Préshivelyes idomok/.

Az eépuleten bellli ivovizvezetéket az alaprajzok aéstiggleges céterv alapjan kell
elkésziteni. A falakban az atvezetésnéloosdvet és tomitést kell beépiteni.

A mianyagcsOveket és szerelvényeket napsugarzastotél,zsplajtol, festékil,
oldoszerdl, bitumen®l, mechanikai sérulésitovni kell.

Fagy elleni védelem: az allandéarnikiids vizvezetéket csak olyan helyiségekbe szabad
tervezni, amelynek bdishomeérséklete télen sem csokken +2 C ala. #amyagcsovek
padléban, falhoronyban ill. falon kivil szerelékd gumibetétes &artd bilincsekkel
torténik a rogzitésik.

A foldbe fektetett vezetéket foldtakarassal (fagghalatt) kell befagyas ellen védeni.

Sérll anyagokat beépiteni TILOS!

Az épuleten bellli ivéviz alapvezetékeket a csattékvezeték felé 3 ezrelékes lejtéssel
kell szerelni.

A falhoronyban ill. padléban szerelt hideg-, és eqgeiz vezetékeket 2cm-es
hoszigeteléssel kell ellatni, a széredatornaban a hideg-, €s melegviz vezetékeket &scm-
hoszigeteléssel kell ellatni.

A hidegvizvezetékbe vizlités tompitd beépitése iokdok

A falikorongos csatlakozokat fixen rogziteni kellgy a szerelvények, idomok
becsavarasakor keletkieers ne a csovet terhelje.

A cs5 hajlitasi sugara 15°C-on és a felett min. 180mnhaflitas soran a 6se horpadjon,
ne torjon meg. Burkolds &t nyomasprobazni kell.

3. Melegvizellatas:

Az épllet HMV ellatasat a kazanhaz helyiségbenlygtiaend 3 db 200 I-es Hajdu Ide
200S tipust HMV szolar tarolok oldjak meg. A melizguarold fitését a meleg
evszakokban elektromositébetétek biztositjak, a téli idzakokban pedig az épuléitdsi
rendszerdil tortén szivattyds leagazassaltjik. Az épilet kazanhaztél tavol esiMV
vételezési helyekhez cirkulacios vezeték épiterkd, a melegviz cirkulaciojarol
GRUNDFOS Alpha2 25-60N tip. szivatty gondoskodik.



4. Szennyvizelvezetés:

Napi atlagos szennyvizmennyiség: s»#0,95*Q=2850 I/d

>e=88,9
k=2
Mértékadd csatornaterhelés: s2M0,33*/> e=3,11 IIs

A telepllésen jelenleg kiépitett szennyviz kdzimmaldézat Gzemel. Az ingatlan jelenleg is
rendelkezik szennyviz-kozimhalozati lecsatlakozassal. A mediészennyvizelvezétrendszer
meglé, és 0j DN 110, 160 KG PVC H-0, Gv-1 tervlapoknag&gfeleben.

Az épulet kommundlis szennyvize a H-1tjehelyszinrajzon jelolt meglév gravitacios
szennyvizhél6zat gondoskodik a szennyviz Kizbzatba juttatdsardl. A tervezési hatérok a
tervlapokon jel6lt megl&yD1000 mérdi vasbeton aknak.

Az elkészilt c8vezetékek foldtakarasa csak az Uzemelteizzajarulasaval kezdléetneg. A
szomszédos ingatlan igénybevétele csak olyan dmulgangedéllyel lehetséges, amelynek a
bejegyzésére vald éatvételét a Foldhivatal bél§eglz igazolta. A szennyvizvezeték és a
vizvezeték kozotti véitavolsag 1,5 méter, amennyiben ez nem tarthatdpéi &ezetéket
vedicsivel vagy védbetonnal kell ellatni. A szennyvizcsatornaba nemmikaunalis jelleg
szennyviz, illetve csapadékviz bekdtése TILOS!

Valamennyi berendezési targyatzelzaroval kell ellatniA csatornarendszer anyaga épuleten
belul PVC-KA, mig fold alatt KG-PVC.

Az épuleten bellli szennyviz alap és agvezetélgdsk5%0.

A berendezési targyaknal keletkezzennyviz elvezetése - szennyviz jellegéreséskhra valo
tekintettel - gumiggiris tomitéd, tokos P1 nyomasfokozati PVC lefolybesl torténik. A
csatorna agvezetékek falhoronyban, gipszkartonbléyesitve és aljzatban szerelékd
Agvezetékek anyaga KA PVC&sfalhoronyban, gipszkarton falban és aljzatbetarkexiilnek
kialakitasra.

A lefoly6 alapcsatorna vezetékek anyaga KG PVE cs

Az Gjonnan kiépitentl c ala, mellé és folé 10 cm takarasi vastagsaggalokterités kerdl,
kézi dongobvel betdomoritve. A dsszerelési munka utan a 6égyazat anyaga a Gstd
magassagaig betoltliet tomorithed. Ugyelni kell arra, hogy a 6égyazat a s ala is

bedolgozzak. A dsgyazat tomoritése utan kédthet a munkaarok feltéltése. A csbéveket vagy



az agyazati rétegre vagy adlaszitett arokfenékre kell fektetdilLOS a csdveket és idomokat

a szerelés megkonnyitése érdekében kovekre valgkitadllitani.

A miianyag csatornaésendszer foldmunkdjara korlatozas nélkil érvényeseonatkozd hazai
szabvanyok, éirasok.

A kotést csak megfelébn kialakitott cévegzidésekibl szabad létrehozni. A tok béldellletét
kensanyaggal mindenitt dségesen be kell kenni és a csovet Utk6zésig betbardeség a
betolas sordn nem engedheteg! A gumigyiri helyzetét és a betolds mozzanatat folyamatosan
ellensrizni kell.

VIZELLATAS ES CSATORNAZAS ALTALANOS EL OIRASOK

A melegviz vezetékeket 10 mm, mig a hidegviz véadigt 10 mm vastag AF/Armmaflex
csvhéjjal illetve oszigeteb lemezzel kell ellatni. Az agvezetékek falba sishtee szerelve
kerllnek kialakitasra. Teherhordd falszerkezetbgomibc$ nem szerelhét Ebben az
esetben az emlitett falszerkezet elé sédeght kell 1étesiteni.
A beépitett berendezési targyak a kereskedelembphakd szokvanyos ntieédiek és
kialakitasuak. A szaniteraru Alféldi porcelan gyaanyu.
Az egyes berendezési targyak csapol6 berendezkdeatakitasa az alabbi:

- mosdok: egykaros kewecsapteleppel

- WC-k fali tartallyal, labon allo csészével

- mosogat0: egykaros kewvecsapteleppel

- zuhanyz0: egykaros keviecsapteleppel
Az elkészitett vezetékszakaszok szilardsagat, agét nyomasprobaval kell eltgrzni,
mind a viz-, és csatornavezetéknél egyarant. Adeges foldvisszatoltés csak sikeres
nyomasproba utén lehetséges.
Az ivovizvezetékeket az Uzembe helyezéstteBO perc behatasi ddel natrium-
hipokloridos vizes oldattal feitieniteni kell oly médon, hogy a végpontokon 30cper
elteltével is 5 mg/l szabad klortartalom kimutathdeégyen. A niszaki atadas idejére
ANTSZ vizsgélati eredmény sziikséges.
Nem kelb fertétlenités utan a feltltést meg kell ismételni. Atddenités utan a vezetéket
Obliteni kell. Az épuleten bellli szennyviz alapa@vezetékek lejtése 5%0 . A berendezési
targyaknal keletkgzszennyviz elvezetése - szennyviz jellegéreséskhra vald tekintettel
- gumigyiris tomitéd, tokos P1 nyomasfokozatu PVC lefolydesl torténik. A csatorna
agvezetékek falhoronyban, gipszkartonba sullyesztes aljzatban szerelefid
Agvezetékek anyaga KA PVC &sfalhoronyban, gipszkarton falban és aljzatbetanba



kerllnek kialakitasra. A szennyviz alapcsatornatiletpn belll folytonos vasbeton
alatdmasztd lemezen, lejtést adé homokagyban kelleli. A csapadékviz levezetése
épuleten kivll torténik épitész terv és koltségvedgerint. A kivitelezés soran be kell
tartani az “MSZ OM. 134-80 Epiiletek csatornazasaewssi és épitési a@tasok”
szabvany kovetelményeit. Az épuleteken keletkesapadékvizek a ftidelilethez a
terlletre jellemé e intenzitdsanak megfetidn méretezett fudgdeges csatorna éjt
vezetékeken keresztil kerll elvezetésre az ingatlgalenleg is Uzemeél csapadékviz
halozatra tortéh rakotéssel.

A foldarokba 15 cm-es homokagyazatra kerllnek gdrmdsre a cwezetékek. A
cHvezetékek betakarasakor a tomoritést 95% tomorséged elvégezni. A
szennyvizvezetékek akndba valo bekotéseinél PVAGFK aknabekdt idomokat kell
alkalmazni.

A terveken jelolt mas koztivekkel vald taldlkozasoknal keézi feltaras és daf
elhelyezése szikséges. A szigoru tarolasi és tésalfeltételeket a ésépsége és védelme
érdekében be kell tartani.

Tervezésnél figyelembe vettik, hogy a kezeléssefjbimett személyek a megfedel
szakképesitéssel rendelkeznek, valamitgzekos balesetvédelmi oktatason részt vettek. A
munkaarok és munkagodrok mellett gkdrlat elhelyezése, 1m alatti mélységnél dacolas
szlkséges.

A kivitelezés soran a vonatkozdiszaki, baleset-, édzvédelmi ebirasok betartandok!

A tervidl eltérni csak a tervéxel tortént ebzetes egyeztetés utan szabad!

Satoraljaujhely, 2017. december

Fodor Zoltan
Okleveles gépészmeérnok
Eplilgigéz terved

G/05-1344



TERVEZOI NYILATKOZAT

Készult: Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata megbizasab8awmraljadjhely, Hatar u.
Hrsz.: 647/19. sz-U ingatlanan Meglé¥épllet atalakitdsanak és felljitasanak

V4

A 37/2007. (X11.13.) OTM r. 19. 8., valamint a 22007. (X.31.) Kormanyrendelet 8. 8. (5) bek.
d. pontja edirdsainak megfeléen, mint éplletgépész szakdig tefvégelentem, hogy a fenti
létesitmény tervdokumentaciojat a jelenleg hatalyosatkozo altalanos eérvémyhatdsagi
eléirasoknak, itzvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, orszagag@zati szabvanyoknak és
miszaki ebirasoknak figyelembe vételével készitettem el.

A tervdokumentacié asz altalanos érvierhatosagi dlirasoktél és rendeleteitt nem tér el,
azoktol vald eltérés nem valt szilkségessé.

Jelen tervdokumentécié az ingatlan tervezett alépakrozi.

A tiizrendészeti, biztonsagtechnikai, Uzemi egészsegsggdrnyezetvédelmi kbvetelményeket a
tervezés soran figyelembe vettem. A tervezetsititeény biztonsdgosan kivitelezbietalamint
az egészseget nem veszeélydrztebdon lizemeltethét

A tervben szerepl berendezések, készlilékek, beépitésre tervezekezet elemek kizardlag
CE tanusitas szerintiek.

Satoraljaujhely, 2017. december

Fodor Zoltan

Okleveles gépészmérndk
Epllgtgéz tervei
G/05-1344



MUSZAKI LEIRAS

Készult: Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata megbizasab8awmraljadjhely, Hatar u.
Hrsz.: 647/19. sz-U ingatlanan Meglé¥épllet atalakitdsanak és felljitasanak

V4

FUTES:

1. Hoszikséqglet, fit6berendezés:

A létesitmény Bszikségletét a szakmai szabvanyokban meghatardwosichnikai

adatokkal és betshdmérsékletekkel szamoltam.

Figyelembe vett téli kitsméretezési legimérséklet - 1% és 90 1% relativ paratartalom.
A megléy épllet szerkezetek és a kialakitdsra Kesilerkezetek rétegrendjét az épitész
terved bocsatotta rendelkezéslinkre a felmért alaprajzcdgdpaiitt. Az igy kapott adatok
alapjan szamitottuk az épuldéiveszteségeét.

Az épuletben acél és szénad#kti vezetékek a falon kivil, a falakhoz és menetyez
rogzitve kertlnek kiépitésre.

Az elozetes Ktechnikai méretezés végeredményeként adddott, hoglétesitmény
tervezeéssel érintettélgénye: 74,2 kW. Ezendigény kielégitése 55/45 °Cotoklépcsji
melegvizfitéssel torténik, melyet a kazanhaz helyiségbenyahett 1 db Hterm Gigant
90 tip. vegyestizelés kazdn, valamint 1db Biottomat 100 tip. biomasszazék
biztositanak.

Részletes kialakitast a Gk-1 tervlapon talalhato.

2. Hoéleadodk, c$vezetékek

A kivitelezés soran 55/46 hofoklépcsju, szivattyds, melegvizes kozponti radiatoros
futési rendszer kerul kialakitasra.
A helyiségekben egységeseWOOGEL&NOOT tipusu lapradiatorok keriilnek

elhelyezésre 600-as és 900-as méretben.

Az épuletben aitési vezetékek anyaga Pipelife C-press tip. széoatgpréskotéssel.

3. Probafiités, nyomasproba, beszabalyozas

A készre szereltitérendszert nyomasprébanak kell alavetni.

A melegvizesiités tomorségét viznyomasprobaval kell gltemi.
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A nyomaspréba alatt meg kell vizsgalni a kétéseket.

A hélozatot teljesen fel kell télteni vizzel, magdfeltdltés utdn meg kell nyomatni. A
prébanyomas értéke 3,1 bar, 2 Orétadtamig.

A nyomasproba akkor sikeres, ha ez alatt az @&i#nfeszmébn nyomasesés nem
mutatkozik, a vezetéken szivargas nem észiglhet

A sikeres nyomasproba utan lehet elvégeznbaezetékek festését.

A fenti miveletek elvégzése utan lehet megtartani a ptddstt és a radiatorok
beszabalyozasat.

A probatfitést 0 C korlli kil$ homérsékletnél és 35-46-0s ebremers

vizhomeérseékletnél kell elvégezni.

Satoraljaujhely, 2017. december )

Fodor Zoltan
Okleveles gépészmeérnok
Eplilgigéz terved

G/05-1344
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BALESETVEDELEM, BIZTONSAGTECHNIKA

Az épités soran betartand6 az 1993. évi XCllldgagvebirdsai.

A kivitelezésnél az Epitési Balesetelharité és Egggvédelmi Ovérendszabalyok
eléirasait be kell tartani.

A tervkészitésnél figyelembe vettik, hogy a kiamdssel megbizott személyzet megéelel

szakképzettséggel rendelkezik, valamint @ zdkos balesetvédelmi oktatasban részt vett.

Betartand6 elbirasok:

A munkaarok dicolasa soran az EBEO 3.18 pontjalsdriakat be kell tartani!

A munkaarok feltarasa soran érintett egyéb kimmetékek foldmunkéainal az EBEO 3.16
pontjdban dlirtakat kell betartani!

Az anyagmozgatas, anyagtarolas soran a kozlekB&#3i4.11, 4.16 14l 9-ig, 4.21., 4.25
pontjaiban alirtak betartandok. irasban kell kijeldIni a munkgxés feleds iranyitojat.

- Olyan terlleten, ahol a foldben méas k@ixezeték is taldlhato, csak kézbeel szabad a
munkadarkot kiasni, tgyelve arra, hogy csakanytlets ikozmi feltarasig ne hasznaljanak!

- A munkadrok készitésénél tugyelni kell arra, hadyasott és az arok mellett tarolt féld a
gyalogos kozlekedést ne gatolja, balesetet ne okonzAhol szikséges, ideiglenes
atjarokkal kell a forgalom zavartalansagat biztosit

- Az ideiglenes atjaroknak megfalefeherbirasunak, elmozdulas ellen biztositottndk ke
lennie és végkorlattal, megvilagitasarol gondoskodni kell.

- Szlikség esetén a munkaarkot dkatlattal, €jszakai megvilagitassal és gdanpakkal
kell ellatni.

- Hibas, torott szerszammal dolgozni tilos, a szr®k a nyeliikre jol felékeltek legyenek.
- A foldmunkagépet csak arra a konkrét tipusrargr@é nehézgépkeseljogositvannyal
rendelked gépkezel lizemeltetheti.

Az lzemben &y foldmunkagépen, vagy kozvetlen kozelében idegeemskly nem
tartdzkodhat.

- Rakodasnél nem tartozkodhat senki a foldmunkaggdsugaraban, a szallitbeszkdz

vezebjének is ki kell szallni a rakodasdrtamara
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MUNKAVEDELEM, T UZVEDELEM

Altalanos ebirasok:

Kivitelezésnél csak olyan munkavallalé foglalkohtt, aki egészségileg alkalmas a
munkavégzésre, as munkavégzeshéidrtekzakképesitéssel rendelkezik. Az egy helyen egy
idében foglalkoztatott munkavallalok szama &r#l kevesebb nem lehet. Kivitelezési munka
soran, az épitéskor a munkaltatbnak oktatas kemetémpndoskodnia kell arrél, hogy a
munkavallalé elsajatitsa és a foglalkoztatas tdljésartalma alatt rendelkezzen az egészséget
nem veszélyeztétés biztonsdgos munkavégzes elméleti és gyakshaéreteivel, megismerje a
szikséges szabalyokat, technoldgiai,iiveleti, kezelési utasitasokat, valamint egyeb
informéciokat.

Az oktatas elvégzését a tematika megjelléséval Esztvetk aldirasaval ellatva irasban kell
roégziteni. A munkavallalo az d@lt ismeretek megszerzéséig onalloan nem fogladibato.
Biztositani kell, hogy a munkavallalo alkalmas legy a munkavégzéshez szikséges
védifelszerelések viselésére és a rendelkezésre bticsatabfelszereléseket minden
munkavallalé koteles hasznalni.

A kivitelezé6 munkaltatdé az éirt esetekben koteles egészségvédelmi koordingi@mybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni) a kivitelezési mukkalatt. Amennyiben a tervéz vagy a
kivitelez6 rendelkezik a munkabiztonsagi szaktevékenysétpelihoz élirt képesitéssel, nincs
szilkség kulon egészségvedelmi koordinator megbizas#gy alkalmazasara. llyen esetben
irasban nyilatkozatot tesz, hogy a tervezés, adtedés soran a munkavédelemre vonatkozo
szabalyokban meghatarozott, ezek hianydban a tudmsa technikai szinvonal mellett
elvarhat6 kdvetelményeket megtartotta. Eigépek alkalmazasanal be kell tartani az Bigpeb
Biztonsagi Szabalyzat (47/1999. (VIIl.4.) GM rereteAz Emebgép Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol és mobdositasa a 135/2004. (XI1.16.) QKMkovetelményeit. Az egyéni
vedsfelszerelést ugy kell megvalasztani, hogy biztasésnunkavégzeés kdzben feliépeszely
és/vagy artalom elleni védelmet a munkakornyezetikkzatokkal szemben, és 6nmaga ne
idézzen & tovabbi veszélyeztetést. A uimbzkoz feleljen meg a munkavégzés korilményeinek,
az ergonOmiai kdvetelményeknek, ésd as munkavaksid méreteinek. Amennyiben egyszerre
tobb kockazat fennallasa szikségessé teszi, hagynkavallald egy idben tobb védeszkozt
hasznaljon, ezeknek a iEbzkozoknek 6sszeiknek és hatékonyaknak kell lennitk a fennalld
kockézatokkal szemben.

Az egyéni védeszkbzt az adott munkaterlleten munkat okgek, illetve a munka
iranyitéjanak, vagy elleizést végéknek is biztositani kell a munkavégzeéétattama alatt.

A munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve bedmzni, hogy
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- amunka sajatossagainak,

- avaltozé épitési korilményeknek és allapotnak,

- azidjarasi korilményeknek,

- mindenkori szakmai tevékenysegnek megéael folyamatosan megvaldsuljanak az

egeszséges és biztonsagos munkavégzes kovetelmeényei

Magasban végzett munkak esetén a munkavallalok éshasznélt anyagok leesése ellen
elssdlegesen biztonsagot nyujtdé berendezésekkel ke#idelmet kialakitani. Amennyiben erre
nincs mod, egyeéni védelszerelést kell alkalmazni. Bélszerelési munkahoz csak biztonsagos,
az elvégzensl munkahoz megfel8] idészakosan felllvizsgalt, rogzitett, kétagu |étraabsa
hasznalni.
Kétagu létrat tamasztva hasznalni nem szabad! Aokgig készilékeket, munkaeszkdzoket
rakodni, tovabba szallitani és raktarozni csak @ggpbad, hogy azok leborulas, faks,
elcsuszas, leesés ellen megfiedel biztositva legyenek. A munkahelyeken hasznédtnvannyi
szerszamot, munkaeszkozt, gépet, annak haszn&pgdifle minden munkavégzeésod koteles
szemrevételezéssel megvizsgalni, hogy az alkalmas-eegészséget nem veszélyéiteds
biztonsagos hasznalatra, munkavégzésre. A munkivdlbteles a szerszamot, munkaeszkozt,
gépet rendeltetéssien hasznalni, a szamara meghatarozott karbantéetadatokat elvégezni.
Csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfetg@pakkel szemben tdmasztott fségi
kovetelményeknek, azt a vonatkozd jogszabalyokirszetészakosan megvizsgaltak, illetve a
gyartdé a midséget tanusitotta, €s ugy van kialakitva, hogy akawnvegzés folyaman azoat
védelmet biztositja a gép keég, illetve kisegid személyzet részére. A gép kégelkoteles a
veszélyt jelertt rendellenességet, Uzemzavartjla elvarhaté moédon megsztetni, a szikséges
intézkedéseket legrovidebbsia beltl megtenni, a munkairanyitonak északi hibéat jelenteni. A
hiba szakember altal tort€relharitasaig azzal munkat végezni tilos.
Figyelem !
Fokozott gondot kell forditani a mar meghéds Uzemél vezetékek keresztezésére.
A kivitelezési munkék végzeése alatt a munkavédelralieset megétési ésiizrendészeti

eléirasok, hatalyos rendeletek és szabvanyok szigdréamtandok.

Satoraljatjhely, 2017. december )

Fodor Zoltan
Okleveles gépészmeérnok
Eplilgigéz terved

G/05-1344
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