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TARTALOMJEGYZEK

Satoraljadjhely Varos Onkormanyzata (3980 Satdipdgly, Kossuth tér 5. sz.) 3980

Sétoraljatjhely, Hatar u. sz. hrsz: 647/19 alatyiéé MEGLEVO EPULET
ATALAKITASANAK ES FELUJITASANAK kiviteli tervdokumentécidjahoz.
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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata (3980 Satdipdgly, Kossuth tér 5. sz.) 3980
Sétoraljatjhely, Hatar u. sz. hrsz: 647/19 alatyéé MEGLEVO EPULET
ATALAKITASANAK ES FELUJITASANAK kiviteli tervdokumentacidjahoz.

Alulirott Pales Gabor (Satoraljatjhely, Harmat 0/AL) épitész tervéz/TN.: E3-05-00315)
kijelentem, hogy tervezési jogosultsaggal rendelkeés Satoraljadjhely Varos Onkormanyzata
(3980 Sétoraljaujhely, Kossuth tér 5. sz.) 398@&daujhely, Hatar u. sz. hrsz: 647/19 alatt
megléy MEGLEVO EPULET ATALAKITASANAK ES FELUJITASANAK kiviteli
tervdokumen-tacigjat az alabbiak szerint készitette

1. Tervezett tevékenyseég:

* Megléw épiilet bels atalakitdsa es energetikai fejlesztése. A mégkdw 40 éves
épllet funkcidjdban és kialakitaisaban nem felel raetprvezett igényeknek. A
jelenlegi allapot foldszinti szarnyak atépitéselamant az éplulet teljes energetikai
korszefisitése lehéwé teszi az igényelt funkcidk kialakitasat.

2. Tervezett tevékenyséq megnevezése, rovid leirasalgmzoi:
*  Megléw épllet feltjitasa:
- Megléw éplletszerkezetek szilkség szerinti bontdsa és Halak
atépitése, valamint kialakitasa
- Falazatok és fodémszerkezet szigetelésének elisszit
- Tetfelllet lefedése megléveliiletre

3. Az épilet jellemi:
e Szintszam: foldszint+emelet+éeér
* Tetbidom: nyereg tet
* Magassagok: Mértékadd szintmagassag a terverdsiziiti padlévonal
- féldszinti padl6 magassag0t00 m
kil jarszint magassaga: -0,15 m
ereszmagassag: + 6,60 m
- gerincmagassag: + 11,68 m
- belmagassag: 3,02 m, emelet 3,02 m
«  Brutt6 alapteriilet féldszint: 1375,5m
« Hasznos alapteriilet féldszint: 1176,22 m
e Beépitési mod: oldalhataron allé
» Tervezett beépitési szazalék: 11,0 %

4. A kodrnyezet meghatarozo jelleméi:
« Kozmivesitettség éirt mertéke: teljes




5. Altalanos elirasok:

a) az altalam tervezett épitészetiismaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalygknak
altalanos érvényés eseti élirdsoknak,

b) a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés egerkse nem szikséges,

c) a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol d@iténiszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet,
eljaras vagy szamitasi médszer a szabvanyossédgagyenérték s

d) az adott tervezési feladatra azonos médszertragkaitt a hatasok (terhek) és az ellenallasok
(teherbirds) megéllapitasara és azt a tervezés saj@s kotien alkalmaztam,

e) az épitmény tervezésekor alkalmazofismaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdgsh)
pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel,

f) az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épiymém tartalmaz azbesztet,

g) az altalam tervezett épitmény megfelel az endwagekiovetelményeknek és az ezt igazold
energetikai szamitast a kulon jogszabal§irdsok szerint elkészitettem.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést az épitésugyi a2 eépitésiggyel 0Osszefidgg
szakmagyakorlasi tevékenység#krszold  266/2013. (VII. 11.) Kormany rendeletben
meghatarozott tevékenysegi koromon belll végeztem.

valamint

- az épitési tevékenység a szomszedos ingatlanokkédsfjogokat nem sért, azokra karos
hatast nem gyakorolnak.

A tervrajzok és a fiszaki leirdsok egyitt tartalmazzak a tetvetképzelését, ezért azokat
szigoruan egydutt kell kezelni.

N

Satoraljadjhely, 2017. december \
5 ‘,-‘_‘-:.:’:.-?—-'-:—"——_"::;5— ——

Péales Gabor

épitész tervey
TN.: E3-05-0315
Satoraljadjhely, Harmat u. 10/a.



MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Satoraljadjhely Varos Onkormanyzata (3980 Satdipdgly, Kossuth tér 5. sz.) 3980

Satoraljatjhely, Hatar u. sz. hrsz: 647/19 alatyéé MEGLEVO EPULET

ATALAKITASANAK ES FELUJITASANAK kiviteli tervdokumentécidjahoz.

1. Munkavédelmi tervezii nyilatkozat:

A munkavédelentl szOl6 1993. évi XCIIl. Szamu toérvény 6@lja, hogy a tervek
munkavédelmi megfeléségét a tervéi nyilatkozat szavatolja. Ennek értelmében kijedemt
hogy a tervdokumentacio a létesitmény biztonsagesnéltetésére és tervezésére vonatkozé
munkavédelmi 6vorendszabalyok, szabvanyok és agitébirasok alapjan késziilt.

2. Munkavédelmi leiras:

Altalanossagban az MSZ-04-900-83 szabvadjrésai betartanddak. Szerkezetépitési munkak
soran az alabbiakra nagy hangsulyt és gondot deelittni:

Az épitési terlleten az épitmény hatarvonalatolt negalabb 6,00 méter szélesgég
vizszintes korzetet veszélyes termelési terlekeditekinteni.

Az épitési tertleten az 1,00 méternél mélyebb mgidedket ideiglenes szalaggal
kell ellatni.

Mellvédfal és fodémnyilasoknal a munkadllvanyok siifelliletén legalabb 1,00
méter magas korlatot és 15 centiméteres fadeseké&elszerelni.

A magasbdl val6 leesés védelmét a munkahely megfiialakitasaval allvanyokkal
és vedeszkodzokkel kell biztositani. Ha ezek alkalmazéasa tehetséges a dolgozot
biztonsagi 6vvel és berendezéssel kell ellatneberbird szerkezethez kell kikdtni.

A zsaluzaton az anyagszdllitas céljara medfetel alatdmasztott jaropallot kell
késziteni.

Az épitipari munkak végrehajtdsa soran az épllet és azsegperkezeti elemek,
valamint segédszerkezetek csatlakozasdnak munaabégarol agy kell
gondoskodni, hogy az kivitelezés kézben is biztgnsdegyen.

Az épitési munka végzése soran gondoskodni keil,drogy a feszlltség alatt l&v
elektromos vezetékekkel valé érintkezés ne okohzdesetet.

A hegesztési munkékat a hegesztésre vonatkozo kliitmsoknak megfeléen kell
elvégezni.

Az épités idtartama alatt gondoskodni kell az épulet ideiglenk&smvedelméél.

Az épitési munkék soran az MSZ-04-901-83. szabwhfiyasainak betartasa kotetezblbl az
alabbiakra kell nagy hangsulyt fektetni:
o Kézi foldmunkanal a munkaarok széle és a kiternfitibol képzett deponia kozott
legalabb 50 cm széles padkéat kell biztositani. Ankadrok szélét az ugynevezett



szakado6lapon belil csak abban az esetben szabddrhedgi, ha a ddcolas e terhelésb
szarmazo tobblet-teher felvételére méretezve van.

* A géppel végzett foldmunkaknél a munkagépek felN@asiltés elvonulasi utjat, mozgasi
terlletét teherbiras, éallékonysdg ésszelvény biztonsag szempontjabol meg kell
vizsgalni.

Az épitési munkak soran az MSZ-04-902-83. szabefiiiyasainak betartasa kotetezbldl az
alabbiakra kell nagy hangsulyt fektetni:

» Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasaésmaz emelt szerkezet etigdp6l
valo leadasa, 0sszeszerelése az épllet stabilidsaveszélyeztetheti épités kozben.

» A szerkezeti elemek kikdtésére és merevitésére zelat@s elleni rogzitésére szolgald
elemek helyét és méretét a kiviteli tervben medydahi.

A kémiives munkak soran az MSZ-04-903-83. szabvéabiyddainak betartasa kotetezblbl az
alabbiakra kell nagy hangsulyt fektetni:
» A falaz6 éallas padozatanak szingemért legfeljebb 1,40 méter magassagig végézhet
falazat épitési munka.

Az épibtipari gépek telepitése sordn az MSZ-04-965-83.\&zafban foglaltak az iranyaddak. A
kilonb6zd munkafazisokhoz tartozdé gépek berendezések ésdest®zok Uzemeltetési
leirdsaban foglalt biztonsag-technikaiehsok betartasarol gondoskodni kell.

Satoraljadjhely, 2017. december

Pales Gabor
épitész tervey
TN.: E3-05-0315
Satoraljaujhely, Harmat u. 10/a.



KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata (3980 Satdigdgly, Kossuth tér 5. sz.) 3980
Satoraljatjhely, Hatar u. sz. hrsz: 647/19 alatyéxé MEGLEVO EPULET
ATALAKITASANAK ES FELUJITASANAK kiviteli tervdokumentacidjahoz.

Alulirott épittet Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata (3980 Satadgiely, Kossuth tér 5.
sz.)- és tervaz— Péles Gabor (Satoraljadjhely, Harmat u. 10/Aelelésségteljes tudatunkban
nyilatkozunk, hogy az ingatlan-nyilvantartasban @&&toraljadjhely, Hatar u. sz. hrsz: 647/19
helyrajzi szdmu ingatlanon l&vmegléw épllet felljitasa és atalakitdsa kapcsan kelétkez
bontasi és épitési tormelék és hulladéek mennyisege mellékelt tablazat szerinti — egyik
kategoriaban sem haladja meg a 45/2004. (VIl. 38dmu BM-KvVM rendelet |. szamu
mellékletében felsorolt mennyiségi hatarérteket.

Ezen nyilatkozatot a fent nevezett rendelet 3.)8b@kezdésében foglaltakra hivatkozva, az
épitési engedély megadasahoz adtuk.

Satoraljadjhely, 2017. december

——%
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Tervezo:...... e v e esas s R o e
Pales Gabor

épitesz tervey
TN.: E3-05-0315
Satoraljadjhely, Harmat u. 10/a.



EPITESI HULLADEK TERVLAP

az épitési tevékenyséq soran keletkeulladékhoz

Az épittef adatai: A vallalkoz6k adatai:
Neve: Neve, cime:
Satoraljaujhely Varos
Onkormanyzata
Cime: Neve, cime:
3980 Satoraljaujhely,
Kossuth tér 5. sz.
Neve, cime:

Datum:

KUJ, KTJ szdma: |2016.december

Az épitési tertlilet adatai:
Helyrajzi szama: 647/19

A végzett tevékenysaglakitas,
korszefisités

Bontasi hulladék Kezelési mod
Sor-| A hulladék anyagi missége EWC Tomeg Helyszine
szam szerinti kodszam )] Megnevezés
csoportositas e
1. | Kitermelt talaj 17 0504 tereprendezésielyszinen
felhasznélan
0
2. | Betontérmelék 170101 alap Helyszinen
felhasznéaland
0
3. | Aszfalttormelék 17 03 02 - - -
4. | Fahulladék 170201 tizélanyag| Helyszinen
felhasznaland
0




5. | Fémhulladék 17 04 01 Méhtelep
6. | Miianyag hulladék 17 02 03 -
7. | Vegyes épitési és bontasi 170103 ZHK
hulladék hulladéklerak
Oba elszallitva
8. | Asvanyi eredét épitbanyag- 17 0102 ZHK

hulladék

hulladéklerak
6ba elszallitva

Osszesen:




TUZVEDELMI TERVEZ OI NYILATKOZAT

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata (3980 Satdipdgly, Kossuth tér 5. sz.) 3980
Sétoraljatjhely, Hatar u. sz. hrsz: 647/19 alatyiéé MEGLEVO EPULET
ATALAKITASANAK ES FELUJITASANAK kiviteli tervdokumentécidjahoz.

Alulirott Pales Gabor (Sétoraljatjhely, Harmat @/AL) épitész tervez /TN.: E3-05-0315)
kijelentem, hogy tervezési jogosultsaggal rendatkes Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata
(3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5. sz.) 398mdaujhely, Hatar u. sz. hrsz: 647/19 alatt
megléy MEGLEVO EPULET ATALAKITASANAK ES FELUJITASANAK tervezéseman

az aladbbiakban felsorolt jogszabéalyokat és szalmkatyalkalmaztam:

1997. évi LXXVIII. Térvény,

253/1997. (XII. 20.) kormanyrendelet,

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagizveédelmi szabalyzat,

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeleiz épitésigyi és épitésfelligyeleti hatdésagi ethras
és elledrzésekél, valamint az épitésigyi hatdsagi szolgaltatasrol

VVVY

Egyben kijelentem, hogy a fenti létesitmény tergegéran az érvényes jogszabalyoktol és
koteleden alkalmazandd szabvanyoktol eltérés nem mutatkozo

A tervezeés soran eselizivédelmi hatésagi &éirasok nem valtak ismertté.

Satoraljaujhely, 2017. december

Péles Gabor
épitész tervey
TN.: E3-05-0315
Satoraljaujhely, Harmat u. 10/a.
Harmat u. 10/a



Epitészeti miszaki leiras

Satoraljadjhely Varos Onkormanyzata (3980 Satdipdgly, Kossuth tér 5. sz.) 3980
Sétoraljatjhely, Hatar u. sz. hrsz: 647/19 alatyiéé MEGLEVO EPULET
ATALAKITASANAK ES FELUJITASANAK kiviteli tervdokumentacidjahoz.

|. Epitészeti miszaki leiras

Epitteté: Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata (3980 Sgtmigiely, Kossuth tér 5. sz.)
Epités helye 3980 Satoraljadjhely, Hatar u. sz. hrsz: 647/19

Epités targya Megléw épiilet atalakitasa és felljitasa

Elé6zmények:

Epittets azzal a megrendeléssel fordult hozzam, hogy a éweglpilet féldszintjének beis
atalakitasa és felujitdsa, valamint energetikas z@iisitését szeretné megoldani.

/1. AZ EPITMENY RENDELTETESENEK LEIRASA

Az épitményrendeltetése:

Gazdasagi tevékenység rendeltétésiilet

Helyszin bemutatasa:

Az ingatlan helye3980 Satoraljaujhely, Hatar u. sz. hrsz: 647/19

Az ingatlan Satoraljadjhely beltertletén, kozutrahegkozelithét helyen fekszik.
Kdzmivesitése teljesen megoldott.

Projekt célja, meqgvalésitandé tevékenyséqg leirasa:

A meglé\ épulet két részb all, amely egy két szintes szarnybdl, egy foldszs szarnybdl, és
a két épuletrészt 0sszekatyaktagbadl all.
A projekt sordn csak a féldszinti épuletrész belslijitasa készilne el, valamint a két

éplletszarny telies energetikai korsmdtése (homlokzati szigetelés, fodémszigetelés,
nyildszardk cseréje)!

A foépulet foldszintién a gazdasagi szervezet részerealdbbi helyiségek
kertlnének kialakitasra:



5db iroda helyiség

9 db raktar helyiség,

1db roi és férfi vizesblokk

1db mozgaskorlatozott vizesblokk
1db 6lt6d és 1db zuhanyz6egység,
1db mintabolt és bemutatoterem
1db melegitkonyha és pihghhelyiség

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

Ezen a szinten helyezkednének el a gazdasagi iohng$ alkalmazottak irodai a hozzéa tartozo
helyiségeivel egyltt. A gazdasagi tevékenységiaioigtok itt valésulnanak meg, mintabolt
nyilna a vasarlok részére, ahol a tervezett Uzesdgmgpk altal készitett termékeket tekinthetik
meg.

A mintabolt megkdzelitése akadalymentesitett megiki&se is megvalosulna.

A foldszintes épuletrészben kialakitdsra kerilnérmekgazdasagi tevekenyseéggel érintett
Uzemegységek és a dolgozdk részére az alabbiyiségek

3db iroda helyiség,

5 db raktarhelyiség,

1 db lakatoslizem és hegésatihely

1db asztalosiizem

1db vizesblokk

o0 1db étked-piherd helyiség melegétkonyhaval

O O O0OO0oOo

Ennek az épiletnek a hatso nagy helyiségek fefieszz alabbi folyamatokat tartalmazné:

asztalos Gzem (Uj gépbeszerzések, bemutato teedakikisaval)
lakatos nihely (megléé géppark felhasznalasaval)
kozponti kazanhaz megujulé energia és biomassedegifelhasznalasaval

A meglé\ éplletrészek teljes kidlenergetikai korszésitéset, valamint az érintett helyiségek
bels feltjitasat is szeretnénk elvégezni (homlokzaigetelés, nyilaszarok cseréje, megujuld
energiahordozo beépitése, elektromos és gépésdétiatok, valamint burkolatok cseréje) a
kdzeljowben, hogy minél gazdasagosabb Gizemeltetést tudpagkaldsitani.

Alaprajzi kialakitasok:

1. A megléy lakGépulet részlegesen atalakitasra kertl melybead@glalja az étér, nappali,

konyha-étkeé&, és kiszolgalo helyiségeket.

2. Hozza kapcsolodik (a tervezett) kozlekesl az (] Bvités, mely a gépkocsi tarolét foglalja
magaba.

3. A meglév lakdéplilet tditere beépitésre kertl, melyben kozlekets szoba helyiségek
lesznek kialakitva



Az épllet 6bejarati homlokzata déli fekvés A helyiségek szelkése és természetes
megvilagitaisa homlokzatokon elhelyezett nagy niémeyilaszarokon ablakokon keresztil
megoldott.

/2. A TELEKRE, A TERVEZETT EPITMENYEKRE VONATKOZO
JOGSZABALYBAN EL OIRT PARAMETEREK VIZSGALATA:

1. A rendelkezésre all6 ingatlan rendezési terviszdeépithatsége

A rendelkezésre allo tervezési terllet a telepléldteriletén helyezkedik el a 7076 helyrajzi
szamu ingatlanon, Karolyfalva telepuilés belteriiekekdzvetlen szomszedsagaban.

Ovezeti besorolas: Lf-1

Beépitési mod: OTEK

Megengedett legnagyobb épitménymagassag: OTEK

Rendezési terv szerinti beépiibwdg: 30 %

Jelenlegi beépitettség: 11,0 %

Kozmivesitettség éirt mértéke: OTEK

Elékert sziikséges mélysége: OTEK

Oldalkert sziikséges mélysége: OTEK

Hatsokert szilkséges mérete: OTEK o S
ALTALANOS PARAMETEREK ES LEIRASOK A TERVEZETT EPITMNYRE
VONATKOZOAN:

Telepités: Oldalhataron allé

El6kert mélysége: nem relevans

Oldalkertek:

Eszak felé NEM RELEVANS

Dél felée NEM RELEVANS ]

Hatsokert mélysége: NEM RELEVANS

Az épilet alaprajzi kialakitasanal a rendelkezésil® telek a fekvés adottsagaibadl,

kotottségeibl, a rendezési terv @&rasaibdl, valamint az épitési hatésaggal tortént
egyeztetésekdh indultunk ki.



Az épllet tervezése soran egyeztettiink az épisidisaggal, figyelembe vettik a medlév
allapotot, a t4jolasi leh&étégeket, illetve a kornyezeti adottsagokat igy pizled Bvitését
utolsé jévahagyott variacioként az épiitgbvahagyasa mellett a helyszinrajzon &brazoltak
szerint a Hrsz: 7076. ingatlan oldalhataran helyjeet.

Az épllet paraméterei:

» Szintszam: foldszint+emelet+éér

e Tetdidom: nyereg tet

* Magassagok: Mértékadod szintmagassag a tervetasiiti padlovonal
- féldszinti padl6 magassag0t00 m
- kils jarszint magassaga: -0,15 m
- ereszmagassag: + 6,60 m

e gerincmagassag: + 11,68 m

» belmagasséag: 3,02 m, emelet 3,02 m

« Brutt6 alapteriilet féldszint: 1375,5fm

+ Hasznos alapteriilet féldszint: 1176,22 m

* Beépitési mod: oldalhataron allo

» Tervezett beépitési szazalék: 11,0 %

« Hasznositott alapteriilet: 1176,22m

/3. TARTOSZERKEZETI KOVETELMENYEK

Az éplilet szerkezeti leirdsa, valamint alkalmazotiiszaki megoldasok:

Altalanos tartoszerkezeti leiras:

* A labazati falak monolit vasbetonbdl készilnek.

* A teherhordo falak 10 cm homlokzatédzigeteléssel Porotherm gazszolikat 38cm-es,
monolit vasbeton nyilasathidalasokkal és mon. vBsi® pillérekkel. A teherhordd
féfalak vegyesen hossz és harantirdnyban egyaraiyeitkednek.

* A fofalakat mindenhol 38 cm magassagu vasbeton koszamja, mely az athidalok
esetében megvaltozott vasalasu és koszoruval eglyeshidaloként ritkodik.



» Az épulet fodémrendszere beton kefniscm gerendak. B0 cm-ként (statikai terv
alapjan).

I/4. EPULETGEPESZETI KOVETELMENYEK

A rendezési terv 8lrasai szerint a tertleten elhelyezett épitménggks koznivesitését meg
kell oldani.

Tervezett éplletgépészeti megoldasok:
Fatés: kozpontidtés.
Hidegviz ellatas. A véarosi kdzihaldzatrol lecsatlakozo vezetékes ivoviz ellatas.

Melegviz ellatds: Kozponti melegviz vizellatas, &szazban elhelyezett HMV tartalyok
alkalmazésaval.

Szennyviz elvezetése: A varosi kd#mlozatra csatlakozoan.

Figyelem !

Az épuletgépészeti rendszerek kialakitasa, a kidkozmiicsatlakozasok, kizarélag szakagi
éplletgepészeti tervek alapjan készilhetnek. Ezenoklumentaciok jelen engedélyezési
dokumentacio részét nem képezik, azok a kivitelezéervdokumentacio részei lesznek !

/5. VILLAMOS KOVETELMENYEK

A rendezési terv 8lrasai szerint a tertleten elhelyezett épitménggks koznivesitését meg
kell oldani.

Tervezett éplletvillamossagi megoldasok :

Elektromos ellatas: a varosi koahélozatrél lecsatlakozoan.

Figyelem !

Az eéplletvillamossagi rendszerek kialakitdsa, a k&b kdzmiicsatlakozasok, kizarélag
szakagi eépuletgépészeti tervek alapjan készilhetnekEzen dokumentaciok jelen
engedélyezési dokumentacié részét nem képezik, azakkivitelezési tervdokumentacio
részei lesznek !

/6. VILLAMVEDELMI KOVETELMENYEK

NEM RELEVANS

/7. ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELMI MEGOLDASOK

NEM RELEVANS



/8. ENERGETIKAI KOVETELMENYEK TELJESITESENEK MODJA

NEM RELEVANS

1/9.KOZL EKEDESI UTVONALAK AKADALYMENTESITESE

NEM RELEVANS

2. Az épilet koruli kérnyezet kialakitasa

Parkolas. Jelen funkcibhoz nem szikséges tobb ioady kialakitdsa, de a fejlesztésekhez a
funkcioktol fuggien koteled majd az OTEK szerinti parkoléhelyek kialakitasaelyna
tertleten kivitelezhét

Epittetk bels utat létesitenek az ingatlan megféleiegkdzelitése céljabol.

3. Megkozelités

Az épllet bejarattal rendelkezik. A& bejarat az utcai homlokzaton talalhatd, csuszasreen
fagyallé burkolattal ellatva.
A tébbi kultéri kapcsolat az épiilet oldalain ésagslh homlokzaton talalhato.

4. Bels) kozlekedés

» Beltéri ajtok: szabvany méfgk, kiviteli terv alapjan

Burkolatok, falburkolatok. A padloburkolata a tervfeltiintetett keramia burkol6lap, illetve
laminalt parketta. A falburkolat a fifdzobaban ajtd magasséagig csempe, a tébbi helyiségbe
diszpezites falfesték. Falsarkok védelmére éhatelyezése javasolt.

/10. EPITESI TERMEKEKRE VONATKOZO TELJESITMENY-JEL LEMZ OK
MEGHATAROZASA

Eldkészitt munkalatok:

A kivitelezés megkezdésedd feltard foldmunka végzése kotetezahol meg kell g§zédni
arrol, hogy az alapozas helyén nem taldlhatéakzenkiek, illetve egyéb ritargy.

Az elozetes egyeztetések erre vonatkozéan nem utalnak reét@rgy jelenlétére, sem
kdzmihalbzati vezetékek keresztezésére.

Foldmunka : Az alapozés terllgiEa ternbréteget min. 10-cm. vastagsagban le kell szedni.
A munkaarok alsé 15 cm. vastag rétegét az alapaizassikjara beépiteticczerkezet készitése
elott legaldbb 24 6raval szabad csak eltavolitani.

A kitermelt foldmennyiség az ingatlanon feltoltésethasznalhato.

A mon. vb. lemez alatt min. 15 cm vastagsagbatessgi kavicsfeltoltés készul.



A fold kiemelése a tervezeési terileten gépi foldkawal torténik. A kivant mélység elérése
utan laza foldszerkezet esetébendvédcolat kiépitése szikséges.

A biztositott partfalak ko6zott a zsinérallasokréoegorténik az alaptest sikjainak figdgpes
levetitése, majd az alaparok kiasasa.

POROTHERM qéazszilikat felmérteherhordd falazat:

A teherhord¢ falak 38 cm-es vastagsagu Porothemszgékat falazatok, talajnedvesség elleni
szigetelésil inditva, alaprajzon feltlintetett helyeken vashetpillérekkel kialakitva,
homlokzati l¥szigeteléssel nélkil. A teherhordd falakat koraekdszoriagerenda mereviti.

A homlokzati oldalon minden esetben 10 cm vtg. Wétehdszigetelés kertil elhelyezésre.
Valaszfalak:

Gipszkarton valaszfalak készulnek 10 cm-es vastpgsa

Fodéem:

Fa fodém készul tartészerkezeti méretezes és zart@zeti kivitelezési tervek alapjan.
Nyildszarok:

* A homlokzati nyildszarék, tranyag szerkezét hészigetelt Uvegezés nyilaszardk
alaprajzon feltintetett méretben, fehér szinben.

* A bels nyilaszarok szabvany méii€tl00/210, 90/210, 75/210) beltéri ajtok.

Homlokzat:

LABAZAT- Dryvit rendszefi labazat vakolat
FALFELULET- 9002 RAL szami nemes vakolat falfetiile
SZIGETELES: 10 cm észigeted lemez

Burkolatok:

A bels burkolatok kialakitasa az alaprajzi kiiras szet@mtenik.

A padloburkolat alaprajzi jelolés szerint keramiakwlatok flexibilis fugdzoval és ragasztoba
agyazva..

A szobakban lamindlt parketta burkolat késziil.

A falburkolat ragasztott csempeburkolatok mennygzet

A hidegburkolatokat Flexibilis, padlités lbmérsékletéhez igazodo ragasztoanyagba lehet csak
elhelyezni.



FIGYELEM! Hasznalati viz elleni szigetelés estén azalkalmazott csemperagaszté
kifejezetten Flexibilis lehet.

A kulss burkolatok fagyallé kerdmia, jarda esetében ptésiétegyartott beton térburkolat
tomaritett kavicsagyazatra helyezve.

Hdszigetelések:

LABAZAT: 10 cm hészigeted lemez

FODEM FOLOTT: 20 cm Ursa DF39 iiveggyapdishigetelés +ftott tér oldalan parazard
folia és felette paraatereéblia.

HOMLOKZAT: 10 cm tbszigeteb lemez

Belss falfelilet:

Vizesblokkban ajt6 magassagig csempézett falfelilet

A tébbi helyiségben diszperzites falfestés készul.

I/11. EGESTERMEK-ELVEZETES

2 db meglés kéménykurd felljitasaval, KO anyagu és béléséményrendszer készil, mely
minden nyitott égéstérkészilékek fistgazanak elvezetésére alkalmas.

A kémeényrendszer univerzalis, barmely tizelési mgetén biztonsagosan alkalmazhato.

A kémeény olyan Bmérséklet- tartomanyokban is alkalmazhat6, ahobmmél kémények az
atnedvesedés veszélye miatt mar nem felelnek meg.

1/12. KOZM UVESITETTSEG, KOZM UVESITES MEGOLDASAI

Az ingatlanon €% épllet kozmicsatlakozasai meglégk bvitést nem igényelnek igy a
tervezés nem érinti.

I/13. NYILATKOZAT AZ OTEK 50.§8(3) BEKEZDESEBEN MEGHATAROZ OTT
KOVETELMENYEKNEK VALO MEGFELEL OSEGROL.

Az épitmeény megfelel a rendeltetési célja szerint
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) a tizbiztonsag,

c) a higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvedelem,



d) a biztonsadgos hasznalat és akadalymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag éwédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti éforrasok fenntarthatd hasznélata alapvebvetelményeinek, és a tervezési
programban részletezett elvardsoknak.

Il. GEPESZETI M USZAKI LEIRAS

A GEPESZETI M USZAKI LEIRAS KULON MELLEKLETKENT CSATOLVA!!!
Csapadékviz elvezetés

Alu eresz és lefolyd csatornan keril ossigiggre a tervezett épilet agéluletésl, majd zart
rendszerben kapcsolodik az ingatlanon kiépitettpad@kviz elvezét haldzathoz,szakagi
kivitelezeési tervek alapjan.

Gazellatas: NEM RELEVANS

Egéstermék elvezetés: Megiévélelt kéményrendszer

Fatés: Egyedi kdzpontiités, gépész tervek alapjan

Hités: NEM RELEVANS

Légtechnikai rendszerek: NEM RELEVANS

lIl. TARTOSZERKEZETIM USZAKI LEIRAS

A TARTOSZERKEZETI M USZAKI LEIRAS KULON MELLEKLETKENT
CSATOLVAIl

IV. EPULETVILLAMOSSAGI M USZAKI LEIRAS

AZ EPULETVILLAMOSSAGI M USZAKI LEIRAS KULON MELLEKLETKENT
CSATOLVA!!

V. TECHNOLOGIAI LEIRAS

NEM RELEVANS



IX. ALTERNATIV ENERGIAELLATAS MEGVALOSITHATOSAGI EL  EMZESE

NEM RELEVANS

X.KORNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI ES KERTEPITESZETI L EIRAS

NEM RELEVANS

Figyelem!

A kivitelezés sordn a vonatkozO biztonsagtechnikaiszabvanyok maradéktalanul
betartandok!

A beépitésre kerlib anyagok és szerkezetek, szigortan csak a gyartétadl megadott
beépitési feltételek és technologiai@rasok betartasaval hasznalhatoak fel és épithét be
|

A kivitelezés kizaroOlag jogels épitési engedély alapjan végezléeta vonatkozo
torvényeknek megfeleben, ebzetesen bejelentett felés miszaki vezed iranyitasa mellett
|

Epitésszerelési munkabol szarmazo hulladék kezeléée elvarasok a telephelyen munkat
végzo vallalkozokkal szemben:

o A Kkivitelezési és az azt kovetd karbantartasi éseljitasi munkak soran, barmilyen
tevékenységet végzo vallalkozok részérdl a megbim@gkdveteli a jelenleg érvényben |évo
kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasat és betartatas az aldbbi fébb szempontok
figyelembevételével:

= A vallalkozék helyi vezetdi kdtelesek biztositara munkavallaloik oktataséat a betartandd
kdrnyezetvédelmi kovetelményekrol.

= A vdllalkozé koteles gondoskodni, az ideiglenes IWenulasi létesitményének
kdrnyezetében a rendezett , esztétikus allapot faynatos fenntartaséardl, a térburkolt vagy
fuvesitett tertlet tisztan tartdsarol, allaganak megoévasarol.

= Készulék, berendezés, nyomvonalas létesitmény tisasi munkaja soran az eltavolitott
anyagok szerzddeés szerinti kezelése, tarolasa ésliétAsa az artalmatlanitasi vagy lerakasi
helyre.

» Berendezés-, géep-, késziuléek megbontasanal esetsegeelfolyd anyag felfogasa megfeleld
edényzettel vagy talcaval, az 6sszegy(jtott anyaghelyezése a munkaterilet szerint
illetékes vezetd utasitasa szerint.

» Berendezeés, gép, alkatrészmosas, tisztitds csaknagbizé vagy a munkaterilet szerint
illetékes vezetd altal megjeldlt helyen és modonrténhet.

= A munkavégzéshez esetlegesen szikséges veszélpessZllitasa, atfejtése, tarolasa
soran maradéktalanul betartanddk a vonatkozé kornyeetvédelmi eldirasok.



= A munkavégzés soran esetleg keletkezd veszélyedauék kezelése csak a jogérvényes
vonatkozé rendelkezések szerint torténhet.

» Olyan anyagot, amely kiomlés, elfolyds esetén aldf, talajvizet szennyezheti csak az
arra kijelolt betonozott fellleten, vagy kdrmentd tllcaban szabad tarolni.

= A munkavégzeés vagy anyagtarolas soran esetlegestdidézett talaj, talajviz szennyezést
a terlletileg illetékes vezetbnek haladéktalanul bekell jelenteni. A karelharitasra a
megbizoval egyeztetett médon kell intézkedni.

= Epitési-, szerelési-, bontasi munkanal keletkezduhadék a szerz6désben rogzitett vagy
az epitési-, szerelési naploban szabalyozott médbelyezendd el. Az elkilonitett gydjtés-,
tarolas szabalyai betartandék.

= Kllon elbiras hianyaban a munkavégzeés soran kelezkd kisebb mennyiségl hulladék a
munkaterilet szerint illetékes vezetd altal megjeld hulladekgydjtdbe helyezhetd el

» Biztositani kell a belsd égési motorral szerelt ggrmd, munkagép, aggregat jol
beszabalyozott (izemét a levegd tisztasag vedelmdekében.

= Geépjarm0, munkagép vagy aggregat zajcsokkentd elegit eltavolitani nem szabad,
annak hidnyaban a berendezés nem lUzemeltetiéet

» A széllitas soran, az utfeluletre kerid szennyezddést, a lehetdseg szerint el kell kerdlni
Amennyiben ez mégsem oldhaté meg, ugy a vallalkokdteles azt azonnal eltakaritani.

ALTALANOS UTASITASOK

- Az épitkezés alatt, az akkor érvényben I|év® biagtechnikai elbirdsokat, 6vo
rendszabalyokat tervezdi utasitasokat, kivitel&btechnoldgiai elbirasokat maradéktalanul be
kell tartani és tartatni!

- A munkahelyi vezetés gondoskodjék a munkavégdé ialatt a szilkséges munkavédelmi
felszerelések hasznalatardl, a technoldgiai fegyddetartasarol, kdvetelje meg - és tigyeljen - a
biztonsagtechnikai eldirasok valamint a balesetesentunkavégzés elbirasainak maradéktalan
betartasat és betartatasat.

- Ahol a terv, mdleiras és a kdltségvetés masként mtézkedik, ott az érvéenyes maszaki és
kivitelezeési eldirasok, szabvanyok és egyéb hébyr&sok figyelembe vételével kell eljarni.

- Kivitelezés kdzben a vegyes szerkezetek (kulamésenyilaszard szerkezetek és beépitett
berendezések) ideiglenes védelmérdl gondoskodhi kel

- A tervtdl valo barmilyen eltérés csak az illetekiervezd és a beruhdzé megbizottjanak
elbzetes hozzgjarulasaval kezdemeényezhetd.

- Az egyes munkafazisok vagy szakmak belépésematian gyartmanyok gyartasba adasa elott
a tervezdvel konzultalni szikséges.



- A széria elemek gyartasa, beépitése vagy bukoldészitése és a szinezés elbtt
mintadarabok, ill. minta fellletek készitenddk. kxtea tervezdnek be kell mutatni.

- Az épitkezéskor kiderul. varatlan problémak fmintasok soran &erils bizonytalansagok,
rejtett hibak, anyagbeszerzési akadalyok, anyagltéisok) megoldasdhoz a tervezbnek és a
beruhazéast bonyolitonak (mdszaki ellendr ) az @éggitelemeényét ki kell kérni.

- A létesitmény megvalositdsahoz, csak a létesitn@ltegét is figyelembe vett érvényes
mindsitési engedéllyel rendelkezd és az egészsédgiigjgtén mar bevalt anyagok épithetdk be
és hasznalhatok fel.

MEGJEGYZES:

- A Kkivitelezés soran az érvényben |évo torvényekendeleteket, szakagi szabvanyokat,
eldirasokat, balesetvédelmi, munkavédelmi- és teivai eldirasokat a felelds kivitelezdnek be
kell tartani és tartatni!!

- A tervben meghatarozott anyagok amennyiben azoépétési engedélyben engedélyezettek,
agy azoktdl eltérni, csak az épitési engedély mibéedval lehet. A betervezett anyagok, ha
esetleg konkrét tipusként Kkerultek megnevezésrey @agok csak a minBség és a
kovetelményrendszer minimumat jelentik. Azok kigdk csak annal jobb mindséggel, de
legaldbb vele egyenértékld anyaggal lehetséges.

- A tervet az irdsos anyagot, és a szakagi és a&dini munkarészeket csak egyetemben
egységes szerkezetben lehet kezelni.

Satoraljadjhely, 2017. december

Péles Gabor
Epitészmérnok
OTN: E-05- 0315
3980 Satoraljaujhely, Harmat u. 10/A.



