MUSZAKI ISMERTETES

Ipartelep ut ut és jarda felajitas, buszmegallé kialakitas

1./ Tervezési munka leirdsa:

A felujitassal érintett Ipartelep u. Satoraljatjhely keleti varosrészében helyezkedik el.
Kozvetleniil csatlakozik Satoraljatjhely véaros délkeleti tehermentesité utjahoz. Az Ipartelep u.
biztositja a véros és az ipartelep-zona kdzvetlen kapesolatat. Az ut a *70-es évek elején kapott
részleges feldjitast.

A beruhazas nem engedély koteles.

A felyjitandé Gt atlagosan 9 méter szabalyozési szélességli aszfaltos ut. A felujitas
tervezésénél az e-UT belterileti kozutak tervezésére vonatkozd eldirasokat vettem
figyelembe.

2./ Az ut osztalyba soroldsa, forgalmi tervezése:

A tervezett felujitas belteriileti gyijté utként lett figyelembe véve, kétiranyl forgalomra 50
km/h forgalmu sebességre.

Tervezesi forgalom: kisebb mint 10 000 db egységtengely.

A tervezett ut atlagos burkolatszélessége 9 m a . Minta keresztszelvényeken™ lathatéan
kétoldali oldaleséssel.

A felgjitandd 0t csatlakozik Satoraljaujhely délkeleti tehermentesité utjahoz, valamint a
Satoraljaujhely-Pacin 381. szamu {6 kozlekedési uthoz.

3./ Vizszintes és magassdagi vonalvezetés:

Vizszintes vonalvezetés:

A tervezett Ut szelvényezése a Satoraljaujhely Varos Onkorményzaténak tulajdonaban 1év6
délkeleti tehermentesité Gt Gtcsatlakozasatol indul (0+000 szelvény). A felujitas meglévé at
vonalat kovetve keriilt megtervezésre. Az érintett it hosszesése 3 % alatti. Az Ut részben
ellatott csapadékviz elvezetd csatornaval, ill. nyilt arkos kialakitasu szikkaszto arokkal. A
kétiranya forgalmi Gt 9 m széles, kétoldali esésbol addoddan a szegélyek mellett 1évo
keresztnyel6 racsokon keresztil a 0+000 — 0+553,5 szelvények a meglévd csapadék
csatorndba vezeti a keletkezé csapadékot. A 1812/2 hrsz.-ii ut csatlakozas utani 0+000 —
0+175 szelvények kozott az at baloldalan 1évé nyilt vizelvezetd arokba keriil az ut feliileti
csapadék vize.

Magassdagi vonalvezetés:

Kiindulasi alappontként a 0+000 szelvényben meglév aszfaltos Gt magassagi értékét vettiik.
Mivel a tervezett Gt feldjitds a meglévd Ut magassagi vonalvezetését kiveti kiilon geodézia
felmérés nem késziilt.



4./ Keresztszelvény kialakitds:

Az Ipartelep ut indulo szelvényétol az Ipar ut keresztezodeéséig tartd 475 m hosszan az Ut
mindkét oldalan gyalogjarda talalhato. A jardak siillyesztett szegéllyel elhatarolasra keriiltek a
kozuttol, a kozat és jarda kozott zold felillet talalhatd. Ezen a szakaszon a jarda nem kertil
felujitasra. A 0+000 — 0+080 Ipar 1t csatlakozas utani szakaszon a meglévoé jarda feltjitasra
keriil. Ezen a szakaszon a jardak szegélyei kifagytak, elsiillyedtek, teljes bontasuk indokolt. A
jérda burkolat aszfalt koporétege mintegy 60% kifagyott, elkopott. A jardak részben szort
utalapos ill. Ckt sovanybeton teherhordo szerkezetei kifagytak, elsiillyedtek.

A 0+000 - 0+553,5 szelvények kozotti utpalya szerkezet aszfalt kopdrétege mintegy 80%-ban
foltszerlien az évek soran egymasra rakodoan katyuzassal javitott. Tobb helyen az tutalap is
kifagyott, cseréje indokolt.

A 0+000 — 0+175 Ipar Ut és O-Ronyva kozotti ttburkolat kopd rétege néhany helyen
katyazott, viszonylag jé allapoti. Ezen Ut szakasz katyzas utani koptato réteget kap.

5./ Felujitas utani palyaszerkezet:

A tervezett Ut palyaszerkezetét kozepes forgalomra és az épitési forgalomnak megfelel6en
terveztem, a meglévo ut vonalvezetésébol adodoan a meglévo utra keriilé szerkezetek:

Tehermentesité ut — Ipar at kozotti szakasz 0+000 — 0+553,5 és 0+000 — 0+062,5 km
szelvények:
Az uttol zoldteriilettel elvalasztott kétoldali jardak nem keriilnek felujitasra.
Ezen a szakaszon 1évé kapubejardk egységesen keriilnek felajitasra. A meglévo szegélyeket
el kell bontani, az AC-8 jelii koporéteget vissza kell bontani. Teherhordo pélyaszerkezetként
FZKA szort utalap keésziiljon, a kapubejarékban megerésitett kivitelben. A kapubejarok két
oldalan siillyesztett uitszegély késziiljon. A kapubejarok kialakitasanal figyelembe kell venni a
meglévo telkek csatlakozo szintjeit.
Tervezett rétegrend:

- 4+2 cm AC-11 jeli koporéteg

- 25 cm vtg FZKA szort atalap

- 10 cm homokos kavics talajjavito rtg.

Utfelujitas: a meglévé palyaszerkezet felsd koporétegét vissza kell marni 4-5 cm
vastagsagban. Az esetleges hajlatokat el katytzassal ki kell egyenliteni. Az utpalya
szerkezetben 1év6 siillyedések helyén a teherhord6 utalap réteget is ki kell cserélni.

Tervezett aszfaltos feliiletek:

A 0+000 — 0+ 066 szelvények kozott (Hideg Tiizép felé vezetd bal oldali zsdkutca rész) AC-
11 jelt koporéteg késziiljon 6 cm vtg-ban.

A 0+000 — 0+ 050 szelvények kozott AC-11 jeld koporéteg késziiljon 4 cm vtg-ban.

A 0+050 — 0+430 szelvények kozott AC-11 jelli koporéteg késziiljon 2+6 cm vtg-ban 9 m
szélességben.

A 0+430 — 0+553 szelvények kozott AC-11 jell kopoéréteg késziiljon 2+6 cm vtg-ban 6 m
szélességben.



Ipar 1t és Oronyva kozotti szakasz 0+000 — 0+175 szelvények kozott:
Jarda felujitas 0+000 — 0+080 szelvények kozott: a meglévo szegélyeket el kell bontani, az
AC-8 jelii koporéteget és az aszfaltos makadam jellegli utalapot vissza kell bontani.
Teherhordé palyaszerkezetként FZKA szort utalap késziiljon 25 cm vastagsagban. A szort
utalap ald Geotextil teritést kell beépiteni. A jardat kétoldalt siillyesztett szegéllyel kell
lezarni. Az ipari teriiletek utcsatlakozasanal 2 cm tervezett Utburkolattol valod kiallassal kell
lestillyeszteni a jarda szegélyezést.
Tervezett rétegrend:

- 3+1 cm AC-8 jelii koporéteg

- 25 cm vtg FZKA szort utalap

Geotextil terités 300gr/m2

Utfelujitss 0+000 — 0+175 szelvények kozott: a meglévd Gt kopd rétege joallapotu. A
feliileten 1évé néhany hajlatot, katyat ki kell egyenliteni AC-11 jelii aszfalttal. A feliilet
bitumen emulzids szoras utan 4 cm vastagsagban kapjon AC-11 jelii kopo réteget.

6./ Kozuti csomopontok:

A tervezett feldjitas soran kiilon csomoépont kiépitését nem tervezem, mivel a meglévd
keresztezddések, utcsatlakozasok mar korabban ki lettek alakitva.

7./ Miitdargyak:

A tervezéssel érintett terlileten mitargyak nem talalhatok.

8./ Kornyezetvédelem:

Az Ipar ut forgalma az Onkormanyzat tulajdonaban lévé délkeleti tehermentesité aszfaltos
uthoz csatlakozik. Ez az aszfaltos ut viszi a forgalmat a Satoraljadjhely-Pacin 381. sz.-u
fokozlekedési utra szabvanyos ut csatlakozassal. Amennyiben a tervezett aszfaltos utfelgjitas
megtorténik igy az a kornyezetvédelmi eldirasokat szolgédlja. Nem indokolt ilyen mértéki ut
feljitasa esetén kiilon hatastanulmany.

9./ Tdj- és természetvédelem:

A tervezett 0t tdj- és természetvédelmi dvezettel nem talalkozik, a telepiilés belteriileti — ipari
teriiletén épiil meg.

10./ Héfuvas elleni védelem:

A tervezett at hofiivassal nem érintett.

11./ Vasuti és egyéb palyakkal valo keresztezodések:

A tervezett 0t vasuti és egyéb kozlekedési palyatestet nem keresztez.
12./ Kozmii keresztezések:

A tervezett iton kézmii csatlakozas nincs.



13./ Vilagitas:

Az utépitési terv soran kiilon kozvilagitast nem terveztem.

14./ Uttartozékok:

A tervezett utszakaszokon 3-3 db STOP Elsobbség adas kotelezd tablat kell elhelyezni. A
kresz tablak tartd oszlopait foldbe kell betonozni. A jelzotablakat a jogszabalyban eldirt
fényvisszaverd folias feliiletiinek kell lennie.

A 0+000 tutcsatlakozasoknal STOP Elsobbség adas kotelezoé tabla kerdil elhelyezésre.

Az Ipar ut és Ipartelep u. csatlakozasanal 2 db STOP Elsébbség adas kotelezd tabla keriil
elhelyezésre.

Az 0j aszfalt burkolatot burkolati jelekkel kell ellatni, a helyszinrajnak megfelel6en.

15./ Egyéb épitmények:

Az uttal kapcsolatos semmilyen egyéb épitményt nem érint az Ut tervezése.

16./ Erintett épiiletek:

A tervezett it nyomvonala egyéb épiileteket €s épitményeket nem érint.

17./ Epités alatti és utdni forgalmi rend:

A felyjitas alatt torténé munkavégzéshez kiilon forgalmi rend szabalyozasi terv késziil.

18./ Forgalmi vizsgdlat:

A meglévo ut felujitasa, az ttszakasz a telepiilés forgalmi rendjét nem valtoztatja, €s nem
valtoztatja oly mértékben, hogy kiilon forgalomtechnikai beavatkozést igényelne.

Satoraljaujhely, 2016. méjus 6. OE Lh
/ U'
/
Novak Csaba

épitdmérndk
kozlekedésépitd szakmerndk
BME 009615/5441



