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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Kilato terasz és bifé kialakitdsanak tervdokumedijatcoz.

Alulirott Pales Gabor (Satoraljatjhely, Harmat 0/AL) épitész tervéz/TN.: E3-05-00315)
kijelentem, hogy tervezési jogosultsdggal rendedkees Kilato terasz és bufé kialakitasanak
tervdokumentéacidjat az alabbiak szerint készitettem

1. Tervezett tevékenység:

A Magas-Hegyi Sportcentrum dinamikus 8ejese tovabbi fontos fejlesztési
kérdések megoldasat vetette fel. A megndvekedetyddoi Iétszam zavartalan
kiszolgalasa indokoltta teszi, hogy az atcsuszétvil a kabinos kotélpalya
valamint a kilatéba latogaté vendégek szocidlisatéfiara fejlesztések
torténjenek.

2. Tervezett tevékenység megnevezése, rovid leirasdleamzoi:

* A fejlesztés soran megvalosulasra kerll a kézé&pomason léy kiszolgalo
épllet észak-nyugati homlokzata 6tél téren jatszotér és napozoéterasz
kialakitasa.

« A latogatok csomagjainak biztonsagos tarolasaramagmegrzé kerdl
kialakitasra.

* A 2. sipélya érkex kiszallo helye folotti részen épll meg a gombaébés az
ahhoz csatlakozo kilato terasz. A 2. sipalya fefpigfeszitmiivének vasbeton
szerkezete lefedésre keril és ide keril elhelyez$dbballasos férfi éHinwc,
mosdo épulet. A meglév kabinos kotélpalya illetve &$zékes libeg
forditojanal l1é¥ szocialis épulet ill. az Gjonnan épubifé, wc éplletek
kdzmiellatottsagat az Ujonnan kiépuszennyviz és ivoviz vezeték héalozatrol
keril ellatasra. A kozin vezetéekek az @bzekes libe§y Torzsas uti koziin
csatlakozasi pontjaitél a Magas-Hegy csucsabahéd@itményekig valdsul meg.

a) az altalam tervezett épitészetiismaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalygknak
altalanos érveériyeés eseti élirdsoknak,

b) a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés egerkse nem szikséges,

c) a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol e@lténiszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet,
eljaras vagy szamitasi modszer a szabvanyoss#hdgagyenérték es

d) az adott tervezési feladatra azonos médszertragkaitt a hatasok (terhek) és az ellenallasok
(teherbirds) megdéllapitasara és azt a tervezés sajds kotien alkalmaztam,



e) az épitmény tervezésekor alkalmazofisaaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdgh)
pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek megfelel,

f) az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épigmém tartalmaz azbesztet,

g) az altalam tervezett épitmény megfelel az endwgekiovetelményeknek és az ezt igazold
energetikai szamitast a kulon jogszabal§irédsok szerint elkészitettem.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést az épitéslgyi az épitésilggyel 0Osszefidgg
szakmagyakorlasi tevékenység#krszolé  266/2013. (VII. 11.) Kormany rendeletben
meghatarozott tevékenysegi koromon belll végeztem.

valamint

- az épitési tevekenység a szomszédos ingatlanokbédsfjogokat nem sért, azokra karos
hatast nem gyakorolnak.

A tervrajzok és a fiszaki leirasok egyutt tartalmazzak a tetvetképzelését, ezért azokat
szigoruan egydutt kell kezelni.

Satoraljadjhely, 2018. julius 4.
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o /j—:*——*?:';-*‘f- =
Pales Gabor

épitesz tervey
TN.: E3-05-0315
Satoraljadjhely, Harmat u. 10/a.



MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Kilaté terasz és bufé kialakitasanak tervdokumeéj@icoz.

1. Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat:

A munkavédelentl szOl6 1993. évi XCIIl. Szamu torvény 6@lja, hogy a tervek
munkavédelmi megfeléségét a tervéi nyilatkozat szavatolja. Ennek értelmében kijedemt
hogy a tervdokumentacio a létesitmény biztonsdgesnéltetésére és tervezésére vonatkozé
munkavédelmi évorendszabalyok, szabvanyok és agitéirasok alapjan késziilt.

2. Munkavédelmi leiras:

Altalanossagban az MSZ-04-900-83 szabvadjrésai betartandéak. Szerkezetépitési munkak
soran az alabbiakra nagy hangsulyt és gondot dealitani:

Az épitési terlleten az épitmény hatarvonalatolt negalabb 6,00 méter szélesgég
vizszintes korzetet veszélyes termelési tertlekedikekinteni.

Az épitési terlileten az 1,00 méternél mélyebb mgidkedket ideiglenes szalaggal
kell ellatni.

Mellvédfal és fodémnyilasoknal a munkadllvanyok skifellletén legalabb 1,00
méter magas korlatot és 15 centiméteres fadeseké&elszerelni.

A magasbdl valo leesés védelmét a munkahely mégfiialakitasaval allvanyokkal
és vedeszkodzokkel kell biztositani. Ha ezek alkalmazéasa tehetséges a dolgozot
biztonsagi 6vvel és berendezéssel kell ellatneBerbird szerkezethez kell kikotni.

A zsaluzaton az anyagszdllitas céljara medfetel alatdmasztott jaropallét kell
késziteni.

Az épitipari munkak végrehajtdsa soran az épllet és azsegperkezeti elemek,
valamint segédszerkezetek csatlakozasdnak munaabégarol agy kell
gondoskodni, hogy az kivitelezés kézben is biztgnsdegyen.

Az épitési munka végzése soran gondoskodni keil,drogy a feszlltség alatt k&v
elektromos vezetékekkel vald érintkezés ne okohzdesetet.

A hegesztési munkakat a hegesztésre vonatkozo kiliirasoknak megfeléen kell
elvégezni.

Az épités idtartama alatt gondoskodni kell az épulet ideiglenésmvédelmeésl.

Az épitési munkak soran az MSZ-04-901-83. szabefiyasainak betartasa kotetezblbl az
alabbiakra kell nagy hangsulyt fektetni:

Kézi foldmunkanal a munkaarok széle és a kiterritibsl képzett deponia kdzott
legaldbb 50 cm széles padkéat kell biztositani. Ankadrok szélét az ugynevezett
szakadolapon belil csak abban az esetben szabadrhehgi, ha a ducolas e terhelé&sb
szarmazo tobblet-teher felvételére méretezve van.

A géppel végzett foldmunkaknal a munkagépek fel@siwes elvonulasi Utjat, mozgasi
terlletét teherbiras, é&llékonysdg ésszelvény biztonsag szempontjabol meg kell



vizsgalni.
Az épitési munkak soran az MSZ-04-902-83. szabediiyhasainak betartasa kotetezblbl az
alabbiakra kell nagy hangsulyt fektetni:
* Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasaésmaz emelt szerkezet etigdp6l
valo leadasa, 0sszeszerelése az épllet stabildsaveszelyeztetheti épités kdzben.

» A szerkezeti elemek kikotésére és merevitésére zelat@s elleni rogzitésére szolgalo
elemek helyét és méretét a kiviteli tervben medjdahi.

A kémiives munkak soran az MSZ-04-903-83. szabvabiyddainak betartasa kotetezblbl az
alabbiakra kell nagy hangsulyt fektetni:

» A falazé éllas padozatanak szingemért legfeljebb 1,40 méter magassagig végézhet
falazat épitési munka.

Az épibtipari gépek telepitése sordn az MSZ-04-965-83.\&xafban foglaltak az iranyaddak. A

kilonb6d munkafazisokhoz tartozé gépek berendezések ésdes®zok Uzemeltetési
leirdsaban foglalt biztonsag-technikaiehsok betartasardl gondoskodni kell.

Satoraljadjhely, 2018. julius 4.

S === j’*———*::—-s-’— ——
Pales Gabor

épitesz tervey
TN.: E3-05-0315
Satoraljadjhely, Harmat u. 10/a.



TUZVEDELMI TERVEZ OI NYILATKOZAT

Kilaté terasz és bufé kialakitasanak tervdokumeeéj@icoz.

Alulirott Pales Gabor (Satoraljatjhely, Harmat ©/Al) épitész tervez /TN.: E3-05-0315)
kijelentem, hogy tervezési jogosultsaggal rendedke£s Kilatd terasz és bufé alattdé@pulet
tervezése soran az alabbiakban felsorolt jogszakalyés szabvanyokat alkalmaztam:

1997. évi LXXVIII. Torvény,

253/1997. (XII. 20.) kormanyrendelet,

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagigzvédelmi szabalyzat,

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeleiz épitésligyi és épitésfelligyeleti hatdésagi etpras
és elledrzésekél, valamint az épitésigyi hatdosagi szolgaltatasrol

YV VY

Egyben kijelentem, hogy a fenti létesitmény tergezéradn az érvényes jogszabalyoktdl és
koteleden alkalmazandd szabvanyoktol eltérés nem mutatkozo

A tervezeés soran esetizivédelmi hatésagi élrasok nem valtak ismertté.

Satoraljadjhely, 2018. julius 4.

Pales Gabor
épitész tervex
TN.: E3-05-0315
Satoraljadjhely, Harmat u. 10/a.
Harmat u. 10/a



Epitészeti miszaki leiras

Kilaté terasz és bufé kialakitasanak tervdokumeéj@icoz.

|. Epitészeti miszaki leiras

Epitteté: Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata (3980 S§emijiely, Kossuth tér 5. sz.
Epités helye 3980 Satoraljadjhely, Kiiteriilet Hrsz.:0177/19
Epités targya Kilato terasz és biifé

Elézmények:

Epittets azzal a megrendeléssel fordult hozzam, hogy @zetv épiiletek tervdokumentaciojat
készitsem el.

/1. AZ EPITMENYEK RENDELTETESENEK LEIRASA

Az épitményrendeltetése:

Turisztikai épuletek

Helyszin bemutatasa:

Az ingatlan helye3980 Satoraljaujhely, Kitertlet Hrsz.:0177/19

Az ingatlan Satoraljadjhely kuiltertletén, kozutroinegkozelithet helyen fekszik.
Kdzmivesitettsége hianyos, fejlesztése a tervezésirfayaésze.

Megvalésitandd tevékenyséq leirasa:

Napozoterasz, jatszotér

A tervezett létesitmény a kozépsllomason léy bufé teraszatol észak-nyugati iranyban
helyezkedik el. A terlletet le kell humuszolni ébeépitésre keréiljatszoteri elemek beton
alaptestjeit el kell késziteni. A napozoéterasz legéiie CKT burkolat alap készul, amely
kiselemes betonidomskburkolatot kap.

A szabadid és sportlétesitmények elemeit az elkészitett edsgitre kell elhelyezni az EU
normaknak megfelél kialakitassal. A tervezett parkban elhelyezésrellkek jatszotéri
berendezések ugy, mint csuszdatorony, hintak, k@@l .... stb. A beépitésre kefildszkdzok
pontos tipusat és eszkoz listajat a részletes dgietési kiirds, arajanlat tartalmazza.
Elhelyezésre kerllnek tovabba fithesz és tornaesikdigy, mint tolodzkodo allvany,




fekvotamasz csillag, bordasfal és koétél, hasizomfejegztd, hat- és hasizomfejle§zpad,
korlat, ... stb. A beépitésre keblleszkdzok pontos tipusat és eszkoz listajat a etesz|
koltségvetési kiiras, arajanlat tartalmazza.

Csomagmedrzé

A megnotvekedett létszamu latogatok sok esetbentndjak hol hagyni biztonsagos tarolasra
eés megrzésre értekeiket, csomagjaikat. Ezért a fejleseggk fontos részeleme, hogy a
kozép$ éplletben elhelyezésre keriljon egyrésdireglyartott asztalosipari szerkezetként
kialakitott csomagmeyzé lehetség. A beépitésre kefiilasztalosipari szerkezetek helyét
bontassal illetve falazott szerkezet megépitéskivkell alakitani. A kiltéren szintén fogado
szerkezetet kell késziteni a kultéri kialakitag@lkme@rzo létesitmeny részeére.

Gomba bufé és kilato terasz

A 2. sipalya forditd kereke illetve kiszallé allosaafolotti részen bevagast kell késziteni a
hegyoldalban oly modon, hogy a tervezett gomba béé$é kilatdo terasz alépitményei
elkészithaetek legyenek. A kitermelésre keéiifoldet koves tormeléket az épitési tertlet kdzott
hegyoldalban a lgjtegységes lejtési viszonyainak kialakitasara ledlatsznalni.

A létesitmény al& zuzottkagyazatot, CKT alapréteget kell késziteni. Ezggiddben a gomba
bufé pontalapjait is el kell késziteni fagyall6 dretzerkezettl. A gomba bifé fa szerkezet
kialakitassal épul. A tartoszerkezeti elemékészelt fengfabol készilnek. A szerkezetet
gomba- és langmentesitéssel kell ellatni. Az épiymisindely teifedést kap. Az oldalfalak
szerkezetépit rétegelt lemezll készllnek, csavaros rogzitéssel. Berendezésyahkrgeszben
szigetelt kiviteli klltéri hasznalatra is alkalmas kivitelben kerédmeegépitésre. A bifé Gti
részen viztiszta feltekertéeponyva keril elhelyezésre.

A kilaté terasz terliletére CKT burkolat alap késaihely kiselemes betonidoné burkolatot
kap.

A bufé koznii ellatottsdgat — ivoviz, vezetékes nyomott szermyeiektromos aram — a
fejlesztés soran megvaldsuld ésdtdsismertetésre kertihal6zatok biztositjak.

Szocialis épulet

A megléw és felhagyott 2. sipalya forditd kerekének subzi® vasbeton aknaja a beruhazas
soran feltdltésre keril, ezen a részen egy vashatpiemez készill, amely képes a szocialis
épllet szerkezetének fogadasara. A beruhazas gésmbeni bevagast kell késziteni a
hegyoldalban, hogy megfetehely kerlljon kialakitasra a wc, mosdd éplilet éészA tervezett
épulet tartészerkezete acélszerkézdestett fellletkezeléssel ellatva. Az épitménhaifas
zarofodéme egyben tdedése hiszigetelt szendvicspanel elemékkészil. A panelek csavaros
kotéssel kerllnek rogzitésre. A heltérelhatarolast is dszigetelt szendvicspanelekkel kell
megvaldsitani.

A wc-ben szerelt valaszfalak kertlnek beépitésrpadlozatokon kerdmia burkolatok kertlnek
elhelyezésre. Az épitmeény nyilaszaréshigetelt kiviteli PVC ablakok, ajtok.

Az épitmény gépészeti szerelése falon kivili szays kialakitdsu. A szocialis rész kdzm
elldtottsagat — ivoviz, vezetékes nyomott szennyelektromos aram — a fejlesztés soran
megvaldsuld és kébb ismertetésre kerdihalézatok biztositjak.

Az éplletben elektromoditbtestek kertilnek beépitésre, hogy a téliskhkban is biztositva
legyen a fagymentes hasznalhatésag.




Kozmifejlesztések

A Magas-Hegyi sportcentrum teriletériikidé Iétesitmények illetve a tervezett Iétesitmények
egylttes kozrn ellatottsdgat biztositani kell oly mdédon, hogy lazminden egységet
kapacitasaban ki tudjak elégiteni. A hal6zatok reaésnél figyelembe lett véve egy &@isi
tobbletfejlesztés lehésége is.

Minden alapkozrh csatlakozasi pontja megtalalhatd adsikkes libe§ Torzsas uti indulo
alloméasanal. Az épités sordn a kdmek nyomvonala jeletis részben a meglévlibegs
nyiladékanak nyomvonalan haladhat. A keletkezennyvizeket szabvanyos aknakban kell
dsszegfjteni, mind a csucsban mind pedig a kézépallomaskaekisl az aknakbdl nyomott
modon kell lehozni a szennyvizet a Torzsas utcabgtn fogadd aknaba. A nyomott
szennyviz KPE 63x5,8 miségben keruljon kiépitésre. Az épitménydikG PVC csodvekkel
kell 6sszeszedni és a fogadd atemegtnaba juttatni a keletkézszennyvizeket. A tisztitd- és
forditbaknakat dntottvas fedlappal kell ellatni.

A tervezett létesitményekhez KPE5bSI kialakitott ivoviz vezetéket kell kiépiteni. Azdviz
vezetek épuleten belll részben falon kivili, réaztedig falba sillyesztett kialakitassal valosul
meg. Az épités soran szabvanyos idomokat, fittiagelierendezési targyakat kell beépiteni.
Fokozott figyelemmel kell kialakitani a rendszerinak érdekében, hogy a télisgkakban
fagymentesithétlegyen az épilet iviviz vezeték rendszere.

A kiépités utan a rendszert f@teniteni kell és az atadasi dokumentaciéhoz osata@ll a
vizminta vételi jegyékonyvet ill. a nyomaspréba jegiizdnyvet.

Alaprajzi kialakitasok:

Epitész tervek alapjan.

/2. A TELEKRE, A TERVEZETT EPITMENYEKRE VONATKOZzO
JOGSZABALYBAN EL OIRT PARAMETEREK VIZSGALATA:

1. A rendelkezésre all6 ingatlan rendezési terviszdeépithatsége

A rendelkezésre all6 tervezési terllet a telepkildteriletén helyezkedik el a 0177/19
helyrajzi szamu ingatlanon.

Beépitési mod: OTEK

Megengedett legnagyobb épitménymagassag: OTEK

Rendezési terv szerinti beépiibwdg: 30 %

Kozmivesitettség éirt mértéke: OTEK



ALTALANOS PARAMETEREK ES LEIRASOK A TERVEZETT EPITMNYRE
VONATKOZOAN:

Az épllet alaprajzi kialakitasanal a rendelkezésil® telek a fekvés adottsagaibdl,
kotottségeibl, a rendezési terv @&krasaibdl, valamint az épitési hatésaggal tortént
egyeztetésekdh indultunk ki.

Az épllet tervezése soran figyelembe vettik a mégldlapotot, a tajolasi leh&tégeket,

illetve a kornyezeti adottsagokat igy az épuletedso jovahagyott variacioként az épidtet
jovadhagyasa mellett a helyszinrajzon abrazoltakrszselyeztik el.

I/3. TARTOSZERKEZETI KOVETELMENYEK

Az éplilet szerkezeti leirdsa, valamint alkalmazotiiiszaki megoldasok:

Altalanos tartoszerkezeti leiras:

» A tervezett épllet savalapozéassal (50/100 cm )ikéspn. betonbdl. Az alapozas féls
sikjaban teherelosztd gerenda készil mely a si@lgedd megakadalyozasa érdekében
készl.

» A6 szerkezeti anyag a fa és acél szerkezet.

* A oldalfalak a Wc épllet esetéberdshigetelt szendvicspanel, mig a bufé épulet
szigetelt ponyvaval kerul kialakitasra.

* Az épllet fodémrendszere fa fédém 15/20 cm gerenaak. 80 cm-ként (statikai terv
alapjan), valamint zsindely boritast és lemezbstritapnak a szerkezetek.

/4. EPULETGEPESZETI KOVETELMENYEK

A rendezési terv 8lrasai szerint a tertleten elhelyezett épitménggks kdznivesitését meg
kell oldani.

Tervezett éplletgépészeti megoldasok:
Fatés: Wc helyiségekben elektromos, a bifé éplletbbépithet kandallo betét.

Hidegviz ellatas. A varosi kéZihaldzatrdl lecsatlakozo vezetékes ivoviz ellatésyiz halozat
kiépitésével.

Melegviz ellatas: Egységenkénti melegvizellatagyételi helyek ala elhelyezett elektromos
vizmelegitk alkalmazasaval.



Szennyviz elvezetése: A varosi kd#malozatra csatlakoztatva, nyomott szennyviz eldezet
rendszer kiépitésével.

Figyelem !

Az épuletgépészeti rendszerek kialakitasa, a killkdzmiicsatlakozasok, kizarélag szakagi
éplletgépészeti tervek alapjan készllhetnek. Ezenoklumentaciok jelen engedélyezési
dokumentacio részét nem képezik, azok a kivitelezéervdokumentacio részei lesznek !

/5. VILLAMOS KOVETELMENYEK

A rendezési terv 8lrasai szerint a tertleten elhelyezett épitménggis koznivesitését meg
kell oldani.

Tervezett éplletvillamossagi megoldasok :
Elektromos ellatas: a varosi ko#halézatroél lecsatlakozéan.

Figyelem !

Az épuletvilamosséagi rendszerek kialakitasa, a k&b kozmicsatlakozasok, kizarolag
szakagi épulletgépészeti tervek alapjan készilhetnekEzen dokumentaciok jelen
engedélyezési dokumentacio részét nem képezik, azakkivitelezési tervdokumentacio
részei lesznek !

/6. VILLAMVEDELMI KOVETELMENYEK

NEM RELEVANS

/7. ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELMI MEGOLDASOK

NEM RELEVANS

2. Az épiilet korlli kdrnyezet kialakitasa

Parkolas. Jelen funkcibhoz nem sziikséges tobb oty kialakitasa, de a fejlesztésekhez a
funkcioktél figgien koteled majd az OTEK szerinti parkoléhelyek kialakitasaglyna
tertleten kivitelezhét

Epittetk bels utat létesitenek az ingatlan megféleiegkdzelitése céljabol.

3. Megkozelités

Az épllet bejarattal rendelkezik. & bejarat az utcai homlokzaton talalhatd, csuszasreen
fagyallé burkolattal ellatva. A masik bejarat aggaon keresztil talalhato, mely a taroloval és a
lépc$hazzal van kbzvetlen kapcsolatban.

A tobbi kultéri kapcsolat a terasznal és a Iépéznal talalhato.



4. Bels) kdzlekedés

» Beltéri ajtok: szabvany méfgtk, a szobakon 90/210, a vizes helyiségeken 75/210

Burkolatok, falburkolatok. A padloburkolata a tervfeltiintetett keramia burkol6lap, illetve
laminalt parketta. A falburkolat a fisdzobaban ajtd magasséagig csempe, a tébbi helyiségbe
diszpezites falfesték. Falsarkok védelmére éhatelyezése javasolt.

/8. EPITESI TERMEKEKRE VONATKOZO TELJESITMENY-JELL EMZOK
MEGHATAROZASA

Elskészit munkalatok:

A kivitelezés megkezdésedd feltard foldmunka végzése kotetezahol meg kell g§zédni
arrol, hogy az alapozas helyén nem taldlhatéakzenkiek, illetve egyéb ritargy.

Az elozetes egyeztetések erre vonatkozéan nem utalnak reét@rgy jelenlétére, sem
kdzmihalbzati vezetékek keresztezésére.

Foldmunka : Az alapozés terilgiEa ternéréteget min. 10-cm. vastagsagban le kell szedni.
A munkadrok als6 15 cm. vastag rétegét az alapmigassikjara beépiteticszerkezet készitése
elott legaldbb 24 6raval szabad csak eltavolitani.

A kitermelt féldmennyiség az ingatlanon feltdltéfethasznalhato.

A mon. vb. lemez alatt min. 15 cm vastagsagbaretiggi kavicsfeltoltés készdl.

A fold kiemelése a tervezési terileten gépi foldkawal torténik. A kivant mélység elérése
utan laza foldszerkezet esetébendvédcolat kiepitése szukseges.

A biztositott partfalak kozott a zsinérallasokréoegtorténik az alaptest sikjainak figdgpes
levetitése, majd az alaparok kiasasa.

Alapozas:

Monolit beton savalap @&falak alatt
Keresztmetszeti méret: 50/100 cm
Alapozasi mélység: -1,15m, - 0,15 m
Alaptest fel$ sikja: -0,15 m

Beton mirbsége: C20/25-XC1- 16-F2
Betonaceél mifisége: B500S

Fovasak: 3+3 d=12 mm

Kengyel: d=8/200 mm

Az alaptestet koszoru @siti az alaptest fels feleében, metszet szerinti elhelyezéssel. Az
alaptesti koszoru vasalasa 6 db @12 mm &jnéfévasbetéttel @8/200 kengyelezéssel,
sarkokban merevitvasalattal.



A tarcsaszdren mikodom monolit vasbeton lemez alatt 5cm vastagsagbaeléheton készul.
A vasbeton lemez falssikjat 2 rtg. talajnedvesség elleni szigetelélssitlellatni.

Talajnedvesséqg elleni szigetelés:

Az épllet teljes alapterllete alatt , valamint hetbordé fal félddel érintkéz szakaszain
foldfeltoltéssel érintkek feliletén DUNABIT GV-4 talajnedvesseég elleni szajés késziterid
két rétegben, BONOBIT-osd@enéssel, valamint hevitéses ,hegesztéses” el@ndggitve.

POROTHERM Felmefteherhordd falazat:

A falak hiszigetelt szendvicspanelek, acél tartoszerkezeisitee.
Valaszfalak:

Gipszkarton valaszfalak készulnek 10 cm-es vastpgsa

Nyilasathidalasok :

Acélszerkezettl késziilnek, tartészerkezeti méretezés szerinttekdzési tervdokumentacio
alapjan.

Fodém:

Fa fodém készUl tartoszerkezeti méretezés és zart@zeti kivitelezési tervek alapjan.
Nyilaszarok:

* A homlokzati nyildszarok, franyag lészigetelt Uvegezés nyildszardk alaprajzon
feltiintetett méretben, barna szinben.

* A bels nyildszardk szabvany méiig90/210, 75/210) beltéri fa ajtok.

Burkolatok:
A bels burkolatok kialakitasa az alaprajzi kiiras szet@mtenik.

A padloburkolat alaprajzi jelolés szerint keramiakwlatok flexibilis fugdzoval és ragasztoba
agyazva..

A falburkolat ragasztott csempeburkolatok mennygzet



A hidegburkolatokat Flexibilis, padlitfés lbmérsékletéhez igazodo ragasztdanyagba lehet csak
elhelyezni.

A vizes helyiségek (WC stb.) padloburkolata alahlket PCI-LASTOGUM hasznalati viz
elleni szigetelés késziteti@ rtg.-ben a burkolat alatt.

FIGYELEM! Hasznalati viz elleni szigetelés estén azalkalmazott csemperagaszté
kifejezetten Flexibilis lehet.

A kils6 burkolatok fagyalldo keramia, jarda esetében ptésiélegyartott beton térburkolat
tomoritett kavicsagyazatra helyezve.
A bufé épuletben mivel részben nyitott kialakitdsggelt hajopadlo kerll lerakasra.

Hdszigetelések:

PADLO:min. 6 cm AUSTROTHERM AT-N100dszigetelés

HOMLOKZAT: 10 cm tbszigeteb lemez

Belss falfelllet:

Vizesblokkban ajtd6 magassagig csempézett falfelllet
A tobbi helyiségben diszperzites falfestés készul.

I/11. EGESTERMEK-ELVEZETES

1 db Hbszigetelt, samott bélésL.eier kémeényrendszer készil, mely minden nyitgeéstet
készulékek fustgazanak elvezetésére alkalmas.
A kémeényrendszer univerzalis, barmely tizelési mgetén biztonsagosan alkalmazhato.
A kémeény olyan Bmérséklet- tartomanyokban is alkalmazhat6, ahobmmél kémények az
atnedvesedés veszélye miatt mar nem felelnek meg.
A Leier hatso szeilzédi kémény sorozatban dekgyartott és egymashoz pontosan illesdked
épitelmektdbl dsszeépitett kémeny. A kdvetekedemekisl all:

» Leier kdpenytégla

* Leier szigetallap

* Leier samotta$

» Tartozekok

1/12. KOZM UVESITETTSEG, KOZM UVESITES MEGOLDASAI

Az ingatlanon kialakitandd kodZinsatlakozasai pontok tervezettekyvitést igenyelnek igy a
tervezest érintik.

I/13. NYILATKOZAT AZ OTEK 50.§8(3) BEKEZDESEBEN MEGHATAROZ OTT
KOVETELMENYEKNEK VALO MEGFELEL OSEGROL.



Az épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tizbiztonsag,

c) a higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvedelem,

d) a biztonsadgos hasznalat és akadalymentesség,

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag éwédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti éforrasok fenntarthatd hasznélata alapvebvetelményeinek, és a tervezési
programban részletezett elvardsoknak.

Il. GEPESZETI M USZAKI LEIRAS

A GEPESZETI M USZAKI LEIRAS KULON MELLEKLETKENT CSATOLVAL!!
Csapadékviz elvezetés

Alu eresz és lefolyd csatornan keril Oss#gtggre a tervezett éplilet déliletél, majd
nyiltan a felszinen torténik az elvezetése.

Gazellatas: NEM RELEVANS

Egéstermék elvezetés: Shidel Uni kéményrendszer

Fatés: Egyediiités, gépész tervek alapjan

Hiités: NEM RELEVANS

Légtechnikai rendszerek: NEM RELEVANS

I, TARTOSZERKEZETI M USZAKI LEIRAS

NEM RELEVANS

IV. EPULETVILLAMOSSAGI M USZAKI LEIRAS




AZ EPULETVILLAMOSSAGI M USZAKI LEIRAS KULON MELLEKLETKENT
CSATOLVAIl

V. TECHNOLOGIAI LEIRAS

NEM RELEVANS

VI. BELSOEPITESZET! LEIRAS

NEM RELEVANS

VIl. RETEGRENDI KIMUTATAS

EPITESZETITERVEK ALAPJAN

VIII. ALTERNATIV ENERGIAELLATAS MEGVALOSITHATOSAGI ELEMZESE

NEM RELEVANS

X.KORNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI ES KERTEPITESZETI L EIRAS

NEM RELEVANS

Figyelem!

A kivitelezés soran a vonatkozé biztonsagtechnikaizabvanyok maradéktalanul betartandok!

A beépitésre kerib anyagok és szerkezetek, szigorlan csak a gyartdahlmegadott beépitési feltételek és
technolégiai ebirasok betartdsaval hasznalhatéak fel és épithélt be !

A kivitelezés kizarélag jogebs épitési engedély alapjan végeztéet vonatkoz6 térvényeknek megfeléen,
elézetesen bejelentett felés miszaki vezed irdnyitdsa mellett !

Epitésszerelési munkabol szarmaz6 hulladék kezelésés elvarasok a telephelyen munkat végzd
véllalkozokkal szemben:

o A kivitelezési és az azt kovetd karbantartasi élfljitdsi munkdk soran, barmilyen tevékenységet vad
véllalkozok részérdl a megbizé megkoveteli a jelesd) érvényben Iévd kdrnyezetvédelmi eldirdsok betasat
és betartatasat az alabbi f6bb szempontok figyelenalvételével:

= A vallalkozék helyi vezetdi kdtelesek biztositara munkavallaléik oktatasat a betartandd kérnyezetvdelmi
kovetelményekrol.

= A vallalkozé koteles gondoskodni, az ideiglenesl¥enulasi létesitményének kornyezetében a rendezett
esztétikus allapot folyamatos fenntartasardl, a tdsurkolt vagy flvesitett teriilet tisztan tartasardl, allaganak
megoévasarol.

= Készilék, berendezés, nyomvonalas létesitmény titasi munkaja sordn az eltavolitott anyagok szeraiés
szerinti kezelése, tarolasa és szallitdsa az artattanitasi vagy lerakasi helyre.

= Berendezés-, gép-, készilék megbontadsandl esetsegeelfolyé anyag felfogdsa megfeleld edényzettelgy
talcaval, az 6sszegy(jtott anyag elhelyezése a matérilet szerint illetékes vezetd utasitdsa szerint



= Berendezés, gép, alkatrészmosas, tisztitds csaknagbiz6 vagy a munkaterilet szerint illetékes vezitltal
megjelolt helyen és mddon térténhet.

= A munkavégzéshez esetlegesen szilkséges veszélyeszallitdsa, atfejtése, tarolasa soran maradéktahul
betartanddk a vonatkoz6 kdrnyezetvédelmi elGirasok.

= A munkavégzés soran esetleg keletkezd veszélyedlduék kezelése csak a jogérvényes vonatkozé
rendelkezések szerint torténhet.

= Olyan anyagot, amely kidmlés, elfolyas esetén ald, talajvizet szennyezheti csak az arra Kkijelolt
betonozott feliileten, vagy karmentd talcaban szabatdrolni.

= A munkavégzés vagy anyagtarolas soran esetlegeseldidézett talaj, talajviz szennyezést a teruletitp
illetékes vezetdnek haladéktalanul be kell jelenténA kérelharitdsra a megbizdval egyeztetett modokell
intézkedni.

= Epitési-, szerelési-, bontasi munkanal keletkezéuhadék a szerzddésben rogzitett vagy az épitésizerelési
napléban szabalyozott médon helyezendd el. Az elkiilitett gyQjtés-, tarolas szabalyai betartandok.

= Kil6n elbirds hianyaban a munkavégzés soran keletk6 kisebb mennyiségl hulladék a munkateriilet
szerint illetékes vezetd altal megjeldlt hulladékgdyjtdbe helyezhetd eli

= Biztositani kell a belsd égési motorral szerelt ggarm(, munkagép, aggregat jol beszabalyozott Gizerhé
levegd tisztasag védelme érdekében.

= Gépjarm{, munkagép vagy aggregat zajcsokkentd elesit eltavolitani nem szabad, annak hianyaban a
berendezés nem lzemeltethét

= A szalliths soran, az utfellletre kerlid szennyezddést, a lehetdség szerint el kell kerilimennyiben ez
mégsem oldhaté meg, ugy a véllalkoz6 koteles aztoamnal eltakaritani.

ALTALANOS UTASITASOK

- Az épitkezés alatt, az akkor érvényben I|év® bihgtechnikai elbirdsokat, 6vo
rendszabalyokat tervezdi utasitasokat, kivitel&btechnoldgiai elbirasokat maradéktalanul be
kell tartani és tartatni!

- A munkahelyi vezetés gondoskodjék a munkavégdé ialatt a sziikséges munkavédelmi
felszerelések hasznalatardl, a technoldgiai fegyddetartasarol, kdvetelje meg - és tigyeljen - a
biztonsagtechnikai eldirasok valamint a balesetesentunkavégzés elbirasainak maradéktalan
betartasat és betartatasat.

- Ahol a terv, mdleiras és a kdltségvetés masként mtézkedik, ott az érvényes maszaki és
kivitelezeési eldirasok, szabvanyok és egyéb hébyr&sok figyelembe vételével kell eljarni.

- Kivitelezés kdzben a vegyes szerkezetek (kulamésenyilaszard szerkezetek és beépitett
berendezések) ideiglenes védelmérdl gondoskodhi kel

- A tervtdl valo barmilyen eltérés csak az illetekiervezd és a beruhdzé megbizottjanak
eldzetes hozzgjarulasaval kezdemeényezhetd.

- Az egyes munkafazisok vagy szakmak belépésematian gyartmanyok gyartasba adasa elott
a tervezdvel konzultalni szikséges.



- A széria elemek gyartasa, beépitése vagy bukoldészitése és a szinezés elbtt
mintadarabok, ill. minta fellletek készitenddk. kxtea tervezdnek be kell mutatni.

- Az épitkezéskor kiderul. varatlan problémak fmintasok soran &erils bizonytalansagok,
rejtett hibak, anyagbeszerzési akadalyok, anyagltéisok) megoldasdhoz a tervezbnek és a
beruhazéast bonyolitonak (mdszaki ellendr ) az @éggitelemeényét ki kell kérni.

- A létesitmény megvalositdsahoz, csak a létesitn@ltegét is figyelembe vett érvényes
mindsitési engedéllyel rendelkezd és az egészsédgiigjgtén mar bevalt anyagok épithetdk be
és hasznalhatok fel.

MEGJEGYZES:

- A Kkivitelezés soran az érvényben |évo torvényekendeleteket, szakagi szabvanyokat,
eldirasokat, balesetvédelmi, munkavédelmi- és teivai eldirasokat a felelds kivitelezdnek be
kell tartani és tartatni!!

- A tervben meghatarozott anyagok amennyiben azo&pétési engedélyben engedélyezettek,
agy azoktdl eltérni, csak az épitési engedély mibéedval lehet. A betervezett anyagok, ha
esetleg konkrét tipusként Kkerultek megnevezésrey @agok csak a minBség és a
kovetelményrendszer minimumat jelentik. Azok kigdk csak annal jobb mindséggel, de
legaldbb vele egyenértékld anyaggal lehetséges.

- A tervet az irdsos anyagot, és a szakagi és a&dini munkarészeket csak egyetemben
egységes szerkezetben lehet kezelni.

Satoraljadjhely, 2018. julius 4.

Péles Gabor
Epitészmérnok
OTN: E-05- 0315
3980 Satoraljaujhely, Harmat u. 10/A.



