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Tervek és dokumentumok jegyzéke

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata

3980 Satoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 28. sz.

Hrsz.: 2843
alatti

Kozosségi vizesblokk belso foldgazellatas atalakitasanak engedélyezési tervdokumentacidja

Gazellatas:

Cimlap

Tervek és dokumentumok jegyzéke
Tervez6i nyilatkozat
Munkavédelmi nyilatkozat
Kornyezetvédelmi nyilatkozat
Miiszaki leiras - Gazellatas

Miszaki tervek:

Rajzszam Tervlap megnevezés

Gg-0 Helyszinrajz

Gg-1 Eredeti foldszinti alaprajz
Gg-2 Tervezett foldszinti alaprajz
Gg-3 Fiiggéleges csoterv

M¢éretarany

M 1:500
M 1:50
M 1:50
M 1:50
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Tervezoi nyilatkozat

SATORALJAUJHELY VAROS ONKORMANYZATA

3980 Satoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 28. sz.
Hrsz.: 2843
alatti
Kozosségi vizesblokk belso foldgazellatas atalakitasanak engedélyezési tervdokumentacioja

A tervdokumentacio az ingatlan tulajdonosa altal adott megbizas alapjan keriilt kidolgozasra.

A tervezés soran az alabbi rendeletek, utasitasok és szabvanyok el6irasait tartottam be:

- 11/2013. (II1.21.) NGM rendelettel kiadott GMBSZ

- 2201 _10 DU 01 _F 2016. TIGAZ DSO Kft. Technolégiai Utasitas,

- 253/1997.(XIL. 20.) Korm. rendelet Az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelményekrsl OTEK

- 54/2014 XIL.5. BM rendelet Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

- 3/2003. (IIl.11.) FMM- ESZCSM egyiittes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes
kornyezetben 1évé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményekrol,

-  MSZ EN 1222843 Gazellato rendszerek,

- EN 12327:2000 Géazellaté rendszerek — Nyomasvizsgalat, lizembe helyezési és tizemen kiviil
helyezési eljarasok — Funkcionalis eléirasok,

- MSZ EN 12186 Gazellato rendszerek. Gaznyomas-szabalyz6 allomasok gazellatashoz és
gazelosztashoz,

- MSZ EN 12007-3:2015 Gazellato rendszerek — Csvezetékek 16 bar iizemi nyomasig

- MSZEN 13384-1:2015 Egéstermék-elvezeté berendezések. H6- és aramlastechnikai méretezési eljarés. 1.
rész: Egy tiizel6berendezést kiszolgald égéstermék-elvezetd berendezések

- MSZEN 13384-2:2015 Egéstermék-elvezet6 berendezések. H- és aramlastechnikai méretezési eljaras. 2.
rész: Egéstermék-elvezetd berendezé- sek tobb tiizel6berendezéshez.

A tervdokumentacio az altalanos érvényli hatosagi eldirasoktol és rendeletektl nem tér el. Jelen

tervdokumentacio6 az ingatlan meglévo allapotat tiikrozi. Amenyiben az ingatlannal kapcsolatban

barmilyen valtozas kdvetkezne be (épitkezés, helyiségek funkciojanak megvaltozasa, szellzéracsok

beépitése stb.) akkor azt jelen tervdokumentacié készitdjével feltétleniil egyeztetni sziikséges,

ellenkezo esetben a dokumentacié érvényét veszti.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi

kovetelményekrol sz616 jogszabaly 16. szerinti munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasahoz elbirt

képesitéssel rendelkezik.

A tervezett Iétesitmény biztonsagosan kivitelezhetd €s az egészséget nem veszélyezteté modon

iizemeltethetd. Az altalam ismert kozmiiveket és térszint alatti miitargyakat a helyszinrajzon az

adatszolgaltatasnak megfeleld pontossaggal feltiintettem. Targyi l1étesitmény nem miiemléki

kornyezetben létesiil, illetve az ingatlan nyilvantartas szerint az épiilet nem miiemlék.

Kelt: Satoraljatjhely, 2018. junius

Fodor Zoltan
épiiletgépész mérnok
G/05-1344

tervezo
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MEGJEGYZES:

A szam alatt jovahagyott tervben rogzitett 1égellatasi feltételek a megvalosult
épitészeti €s épliletgépészeti létesitmények figyelembevételével is megfeleldek.

Kelt: Satoraljatjhely, 2018. junius

Fodor Zoltan
épiiletgépész mérnok
G/05-1344

tervezo
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KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

SATORALJAUJHELY VAROS ONKORMANYZATA

3980 Satoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 28. sz.
Hrsz.: 2843
alatti
Kozosségi vizesblokk belso foldgazellatas atalakitasanak engedélyezési tervdokumentacioja

A kiviteli és engedélyezési tervek elkészitésénél az alabbi rendeletek, eldirasok vonatkozd fejezeteit

tartottam be:

- 1994. évi LV. torvény a term6£fo1drol

- 1995. Evi LII. Tv.: A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 1991. Evi XX. Tv.: A helyi 6nkormanyzatok és szerveik feladat és hataskorérsl

- 21/1970. VL.21. Kormanyrendelet a fak védelmérol.

- 102/1996. Korm. Rendelet : A veszélyes hulladékok keletkezésének ellendrzésér6l és azok
artalmatlanitasaval kapcsolatos tevékenységekrol.

- 1995.LIL tv. Es 32/1964 XI1.13. Korméanyrendelet: A viziigyrdl és vizgazdalkodasrol

- 21/1986. VL.2. MT. Rendelet: A levegd tisztasaganak védelmérol

- 1996. évi LIIL. torvény A természetvédelemrol.

- 2000. évi XLIII. Sz. térvény a hulladékgazdalkodasrol

- 21/2001. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemrol

- 21/2001 (II. 14.) korm. sz. rendelet a levegé védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol

- 44/2000. (XII. 27) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

- 98/2001. (VI: 15.) Korm. sz. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

Kelt: Satoraljatjhely, 2018. junius

Fodor Zoltan
épiiletgépész mérnok
G/05-1344

tervezo
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MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

SATORALJAUJHELY VAROS ONKORMANYZATA

3980 Satoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 28. sz.
Hrsz.: 2843
alatti
Kozosségi vizesblokk belso foldgazellatas atalakitasanak engedélyezési tervdokumentacioja

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervezés soran az eldirt jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki
eldirasokat betartottam, kiilonos tekintettel az alabbiakra:

- 2002.LIIL torvénnyel modositott 1993. Evi XCIII. torvény a munkavédelemrdl,
- 1996. Evi XXXI. torvény A tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrél és a tiizoltosagrol,

- 5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. Evi XCIIL torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol,

- 20/1997. (XIL.19.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl szolo 1993. Evi XCIII. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol sz616 5/1993. (X11.26.) MiiM rendelet modositasarol,

- 25/1996. (VIIL.28) NM rendelet az egészséget nem veszélyezteté munkavégzés és koriilményének
altalanos egészségiigyi kovetelményeirdl,

- 28/2011 IX.6. BM rendelet Az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
- 3/2003. (II.11.) FMM- ESZCSM egyiittes rendelet a potenciadlisan robbanasveszélyes
kornyezetben 1évé munkahelyek minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

A terv szerint Kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos lizemeltetés feltételeit biztositja.

Kelt: Satoraljatjhely, 2018. junius

Fodor Zoltan
éptiletgépész mérnok
G/05-1344

tervezo
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MUSZAKI LEIRAS

SATORALJAUJHELY VAROS ONKORMANYZATA

3980 Satoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 28. sz.
Hrsz.: 2843
alatti
Kozosségi vizesblokk belso foldgazellatas atalakitasanak engedélyezési tervdokumentacioja

Altalinos elgirasok:

A munkak végrehajtasara az érvényben levo szabvanyok, tovabba a tervezési és méretezési szabalyzatok,
valamint a TIGAZ-DSO KFT. Technolégiai Utasitasai kotelezéek. Minden beépitendd szabvanyositott
anyag és szerkezet MSZ szabvany mindségii legyen. A kivitelezés folyaman a baleset elharitasi el6irasok,
az érvényben levo ovorendszabalyok betartandok. Az épitési munka megkezdése el6tt a beruhazod nyolc
nappal kordbban koteles a munka megkezdését a TIGAZ-DSO Kft.-nek bejelenteni. A telephelyen beliili
gazvezeték és az épiiletek belsé gazszerelési munkai csak a TIGAZ-DSO Kft. ltal jovahagyott tervek
alapjan, ill. az akkor érvényben 1év6 szabvanyok, vonatkozé utasitasok figyelembevételével torténhet. A
TIGAZ-DSO Kft. altal jovahagyott engedélyes tervdokumentaciot a kivitelezés folyaman, a helyszinen
kell tartani. A kivitelezés csak az engedélyezett dokumentacionak megfelelden végezheto.

A létesitmény leirasa:

A meglévo gazvezeték a Kossuth Lajos tér 28. / DN 20 PE 80 G SDR11 Pii =4 bar/ ledgazo6 vezetékhez
kapcsolodik.

A meglévé KHS-2-3,5 AS tip gaz nyomasszabalyzé a Kossuth Lajos tér 28. Hrsz.: 2841. sz-u ingatlan
kapubejarojaban talalhatd meglévo szekrényben talalhatd, majd a nyomascsokkenté utdn a meglévo-
megmaradd Dk32 KPE PES8O tipust gazvezeték foldben halad a tervezett ingatlan elkertjében talalhatd
meglévé zarhatd acéllemezszekrényben elhelyezett MGMT-G4 tipusi gazmérdoraig. A meglévd
gazmér6tol a meglévd kisnyomasi KPE vezeték a foldbe fektetve halad az épiiletig. Tipusa és mérete a
terveken jelolve lett. Innen a tervezett kisnyomast acél anyagu gazvezeték az épiilet kiils6-belsé falan a
terv szerint nyomvonalon halad a tervezett késziilékig. Anyaga és mérete: NA 25-20 szavatolt mindségii
A37X gazcsOvezeték. A szabadon szerelt gazvezeték MSZ szerinti méretii legyen. Az acél anyagu
gazvezetéket egyen potencialra kell hozni, az érintésvédelemi halozatba be kell kotni, errdl jegyzékdnyv
szerinti ellen6rzé mérést kell végezni / EPH jkv /. Azon helyeken ahol a gazvezeték elektromos
szerelvényt vagy vezetéket 60cm-nél jobban megkozelit, keresztez, ott a gazvezetéket elektromosan
szigetelni kell. Az acél gazvezetek MSZ EN 10220, MSZ EN 10296-1 szerinti méretii €¢s MSZ EN 10220,
MSZ EN 10296-1 szerinti anyagmindségli acél gazcs6. Hegesztett kotésekkel, bilincsekkel vald
rogzitéssel szerelendé. A szerelés soran betartandok a TIGAZ-DSO Kft. Vonatkozé Technolégiai
Utasitasai.

A Kozosségi vizesblokk gazellatasa:

A létesitményben az alabbi tipust és darabszamu gaziizemii berendezések keriilnek bekapcsolasra:

1db BOSCH CONDENS 3000W ZWB 28-3CE Q=24000 W/db Vg=2,54 m3/h/db
gazkazan (C-32) — tervezett késziilék

Osszesen: 2 Q=24000 W Y Vy=2,54 m*/h

A gazvezeték-halézat hidraulikai méretezését elvégeztem, és betartottam a GMBSZ vonatkozé eléirasait!
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A beépitheto csoanvagok:

Acél csbanyagok:

aa) a vezeték Iétesitéséhez felhasznalt csGanyag feleljen meg a 3.3. sz. tablazatban megadott
csOanyagoknak,

ab)a felhasznalt anyagoknak rendelkezniiik kell a megfeleldséget igazold bizonylattal (gyartoi
megfeleldségi és szallitoi megfeleldségi nyilatkozat),

ac) bontott csovet gazvezeték épitéshez felhasznalni nem szabad,

ad)nem hasznalhatd fel olyan csé, amelynek feliiletét a tarolas soran bekodvetkezett korrdzio
szemcséssé tette. Iranytorések:

ae) DN 20-nal nem nagyobb atmérdjii csovek esetében hajlitassal, de a csé hajlitdsakor annak
keresztmetszete nem csokkenhet, és korkorossége nem torzulhat,

af) DN 25 méretnél hajlitassal vagy forrcsé iv behegesztésével,

ag)DN 25-nél nagyobb atmérék esetében bizonylatolt elére gyartott idomok (forrcsé ivek)
behegesztésével torténhet.

Polietilén cs6 és csdidom:

Kizarolag foldbe fektetve, épiileten kiviil alkalmazhato, talajszint f61¢ vezetése (példaul gazméréhoz
torténd felallas esetén) acél anyaglh véddcsOben szerelve megengedett. Szerelése, hegesztése a PE
vezetékekre vonatkozo utasitais MSZ EN 1555 Milanyag csOvezetékek éghetd gazok szallitasara.
Polietilén csdvek. Szabvanysorozat szerint torténhet.

Kisnyomas (MOP = 0,1 bar)
Anyagmindség Fold alatt Szabadon| Falho- Elvalcdiiva
szerelve | ronyban

?Eglgzc; szigetelve [MSZ EN ISO 3183, MS5Z EN Igen & Igen
Acélcst szigetelés nélkil [MSZ EN IS0 3183, Naih
MSZ EN 10255], korrbzidvédelermmel
Rozsdamentes acélcsd présidomos kotéssel
[ODVGW TS 233] Igen
Rozsdamentes acélcsd hegesztett kdtéssel Nem Igen Igen
Rézcsd keményforrasztott kitéssel [MSZ EN (szigetel-
1057:2006+A1:2010] ve)
Rézcsd présidomos kitéssel [MSZ EN
1057:2006+A1:2010]
PE 80 SDR 17,6 cs0 [MSZ EN 1555]
PE 80 SDR 11 csé [MSZ EN 1555]
PE 100 SDR 17,6 cs8 [MSZ EN 1555] gen e ety e
PE 100 SDR 11 csd [MSZ EN 1555]

* Alkalmazas lehetséges, de nem szokasos

A helyiség légterétol fiiggetlen égési levego ellatasu és égéstermék-elvezetési (zart égésterii), ,,C”

tipusu gazfogyaszto késziilékek égéstermék-elvezetése:

Gazfogyasztd késziilék kizarolag a miiszaki eldirasoknak megfeleld égéstermék elvezetd-rendszerhez
csatlakoztathatd. Az égéstermék elvezetd rendszert ugy kell kivitelezni, hogy a keletkezett égésterméket
teljes egészében el tudja vezetni, a varhato hé és korr6zios hatdsoknak tartosan ellenalljon.

Zart égésteri gazfogyasztd késziilék kizarolag a miiszaki eléirasoknak megfeleld, a késziilék tartozékat
képez6 gyari égéstermék elvezetd-rendszerhez csatlakoztathato, a késziilék miiszaki eléirasai alapjan.
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A létesitményben beépitendd zart égésterii berendezés:

1db BOSCH CONDENS 3000W ZWB 28-3CE zart é¢gésterti fali gazkazan kapcsolodo gyari tartozékat
képez6 (C-32 tipusu) D80/125 PPS/ALU filiggdleges koncentrikus égéstermék elvezetd csdvezetékkel
szabadba kivezetve (Lmax=3,5m).

Nyomas és tomorségi vizsgalat:

Nyomasproba Modszere A csatlakozo- és a fogyasztoi vezeték mindségének anyaganak és szerelésének
megfeleldségét készre szerelt lizemszerti allapotban szilardsagi- és tomorségi nyomasprobaval ellendrizni
kell. A nyomasproba végrehajtasara a tervezdnek az engedélyezési dokumentacio részeként nyomasproba
tervet kell késziteni. A csatlakozo vezeték és a felhasznaloi berendezés tomdrsége, a nyomasproba terv
szerinti elvégzése, dokumentalasa és értékelése a kivitelezé feladata és feleldéssége. A nyomasproba
gyakorlati végrehajtasat a foldgazelosztd vagy a pébégaz forgalmazod képviseldje vagy megbizottja
(miiszaki atvevo) jogosult ellendrizni. A nyomasproba megkezdésének feltétele legalabb:

e a csatlakozo vezeték és a fogyasztoi vezeték készre szerelt allapota,

e az 0sszes kotés legyen hozzaférhetd és festéstol, takarastol mentes,

e ) valamennyi beépitett tartozék és kotés feleljen meg a kivitelezésre alkalmasnak mindsitett
tervben eloirt feltételeknek,

e d) a nyomasproba iddpontjaban elvarhatoé tartalmi megvalosuldsi dokumentacio (Id. M-04
melléklet) kivitelezd altal a foldgazelosztd vagy a pébégaz forgalmazo részére torténd atadasa,

e ¢) a foldgazelosztd vagy a pébégaz forgalmazod tervt6l tortént eltérés esetén az eltérés
jogossaganak, miiszaki biztonsagi szempontbdl megfeleldségének, és a kivitelezett allapothoz
tortént hozzajarulasok dokumentalt igazolasa.

A szilardsagi és a tomorségi nyomasproba értékét, idotartamat és a sziikséges miiszerezettséget a tervezd
altal a miiszaki leirasban meghatarozott médon kell biztositani. A szilardsagi és tomorségi nyomasproba
levegdvel vagy semleges gazzal végezhetd el. A szilardsagi vizsgalat elézze meg a tomorségi vizsgalatot.
A nyomasproba soran keriilni kell minden hirtelen nyomasnovekedést a vizsgalt Iétesitményben.
Habzoszeres MSZ EN 14291:2005 Habképzoé szivargasjelzé6 oldatok gazszerelésekhez ellendrzé
tomorségi nyomasprobat kell végezni minden kotésen, amely csak igy vizsgalhato:
- pl. a nyomasproba idejére kiszerelt, kiiktatott szerelvényen és kotésein,
- a fogyasztoi késziilék le- és visszaszerelése, vagy cseréje, gazmérdcsere esetén,
- az 0j csatlakozo vezeték, vagy fogyasztoi vezeték meglévo rendszerhez csatlakoztatd kotésén.
Meglévo vezeték rendszer bovitéseként épiilt csGvezetékeket is szilardsagi és tdmorségi nyomasprobanak
kell alavetni. A meglévé és annak bovitéseként megépiilt vezetékek Osszekotd hegesztési varratat, vagy
mas 6sszekotd elemét, szerelvényét (haszon gazzal) csak tomorségi probanak kell alavetni.
A nyomasprobarol jegyzokonyvet kell felvenni.
A jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell:

e anyomadsproba helyét és idépontjat,
a létesitmény megnevezését és fobb adatait, a ,,D” terv azonositojat,
a nyomasproban részt vevo személyek nevét,
a muszerezettségre vonatkozo adatokat,
a nyomasproba kezdetén és végén mért adatokat, amelyek a nyomasproba mindsitéséhez
sziikségesek és indokoltak,
e anyomasproba mindsitését.

Szilardsagi nyomasproba:

Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast. Sziikséges és indokolt esetben a csatlakozo vezeték
és/vagy felhasznaloi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a megvalasztott vizsgald
nyomast, a vizsgalat idOtartamara ki kell szerelni vagy ki kell szakaszolni. A szilardsagi nyomasproba
értéke a legnagyobb iizemi nyomastél (MOP) fligg az MSZ EN 12007-1 Gazinfrastruktura. Legfeljebb 16
bar {igetni nyomasa csévezetékek - 1. Rész: Altalanos miiszaki eldirdsok. szabvanyban vagy azzal
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egyenértékli miiszaki megolddsban meghatarozottak szerint (ld. 5.2. sz. tablazat). A probanyomas
id6tartama az allanddsult allapot elérését kdvetden 15 min

Legnagyobb iizemi nyomas (MOP) [bar] Szildrdsagi probanyomas (STP) [bar]
4,0 < MOP < 16 legalabb 1,3xMOP
2<MOP= 4 legalabb 1,4xMOP
0,1 <MOP=2 legaldbb 1,75xMOP, de legalabb 1
MOP = 0,1 legaldbb 1

A szilardsagi nyomasproba értéke nem lehet kisebb 1 [bar]-nal. Amennyiben a csatlakozd vezeték iizemi
nyomasa nagyobb, mint 16 bar, a szilardsagi probanyomas értékét a csatlakozo vezeték lizemi nyomasatol
fiiggden a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazelosztdo vezetékek biztonsagi kdvetelményeirdl és a
Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol vagy a 2843/2005. (X. 11.) GKM rendelet a
szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi kovetelményeirél és a Szénhidrogén Szallitovezetékek
Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl eldirasai szerint kell meghatarozni.

Tomorségi nyomasproba:

0,1 bar-t meg nem haladd legnagyobb iizemi nyomas (MOP) esetében a tomorségi probanyomas értéke
150 mbar, 0,1 bar-t meghalad6 iizemi nyomas esetében legyen legalabb akkora, mint a legnagyobb iizemi
nyomas (MOP), de ne haladja meg annak (MOP) 150%-at. Sziiksé- ges és indokolt esetben a csatlakozo
vezeték és/vagy felhasznaloi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a megvalasztott
vizsgald nyomast, a vizsgalat id6tartamara a rendszerrél le kell valasztani, vagy le kell zarni. A
levalasztott, lezart elemeken iizemi nyomason (OP) kel tomorségi nyomasprobat végezni. (A nyomas
legyen legalabb egyenld a legnagyobb iizemi nyomassal (MOP), de ne haladja meg a legnagyobb {izemi
nyomas (MOP) 150 [%]-at, kivéve 0,1 [bar]-t meg nem haladd legnagyobb iizemi nyomasi (MOP)
vezetéket.) A tomorségvizsgalat idétartama az allandosult allapot elérését kovetden 10 min.

Foldbe fektetett csatalakozo és fogyasztoéi vezeték nyomasprobajat, amennyiben 100 [m]-nél
hosszabb vagy a vezetékszakasz térfogata az 1,00 [m3 |-t meghaladja, a gazeloszté vezetékre
érvényes eloirasok szerint kell végezni.

A felhasznaloi berendezést legfeljebb 300 [dm3 ] térfogatig szabad egybefliggden ellendrizni. Nagyobb
térfogatokat le kell valasztani.

Megfeleloség értékelése és igazolasa

A nyomasproba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgalt létesitményen szivargas, maradando
alakvaltozas ¢és a kiilsé Iégnyomas- és homérsékletvaltozas altal indokoltan bekovetkezett
nyomasvaltozason tili nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

Korroziovédelem:

A szabadon szerelt gadzvezetéket a nyomasproba elvégzése utan a korrdzios hatasok ellen a megfeleld
feliilet elokészités utan alapmazolassal és két réteg feddmazolassal kell ellatni. Réz anyagu gaz vezetéket
¢s tartozékait korr6zio elleni védelemmel alap és két réteg fedémazolassal kell ellatni, amely a tervezett
¢lettartamig - kivéve a festéssel felajithato feliileteket - a biztonsagos tizemeltetést korr6zios szempontbol
lehetévé teszi. A fedémazolas szine: sarga. A gazvezeték és gazkésziilékek iizembe helyezését az TIGAZ
DSO Kft. Technolégiai Utasitasainak megfeleldéen kell elvégezni.

A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:

- alétesitmény telepitésére vonatkozé OTEK elbirasait
- aszakagi el6irasokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel
- akivitelezhetdség
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- aziizemeltetés és
- a hasznalat szempontjabol a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és kornyezetvédelmi
eldirasoknak.

Munkavédelem:

A munka megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrdl tajékozodni,
¢és a megfeleld6 munkavédelemrél gondoskodni. A szerelés soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési
technologiatol fiigg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa
sziikséges.

Minden esetben rendelkezésre kell allnia a megfeleldé mindségli, hasznalhato allapota
védofelszereléseknek, és azok hasznalatit meg kell kovetelni a munkat végzé dolgozoktol.
A munkavédelmi felszerelés folyamatos iizemképes allapotdnak biztositasarol a Kkivitelezd cég
munkavédelmi felelése koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok folyamatos munkavédelmi
oktatasat a munkavédelmi felelosnek kell végeznie. A munkavégzés soran be kell tartani a Munkavédelmi
torvény 1993. évi XCIII. torvény végrehajtasarol kiadott 5/1993 (XI1.26) MiiM rendelet és a
modositasarol kiadott 1997. évi CII. Torvény rendelkezéseit valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM
egyiittes rendeletet.

Kornyezetvédelmi eldirasok:

A létesitmény kornyezeti hatasa:

Az ¢épités soran keletkez6 veszélyes hulladékok: Csétisztitasra hasznalt folyadékok maradékai és
gongyodlegei, festékek maradékai és gongyolegei.

A veszélyes hulladékok gytijtését, tarolasat, nyilvantartasat a kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasaval kell
végezni. Mivel a komnyezetre egyébként veszélyes foldgaz szallitdsa zart rendszerben torténik (
csOvezetékben ), ezért a kornyezetre karos hatast nem fejt ki.

A munkateriileten gondoskodni kell arrol, hogy az épitési tevékenység soran a munkahely kdrnyezetében
a 4/1984./1/24./ EUM. Sz. rendeletben el8irt zajszintet ne lépjék tal.

Hulladékok kezelése:

A gazvezetékek kotéseinek kialakitasa soran kis mennyiségben ugyan, de keletkeznek hulladékok. Ezek
egy része veszélyes hulladék, amelyre fokozottan kell {igyelni. (PL.: tisztitasra hasznalt folyadékok,
oldészerek maradékai, gongyodlegei, a folyadékok felitatdsara hasznalt rongy vagy papir, festékek, higitok
és ragasztok maradékai, gongyolegei, gazvizsgald csovek, kondenzatum gyiijtébol eltavolitott folyadék
stb.)A nem veszélyes hulladékot is (pl. forgacs, cs6darab, fémhulladék) 6ssze kell gytijteni és a megfeleld
gyljtéhelyre, kell szallitani. Munka-, tiz- és kornyezetvédelmi eldirasok

A gazvezeték létesitése soran a kovetkez6 munkamiveletek lehetségesek, melyeknél veszélyes/artalmas
termelési tényezdk jelenlétével kell szamolni:

- munkaarok készités: a munkaarokban folyd munka és a munkaarok mentén vald kozlekedés veszélyei.

- acélcsovek gaz- és ivhegesztése: tliz- és robbanasveszély, hohatas, fényhatas, az elektromos aramiités
veszélye.

- PE csovek hegesztése: nehéz targyak emelése, hbhatas, az elektromos aramiités veszélye.

- nyomasproba: hirtelen felszabadulo l€égnemi vagy folyékony anyag rombold hatasanak veszélye.

- anyagok, eszkdzok szallitadsa, mozgatasa: iités, botlas veszélye.

- mindegyik munkafazisban: az id¢jaras okozta veszélyek.

A kivitelezés soran a 2002.LIIL. torvénnyel modositott 1993. Evi XCIIL torvény elbirasait és a 4/1980.
BM.sz. rendelet, valamint a szakmai 6vorendszabalyokban eldirtakat be kell tartani.

A munkavédelemrél szo6lo 5/1993. MiM. Sz. rendeletnek megfeleléen, kijelentem, hogy a
tervdokumentacié a létesitményre ¢és lizemeltetésre vonatkozd, a tervezéskor érvényben levd
jogszabalyok, szabvanyok és egyéb hatosagi eldirasoknak megfelelden késziilt. Az alépitményi és
felépitményi munkaknal a kivitelezének biztositani kell a balesetmentes, az emberi testre és egészségre
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artalmatlan kivitelezési feltételeket. A feltételek biztositasaért elozetesen a kozvetlen munkahelyi vezetd a
felelés. A kivitelezési munkak soran a munkahelyen rendelkezésre kell allni a megfelelé mindségli és
allapotu védofelszereléseknek és azok hasznalatat meg kell kdvetelni a munkat végzd dolgozoktol. Ennek
kotelezd hasznalataért a hasznald dolgozon kiviil kdzvetlen munkahelyi vezetdje is felelds. A munkahely
munkavédelmi felszereléseinek folyamatos iizemképes allapotanak biztositdsarol a kivitelezd illetékes
munkavédelmi felelése koteles gondoskodni. Ugyancsak a munkavédelmi felelés koteles megoldani a
dolgozok munkavédelmi oktatasat. Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavégzési feltételek
kialakitasara kiilonds figyelmet kell forditani. Nyomas alatt miikod6 csOvezetékek és berendezések
iizembe helyezése el6tt nyomasprobat kell végezni, az aramld kozeg tulajdonsagaira jellemzd
szigeteléseket, tomitéseket minden esetben ellendérizni kell. Az épililetgépészeti rendszerek
iizemeltetésének biztonsagat és az energia-takarékossagi feltételeket megteremtd szabalyozasi eszkdzok,
védoburkolatok, védészigetelések, zajcsillapitok ilizemszeri hasznalataért és karbantartasaért a kozos
képviseld a felelds. Fokozott gondot kell forditani a mar meglévo és lizemeld vezetékek keresztezésére. A
kivitelezési munkak végzése alatt a munkavédelmi, baleset megeldzési €s tlizrendészeti eldirasok, hatalyos
rendeletek és szabvanyok szigorian betartandok.

A miiszaki leiras mellékletében talalhaté munkavédelmi szabalyok betartasa kotelezo!

Balesetvédelem, biztonsagtechnika:

Az épités soran betartandd az 1993. évi  XCIILtorvény eldirasai. A kivitelezésnél az Epitési
Balesetelharito és Egészségvédelmi Ovorendszabalyok elSirasait be kell tartani.A tervkészitésnél
figyelembe vettiik, hogy a kivitelezéssel megbizott személyzet megfeleld szakképzettséggel rendelkezik,
valamint az idészakos balesetvédelmi oktatasban részt vett.

Betartando eldirdasok:

Az anyagmozgatas, anyagtarolas soran a kozlekedési BEO 4.11, 4.16 1-t6l 9-ig, 4.21., 4.25 pontjaiban
eléirtak betartandok. frasban kell kijelolni a munkavégzés felelSs iranyitojat.

Biztonsag-egészségvédelem:

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendeletre hivatkozva a targyban érintett kiilsé kozremiikodod
koordinator :

Timko6 Laszlo
22 MVK 08/87

Kelt: Satoraljatjhely, 2018. junius

Fodor Zoltan
épiiletgépész mérnok
G/05-1344

tervezo
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