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Altaldnos munkabiztonsagi szabalyok:

A munkahely hatarain idegenek szamara belépést tilté tablat kell elhelyezni. Olyan terlleten,
ahol az épitési munkahely mellett rendszeres kozlekedés folyik, a munkahelyet korlatokkal,
vagy mas moddon kell elkeriteni és illetéktelenek bejutdsat az épitési terlletre meg kell
akadalyozni.

A felel6s miszaki vezeté hatarozza meg azokat a terlleteket, ahova a fokozott veszéllyel jard
tevékenység idején csak az oda beosztottak |éphetnek be.

Az épitési tormelék folyamatos elszallitasarél gondoskodni kell.

A mivezet6k allandéan figyelemmel kisérik, hogy a kivitelezés megfelel-e a terv feltételeinek.
Ha eltérés mutatkozik, azonnal jeleznie kell azt az épulet tervezdjének, és utasitast kell kérnie
téle.

A magasbdl vald leesés ellen védelmet els6sorban a munkahely megfeleld kialakitasaval,
biztonsagot nyujté berendezéssel (allvanyokkal) és védbeszkozokkel, (korlat, védéhalo,
lefedés stb.) kell biztositani. Ha erre nincs méd, a dolgozoét biztonsagi dvvel, illetve biztonsagi
hevederzarral kell ellatni, és a kotélzetet méretezett teherbird szerkezethez kell kotni.

Ha a targyak esése altal veszélyeztetett zdénajaba kozlekedési utvonal esik, akkor
forgalomtereléssel, a veszélyeztetés idétartamara forgalomkorlatozassal, az épités kdzbeni
leeshetd targy legnagyobb Utémunkajara méretezett véddallvannyal, védbtetdvel kell a jarmi
és gyalogos forgalom biztonsagarol gondoskodni.

Kivitelezési munkat csak olyan kivitelez6 végezhet, amely a tervezett épilettel azonos
szerkezetl és méretl épitésére is jogosult.

Az épitési-bontasi munkak iranyitasaval felelés vezetét kell megbizni. Az épités- bontas ideje
alatt a felelés vezetének a helyszinen kell tartézkodnia. A bontast végzd dolgozokkal az
alkalmazott bontasi technoldgiat a soron kovetkezd munkak balesetveszélyeit és azok
megelézésének madjat ismertetni kell. A dolgozdkat, a munka jellegétél fliggéen, egyéni
védbeszkdzzel kell ellatni, ha a kollektiv védelem nem biztosithato. A szikséges egyéni
védbeszkdzOket kockazatértékelés alapjan kell kivalasztani.

Az aramiités elleni védelem céljara a villamos felvonulasi fogyasztéi halézat kiindulasi pontjan
megfelel6 teljesitményl és érzékenyseégli aramvédd kapcsolét kell alkalmazni.

Fokozottan veszélyes munkatérben, tevékenységnél (nedves, vizes, magas hémérsékletd,
vezetbképes fellletek, vilamos berendezés mechanikai sérilésének lehetésége, stb.) az
érintés elleni védelem madjat kilon kell meghatarozni és alkalmazni.

Munkaeszko6zok és hasznalatuk:

A munkaeszkdzoket a hasznalati utasitasban leirtak szerint, rendeltetésszerlien kell kezelni,
alkalmazni.

Allvanyokat a vonatkozé Biztonsagi Szabalyzat eléirasanak megfeleléen - ha azok az el6irt
paramétertdl eltérnek, illetve nem termékszabvany szerinti elemekbdl készllnek, vagy
kulonleges allvanyok szerkezeti vazlat, illetve altalanos szerkezeti dokumentacio alapjan - kell
megeépiteni.
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Alatamasztasok, ducolasok, megtamasztasok csak az adott rendszer elbirasai szerinti
kivitelben készitheték. El6z6ektdl eltérni csak a tervezd hozzdjaruldsaval lehet. Kibontasuk,
eltavolitasuk a tervez®, miszaki ellendr, illetve a felelés miiszaki vezeté engedélye alapjan
torténhet az elbirt médon és sorrendben.

Munkagépeket mikddtetni, telepiteni csak olyan munkakdrnyezetben és teherbird fellleten
lehet, ahol a munkagép allékonysaga biztositott, nem veszélyezteti a munkagépet, a kezeld,
és kiszolgalo személyzetét omlas, elsiillyedés, feldblés, esd targy, litkdzés, aramités.

Kedvezétlen id6jarasi korlilményeket kovetéen (szélvihar, tartdos esézés, fagy, stb.) a
munkaeszkdz, munkagép csak akkor vehet§ ismét hasznalatba, mikdodtethetd, ha
biztonsagos éallapotardl a munkahelyi vezetd, és a kezel6 meggy6z6daott.

Gépek telepitése az épitési munkahelyen:

Az épitési munkahelyen Uzemeltetett gépet ugy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a
munkahelyet, az emberi tartézkodasra szolgalo éplletet, illetve a kdzforgalmu utat. Ha ez nem
valdsithatd meg, akkor egyéb, ezzel egyenértékli védelemrdl kell gondoskodni (p1. véddéfal,
ducolas stb.).

Epitési munkahelyen nem telepithetdé gép fesziiltség alatt 1év6 er6saramu, kis- vagy
nagyfesziiltségli 1ég-, illetve kabelvezeték veszélyes kozelségében. A gép nem
veszélyeztethet nyomastarté edényt, csévezetéket, tliz- és robbanasveszélyes, illetve egyéb
veszeélyes anyagot tarol6 helyiséget. Belsé égési motorral vagy nyilt langgal Gzemel6 gépet a
tlz- és robbanasveszélyes anyagot tarold helyiség veszélyes dvezetén kivul kell elhelyezni.

Ha a gép telepitési helye nagy mennyiségl csapadék vagy egyéb ok miatt viz ala kerUlhet,
ugy biztositani kell a gép veszélymentes megkdzelithet6ségét, illetve kimenthetéségét.

Epitési munkahelyen gép nem telepitheté épitmény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan belil,
kivéve, ha a gépet erre tervezték, vagy a veszélyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztak
meg.

A helyhez kotétt Gzemmodu gépeket méretezett teherbirasu és elmozdulas ellen biztositott
alaptestre, vagy teherbird szerkezetre, illetve fellletre kell rogzitetten elhelyezni. Figyelembe
kell venni a gép lUzemeltetési dokumentacidjaban foglaltakat.

A helyvaltoztaté szabadpalyan kozlekeddé gépek utvonalat megfelel6 mértékben teherbird
fellleten kell kijelolni. Amennyiben ez nem lehetséges, ugy megfeleld kozlekedési palya
kiépitése sziikséges. A palya kialakitasanal figyelembe kell venni a palya mellett biztositando
szabad terlletet is, amelyet a gép mérete, illetve szerkezeti elemeinek tulnyulasa, vagy
elmozdulasa tesz szlkségesseé.

A helyzetvaltoztatd, kotott palyan kozlekedd gépek palyajat a varhatd hatasok biztonsagos
elviselésére méretezetten kell kialakitani a tervezési és egyéb elbirasokban foglaltak szerint.

Az éplletszerkezetekhez, illetve az allvanyzatokhoz csatlakozo vagy rogzitett gép esetében a
tartoszerkezet megfeleléségét elézetes vizsgalat alapjan a munka iranyitdja nyilatkozattal
igazolja.

A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozé eléirasok szerint gondoskodni kell:
» a gép villamvédelmeérdl;

» széllel szembeni allékonysagardl és akaratlan elmozdulas elleni védelmérdl.
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Az épitbipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatésugaraba ne kerllhessenek,
biztositsak a megfelelé védbétavolsagokat, ne legyenek veszélyforras okozai, illetve elegendd
hely alljon rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kdzlekedési ut kijellésére. Amennyiben
nem biztosithatd az, hogy egymas hatdsugaraba ne kerlljenek gépek, ebben az esetben a
munkaltaté koteles a helyi korlilményeknek és gyakorlatnak megfeleléen irasban
meghatarozni az adott berendezések kodzotti kapcsolattartas és egyuttmikédés rendjét, az
ennek iranyitasaért felel6s személyt.

A kezelbhelyet ugy kell kialakitani, hogy onnan jol lathaté legyen az a terulet, ahol a gép
mikdodik. Ha ez nem valdsithatd meg, akkor miszaki jelzérendszerrel, vagy jelzést add
személy alkalmazasaval kell biztositani a gépkezel6 veszélytelen munkavégzését.

A kezelbhely védje meg a gép kezel6jét az esetleg lehulld targyaktol, épitési tormeléktél, a

kedvezétlen id6jarasi hatastdl. A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy az a lees6 targyak
biztonsagos felfogasara alkalmas legyen.

Anyagmozgatas, anyagtarolas:

Toérekedni kell a 15kg sulyt meghaladé targyak, anyagok segédeszkbdzzel torténd
mozgatasara.

A csoportos, illetve gépi anyagmozgatas céljara biztonsagos munkateret kell kialakitani,
szikség szerint ezt a teret figyelmeztetd jelzésekkel, korlattal kell elhatarolni.

A jarmives anyagmozgatas utvonala kell6 teherbirasu és méreti kell, hogy legyen.
Anyagokat (ideiglenesen is) ugy lehet tarolni, hogy:

» a halmazok, rakatok allékonyak legyenek

» atarolas helyérdél biztonsagosan elszallithato legyen

» allapotuk ne karosodjon, ne lépjenek kblcsdnhatasba mas anyagokkal

» kezelésuk, mozgatasuk ne jelentsen veszélyt a vele munkat végz8, és a kérnyezetében
tartozkod6 személyekre

Veszélyes anyagok tarolasa, kezelése:

Veszélyes anyagok. illetve veszélyes készitmények csak olyan csomagoléeszkdzben,
zarassal, felirattal (cimkével), szlikség szerint egyéb jelzésekkel ellatva hasznalhatok fel, hogy
az a felhasznalasig, illetleg a felnasznalas soran is biztositsa az egészség karosodas, illetve
kérnyezetszennyezés vagy karosodas elkerulését.

Az adott anyag tarolasara vonatkozd, a veszélyességének megfelelé biztonsagvédelmi-,
tlzvédelmi- és munkavédelmi elirasokat maradéktalanul be kell tartani.

Tlz- és robbanasveszélyes, valamint oxidativ anyagok, tovabba gazpalackok tarolasa és
szadllitasa a megfeleld tlizvédelmi szabalyok eldirasai szerint végzenddk.

Foglalkozasi eredetii rakkeltok egészségkarosité hatasainak megel6zése:

A rakkelté(k) gyartasa és felhasznalasa - amennyiben ez a tudomanyos- technikai szinvonal
mellett lehetséges - zart rendszerben, automatizalt, vagy azzal egyenértéki egyéb eljarassal
(p1. manipulator, robottechnika) térténhet.
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» Ha zart rendszer. illetleg az el6z6 bekezdésben elbirt technoldgiai eljarasok alkalmazéasa
miszakilag nem lehetséges, a munkaltaté biztositja, hogy a munkavallalét éré 6sszes (napi,
heti, éves) expozicié a tudomanyos-technikai szinvonal mellett lehetséges legalacsonyabb
szinten legyen, hatarértékkel rendelkez6 anyagok esetében a munkatéri rakkeltd
szennyezettsége nem haladhatja meg a hatarértékeket.

» Légtechnikai eljarasok utjan helyi, illetéleg altaldnos szelléztetéssel biztositani kell, hogy az
eléallitott, felhasznalt, intermedierként, melléktermékként, szennyezéként keletkezett anyagok
a munkakdrnyezetet, a helyiség levegbjét és berendezési targyait, valamint az épulleten belli
és kivlli levegét ne szennyezzék. Az alkalmazott Iégtechnikai megoldasok mas munkahelyek
munkavallaléit nem veszélyeztethetik.

> Rakkelt6 felhasznalasa esetén a munkaltatd koteles:

a) a munkahelyen ugy korlatozni a rakkelté mennyiséget, hogy az csak az aktualis tevékenység
kivitelezhet6ségéhez sziikséges tdbmegben lehet jelen a munkahelyen,

b) a munkafolyamatokat és a muszaki intézkedéseket ugy kialakitani, hogy a munkahelyen a
rakkelté(k) elkerllheté(k) vagy a munkahelyen val6 kiszabadulasuk a minimalisra cstkkenthetd
legyen,

c) megfelel® helyi elszivassal vagy altalanos szelléztetéssel a rakkelt6t a forrasnal eltavolitani oly
mabdon, hogy egyidejlleg biztositsa a lakossag, tovabba a kornyezet védelmét; a lakossag
védelmét az immissziés hatarérték meghatarozasaval, illetve annak betartasaval Kkell
megvalodsitani; immisszidés hatarérték hidnyaban a rakkeltdé kibocsatasa a hattérértéket nem
befolyasolé moédon torténhet,

d) biztositani valamely elére nem lathaté eseménybdl vagy balesetbdl eredd rendellenes rakkelt6-
expozicid korai kimutatasara, jelzésére, illetve mérésére alkalmas eszkdzok, illetve modszerek
alkalmazasat,

e) a legkisebb kockazatot biztositd, megfeleld technolédgiai eljarasokat és munkamodszereket
alkalmazni,

f) els6sorban miszaki, technologiai intézkedésekkel, kollektiv miszaki védelmi eszkdzokkel,
eljarasokkal az egészségkarosodast megel6zni azon a munkahelyen, ahol a munkavallalé
szabalyos Uzemmenet, illetve Uzemzavar esetében gaz, g6z, folyadék, aerosol vagy por
formajaban rakkeltd anyaggal érintkezésbe keriilhet, tovabba az egészséget karositd hatasok
megelézéserél a munkakorilmények, a technolégia, a milszaki allapot rendszeres
felllvizsgalataval is gondoskodni,

g) egyéni védelmi intézkedéseket hozni, tovabba egyéni védéeszk6zoket alkalmazni, ha a rakkelté
okozta expozicio kollektiv védelmi eszk6zokkel, eljarasokkal nem szorithatd az eltlirhetd szintre -
1:105 kockazat-, vagy a hatarértékkel rendelkezd anyagok esetében nem szorithatd hatarérték
ala,

h) sziikség szerinti, de legalabb hetenkénti gyakorisaggal végzett tisztitassal, takaritassal
megakadalyozni a munkatér padozatan, falain, a munkatérben elhelyezett gépek,
munkaeszko6zok, targyak felszinén a rakkelté anyag felhalmozodasat,

i) figyelmeztet6 és biztonsagi jelzésekkel megjeldini mindazon munkahelyeket, ahol a
munkavallalé rakkeltd anyagok hatasanak van vagy lehet kitéve; korulhatarolt munkahelyen belll
figyelmeztet6 iratokat kell elhelyezni az étkezés, folyadékfogyasztas, élelmiszer-tarolas és a
dohanyzas tilalméara vonatkozédan,

VIRTUAL EPITESZ STUDIO KFT.
3980 Satoraljadjhely, Kazinczy Ut 8.
Tel/Fax: + 36-47-323-191, e-mail: info@ves.hu, web: www.ves.hu
Gal Karoly —€pitészmérnok- 3963 Karcsa, Rakoczi Ut 105. - 06-30-579-22-17
Toth Laszl6 — épitészmérndk- 3994 Palhdza, Vordosmarty Gt 9. - 06-30-578-89-66



v R T U A L
EPiTESsz sTUDIO

j) medfelel6 védbeszkdzoket (Iégzésvédd eszkdz, a teljes test védelmét biztositd védbeszkoz)
biztositani a rakkelt6 nagyobb mértékl expozicidjaval jard el6re lathatdé események (karbantartasi
munkak, technologiai sor megnyitasa), illetéleg vészhelyzetek (baleset, havaria, katasztrofa)
esetére,

k) olyan eszkdzoket biztositani, amelyek lehetévé teszik a rakkelté(k) kockazatmentes kezelését,
tarolasat, lzemen bellli mozgatasat vagy szallitdsat; ezen tevékenységekhez légmentesen zard,
a kilon jogszabaly szerint felcimkézett konténereket, edényt kell biztositani,

[) gondoskodni a rakkelt6t tartalmazé vagy azzal szennyezett hulladéknak a munkavallalo altali
biztonsagos 6sszegyljtését, tarolasat és kiuritését szolgalé eszkdzokrdl, beleértve a égmentesen
zard, tisztan, olvashatéan, (a dolgozé szamara értheté nyelven) felcimkézett feliratozott edény
hasznalatat,

m) gondoskodni a rakkeltd6 kézombdsitésérél, hatastalanitdsardl, a munkahelyi berendezési
targyak, a munkavallalok altal hasznalt védbeszk6zok dekontaminalasardl vagy szikség szerint
veszelyes hulladékként torténd kezelésérdl.

7. Veszélyes hulladékok kezelési, és eltavolitasi szabalyai:

» Minden tevékenységet, amelynek végzése soran veszélyes hulladék keletkezik, ugy Kkell
megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék:

o mennyisége, illetve veszélyessége a lehetd legkisebb legyen,
o hasznositasat minél nagyobb mértékben segitse elb,

o keletkezésének, kezelésének ellenérzése és mennyiségének meghatarozasa
biztositva legyen,

o kezelése a munka-egészséglgyi és munkabiztonsagi szabalyok maradéktalan
betartdsaval torténjen.

» A veszélyes hulladék birtokosa koteles megakadalyozni, hogy tevékenysége végzése soran a
veszélyes hulladék a talajba, a felszini, a felszin alatti vizekbe, a levegébe jutva szennyezze
vagy karositsa a kérnyezetet.

» A veszélyes hulladék birtokosa kételes az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység
végzése soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gyujtésérét gondoskodni mindaddig,
amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.

» A veszélyes hulladékot kezel6 tevékenységek végzése soran a leghatékonyabb megoldast,
illetve a kuldn jogszabalyban meghatarozott esetekben az elérhetd legjobb technikat kell
alkalmazni. A kulén jogszabalyban meghatarozottak szerint az elérhetd legjobb technika
bevezetéséhez a sziikséges és elégséges felkésziilési id6t biztositani kell.

» A hulladékkezelbnek a kulon jogszabalyban meghatarozottak szerint koérnyezetvédelmi
megbizottat kell alkalmaznia.

» A veszélyes hulladék termeléje koteles:

o minden veszélyes hulladékot eredményezd tevékenységérél anyagmérleget késziteni
- melynek tartalmaznia kell az adott termelési technolégiaba bemend anyagok
mennyiségét és Osszetételét, a keletkezd termékek mennyiségét és Osszetételét,
valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét 6s dsszetételét

VIRTUAL EPITESZ STUDIO KFT.
3980 Satoraljadjhely, Kazinczy Ut 8.
Tel/Fax: + 36-47-323-191, e-mail: info@ves.hu, web: www.ves.hu
Gal Karoly —€pitészmérnok- 3963 Karcsa, Rakoczi Ut 105. - 06-30-579-22-17
Toth Laszl6 — épitészmérndk- 3994 Palhdza, Vordosmarty Gt 9. - 06-30-578-89-66



VIR AL

v R T U A L
EPiTESsz sTUDIO

o a veszélyes hulladék tarolasara és kezelésére hasznalt Iétesitményei és
berendezései izemeltetésérdl lzem naplot vezetni, tovabba

o nyilvantartast vezetni és adatot szolgaltatni

o a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi 6s adatszolgaltatasi kotelezettségrol szold
klon jogszabaly elbirasai szerint.

» A veszélyes hulladékra vonatkozé hulladékgazdalkodasi feladatokat az altalanos
hulladékgazdalkodasi terveken beldl kell érvényesiteni.

» A telepulési hulladékgazdalkodasi tervnek tartalmaznia kell a haztartasokbdl szarmazoé
veszélyes hulladékok szelektiv gyljtésének és kezelésének Ilehetdségeit specialis
gy(Ujtéhelyek, hulladékgydijté udvar stb.).

» A veszélyes hulladékok kezelése csak a kornyezetvédelmi hatésag engedélyével végezhetd,
kivéve:

a) a veszélyes hulladékoknak a termel telephelyén (létesitményen) bellli gydjtését
(munkahelyi gy(ijtéhelyen, Gzemi gy(jt6helyen), és mozgatasat. valamint a termeld altal
végzett elbkezelését.

b) a veszélyes aruk szallitasara is jogosult termelének az el6irasoknak megfelel6 jarmiivével a
birtokaban levé kis mennyiségl (500 kg/év) sajat veszélyes hulladéknak sajat telephelyei
kozotti, a gydjtéhelyre vagy kezel6hdz atadasra torténd szallitasat,

c) egyes veszélyes hulladékoknak a lakossagtoél vald begydlijtése céljabdl specialis

» Tilos a veszélyes hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal, vagy
barmilyen mas anyaggal keverni, ha e tevékenység kizardlag a szennyez§ Osszetevdk
higitasara iranyul.

» A veszélyes hulladék higitasa csak engedélyezett kezelési mivelet részeként végezhetd.
» A veszélyes hulladéknak mas veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy

barmilyen mas anyaggal valé kezelés céljabdl torténd keverése csak az alabbi feltételek
egyidejl teljesllése esetében engedélyezhetd:

a) a keverés kovetkeztében a hasznositas, illetve az artalmatlanitas nagyobb hatasfokkal
végezhet6 el, mintha a hulladékot 6nmagaban kezelnék;

b) a keverés kovetkeztében a kornyezet veszélyeztetésének mértéke az el6zé allapothoz
képest nem novekszik;

c) a keverés nem jelent kockazatot az emberi egészségre, él6 szervezetre, a vizre, levegbre,
talajra. az élévilagra;

d) a keverés nem okoz kellemetlen kornyezeti hatasokat zaj- vagy blizhatas révén;
e) a keverés végzése soran vagy kdvetkezményeként nem szennyezdédik a kérnyezet

» A kornyezetet, illetve az emberi életet, egészséget fenyegetd veszélyhelyzet esetén a higitas
kilon engedély nélkul elvégezhetd, ha ezzel a veszélyeztetés mértéke csdkkenthetd.
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Ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasanak,
elszallitasanak szabalyai:

Meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési térmelék
tarolasanak, elszallitdsanak a szabalyait;

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttél, tormeléktdl és épitési
anyagmaradéktél mentesnek kell lennidk.

Daruzas szabalyai:

Két-fétartos hiddarunal a kerékszekrényeken az egyik fétartorél a masikra csak akkor szabad
atmenni, ha el6zdleg a futomacskat az adott kerékszekrény oldalon Uitk6zdig allitottak.

A teher lendiletével, lengetésével Utémunkat végezni csak abban az esetben szabad, ha a
darut erre tervezték és ez az Uzemmod engedélyezett, valamint a gyartd a hasznalati
utasitasban ezt az tzemmaddot rogzitette.

A terhet atvinni csak olyan épllet felett szabad, amelyben rendeltetésszerlien nem
tartézkodnak, tovabba ha az emelést iranyitdo az emelési mivelet veszélytelenségérdl
meggy6z8dott.

Gordulé allvanyok hasznalatanak munkabiztonsagi elbirasai:

A mobil szerel6, gurulé allvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymas felett gy kell
elhelyezni, hogy az azok kozd6tti tavolsag a 2 métert nem haladhatja meg. A felhajthato ajték
egymas folé nem eshetnek. A munkaszintek megkdzelitése csak belllrél torténhet, kivilrdl
felmaszva a munkaszintek megkozelitése tilos.

Az allvanyok Osszeallitasat a szerelési utasitasnak megfeleléen csak az arra kioktatott
személyek végezhetik.

Epitési feljarok, atjarok, lépcsok:
Az épitési feljarok szélességi mérete a kdvetkez6 legyen:
a) egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6m;

b) egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fliggbéen, de
legalabb 1,0m;

c) keétiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fiiggéen, de
legalabb 1,5m.

A feljarok ejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljarokon a megcsuszast a padozaton legfeljebb
0,4 méterenként felerésitett Iécekkel vagy egyéb médon kell megakadalyozni.

A feljarok pihendjét ugy kell kialakitani, hogy annak hosszusaga legalabb 1,25m, szélessége
pedig a feljaro szélességével azonos méretli legyen. A feljaré padozatanak elemeit, valamint
a jaropallokat billenés, és elmozdulds mentesen kell régziteni.

A kozlekedésre és anyagszallitasra szolgald, tamaszokra felfekvé jaropalldk alatdmasztasait a
varhaté igénybevételnek megfeleld, de egymastol legfeljebb2,0 méter tavolsagban szabad
elhelyezni.
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A hidszerien kialakitott személyi atjarék minimalis szélessége:
a) egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60m,
b) kétiranyu kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0m

Ha az atjaré szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarét labdeszkaval
ellatott 1,0 m magas kétsoros korlattal kell ellatni.

Epitési épcsé:

a) Az ideiglenes Iépcsé egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6m széles legyen. A lépcsét
1,0m magas, kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni.

b) A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre és anyagszallitasra megbotlas.
megcsuszas ellen biztositott 1épcsét kell [étesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkildnbség
esetén lépcsb helyett pihendvel ellatott pallo- vagy létrafeljaro is alkalmazhato

12. Villany,- és gazzal valé hegesztési miiveletek munkabiztonsagi kovetelményei:

>

A hegesztés helyén, az esetleg keletkezd tliz oltdsara medfelel6 oltéanyagot és tiizolto-
készulékeket kell elhelyezni.

A hegesztés befejezése utan at kell vizsgalni a kdrnyezetet, hogy nincs-e lappango tliz, vagy
nem kerult-e 1zz6 részecske olyan helyre, ahol az késébb tlzet okozhat.

Hegesztési munkat csak vizsgaztatott dolgozok végezhetnek, olyanok, akik a hegesztd-
berendezés biztonsagos kezeléséhez sziikséges ismereteket elsajatitottak.

Csak olyan hegeszté berendezéseket és tartozékokat szabad hasznalni, melyek megfelelnek
a vonatkozé rendeletek és szabvanyok eldirasainak.

A hegesztés, nyilt langgal végzend0 teveékenyseg megkezdése elGtt LALKALOMSZERU
TUZVESZELYES TEVEKENYSEG VEGZESENEK ENGEDELYE” engedélyt kell kiadnia a
munkahely felelés miszaki vezetdjének.

Nyilt langgal, szikraképzddéssel jar6 munkanal a kornyezet felhevilésének,
meggyulladasanak, égésének megelézésérél gondoskodni kel!

13. Gazhegesztés és langvagas:

>

Az égobfejbdl kiaramlo gaz meggyujtasahoz gyufat, ongyujtét, erre a célra rendszeresitett
szikrat kelté gyujtdt, illetleg érlangot (p1. langvagogépet) szabad hasznalni.

Tilos a lang begyujtasa, illetéleg ujragyujtasa tizes, meleg munkadarabon.

A lang begyujtasa sem személyek, sem éghetd anyagok felé nem iranyulhat. Lejart hasznalati
engedély( gazforrast Gizemeltetni tilos!

A gazforrast meg kel védeni mindenféle kdzvetlen és koncentralt h6hatastal,

Gazhegesztd és-hevitd, valamint langvagod késziiléket csak a késziilék izemzavarabol eredé
visszaaramlas, visszaéges 6s visszacsapas ellen védd biztonsagi szerelvények alkalmazasa
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mellett szabad a gazforrashoz (gazpalackhoz, palacktelephez, illetve ellatd vezetékhez)
csatlakoztatni

Megfeleld biztonsagi szerelvénnyel kell megakadalyozni a csatlakozé készilék lizemzavara
miatt az éghet6 gaz vagy oxigén veszélyes mértékd, ellendrizetlen kiaramlasat.

Tz esetén az éghetd gaz aramlasat kell el§szér megszintetni.

A hegesztéshez csak olyan kézi segédeszkdzok (szerszam, fogd stb.) hasznalhatok fel,
amelyek megfelelnek a munkadarab jellegének (alak, tdmeg stb.).

Hegesztéshez rendszeresen hasznalt megfogo, befogd, forgatd készilékek, valamint
célberendezések alkalmazasanak biztonsagos modjat a technoldgiai utasitasban kell
meghatarozni.

Oxigén gazforrasoknal csak olyan miszerek, szerelvények, tomitések szerelheték be,
amelyeket oxigénre hatésagilag bevizsgaltak és megfeleld6 mindsitést tartalmazo
mibizonylattal rendelkeznek.

Az oxigén gazforrasok, az oxigénnel érintkez eszkdzok, olaj- és zsirmentesitésérdl
gondoskodni kell.

Valamennyi oxigénnel érintkez6 berendezésre fel kell irni, hogy ,olajjal, zsirral nem
érintkezhet”

Propan-butan (a tovabbiakban: pébégaz) elégetéséhez csak az erre a célra szolgalo égdket
és egyéb eszkdzoket szabad felhasznalni.

Pébégazzal és foldgazzal mikods késziilékek, berendezések tomitését csak pentan allo
anyagbdl szabad késziteni, és csak ilyen anyagu tdmléket szabad hasznaini.

Tilos az oxigént slritett levegbvel egyutt haszndlni, vagy sdritett leveg6t oxigénnel vagy
oxigént levegbvel helyettesiteni!

Az oxigén felhasznalasara szolgald eszkdzoket (p1. palack, tdoml6) tilos masfajta gazhoz
felhaszndlni, hasonléképpen tilos felhaszndlni olyan eszkdzoéket (p1. tomls,
nyomoscsokkentd), amelyet mas gazhoz hasznaltak!

Az oxigén fuvokakat, szelepet tilos olajos fellletl targyak, a dolgozé ruhazata felé kifavatni,
illetéleg olajt tartalmazo tarolo tartalyokba, edényekbe befuavatni!

14. Gazpalackok hasznalatanak alapveté kovetelményei:

Hegesztéshez hasznalt gazpalackok hasznalatara vonatkozéan a Gazpalack Biztonsagi
Szabalyzat, valamint az MSZ 6292:1997 (Gazpalackok szallitasa, tarolasa, kezelése) szabvany
elbirasait kell alkalmazni.
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MUNKAFOLYAMATOK, ES TERVEZETT MUNKABIZTONSAGI INTEZKEDESEK

I. FEJEZET

Elékészités:

1.

Stabilitas és szilardsag:

» Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy:

» az épitési munka sajatossagainak,
» avaltozo épitési koriiményeknek és allapotoknak, az id6jarasi kdvetelményeknek,

» a mindenkori épit6ipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfeleléen
folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kdvetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek -barmilyen
médon mozogva vagy elmozdulva- hatranyosan befolyasolhatjdk a munkavallalok
biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsagos modon stabilizalni kell.

Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, o
munkaeszktzOket és mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani,
aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, llletve atadasara
alkalmasak egyenek.

Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a szikséges kotések kialakulasa és
mindezek vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet
elhelyezésére felhasznaini.

Epitési munkagddrok, arkok falait -a talajallékonysagot figyelembe véve- ugy kell
kitamasztani, rézslizni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi
szakaszaban biztosan megdbrizzék allékonysagukat.

A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

A nem kelléen ellenall6 anyagbdl kialakitott fellilet megkdzelitése csak akkor megengedett, ha
megfelel6 felszerelések vagy eszk6zok lehetévé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

Tiiz jelzése és lekiizdése:

Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatdl, az alkalmazott
berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott lévé anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol,
valamint az ott tartézkodé munkavallalok lehetséges legnagyobb létszamatdl fliiggben. a
munkahelyeket megfeleld Szamu, a tlz oltaséra alkalmas készllékekkel, illetve kilon
jogszabalyok szerint tizérzékel6, jelz6- és riasztéberendezéssel kell ellatni.

Gondoskodni kell a tlzoltd készilékek, a tlizérzékel6k és a riasztd rendszerek rendszeres
ellenérzésérél és karbantartdsardl Rendszeres id6kézokben azokkal megfelel6 probakat kell
végezni, és hasznalatukat gyakoroltatni kell.

A nem automatikus tlzolt6 berendezéseknek kdénnyen elérhetbeknek és egyszeriien
kezelhet6knek kell ennilk. A berendezések taroladsi helyét a kildén jogszabalyban

VIRTUAL EPITESZ STUDIO KFT.
3980 Satoraljadjhely, Kazinczy Ut 8.
Tel/Fax: + 36-47-323-191, e-mail: info@ves.hu, web: www.ves.hu
Gal Karoly —€pitészmérnok- 3963 Karcsa, Rakoczi Ut 105. - 06-30-579-22-17
Toth Laszl6 — épitészmérndk- 3994 Palhdza, Vordosmarty Gt 9. - 06-30-578-89-66



VIR, AL

R T U A L
EPiTESsz sTUDIO

meghatérozottak szerint kell jeldlni. E jelOléseket tartésan és az alkalmazasi hely jellegének
megfelel6 médon kell régziteni.

Hémeérséklet:

A munkavégzés teljes id6tartama alatt az alkalmazott munkamaodszereket, a munka jellegét és
az ott dolgozé munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet Szamara
megfelel6 hémérsékletet kell biztositani.

A klimakdrnyezet kedvezétlen hatasainak megel6zése céljabdl munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeliebb 10 perces pihenéidét kell
kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24°C (K) EH értéket meghaladja,
valamint a hidegnek mindsuld munkahelyen. A munkahely hidegnek mindsul, ha a
hémérséklet a munkaidé 50%-anal hosszabb id6étartamban, szabadtéri munkahelyen a +4°C-
ot, illetve zarttéri munkahelyen a + 10°C-ot nem éri el.

Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24°C (K) EH értéket
meghaladja, a munkavallalék részére igény szerint, de legalabb féléranként veédéitalt kell
biztositani. A folyadékveszteséget altalaban 14-16°C hémérsékletl ivovizzel kell potolni. E
célra alkalmas azonos hémérsékletl izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma
az ital 4 sulyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitészerrel izesitett.

A hidegnek min6silé munkahelyen a munkavallalé részére +50°C hdmérsékletl teat kell
kiszolgaltatni. A tea izesitéséhez az el6z6 pontban elbirtak figyelembevételével cukrot, illetve
édesitészert kell biztositani.

A védéital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok létszamat elérd
mennyiségben, személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrél kell gondoskodni.
A véddital, valamint a tea készitése, tarolasa, kiszolgaladsa a kbzegészségugyi kdvetelmények
megtartasaval torténhet.

Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges
megvilagitasa:

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetséges,
természetes megvilagitassal kel! rendelkeznilk.

Ejszaka megfelelé és elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is,
ha a nappali természetes tény nem elegendd. Ahol szikséges, Utéssel szemben védett,
hordozhato fényforrasokrol kell gondoskodni.

Az alkalmazott, mesterséges fény szinhémérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem
valtoztathatja meg a biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetésegét.

Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kdzlekedési utjain az aldbbi kdzepes
megvilagitasi er6sségeket kell biztositani:

VIRTUAL EPITESZ STUDIO KFT.
3980 Satoraljadjhely, Kazinczy Ut 8.
Tel/Fax: + 36-47-323-191, e-mail: info@ves.hu, web: www.ves.hu
Gal Karoly —€pitészmérnok- 3963 Karcsa, Rakoczi Ut 105. - 06-30-579-22-17
Toth Laszl6 — épitészmérndk- 3994 Palhdza, Vordosmarty Gt 9. - 06-30-578-89-66



VIR, AL

R T U A L
EPiTESsz sTUDIO

Epitési munkahely és kozlekedési ut Kozepes megyvilagitasi erosség
Magasépités 20 lux
Mélyépités 20 lux
Acél és fémszerkezetek szerelése 30 lux
Tartézkodo és szocialis helyiségek 100-200 lux
Iroda helyiségek 50 lux
» Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az alabbi kdzepes megvilagitasi
er6sségeket kell biztositani:
Epitési munkahely és kozlekedési ut Kozepes megyvilagitasi erésség
Famegmunkalo gépeken végzett munka 500 lux
Durva 200lux
Kozepes 300lux
Finom 500lux
Fellilet megmunkalas- fellletfestés 500 lux
» A helyiségek. munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit ugy kell elhelyezni,

felszerelni, hagy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.

Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és ko&zlekedési utakat, ahol a munkavallalok a
mesterséges vilagitas kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfelel6 er6sségli
szukség-megvilagitassal kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt
menekulési utak hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

Kozlekedd utak, veszélyes teriiletek:

A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmiforgalom Szamara megnyitott kdzlekedési utakat
ugy kell kialakitani, hogy azok megfelel6 teherbirasuak, a rajtuk lebonyolodé kdzlekedési és
szallitasi feladatok szempontjabdl elegendd szélességlek, lyukaktol, godroktél mentesek
legyenek, és telelienek meg a kuldbn jogszabalyokban meghatarozott egyéb
kovetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkllonbség athidalasaval biztosithato -, hogy az a biztonsagos kdzlekedés kdvetelményeit
kielégitse.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési
anyagmaradéktél mentesnek kell lennidk.

A munkahelyeket és a kdzlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktol
védettek egyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kdzlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alléképességét ne veszélyeztesse.
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Munkavégzés helyén, a mozgashoz biztositando6 szabad tér:

A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy az megfelel6 mozgasi
szabadsagot adjon a munkavallaléknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az oft 1évé
szikséges berendezéseket és tartozékokat is.

A minimalisan biztositando szabad felllet 1,5m2, amelybdl a szélességi méret értéke 1,0m.

Ha épitéstechnikai okokbdl a 12.2. pontban meghatéarozott méretet nem lehet betartani, akkor
a munkavallalék részére a munkahelylkh6z a lehetd legkdzelebb azonos méretl
mozgasteruletet kell biztositani.

Els6segély:

A munkaltatonak biztositania kell az els6segély nyujtasi lehetéséget, és azt, hogy a
munkavallalok koézul kuldn elbirdsok szerint kiképzett és vizsgazott, els6segélynyujtasra
kijelolt személy mindig rendelkezésre élljon. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy
a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el
lehessen szallitani.

Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtaja szilkségessé teszi, egy vagy
szilkség esetén tobb elsésegélynyujtdé helyiséget kell kialakitani. Els6segélynyujté helyiség
létesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen egyidejileg tébb mint 50
munkavallalét foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozé kildn jogszabalyban
meghatérozottak szerint jeldlni kell. E helyiséget ugy kell kialakitani, hogy oda hordagy -a rajta
fekv6 sérllttel - kdnnyen bevihetd legyen.

Az els6segélynyujtd helyiségeket el kell 1atni megfeleld elsésegélynyujto felszerelésekkel és
berendezésekkel.

A masodik bekezdésben meghatarozottakon tul, elsésegélynyujté felszerelésnek kell
rendelkezésre &llni minden olyan helyen, ahol a munkakorilmények ezt megkivanjak. Az
elsésegélynyljto felszerelések 6rzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jeldlni, és azokhoz
kdnnyl hozzaférést kell biztositani. Jol lathatd helyen &s jeldléssel fel kell tintetni a
legkbézelebbi ment6szolgalat cimét &s telefonszamat.

Tisztalkodo, és mellékhelyiségek:

Oltdozek, és dltdzdszekrények:

A munkavallalok részére megfeleld 0Olt6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kilon
munkaruhat vagy védéruhat kell viselnilk és - egészségugyi okok miatt vagy a munkavallalok
korara, nemére tekintettel - nem varhato el t6lik, hogy mashol 6ltézzenek at. Az 6ltézéknek
konnyen megkozelithetének és megfelelé méretlinek kell ennitik, azokat Ul6helyekkel kel)
ellatni.

Az 06ltézének megfeleld méretlinek kell lennie, és azt el kell latni olyan berendezéssel, amely
biztositja, hogy valamennyi munkavallaldé a munkaruhajat, egyéni védbeszkdzeit
megszarithassa, valamint a sajat ruhazatat és személyes targyait a munkavégzés idétartama
alatt elzarva tarthassa. Amennyiben a korilmények (p1. veszélyes anyagok, nedvesség,
szennyez6dés) azt megkivanjak, lehetévé kell tenni a munkaruhanak és az egyéni
védbeszkozOknek a munkavallalé sajat ruhajatdl és ingdsagaitol elkulonitett helyen vald
Orzését.

Az Oltdz6 alapteruletét ugy kell kialakitani, hogy az ott 61t6z6 munkavallalék egymast ne
akadalyozzak. 6lt6z6szekrényenként legalabb 0,50m2 szabad alapterlletet kell biztositani. Az
Oltézéshez széket vagy padot kell biztositani. Az 61t6z6 minimalis alapterilete 6m2.
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» Az 0ltoz6ket nbk és ferfiak részére el kell valasztani, illetve elkllonitett hasznalatukat
biztositani kell. 10 f6 munkavallal6 alatt - megfelelé Szervezési intézkedések kialakitasaval és
megtartasaval néi-férfi kzos, de nem egy idében hasznalhaté 61t6z6t lehet kialakitani.

» Ha 0ltéz6helyiségekre nincs szikség, minden munkavallalé részére gondoskodni kell olyan
helyrél, ahova sajat ruhajat és személyes targyait el tudja zarni.

8.2. Zuhanyzok és mosdasi lehetfségek:

» Amennyiben 10 vagy tébb munkavallalé két hétnél hosszabb ideig végez egyidejlileg munkat,
akkor a munkaltatonak mosdohelyiséget kell biztositani a részikre. E kotelezettségnek nem
kell eleget tenni akkor, ha a munkaltaté a munka befejezése utan biztositja a munkavallalok
olyan kozponti telephelyre torténd visszajutasat, ahol a megfelel§ tisztalkodasi lehetéségek
fennallnak.

» A mosdohelyiségben 5 f6 munkavallalénként falimosdét, 20 f& munkavallalonként 1 db.
zuhanyozot kell hideg, illetve meleg folyd vizzel kialakitani. A mosdohelyiséget szelléztetni,
vilagitani és flteni kell. A biztositand6é h6mérséklet 21°C.

» A munkavallalok részére megfelel6 Szamu, alkalmas zuhanyozoérdl kell gondoskodni, ha a
munka természete vagy egészségi okok azt megkodvetelik. A nék és férfiak részére kilon
zuhanyozodkat, vagy a zuhanyozok elkuldnitett hasznalatat kell biztositani.

» A zuhanyozo megfelel6 méretli legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavallalé szamara
lehetévé tegye a higiéniai kdvetelményeknek megfelel tisztalkodast. A zuhanyozokat hideg
és meleg folyd vizzel kell ellatni.

» Ahol zuhanyozokra nincs sziikség, ott megfelelé szamu (sziikség esetén meleg) folyd vizes
mosdokat kell biztositani kozvetlendl a munkahelyek és az 6lt6z6k mellett. Intézkedéseket kell
tenni a nék és férfiak szamara kilén mosdok vagy ezek kilon hasznalatanak biztositasara, ha
személyi-ingdsagi okok azt szikségessé teszik.

» Ahol a zuhanyozok vagy mosdok elkulonitettek az oltoz8helyiségektél, kozottik kényelmes
Osszekottetést kell biztositani.

8.3. llemhelyek, és kézmosok:

» A munkahelyek, pihendk, 06lt6z6k és zuhanyozok vagy mosdék szomszédsagaban a
munkavallalék részére elkulonitett helyiségben, szikséges szamban kézmosodval ellatott
ilemhelyet kell biztositani. Intézkedéseket kell tenni a nék és a férfiak részére kuldn
illemhelyek vagy ezek kiulén hasznalatanak biztositasara.

» Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kdzelében legalabb egy belllrdl
zéarhato illemhelyet kell biztositani.

» Ha a munkaltaté az épitési munkahelyen 15 f6 feletti Iétszamot folyamatosan foglalkoztat,
elegendd szdmban illemhelyet, vizeldét és kézmosasi lehetéséget kell biztositania. Abban a
helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellbztetést, vilagitast, rendszeres takaritast, illetve az
oktéber 15. és aprilis 15. kdzotti idészakban fltést kell biztositani.

8.4. Pihendk, illetve tartozkodok:

» Ahol a munkavallalok biztonsaga vagy egészsége - kulondsen az elvégzett tevékenység
tipusa, a munkavallalok szama, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja, gondoskodni
kell a munkavallalok szamara kdnnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl, illetve tartozkodorol.
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A pihenéknek, illetve tartozkodéknak megfelel6 nagysaguaknak kell lennilk, 8s azokat fel kell
szerelni a munkavallalok szamanak megfeleld kdnnyen tisztithato asztallal és székkel.

Amennyiben ilyen nem all rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrél (Iétesitményrél)
amelyben a munkavallalék, a munkaszinetekben tartézkodhatnak.

A pihené, illetve tartézkodd legaldbb 2,2m belmagassagu legyen, azt nyithaté ablakkal kell
ellatni.

Minden év oktéber 15-e és aprilis 15-e koz6tt biztositani kell:

a) a pihendben, illetve tartézkoddban a +21°C hdémérsékletet. A fitést ugy kell kialakitani,
hogy az ott tartézkodé munkavallalok mérgezés, fulladas, tliz és robbanas veszélye ellen
védve legyenek;

b) ha a pihend, illetve tartézkodo kijarata kozvetlenll a szabadba vezet akkor a kijaraton
szélfogot kell elhelyezni.

Az allandd6 jellegll szallasnak - kivéve, ha csak kivételes alkalmakkor hasznaljdk azt -
rendelkeznie kell megfelel6 egészségligyi |étesitménnyel, egy pihendé- és egy
étkez6helyiséggel. E helyiségeket el kell latni a munkavallalok létszamanak megfelel6en
agyakkal, szekrényekkel, asztalokkal. A helyiségek elosztasanal figyelembe kell venni a
férfiak és a nok jelenlétét.

A pihenbkben, a tartézkoddkban, illetve a szdéllason intézkedéseket kell tenni a
nemdohanyzok védelmére, a dohanyt Ust okozta artalom elleni védekezésre.

Egyéb rendelkezések:

Az épitési hely kdrnyezetét és hatarat ki kell jelolni, és jelzbtablakkal kell ellatni, azért hogy az
vilagosan lathat6 és azonosithaté legyen.

Ivovizellatas:

» Az épitési munkahelyen dolgozokat el kell 1atni elegendd mennyiségl ivovizzel, ennek
hianyaban mas, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivévizvételi helyeket a munkavégzési
helyek kdzelében kell kialakitani.

» A munkaltatd koteles gondoskodni ivovizcsap, illetve ivokut felszerelésérdl, valamint az
ivovizet szolgaltaté berendezés tisztan tartasardl és megfelel6 karbantartasardl. Ha a
munkahelyen ipari vizszolgaltatas is van, a csapokat ,ivéviz”, illetve ,nem ivéviz” felirattal
és a kulén jogszabaly szerinti jeldléssel kell ellatni.

» Vizvezetékes ivOviz hianyaban az ivovizrél egyéb moddon kell gondoskodni. Az
ivoviztartaly kifolyéjat olyan médon kell elhelyezni, hogy a tartalybdl kdzvetlenil ne
lehessen inni. A munkaltatd koteles gondoskodni az ivéviztartalyok rendszeres
fert6tlenitésérdl, valamint arrél, hogy azok feltdltése csak ivoviz mindségl vizzel
torténhessen.

A munkavallalék szamara:

» Gondoskodni kell olyan megfeleléen kialakitott zart térrél (p1. lakdkonténerrdl), melyben a

munkavallalék az id6jaras hatasaitol védetten, higiénikus kérilmények kozott étkezhetnek;
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Biztositani kell a munkavallalok részére olyan f6z6-, illetve étel melegitésére alkalmas
felszereléseket, amelyek a higiéniai kdvetelmények megtartdsa mellett lehetdvé teszik ételeik
elkészitését.

Egyéni védbeszkozok biztositasa:

Epitési munkahelyen fejvéds sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétdl
nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Amennyiben az ezen melléklet Ill. fejezetének 5. pontjaban meghatarozott leesés elleni
védelmet nem tehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallalé6 a munkat csak munkadv,
biztonsagi hevederezett, illetve zuhanast gatldé haszndlataval végezheti. llyen esetben
elézetesen ki kell alakitani vagy jeldlni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a
munkavallalé a védbeszkdzt megfeleld biztonsaggal roégziteni tudja.

A zuhanéas elleni védelem céljara hasznalt egyéni véddeszkodzt - a gyartd elbirasainak
megfeleléen - a vonatkozé szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell
alavetni, ha azzal a munkavallalé mar zuhant.

Azoknal a munkaknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennall, a
munkavallalét automatikusan felfujodé mentémellénnyel is el kell latni.

Il. FEJEZET

Foldmunkak munkabiztonsagi el6irasai:

.Leesés elleni védelem a foldmunkak végzésekor:

Munkagddor esetén 0,25m és 1,25m mélység koézott jelzdkorlatot, 1,25m-t meghaladd
mélységnél véddkorlatot,

Vonalas létesitmény esetén, lakott terlleten beldl 0,25m és 1 ,25m mélység kozott
jelz6korlatot, 1,25 m-t meghaladé mélységnél védodkorlatot,

Lakott teruleten kival 0,25m mélység alatt jelz6korlatot kell [étesiteni.

1.2. Féldmunkak (talajimegmunkaldas munkagéppel):

>

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkézt vagy egyéb berendezést személyekkel egyitt
szallitani.

Foldmunkagéppel lejtén lefelé kiiktatott eréatviteli szerkezettel kdzlekedni tilos.

Az olyan féldmunkagéppel, amelynek kezel6-, illetve kiséréilése biztonsagi Ovvel van
kialakitva, kdzlekedni, illetve munkat végezni csak akkor lehet, ha az 6v be van kapcsolva.

Foéldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkdzeliteni a munkaarkot,
szakadékot, bevagast, mélyedést, hogy a talaj megcsuszdésa és a gép lezuhanasa ne
kovetkezhessen be. A fellgyeletet ellaté személy ilyen esetben koteles kijeldlni azt a
tavolsagot, amelyen belll a féldmunkagép vezetdje nem kozelitheti meg az adott veszélyes
helyet.

A lees6 targyak ellen a foldmunkagépeket védépalank kialakitasaval kelt védeni.
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A foldmunkagép elhagyasakor annak valamennyi mikoédteté elemét ki kel! kapcsolni, 8s
akaratlagos megmozdulas ellen biztositani kell. A féldmunkagép kezelbje koteles a
fémeghajté mivet ugy biztositani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja elinditani.

A féldmunkagépet a munkasziinet idejére a gép kezel6jének megfeleld teherbirasu talajon kell
leallitania, és az elgurulas, illetve megcsuszas ellen biztositania.

A foldmunkagép kezel6je koteles a gép Uzemeltetésénél, karbantartasanal, szerelésénél,
illetve az azzal tortént szallitasnal a gyartd altal készitett kezelési utasitasban foglaltakat
betartani.

A munkaltato a kezelési utasitasban foglaltakat a helyi kériilmények figyelembevételével — ha
szikségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkaltaté a féldmunkagép kezel6je részére a
helyi korilményekre vonatkozo ismeretek megszerzését a munka megkezdése el6tt
biztositani koteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez szikséges utasitasnak és dokumentumnak a
gép kezel6jénél allando rendelkezésre kell alini, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg
kell &rizni.

A kozforgalom szamara megnyitott terileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a
foldmunkagép kielégiti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartas miszaki feltételeit.

Foldmunkagépet kozuton csak az vezethet, aki a koézuti kdzlekedés szabalyaiban
meghatarozottaknak megfelel jogositvannyal rendelkezik.

A kodzforgalom szamara meg nem nyitott épitési munkahelyen a féldmunkagép vezetjének az
ott meghatarozott kdzlekedési szabalyokat be kell tartani.

A foldmunkagépek veszélyes korzetében személyek nem tartézkodhatnak. Erre a
foldmunkagép két oldalan elhelyezett: “A gép veszélyes korzetében tartézkodni tilos!” tablaval
kell felhivni a figyelmet.

A foldmunkagép vezet6je a munkat csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikddési kdrzetében,
illetve hatosugaraban személyek nem tartézkodnak.

Amennyiben a féldmunkagép kezel6ilésébdl a kilatas nem kelléen biztositott, €s emiatt holttér
keletkezik, az illetéktelen személyek bejutasat e veszélyes teriletre elkeritéssel Kkell
megakadalyozni. Az elkeritéstdl el lehet tekinteni akkor, ha a féldmunkagépen ultrahangos
vagy egyéb mozgasérzékeld berendezés van elhelyezve, amely 6nmikédden biztositja a gép
leallasat.

Az épitményektdl, az allvanyoktol vagy mas munkagépektél és berendezésektdl legalabb 0,80
méterre szabad csak megalini.

A foldmunkagép vezetbje személyt csak akkor szallithat a gépen, ha az a gyarté altal
kialakitott Uléssel van felszerelve. Az Ulésnek jol rogzitettnek kell lennie és az itt Ul6 személy
leesés elleni védelmét biztositani kell.

A foldmunkagépekkel munkat, illetve mozgast végezni csak akkor szabad, ha a gép
felborulasanak veszélye nem all fenn.

A féldmunkagép vezetdje a kozlekedés sebességét ugy koteles megvalasztani, hogy barmikor
meg tudjon allni. Az emelt vagy szallitott terhet a talaj kdzelében kell tartania.

A foldmunkagéppel a bevagas szélétdél, munkaarokiol, szakadéktol olyan tavolsagra kell
maradni, hogy a bezuhanas ne kovetkezhessen be. A munka iranyitoja koteles azt a
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sziikséges tavolsagot meghatarozni, amelynél jobban a féldmunkagép nem kozelitheti meg az
arok szélét.

Az épitési arkok, a bevagasok, a szakadékok és a csatornak széleinél végzett munkanal a
gépeket megcsuszas vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szallito jarmiveket ugy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tulterhelve, és kdzlekedésuk
alatt a szallitott anyagot ne hullajtsak el.

A ki- vagy lerakodasi helyeket ugy kell kialakitani, hogy azok megkdzelitéséhez a hosszabb
tolatasi mlvelet nélkulzheté legyen.

Anyagot kidnteni csak akkor szabad, ha az a leomlastdl védett.

Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriletén a latas korlatozott, vagy egyéb biztonsagi
kovetelmények ezt indokoljak, a munkateruletet, kilénésen a kilrités helyét, ki kell vilagitani.

A munkagép kezel6jét az iranyitd kezének vagy karjanak meghatarozott mozgasaval (kézjelek
adasaval) iranyitja. E jelzéseket csak a gép vezetdje, illetve az iranyitdja adhatja. A gép
vezet6je masok altal adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.

Az iranyité az iranyitasi munka idejére mas feladattal nem bizhaté meg.

Nehéz targyak (sziklak, kovek, nagyobb tdmegl fold stb.) szallitasa vagy emelése esetén
csak olyan foldmunkagép alkalmazhatd, amelynek kezel6helye védétetével van kialakitva.

A talaj- és a sziklafejtésnél a féldmunkagépet ugy kell felallitani és Gzemeltetni, hogy az anyag
akaratlan megomlasa esetén a gép kezel6fiilkéjét el lehessen hagyni.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkak megkezdése el6tt a munkaltatd koteles
meggy6zd6dni arrdl, hogy a tervezett munkaterileten foldkabelek nincsenek elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték talalhatd a tervezett munkavégzési teriileten, a munkaltaté a helyi
kérilményeknek  megfeleléen koteles meghatarozni a  munkavégzés  biztonsagi
kovetelményeit és a szikséges biztonsagi intézkedéseket megtenni.

Az elére nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép
vezetbje a munkat kdteles azonnal abbahagyni, és a munka iranyitéjat értesiteni.

Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkak esetén a foldmunkagép, illetve
annak alkatrészei és a szabadvezetékek kozoétt a fesziltségnek megfelel6 biztonsagi
tavolsagot kell hagyni.
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A biztonsdgi tavolsagok a kdvetkez6k:

Névleges fesziiltség Biztonsagi tavolsag

1000V-ig 1,0m

1 kV-tol 1 10 kV-ig 3,0m

110 kV-tél 220 kV-ig 4,0m

220 kV-tél 380 kV-ig 5,0m

Ismeretlen fesziiltség 5,0m

2.

>

Anyagkitermel6 és anyagkezel6 jarmiivek és gépi berendezéseik:
Valamennyi anyagkitermel6 és anyagmozgato jarmivet és gépi berendezést

a) megfeleléen kell megtervezni és Kkivitelezni, kllénds tekintettel az ergondmiai
kovetelmények megvalosulasara;

b) j6 Gzemallapotban kell tartani;
c) megfeleléen kell hasznalni.

Az anyagkitermel6 és anyagkezel6 jarmivek vezetbinek és gépi berendezések kezelbinek az
érvényes jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkeznilk.

Megel6z6 intézkedéseket kell tenni annak biztositdsara, hogy az anyagkitermel§ és
anyagmozgato jarmivek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vizbe.

Az anyagkitermel® és anyagmozgato gépi berendezést el kell latni olyan véddszerkezettel,
amely a vezet6t borulas esetén, valamint a leesé targyakkal szemben védi.

2.1 Altalanos kovetelmények:

>

Az iranyitd kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmivek
kdzlekedési rendjét, és ezt a megfeleld jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara
hozza.

Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkozt annak
kezel6je minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgalni és meggy6zédni arrdl, hogy a
mikodtetd és biztonsagi berendezések megfeleléek.

Amennyiben a gép kezel6je a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta,
koteles a szukséges intézkedéseket a legrovidebb idén belll megtenni, a munka iranyitdjanak
a milszaki hibat jelenteni, a gépnapldba ezt bejegyezni, és a miszakvaltas alkalmaval a gépet
atvevd személlyel ezt k6zOIni. A hiba elharitasaig a géppel munkat végezni tilos.

Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezet6, vagy kezel6allasbal, illetve
kezelbulésbdl szabad vezetni és mikaddtetni.

A gépre fel-, illetve leszallni csak az e célra kialakitott fellépé vagy lépcsé igénybevételével
szabad, a kapaszkodd egyideji hasznalata mellett. Keréktarcsara, kdpenyre, lancra vagy
egyéb részre fellépni nem szabad.
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» Jarmivet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha az azon tartézkodok elfoglaltak a
részukre kijelolt helyet. Menetiranyvaltasnal a jarmi vezetdje, illetve a munkagép kezelbje,
koteles meggy6z6dni arrdl, hogy emiatt senki nem kerllhet veszélyhelyzetbe. Veszély esetén
a vezet6, illetve a kezel6 veszélyre figyelmeztetdé hangjelzést koteles adni és azonnali
intézkedéseket tenni a berendezés leallitasara.

» Kodben, illetve nem kielégitd latasi korulmények mellett a munkagép vilagitdé berendezését
mukodtetni kell.

» Hatramenetben a jarmi vezetdje, illetve a munkagép kezeldje koteles a haladasi iranyba
tekintve meggy6z8dni arrdl, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilatas a
legkisebb mértékben is akadalyozva van, iranyité szemeélyt kell kijeldlni. Az iranyité személy
feladata a kozlekedd jarmi vagy munkagép kornyezetébdl az ott tartozkodokat eltavolitani,
illetve jelzéseivel a jarmimozgast iranyitani. Az iranyité személy ugy koteles elhelyezkedni,
hogy jol lathaté legyen és a mozgd gép, illetve a kdrnyezetben allé létesitményektdl tavol
haladjon a jarmi elétt.

> Epitési munkahelyeken a jarmi vezetéje, illetve a munkagép kezeldje csak akkor hagyhatja el
a vezetballast, ha biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatja el, és egyidejlleg megtette
a szukséges intézkedéseket a jarmd, illetve munkagép elgurulasanak megakadalyozasara.

» A jarmiveket Osszekapcsolni csak az e célra kialakitott berendezéssel lehet. Az épitési
munkahelyeken csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott megfeleléségi kdvetelményeknek, ezt a vonatkozd jogszabalyok szerint
tanusitottak, és a gép ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit
annak kezelgje, illetve kisegitd személyzete részére.

» Az épitbipari gépeken jol 1athatd helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép hatokorében
valé tartézkodast.

» Biztositani kell, hogy a motoros kéziszerszamok és kisgépek kivételével belsé égési motor
meghaijtasu épitbipari gépet csak biztonsagi inditokulccsal lehessen elinditani.

» A munkahidakon torténé kézlekedés, illetve fodémekre, boltozatokra térténd felallitas el6tt a
munkavégzés iranyitdjanak meg kell gy6zddnie arrdl, hogy az adott szerkezet a munkagép
tdmegének biztonsagos elviselésére alkalmas.

» Az aluljarékba, az alagutakba vagy az egyéb korlatozott Grszelvényi létesitményekbe torténd

behajtas el6tt meg kell gy6z6dni arrél, hogy a munkagép méretének megfelelé szabad nyilas
rendelkezésre all-e.

2.2 Gépek telepitése az épitési munkahelyen

» Az épitési munkahelyen Uzemeltetett gépet ugy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a
munkahelyet, az emberi tartozkodasra szolgalé éplletet, illetve a kdzforgalmu utat. Ha ez nem
valdsithatd meg, akkor egyéb, ezzel egyenértékli védelemrdl kell gondoskodni (p1. védéfal,
ducolas stb.).

> Epitési munkahelyen nem telepitheté gép fesziiltség alatt 1évé erésaramu, kis- vagy
nagyfesziltségli 1ég-, illetve kabelvezeték veszélyes kozelségében. A gép nem
veszélyeztethet nyomastarté edényt, csévezetéket, tiz- és robbanasveszélyes, illetve egyéb
veszeélyes anyagot tarol6 helyiséget. Belsé égési motorral vagy nyilt langgal Gzemel6 gépet a
tlz- és robbanasveszélyes anyagot tarold helyiség veszélyes dvezetén kivul kell elhelyezni.

» Ha a gép telepitési helye nagy mennyiségili csapadék vagy egyéb ok miatt viz ala kerulhet,
ugy biztositani kell a gép veszélymentes megkdzelithetéségét, illetve kimenthetéségét.
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Epitési munkahelyen gép nem telepitheté épitmény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan belil,
kivéve, ha a gépet erre tervezték, vagy a veszélyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztak
meg.

A helyhez kotétt Gzemmodu gépeket méretezett teherbirasu és elmozdulas ellen biztositott
alaptestre, vagy teherbird szerkezetre, illetve fellletre kell rogzitetten elhelyezni. Figyelembe
kell venni a gép lUzemeltetési dokumentéacidjaban foglaltakat.

A helyvaltoztaté szabadpalyan kozlekeddé gépek utvonalat megfelel6 mértékben teherbird
fellleten kell kijelolni. Amennyiben ez nem lehetséges, ugy megfeleld kozlekedési palya
kiépitése sziikséges. A palya kialakitasanal figyelembe kell venni o palya mellett biztositando
szabad terlletet is, amelyet a gép mérete, illetve szerkezeti elemeinek tulnyulasa, vagy
elmozdulasa tesz szikségesseé.

A helyzetvaltoztatd, kotott palyan kozlekedd gépek palyajat a varhaté hatasok biztonsagos
elviselésére méretezetten kell kialakitani a tervezési és egyéb elbirasokban foglaltak szerint.

Az éplletszerkezetekhez, illetve az allvanyzatokhoz csatlakozo vagy rogzitett gép esetében a
tartoszerkezet megfeleléségét elézetes vizsgalat alapjan a munka iranyitdja nyilatkozattal
igazolja.

A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozé eléirasok szerint gondoskodni kell:
a) a geép villamvédelmérdl;
b) széllel szembeni allékonysagardl és akaratlan elmozdulas elleni védelmérdl.

Az épitbipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatésugaraba ne kerllhessenek,
biztositsak a megfelelé védbétavolsagokat, ne egyenek veszélyforras okozdi, illetve elegendd
hely éalljon rendelkezésre a gépek kdzotti biztonsagos kozlekedési ut kijeldlésére. Amennyiben
nem biztosithatd az, hogy egymas hatdsugaraba ne kerlljenek gépek, ebben az esetben a
munkaltaté koteles a helyi korlilményeknek és gyakorlatnak megfeleléen irasban
meghatarozni az adott berendezések kodzotti kapcsolattartas és egyuttmikoédés rendjét, az
ennek iranyitasaért felel6s személyt.

A kezelbhelyet ugy kell kialakitani, hogy onnan jol lathaté legyen az a terulet, ahol a gép
mikdodik. Ha ez nem valdsithatd meg, akkor mlszaki jelzérendszerrel, vagy jelzést add
személy alkalmazasaval kell biztositani a gépkezel6 veszélytelen munkavégzését.

A kezelbhely védje meg a gép kezel6jét az esetleg lehulld targyaktol, épitési tormeléktél, a

kedvezétlen id6jarasi hatastdl. A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy az a lees6 targyak
biztonsagos felfogasara alkalmas legyen.

Kozmiiépités:

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIl. Térvény alapjan a munkavégzeés ideje alatt és terlletén
az alabbi munkavédelmi és biztonsagtechnikai elirasokat kell betartani:

>

A szabalyzat nem tartalmazza azokat az el6irasokat, amelyeket jogszabdlyok és a
munkavédelmi szabvanyok irnak el6. A helyi adottsagokbol szarmazé veszélyforrasok
biztonsagi szabalyozasat munkaltatoi utasitasban kell kiadni.

Fegyveres erbkre és testuletekre, valamint rendvédelmi szervekre a szabdlyzat hatalya
annyiban terjed ki, amennyiben jogszabaly masképpen nem rendelkezik.
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Jelen szabdlyzatban nem szerepld, vizépitési munkakra is alkalmazandd épitési, épitdipa
szabalyokat a vonatkoz6 szabalyzat tartalmazza.

A munkahelyeken tartézkodd személyek kotelesek a munkavégzésre vonatkoz6 biztonsagi
szabdlyokat betartani.

A vizépitési munkahelyet figyelmeztetd jelzésekkel kell ellatni. az MSZ | 7066 szabvanynak
megfelel6 biztonsagi szin- és alakjel alkalmazasa koételez6. A munkahelyek éjjeli
megvilagositasarol és érzésérél gondoskodni kell.

A konyhaban, az étkezében, a lakétérben és a munkahelyen az MSZ 450-1-3 szabvany
szerinti ivoviz-minéségi vizet kell biztositani. Az ivéviz-min6ségl vizet szolgaltato vizvételez6
helyet tablaval kell megjeldini.

A tisztdlkodashoz megfelel6 min6ségli és mennyiségi vizet kell biztositani.

A munkahelyeken els6segélynyujtasra legalabb egy, de 50 fénként egy-egy kiképzett
munkavallalét kell kijelolni.

A munkak id6étartamoéra gondoskodni kell az elsésegélynyujtashoz sziikséges felszerelésrol.

A vizi épitmények hasznalatba vételénél a vizjogi létesitési engedélyben foglaltak, a jelen
szabalyzat és a vonatkozd munkavédelmi szabvanyok eldirasainak betartasat ellenérizni kell.

Munkaeszkdzt munkahelyen a munkakoézi szlnetben csak biztonsagosan, az erre kijelolt
(meghatarozott) helyen szabad tarolni.

Kozlekedési utvonalak menti munkaknal az ott dolgoz6 munkavallaldkat felting, élénk szin(
mellénnyel kell ellatni.

Kdézutat keresztez$ vizi létesitmények épitésénél a jarmivek biztonsagos é&thaladasahoz
legalabb egy nyomsav széles, ideiglenes atjarét kell létesiteni. Az ideiglenes &tjaréhid
magassaga a meglévé kozut szintje folott 10 cm-nél magasabb nem lehet. Szintkilénbség
esetén az atjard két végén a zavartalan fel- és lejarast biztositani kell.

Az arok folotti, emberi kozlekedést szolgald jarohidat (munkahid), jaropallot biztonsagos
teherbirasu pallokbdl, legalabb 3 pallé szélességben kell késziteni. egy pallé keresztmetszete
legalabb 530cm legyen. A jaréhidat megfeleléen tamasztva és merevitéssel ellatva, mindkét
oldalon kettds korlattal és hossziranyban legalabb 10cm magas labléccel kelt megépiteni. A
jardfellilet csuszasmentességét csuszasgatld anyaggal kell biztositani a 10%-nal meredekebb
lejtési jaropallét 40cm-enként keresztlécezéssel kel ellatni. a jarohidat nem szabad tulterhelni.

Talicskaval és hord saroglyaval az egyiranyu kdzlekedésre legalabb 0,9m széles, kétiranyu
kbzlekedésre pedig egymastdl elkulonitett, legalabb 0,9-0,9m széles jaréhidat kell alkalmazni.

Gyalogos teherhordd munkavallalok jaréhidon legalabb 3,0m tavolsagban kdvethetik egymast.
Szallitdé eszkdzokkel a jarohidon egymastdl legalabb 5,0m tavolsagban szabad kozlekedni.

A hosszu, nagyobb terhek szallitasara szolgald jardkat (jarohidat) ingas vagy torés ellen
kézbens6 helyen, méretezés alapjan, biztonsagosan ala kell tamasztani.

Kizardlag személykozlekedésre hasznalt jarohidat legaldbb 60cm szélességlre kell késziteni.

Azokon a munkahelyeken, ahol az arokba esés és partfalbeszakadas veszélye fennall,
minden veszélyeztetett munkavallald szamara, a munkalatok idején biztonsagi 6vet és
mentémellényt kell hasznalni, a ment6ovet pedig készenlétben kell tartani.

VIRTUAL EPITESZ STUDIO KFT.
3980 Satoraljadjhely, Kazinczy Ut 8.
Tel/Fax: + 36-47-323-191, e-mail: info@ves.hu, web: www.ves.hu
Gal Karoly —€pitészmérnok- 3963 Karcsa, Rakoczi Ut 105. - 06-30-579-22-17
Toth Laszl6 — épitészmérndk- 3994 Palhdza, Vordosmarty Gt 9. - 06-30-578-89-66



>

3.1.

v R T U A L
EPiTESsz sTUDIO

A létesitményeken végzett vegyszeres gyom- és ragcsaldirtasnal a mez8gazdasagi
(vegyszeres novényvédelemre és az allatok vegyszeres irtasara vonatkozd) biztonsagi
el6irasokat kell betartani!

L&szer, robbandanyag észlelésekor vagy feltételezésekor csak tlizszerész engedélye utan
szabad a munkat folytatni.

A kotéllel valo leeresztésnél 6s az Ul6kével torténd lebocsajtasnal figyelembe kell venni a
vonatkozo jogszabalyt.

Az alkalmazas kllonleges személyi feltételei:

A veszélyes tevékenységekhez legaldbb két munkavallalé egyidejl jelenléte szikséges.

Munkaba allitas el6tt a munkavallalét a munkakéri alkalmassag orvosi vizsgalatardl és
véleményezésérdl szold 4/1981. (Ill. 31.) EUM rendelet szerint, a munkakéri alkalmassag
elbiralasa céljabdl orvosi vizsgalatra kell kildeni. Azt a munkavallalét, aki el6zetes
alkalmassagi vizsgalaton nem vett részt, vagy a megjeldlt munkakérre alkalmatlan, a
munkaltaté nem foglalkoztathatja. Az elézetes orvosi vizsgalattdl rendkivili munkavégzesi
korilmények (igy példaul katasztrofa elharitasi, arviz, és belviz védekezési, vizmindségi
karelharitasi tevékenységek ellatasa) esetén el lehet tekinteni.

Eléviz melletti munkaknal a munkavégzés idétartamara vizi 6rnek olyan munkavallalét kell
kijel6lni, aki tud Uszni, jo fizika adottsaggal rendelkezik és isme a vizb&l mentés szabalyait.

Gép- 6s szivattyuhazba csak az oda beosztottak, illetve az ellendrzésre jogosult személyek -
idegen személyek pedig csak kildn engedéllyel és kisérdvel - Iéphetnek be.

Zart csatornakban 8s azok mitargyaiban dolgozdk, illetve azok, akik a szennyvizzel naponta
kozvetlen kapcsolatba kerillnek, csak 18. életévét betdltott személyek lehetnek. a vonatkozo
jogszabalyban rogzitett alkalmassagi és idészakos orvosi vizsgalaton meg kell felelnilk, és az
eléirt védé oltasokat meg kell kapniuk. Zart csatornaban és azok mditargyaiban csak férfi
munkavallalé dolgozhat.

Vizépitési munkak iranyitasara is vonatkozo feltételeket szabalyzat tartalmazza.

Klérgazzal csak azon 18. év feletti munkavallalék dolgozhatnak, akik klérgaz kezelési
tanfolyamot végeztek.

3.2. Ellen6rzési kdvetelmények:

>

>

>

>

A munkak megkezdése el6tt a munkahelyi felel6s vezeté (épitésvezetd, gatfelligyeld,
védelemvezetd, telepvezetd, laborvezetd stb.) a munkavallalokkal a munkafolyamat
elvégzésével kapcsolatos tennivalokat, a megfelel6 technologiat, a tliz elleni védelem
szabdlyait, a biztonsagi elbirasokat, és az esetleges havarianal szikséges mentési tervet
kételes ismertetni.

A szikséges tilto tablakat, munkaeszkozoket, védbfelszerelést, a védoital meglétét, a
létesitményeket, ezen belll a gépeket, berendezéseket idészakosan ellenérizni kell a
biztonsdgos munkavégzés szempontjabdl.

A biztonsagos munkavégzés ellenérzésére, féleg az adott helyen Uj technolégiak, eszkdzok
stb. alkalmazasanal, bevezetésénél minden esetben gyakorlatot kell tartani.

Az Uzemeld vizugyi létesitményekben a ment6lada tartalmat évente legalabb egyszer
ellendrizni kell.
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3.3. Foldmunkak:

3.31.Foldmunkak altalaban:

>

Fakon végzett rézsetermelésnél csak az MSZ 13 014-1-15 szabvany szerint készitett létrat
szabad hasznalni. a létra alsé végét hegyes vasalassal kell ellatni, a fels6 végét pedig kotéllel
vagy mas, egyenérték(i modon a fahoz kell erésiteni.

A rézsiit csak felulrél lefelé szabad kaszalni.

A lekertl6 ndévényzetet a munkatéren kivll, a tlzrendészeti elGirdsok betartasaval kell
elégetni.

A munkavallaléknak a ndvényzet irtasanal bakancsot, tuskés, tovises ndvény irtasanal pedig
védbkesztyit, védbruhat és szemuveget kell biztositani. munka kdézben a munkavallaléknak
egymastdl a novényzet méretétdl figgben, de legalabb 3,0m-es tavolsagra kell tartézkodniuk.

Probagddor asasanal az MSZ-04-901 szabvany elbirasait kell betartani.

Viztelenités hianyaban kézi erével nyilt vizben a vizszint alatt legfeljebb 0,5m mélységben
szabad munkat végezni.

El6 vizfolyas mellett, nyitott munkaarokban, arhullamok levonulasakor a munkavégzést
szuneteltetni kell.

A mditargyak korlli foldtémoritést csak a betonszerkezetek megszilardulasa utan szabad
megkezdeni.

Toémodrités alatt a mitargyba lemenni, ott munkéat végezni nem szabad.

Fesziltség alatt lévd villamos vezetéket (féldkabelt) munka kézben megkézeliteni csak a
jogszabalyok, és az MSZ 1585-1-9 szabvany betartasaval szabad.

Az altalaj, és egyeéb lazitégépet a vontatd utédn csak vonéruddal szabad csatlakoztatni.

Magas toltés épitésénél és mély bevagas kiemelésénél a foldnyesé mozgasara legfeljebb 6°
lejtés kulon utat kell épiteni

Foldgyaluval 30°-nal kisebb fogasszogl késsel, csak vékony réteget szabad nyesni. fas,
tonkos és vastagabb gyokeres terlleten féldgyalut alkalmazni nem szabad.

Egyenetlen terepen, vagy ha tobb foldmunkagép egyidejlleg dolgozik, iranyitd felligyeletrdl
kell gondoskodni.

A féldmunkak tovabbi elbirasait szabalyzat tartalmazza.

3.32. Vezetéképités:
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A munkaarok kitlzését, illetve az esetleges burkolatbontast kdvetéen a foéldkiemelést csak
akkor lehet elkezdeni, ha a ducolashoz szikséges ducanyag mar a helyszinen van.

Amennyiben ducolas szlkséges, a ducolast a munkaterilet talajmechanikai, hidrogeoldgiai,
valamint a munkaarok geometriai méreteinek figyelembevételével, az MSZ-04-901, MSZ-10-
273, MSZ-10-280 szabvanyoknak megfelelSen, illetve a kiviteli terv alapjan kell elvégezni.

Tilos a munkaarkot gyorsabban mélyiteni, mint ahogy a vizszint-sullyesztés kdrnyezetében a
depresszio kialakul!

Talajvizszint-siillyesztési munkanal a koérnyez8 épitmények, épiletek roskadasi (sillyedési)
veszeélyére tekintettel kell lenni.

Talajvizszint sullyesztésénél a kiszivattyuzott viz elvezetésére szolgald szivo-nyomo csovet
vagy gravitacios csatornat (valyut) a munkaterileten biztonsagosan kell vezetni.

A kiszivattyuzott viz a nyomocsében 3,0 m/s-nal nagyobb sebességgel nem haladhat. A
munka folyamata alatt a viz felengedése és ismételt leszivasa tilos!

Fagypont alatti hdmérsékleten talajvizszint-slllyesztés nem végezhetd.

Lakott terlleten vagy koézlekedési utvonal mellett a munkahelyet el kell keriteni és éjjelre meg
kell vilagitani.

Munkaarkot keresztez6 kozmiivezeték mechanikai védelmérdl, tehermentesitésérdl
gondoskodni kell!

A vezetéképitési, javitasi, tisztitasi munkalatai soran az anyagok, szerszamok tovabbitasanal
a leesés balesetveszélyének elkeriilésére a helyi viszonyoknak megfeleléen intézkedni kell,
ilyen munkaterileten a munkavéllalok és az ott tartdzkodé mas személyek véddsisakot
kotelesek viselni.

Az arokba kerll6 acél cs6vezeték és szerelvény Osszeépitésénél a felszinen végrehajthatod
munkakat a terepszinten kell végezni (cs6végek megmunkalasa, peremezése, hegesztése,
valamint a cs6 korrozio elleni védelmét szolgalé munkak), a tobbit az arokban.

Csorlés munkamodszernél a csorlé tdmege 1 ,5-szer nagyobb legyen az emelendd tehernél.

A ducolt munkaarok legkisebb szélessége az ékek kdzott 80cm lehet.
Alapozasi munkak:

Ki kell alakitani a szintek kozti biztonsagos kdzlekedés feltételeit.

Tdrekedni kell valamennyi alkalmazott technolégianal kézi anyagmozgatas kikiszobolésére
(daruzas, betonszivattyu, stb.).

Monolit szintek vasszereléséhez és a betonozasi munkakhoz kell§ szélességl és teherbirasu
ideiglenes szerkezeteket kell kialakitani, amit a +2,00m munkamagassag felett leesés elleni
védelemmel kell ellatni.

A munkagddor kiemelése el6tt acél szadlemez foldzsaluzattal kell kérbevenni a munkagédrot.
A szadlemez fels6 szintie a fold felszinétél 10cm magassagban meghagyando
foldvisszapergés ellen. A szadlemez tetejét ki kell horgonyozni, lgyelve a megbotlas és
elesés veszélyre.

Az egyes zsaluzatokat bontas utan szegteleniteni kell.
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Az eldregyartott nagy terjedelml zsalutablakat emel6gépes anyagmozgatassal kell elhelyezni,
bontani. Allékonysagukat minden fazisban biztositani kell.

El6re kialakitott szigetel§ allasokat kell biztositani, ha a munkavégzés a +1,40m magassagot
meghaladja.

Az alapozas vasszerelésének, ha a szerkezet lehetdvé teszi, egy pontjat helyi foldelés céljara
ki kell vezetni a terepszint folé. A vasszerelésen valo balesetmentes kozlekedést
palloteritéssel vagy zsalu fektetésével biztosithatjuk.

Az alap terhelésére, a szerkezet tovabb épitésére csak az Epitési Naploba bejegyzett
engedély utan kerulhet sor.

Pillér alapok kiallé vasalasait figyelmeztetd jelzéssel kell ellatni.

Savalapok, sikalapok bitumenes szigetelésénél be kell tartani a bitumen valamint a nyilt
langgal végzett munkakra vonatkozo biztonsagi elbirasokat.

A monolit szerkezetek beton bedolgozésanal a vibrator transzformatort a munkavégzés
helyén kivul kell elhelyezni.

A széls6séges id6jarasi korilmények kdzott (fagy, er6s meleg) a beton technoldgiai, miszaki
védelmérdl gondoskodni kell.

Il. FEJEZET
Beton, és vasbeton munkak:

Acélbetétek egyengetéséhez legalabb 4m hossziu munkapadot kell hasznalni. A munkapad
elhelyezésénél biztositani kelt az olyan szél- és oldaltavolsagot, amelyek mellett a munka
biztonsagosan elvégezhetd.

Motorikusan hajtott gépi egyengetd berendezés hasznalata esetén az egyengetd berendezést
ugy kell elhelyezni, hogy az egyengetési terllet hosszusaga a leghosszabb huzal +5m legyen,
és mindkét oldalrdl biztositani kell a j6 megkdzelitést.

A kihuzassal dolgozé gépek mellett a szal hossza mentén a megfeszitési mivelet idején
tartozkodni tilos.

A felhasznalt egyenget6-, vago- és hajlité gépet a gépkdnyvben foglaltaknak megfelel6en kell
felallitani, illetéleg miikodtetésiiket biztositani.

A vagogépet vizszintes alapra kell helyezni, és elmozdulas ellen ki kell ékelni. A gép elétt a
kés oldalan tartozkodni tilos!

A hajlité tarcsaba acélszarakat csak a tarcsa nyugalmi allapotaban szabad behelyezni. A
hajlitand6 szalakat a hajlitd tuskéktdl, gorgbs tarcsaktédl legaldabb 40 cm tavolsagra szabad
kézzel megfogni.

A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytél 5 méteres kdrzetben
elektromos vezeték nincs, vagy azt fesziltség mentesitették, és ennek elvégzését a
munkavégzés iranyitéja ellendrizte.

A betonkeveré gépet ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsagosan megkdzelithetd legyen, a
keverendé, illetve a kész anyag oda-, llletve elszallitasara megfelel6 méretd és biztonsagosan
kialakitott szallitasi ut alljon rendelkezésre.
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Ha a betonkeverd gép emelvényen, allvanyon all, az Uritéshez csuszdat kelt épiteni.
A folyamatos mikddtetésti betonkever6 gép vagy gépek anyagellatasat gépesiteni kell.

Az etetéputtony hatdésugaraban tartézkodni tilos! A puttony alatti terllet megkozelitését
kényszerkapcsolatban mikodd korlattal kell megakadalyozni.

A gép puttonyadnak akaratlan lezuhanasabdl eredd veszélyt biztonsagi berendezés
alkalmazasaval meg kell akadalyozni.

A betonkeverét ugy kell elhelyezni, hogy a gép vészledllitasat biztositdo ,ki” kapcsolo a
kezelballasbol elérhetd legyen.

A felll nyitott kényszerkeverd gépeket el kell keriteni, vagy a beesést, akaratlan benyulast
kizaro fels6 racsozattal kell ellatni.

A betonkeverd gép keverbtartalyanak tisztitdsat csak ugy szabad végezni, hogy a gép
levalasztdésa megtdrtént az energiahalézatrdl, az inditdé berendezést ,A gépet elinditani tilos!”
tablaval ellattak, tovabba a gép kezelbje meggy6z6dott arrdl, hogy nem all fenn olyan veszély,
mely a kever8dob akaratlan elmozduldsa, vagy egyéb okok miatt a tisztitast végzé
munkavallalét veszélyeztetné.

Zartrendszer( keverés esetén a zaro fedelek kinyitasa automatikusan le kell, hogy allitsa a
gépet.

A betonozasi munka elvégzéséhez leesés és megcsuszas ellen kialakitott munkateruleteket
kell létesiteni. Biztositani kell, hogy a munkat végzé részére megfelel6 mozgasi tér alljon
rendelkezésre. Ennek minimalis szélessége 80cm. A betonozasi munkak céljara kialakitott
betonozo allvany készitésére az allvanyokra meghatarozott el6irdsok vonatkoznak.

A betonozas megkezdése elbtt a vasszerelést, az allvanyokat, és a zsaluzatot a munka
irdnyitdjanak meg kell vizsgalnia és csak ennek megtorténte utan adhat engedélyt a
betonozas megkezdésére.

A beton szivattyuval torténd bedolgozasa esetén a szivattyut és a szallitd jarmivet o
betonozas helyétél olyan tavolsagra kell ledllitani, hogy a rézsi vagy az ideiglenes épitmény
ne legyen tulterhelve.

A betonszivattyus jarm(ivet az Uzemeltetés ideje alatt ki kell tdmasztani ugy, hogy a tam bak
megfelel6 nagysagu fellleten tudjon felfekidni.

A stacionarius betonvezetéket rogziteni kell. A csdveknek jol kell zarédniuk.

A betonszivattyu flexibilis kiomlé csdvét nem szabad megtorni, és ugy kell megtartani, hogy a
nyomasbol adédéd er6hatasok ne eredmeényezhessenek ellenérizhetetlen mozgast.

A csérendszerben bekdvetkezett dugulast tilos nyomasndveléssel megszintetni, a nyomas
alatti vezetéket megbontani.

A betonszivattyu- és a csOvezetéknek a munka befejezése utani atfujasakor, illetve
tisztitasakor senki sem tartozkodhat a csé kioml6 végénél. Ekkor a cs6 végét rogziteni kell.

Betonszerkezetek, zsaluzatok:

A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az elére gyartott szerkezeteket
vagy id6leges tamaszokat, valamint a tamfalakat felallitani és szétszedni csak az arra
feljogositott személy felligyelete mellett szabad.
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Megfelel6 ovintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges
torékenységébdl vagy stabilitasabdl eredé veszélyekkel szemben.

A zsaluzatokat, az id6leges tamaszokat és az alatdmasztasokat ugy kell megtervezni,
méretezni valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonsagosan ellenalljanak minden
olyan erének és igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.

A zsaluzatokat és az alatamasztd allvanyzatot ugy kell megtervezni, hogy a fellépd
terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes id6tartama alatt biztosan viselni tudja,
illetve a talajnak és az alatta elhelyezked6 éplletrésznek megfeleléen atadja.

Valamennyi zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy azok éallékonysaga megfeleld legyen.

A zsaluzatokat és az alatamasztd allvanyokat ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy
épitésik, illetve a szikséges betonozasi munkak kézben a munkat végz8k részére elegendd
méretli munkahely alljon rendelkezésre, a munkavégzés ne igényelijen kuldnleges
testhelyzetet, és az esetlegesen hasznalt emel6 vagy sullyeszté berendezések kdnnyen
kezelhet6ek legyenek.

Ha a talaj nem alkalmas a varhato teher viselésére, akkor teherelosztasrdl kell gondoskodni
gerendabdl vagy egyéb olyan anyagbdl, amely alkalmas a teher viselésére, dtadaséra.

Az alatamasztd ducokat lehetéleg fémbdl kell késziteni. Amennyiben ezek allithatdk, ugy a
teherbird képességiiket fel kell rajtuk tintetni és megfeleléségiiket, alkalmassagukat
rendszeresen vizsgalni kell.

Tablas, nagy fellletli zsaluelemeket csak a gyarté altal készitett kezelési utasitasban
rogzitettek szerint szabad hasznalni. Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy azok egymassal,
illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfeleléen rogzithet6k legyenek. Az emelés,
mozgatas kozbeni stabilitasukat biztositani kell. A zsalutablak, zsaluelemek emelése kdzben
kdzvetlenll az emelt elem kérnyezetében senki sem tartézkodhat. Szikség esetén a tablakat
kotéllel kell iranyitani.

Kizsaluzasnal az elemek tamaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfelel két6zo
eszkozzel az emel6 berendezésre rogzitett allapotban van.

A zsalutablakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eld6lés ellen
megfeleléen biztositottak. Az ezekre valé feljutas csak biztonsagos létra hasznalataval
torténhet.

A zsaluelemek Osszeépitéséhez, szétbontdsdhoz legalabb 50cm széles munkaallvanyt,
munkateruletet kell biztositani.

El6re gyartott elemek készitése és dsszeszerelése:

» Az el6re gyartott elemekbdl torténd épitési munka sordn mind az épitmény, mind az
elemek stabilitasat a szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell.

» Az elemeket ugy Kkell kialakitani, hogy biztonsagos szallitasuk és szerelésik
megvaldsithato legyen.

» Az elemek mozgatasara kialakitott kot6z6 elemeket ugy kell megtervezni, méretezni
és kialakitani, hogy azok lehetévé tegyék a biztonsagos emelést és a szerelési helyre
torténd behelyezést.

» Elemeket csak erre a célra alkalmas szallito-, emeld- és kotoz6 eszkdzokkel szabad
széllitani és mozgatni.
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» Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége
nem haladja meg a 36 km/orat.

» Az elemeket ugy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetik akaratlan
elmozdulés ellen régzitett legyen.

» Az elemek szallitasat, emelését (mozgatasat) csak az elemet gyarto altal megadott
statikai szempontok szerint szabad végezni.

3. Magasbol leesés elleni védelem:

» A magasbol leesést alkalmas berendezéssel, igy kildndsen megfelelé6 védelemmel kialakitott
allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardaknak,
elegend8en magasaknak kell lennilk, és legalabb egy labdeszkaval, egy k6zépdeszkaval és
egy korlattal vagy azzal egyenértékli megoldassal kell rendelkeznitk.

» Magasban munkat csak megfelel6 és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miszaki
védelem biztositosaval (p1. emel6-platd, védéhalo, védéracs, mobil szereléallvany) szabad
végezni. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazasa nem
lehetséges, megfelel6 hozzaférési megoldasrol kell gondoskodni, és a munkat végzd részére
a magasbol valé lezuhanas megelézésére kialakitott egyéni védéeszkdzt kell biztositani.

» A munkavallaldk lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsédlegesen biztonsagot
nyujté berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, akkor egyéni
védbeszkozt kell alkalmazni.

A leesés elleni védelem méretezett és megfeleléen rogzitett lefedéssel, vagy 1m magas,

haromsoros, 0,3m-nél nem nagyobb osztaskdzl, labdeszkaval, k&ézépdeszkaval, valamint

korlattal, illetve ezekkel egyenértékli védelmet nyujtd megoldassal biztosithatd. Védéhalo, illetve
véddracs alkalmazésa esetén annak lyukmérete a 10cm x 10cm-t nem haladhatja meg.

» Meghatarozott védelmet kell biztositani azokban az esetekben:

a) amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2m-t;

b) ha a munkahely vagy a kozlekedési Ut viz, vagy mas olyan anyag folétt, vagy mellett oly
maédon helyezkedik el, hogy a belefulladas lehetésége fennall;

c) fodémek, teték, mennyezetek, felllvilagitok, aknak megnyitasakor vagy épitésekor;
d) a 2m magassagot meghalado tetén végzendé munkaknal és a hozza vezet6 utakon;
e) a foldmunkak végzése soran

» Jelzbkorlat is alkalmazhato:
a) munkag0ddor esetén 0,25m és 1,25m mélység kdzott;
b) vonalas létesitmény esetén lakott teruleten kivil 0,25m mélység alatt.

» Lapos és alacsony hajlasu (20 fok alatti) tet6k esetében, amennyiben a munkavégzés
helyszine a szintkllonbség szélétél 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres hatarvonalra
jelz6korlat is elegendd.
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A 20°-ot meghaladé hajlasszogi tetén végzett munkak esetén - ha véddékorlatot alkalmaznak -
a véddékorlatot ugy kell méretezni és kialakitani, hogy az megakadalyozza a raesé targyak és
személyek lezuhanaséat.

Meglévé épitményen a munka megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy az épitmény
allékonysaga megfeleld, a munka elvégzéséhez sziikséges teher viselésére alkalmas. Ha ez
nem biztositott, a munkat megkezdeni csak akkor szabad, ha a szikséges megerfsitéseket
és/vagy alatamasztasokat méretezés alapjan elvégezték.

Zsaluzatok bontasa:

Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tamaszto
allvanyokat eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfelel szilardsagu és errél a
munka irdnyitasat végz6 meggy6z8dott, a kizsaluzasra engedélyt adott.

A beton vagy az épitmény megfelel6 szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytoi,
illetve az id6 elétti kiszaradastol védeni kell. A kotési idd alatt razkddos vagy egyéb terhelés
nem érheti az épitményt.

Ha a kizsaluzando szerkezet fesztavolsaga 7m, vagy annal nagyobb, a munka iranyitéjanak a
kizsaluzasnal éllanddan jelen kell lennie.

Ha a kizsaluzédst a beton telies megszilarduldsa el6tt kell elvégezni, akkor ennek
szikségességét, tovabba a megfelelé szilardsag meglétét a munka iranyitéja az épitési
napléban koteles rdégziteni. Egyuttal rogziteni kell az épitmény tovabbi terhelhetdségi
lehetbségeit is.

A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhetd legyen.

Alatamasztassal késziilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidalok) kizsaluzasanal
a munkat két itemben kell elvégezni:

a) segédszerkezet kilazitasa, kismértékl leengedése,
b) allékonysag ellenérzése utan a zsaluzat elbontasa.

A kizsaluzast megfeleld szerszammal szabad elvégezni. A zsalutablakat daru vagy mas
emelS berendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozditani, ha azokat el6zetesen
megfeleléen fellazitottak. A zsalutablat emel6 berendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel
elszakitani nem szabad.

A kizsaluzésnal az allvanyok stabilitdsat és biztonsagat a zsalutabldk nem veszélyeztethetik.
A kizsaluzasnal a razkodasokat kerdlni kell.

A kizsaluzasi munkaknal a munkat végzékon kivul mas személy nem tartézkodhat.
A kizsaluzast a megépités forditott sorrendjének megfeleléen kelt végrehajtani.
A zsalutdblakat vagy mez&ket egyszerre tilos leengedni. A kibontast elemenként kell végezni.

A lebontott zsalutablakat, zsaluelemeket kozvetlen a kizsaluzas alatt, illetve utana a
munkahelyrél el kell tavolitani és tisztitasuk, kezelésik utan szakszerl és biztonsagos
tarolasukrol gondoskodni kell.

A zsaluanyagokbdl. tablakbdl kiall6 szogeket, éles, hegyes targyakat el kell tavolitani, vagy be
kell burkolni.
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A kizsaluzds megkezdése elbtt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e
tulterhelés vagy egyéb olyan hianyossag, amely a kizsaluzas befejezése utan vagy kdzben
veszélyeztetné az ott munkat végzdket.

Probaterhelésnél a munkateret korbe kell keriteni és az oda valé bejutast figyel6 6rok
felallitasaval - a szlikséges elkerités, illetve elkorlatozas mellett - biztositani kell. Prébaterhelt
szerkezet alatt munkat végezni, ott tartézkodni tilos.

Probaterhelés soran a szerkezet esetleges leszakadasa ellen méretezett allvany
elhelyezésével kell védekezni.

A probaterheléseknél hasznalt allvanyt a varhato teljes terheléshez képest 1,5 biztonsagi
tényezdvel kell méretezni.

Kémiives munkak:

A falazo allas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4m magassagig (falazé6 magassag)
végezhet6 falazé munka.

A pérkanyokat a végleges lehorgonyzas vagy a leterhelés elkészultéig kid6lés ellen biztositani
kell.

A legfelsé fodém feletti kémények, szell6zok, pillerek, oromfalak és tlizfalak épitésénél az
allvanyzatot a szerkezettél fliggetlenill, 56nmagaban allékonyan kell megépiteni

A nyilaszaro szerkezet tokjat elhelyezés kdzben a végleges rogzitésig ki kell tamasztani.

Homlokzati k&burkolat, kékeret, illetve fedké elhelyezéséhez a felhasznalni kivant épitési
elemek elhelyezésére méretezett allvanyt kell biztositani.

Konzolos szerkezet (lebeg6 Iépcsok, erkély, fliggbfolyoso-lemezek, parkanyelemek) szabad
végét mindaddig ala kell tdmasztani, amig annak leterhelése nincs biztositva. A konzol
alatdmasztasat csak akkor szabad eltavolitani, ha a konzol er6tanilag megfeleléen le van
terhelve (p1. ha a leterhel6 fal a konzol felett legalabb egy emeletmagassagban elkésziilt).

Préslég uUzemeltetésli szerszammal végzett vésés esetében a varhaté dinamikus
igénybevételnek is megfelelen kialakitott munkateriletet kell biztositani. E munkat tamaszto
vagy kétagu létrardl végezni nem szabad!

Ha az épités és/vagy felujitas alatt 1évd éplilet kdzelébdl a forgalom nem terelhetd el, az
épulet koré védotetét kell késziteni. A védétetd szélessége a fal sikjatol szamitva legalabb
2,5m-t, de szilkség szerint az éplilet magassaganak 1/6-a.

A probaterhelésre kijeldlt vizszintes teherhordd szerkezet alé biztonsagi allvanyt kell épiteni.

A nyilast kivaltd gerendak vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz allékonysagat
és terhelhet6ségét meg kell vizsgalni. A kivaltd gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének
fuggblegesébe esd falszakaszain lévé Uregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg
kell szlintetni, azokat a teher viselésére alkalmassa kell tenni.

Targyakat és anyagot az épitményrél ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledobo helyrdl, és
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett teriletet figyeld személy biztositja, tovabba a
megkozelitést elkeritéssel vagy elzarassal lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad
megkezdeni, ha az anyagledobast végzé munkavallalé maga is meggy6z6détt arrdl, hogy a
figyel6 személy jol lathato és a ledobas megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyeld
személyt e munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad. Olyan helyen kell a
figyelési helyet kijeldlni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.
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Az anyagcsuszdakat ugy kell kialakitani és hasznalni, hogy az a munkavéllalékat ne
veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfeleld szerszam alkalmazasaval szabad a csuszdarél
eltavolitani, illetve az dsszetorlodott anyag szétvalasztasat elvégezni. A kornyezetet terheld
mértékl por keletkezését meg kell akadalyozni.

Munkavégzés tetoszerkezeten:

Ahol a veszély elharitdsa miatt szikséges,vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja az
e jogszabalyban meghatarozott értéket, ott egyuttes, megel6z8 intézkedéseket kell tenni a
munkavallalok lezuhanasanak, valamint a szerszdmok vagy mas targyak és anyagok
leesésének megakadalyozasara.

Ahol a munkavallaléknak tetén vagy tetd kdzelében, vagy barmilyen mas térékeny anyagokbdl
készitett fellleten kell dolgozni, ott megel6z6 intézkedéseket kell tenni annak biztositasara,
hogy a munkavallalék ne léphessenek a torékeny anyagokbdl keészilt fellletre vagy ne
zuhanjanak le.

A vizes, a csUszo6s vagy a toredezett tetéboritas esetén a 20 fok d6lésszog alatt is sziikséges
a munkavallalok lezuhanasa és a targyak leesése elleni védelem biztositasa.

A tet6fed6-felfekv6é létrat minden esetben rogziteni kell. Amennyiben a tet6szerkezet
dblésszoge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéséhez rogzitett munkadlést kell
alkalmazni.

Tet6fedd felvond (mozgd munkaliilés) tetésikban torténé alkalmazasa esetén az e rendeletben
meghatarozott leesés elleni védelmet nyujto felszereléseket nem kell kialakitani.

A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfeleléen el tudja viselni az
esetleges lezuhanasbdl adddo terhelést. A kikotési pontokat elézetesen meg kell hatarozni, és
szikség esetén méretezni kell.

A tetdn végzett munka esetében, ha a munkavallalé kilonds veszélyeknek van kitéve,
legalabb két személy egylttesen végezheti a munkat. llyen tevékenységnek kell tekinteni a 45
fokos hajlasszognél nagyobb, valamint a havas, jeges tetén végzett munkat.

A munkakezdés el6tt a tetén athaladd vagy a munkavégzés kozelében Iévé csupasz villamos
vezetéket fesziltség mentesiteni kell.

Uzemek fedési vagy javitasi munkalatainal a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiaramlo
gazok és gb6zok ellen a munkavallalokat védeni kell a gazok, g6zok elvezetésével, a
kidramlast okozé tevékenység megszintetésével, illetve egyéni védBeszkdzok
alkalmazasaval.

Ha a tetbn munkat végeznek ,Vigyazz, a tetén dolgoznak!” feliratu tablaval a munkavégzést a
kozlekedés szintjén jelezni kell. Sziikség esetén elkeritéssel biztositani kell, hogy senki ne
kertilhessen olyan kdzelségbe, hogy az esetleg lehulld cserép vagy szerszam neki sérilést
okozzon.

A tetén munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.

A munka befejeztével a tetét, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a térmelékektél,
hulladékoktdl. Anyag és szerszam a munka befejezése utan a tetén nem maradhat.

Az acélszerkezetek és teherhordo faszerkezetek, tovabba az acélszerkezetek és a teherhordd
faszerkezetek kapcsolatainak kialakitasara szolgalé csavarok és kapcsoléelemek teleljenek
meg a vonatkozo6 szabvanyok elbirdsainak.
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Acélszerkezet szerelések:

A szerelés megkezdésének feltétele, hogy - a szereléshez szilkséges személyi, targyi as
szervezési feltételek rendelkezésre alljanak, - a munkakezdés feltételeinek meglétét tanusitd
okmanyok, irdsok, engedélyek, nyilatkozatok, jegyz6kdnyvek rendelkezésre Aalljanak, -
befejez6djon a biztonsagos munkavégzéshez sziikséges el6készitd tevékenység, és ezt
dokumentaljak.

A munkavallalok részére megfelel6 mennyiségl és mindségl ivovizet, valamint oltdzkodési,
tisztalkodasi, étkezési, pihenési és melegedési lehetéségeket kell biztositani.

Ha a szerelési munkahelyen veszélyes anyagok jelenlétével (egészségre artalmas, tlz- és
robbanasveszély stb.), kedvezétlen éghajlati as id6jarasi viszonyokkal kell szamolni, akkor a
munkat csak megfelelé véddintézkedések és védBeszkdézok megléte esetén szabad
megkezdeni és végezni.

MUkodd UGzemben, illetéleg kornyezetében, valamint vasut, koézut terlletén szerelési
tevékenység csak akkor végezhetf, ha az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzeés feltételeinek meglétérél az lzemeltetd irasban nyilatkozott. Ha a szerelési
tevékenységben résztvevék munkaltatodja vagy megbizdja, illetve végzéje nem az tzemeltetd,
akkor ez az irasos nyilatkozat az 6sszehangolas része.

A mikddd izemben szerelést végz8 dolgozdk részére az Uzemeltetd koteles a mikodd dzem,
biztonséagi elbirasait ismertetni as azt dokumentalni.

Ha a nyomas, illet6leg fesziiltség alatt allé energiavezetékek veszélyt jelenthetnek a szerelési
tevékenységre, akkor a szerelés csak ugy végezhetd, ha az Uzemeltetd ezek pontos helyét
ismertette, a figyelmeztetd feliratokat elhelyezte. A szerelést végzd koteles biztositani ezek
sértetlenségét a tevékenység soran.

A szerelés targyat as a szerelési tevékenységet figyelembe véve a szerelést végzének a
veszélyek as artalmak ismeretében szikség szerint irasban kell meghataroznia az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés feltételeit. Ennek tartalmaznia
kell a személyi, targyi és szervezési feltételeket, a fellép6 egészséget as biztonsagot
fenyegetd kockazatokat, azok elharitasanak, csdkkentésének maodjait.

A szereléshez sziikséges engedélyeket a szerelést végzének kell beszereznie.
A szerelési tevékenységhez hitelesitett szerelési naplot kell vezetni.
Allvanyok készitése, hasznalata és bontasa a kiilén jogszabalyban foglaltak szerint.

Tobb szintet érintd szerelési tevékenység esetén a leesd vagy kivagddo targyak ellen miszaki
és/vagy szervezeési intézkedést kell tenni. A nagy kiterjedésl  szerkezetek,
csbvezetékrendszerek bontasahoz, bontasi utasitast kell késziteni.

A szerelést végz6 hatarozza meg a szlk, zart térben, kuldndsen kedvezétlen kérilmények
kézott vagy testhelyzetben torténé munkavégzés soran személyi, targyi és szervezési
feltételeket.

A szerelést végzének a szereléshez a dokumentacidoban meghatarozott min6ségl anyagokat
kell felhasznalnia.

A szabadban végzett szerelés esetén a szerelést végzdnek kell a tevékenység végzéséhez
szilkséges megvilagitast biztositani.
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IV.FEJEZET

Gépész, és villamos munkak munkabiztonsagi elbirasai:

. Gépész munkak:

Az éplletgépészeti kivitelezési munkaknal a kivitelez6nek biztositani kell a balesetmentes,
emberi testre és egészségre artalmatlan kivitelezési feltételeket, amelyekért elsésorban a
kdzvetlen munkahelyi vezet6 a felel6s.

A kivitelezési munkdk soran minden esetben az illetékes munkahelyen rendelkezésre kell allni
a megfelel6 minéségl, hasznalhato allapotu védbfelszereléseknek és azok hasznalatat meg
kell kdvetelni a munkat végz6 dolgozoktdl. Ennek kotelezé hasznalataért a hasznald dolgozén
kivil a kbzvetlen munkahelyi vezet6 is egyarant felel6s.

A munkahely munkavédelmi felszereléseinek folyamatos lGzemképes allapotardl a kivitelezd
illetékes munkavédelmi felel6se koteles gondoskodni. Ugyancsak a munkavédelmi felel6s
koteles megoldani a munkahelyen dolgozék folyamatos munkavédelmi oktatasat.

Az éplletgépészeti ,ellatd” berendezéseket koncentrald kezel helyiségben a kezelésre
iranyuld szbveges és rajzos (kapcsolasi vazlat) hasznalati utasitasokat jol lathaté helyen ki
kell fliggeszteni.

Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavégzési feltételek kialakitasara kuilonos
gondot kell forditani. Gépek, forgd alkatrészek Uzembe helyezése, mikodési probaja el6tt
meg kell gy6z&dni a balesetmentes és rongalasmentes inditas feltételeirdl.

Nyomas alatt mikddé csévezetékek és berendezések Uzembe helyezése elbtt nyomasprébat
kell végezni, az aramlé kdzeg tulajdonsagaira jellemzd szigeteléseket, tomitéseket minden
esetben ellendrizni kell.

Az épuletgépészeti rendszerek Uzemeltetésének biztonsagat és az energiatakarékossagi
feltételeket megteremtd szabalyozasi eszk6zok, véddburkolatok, véddszigetelések,
zajcsillapitok, égszennyezd-szirék Uzemszerl hasznalataért és karbantartasaért a
létesitmény, Uzemeltetési vezetdje a felelbs.

Az elektromos késziilékek fesziiltség ala helyezése el6tt meg kell gy6z6dni a csatlakozasok
szakszer( kialakitasarol, szigetelés hibatlan voltardl és a védéfoldelés bekotéserdl.

Villamos munkak:

A munka elvégzéséhez sziikséges feltételek biztositasakor és munkavégzés kézben

» az épitd és szerelGipari tevékenységhez készitett eseti munkavédelmi szabalyzat
eldirasainak betartasa,

» a tervezett balesetelharité és munkavédelmi megoldasok kivitelezésre, valamint az
ilyen téren tapasztalt hianyossagok megszintetésének kezdeményezese, a
létesitmény megvaldsitasaban kozremikodékre nézve KOTELEZO!

A villamos berendezés szereléséhez elbirasszerli szerszamokat és védbeszkozoket kel!
biztositani. Gondoskodni kell a hibas eszk6zok azonnali kicserélésérél.

A munkahelyen csak egészséges dolgozét szabad foglalkoztatni. Az els&segélynyujtasra
miszakonként és munkahelyenként legalabb két személyt kell kioktatni. A munkaba allaskor
minden dolgozoét balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni. Tudatni kell velik a tlizeset
jelzésének és jelentésének, valamint a tlizolté készllékek hasznalatanak maodjat.
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A villamos berendezéssel dolgozd személyekkel kozolni kell, hogy tlzesetkor mi a
feszlltségmentesités végrehajtasanak helyes sorrendje. Minden tlizesetet jelenteni kell a
Tlzoltésagnak és a jogszabalyban el8irt hatésagoknak, vezetdknek.

A meglévd halézathoz valé csatlakozast csak fesziltségmentes allapotban lehet elvégezni! A
munkavégzés befejeztével egy id6ben minden felligyelet nélkil nem Uzemeltetheté villamos
berendezést aramtalanitani kell!

Villanyszerelési munka csak szakképzett dolgozé iranyitasa mellett, elSirasszer(
szerszamokkal és a tervezett, vagy azokkal egyenértéki szerelési anyagok felhasznalasaval
lehet.

A villamos berendezéseken szerelést végezni altalaban csak fesziltségmentes allapotban
lehet. A munkateriletrél nem lathaté lekapcsolasi helyre, a ,BEKAPCSOLNI TILOS!” feliratu
tabla kifliggesztése szikséges, feszliltség mérésre csak voltmérd, ellenbrzésre pedig
probalampa vagy fesziltségkémleld is hasznalhato.

Fesziltség alatt Iévdé berendezésnél szigeteld ellenallasrol, vagy egyéni védéfelszerelés
hasznalataval is csak biztositocsere, feszlltségmérés, szigetelés vizsgalat, valamint vezérl§
szabalyozé és védelmi funkciét ellatd szerelvények ellenérzése, beallitasa térténhet. llyen
munkavégzéshez legaldbb két dolgozét kell beosztani.

A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozo tervekben és miiszaki leirasban foglaltakat.

Villamos fogyasztok halozatrol torténd levalasztasat az MSZ 1585 és az MSZ 2364 el6irasai
szerint szakképzetlen személy csak levélaszté kapcsoloval, vagy dugos csatlakozéas
megbontdésaval, szakképzett személy pedig terhelésmenteseknél 25 A-ig, D ezen felil NOL
biztositokkal is elvégezheti. A levalasztd kapcsoldk hovatartozasat tartos felirati tablakkal kell
jeldlni.

Bonyolult kapcsolasu villamos berendezés javitas végett haldézatrél torténd levalasztasat, majd
az ujboli Gzembe helyezését lehetbség szerint ugyanannak a dolgozénak kell iranyitani.

A tervezett villamos berendezés érintésvédelme az MSZ 2364 elbirasainak megfeleléen
nullazas, emiatt az aramkordk biztositéértekének és vezeték keresztmetszetének
megvaltoztatasa csak a terhelés valtozas fliggvényében, az érintésvédelmi kdvetelmények
betartasa mellett lehetséges. A tervezett dugaszoléaljzatokba csak tulterhelés védelemmel
ellatott motorok csatlakoztathatok!

A tervezett mesterséges vilagitoberendezéssel elért megvilagitasi szint MSZ N 12464
szabvany el6irasainak megfeleléen a szamitasok alapjan helyiségenként, a biztonsagos
munkavégzéshez szilkséges kiszobértek feletti. Kell6 megvilagitasi szint folyamatos
biztositasa véget tehat félévenként sziikséges a fényforrasok felllvizsgalata és a burak
megtisztitasa.

A berendezések szerelésénél, karbantartasanal kulonos tekintettel kell eljarni a berendezések
tomitettségére vonatkozéan (tdmbszelencék gumibetétje, elosztéfedelek gumitdmitéseinek
visszahelyezésére).

A tervezett dugaszolé aljzatokba csak tulterhelés védelemmel ellatott motorok
csatlakoztathatok!

Epiiletfesté és mazolé munkak:

Kétagu létran csak egy dolgozé tartéozkodhat. A létrat legfeljebb 10kg sulyu anyaggal szabad
terhelni. A festéktarolé edényt biztonsagosan kell felerésiteni.
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» Ha a kétagu létrak alkalmazasanal (Iépcs6hazban vagy lejtés padozati helyiségekben) a
stabilitas nem biztosithatd, a munkat csak allvanyrol szabad végezni.

» Zart térben a falfelliletek szaraz lekapardsanal, leseprésénél, atcsiszolasanal, festésénél
csiszold géppel, gépi drotkefével torténd rozsdamentesitésnél hatasos szell6ztetésrdl kell
gondoskodni. Ha a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott hatarértékek nem tarthatok be,
a munkavallalot egyéni 1égzésvédd eszkdzzel kell ellatni.

Satoraljaujhely. 2018. junius ho

Gal Karoly Toth Laszlé
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