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Miiszaki leiras

I. Epitészeti miiszaki leirds

I:Epittetc’i: Satoraljadjhely Varos Onkormanyzata 3980 Satoraljadjhely, Kossuth tér. 5.
Epités helye: 3980 Satoraljadjhely, Hrsz.: 2843
Epités targya: "Zoldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely" TOP-2.1.2-15B01-2016-00009

Nyilvanos illemhely kialakitdsa (Meglévé épiilet atalakitasaval)

Beruhdzassal érintett épﬁlet}

El6zmények:

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata, a TOP-2.1.2-15B01-2016-00009 "Z&ldebb és vérosi funkcidkban
gazdag Satoraljatjhely" felhivas keretében tobb projektelemet valositott meg. A projektelemek keretein belil
a Satoraljaujhely, Hrsz: 2843 ingatlanon, meglévd, felljitandd éplletben egy varosi nyilvanos wc
kialakitasanak tervezésével kereste fel irodankat.

Jelen projekt keretein beliil t6rténo fejlesztések:

Projekt megnevezése: "Z6ldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljadjhely" TOP-2.1.2-15B01-2016-00009

Nyilvanos illemhely kialakitdsa (Meglévo épiilet atalakitasaval) 3980 Satoraljatjhely, Hrsz.: 2843 ingatlanon
o A felUjitassal érintett épiletben kialakitani kivant funkciok:

Fedett, nyitott el6tetd

Koz0s el6tér

NGi mosdd 2 db mosddval és négy db wc-vel

Akadalymentes wc az el6irasoknak megfelel kialakitassal és eszkozokkel

Gépészeti Technoldgiai helyiség (flitéshez szilkséges kazan elhelyezésére és takaritdszer

tarolasara.

e Férfi wc 2 db mosddval 3 db piszoarral és 3 db wc-vel kialakitva.
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I/1. AZ EPITMENY RENDELTETESENEK LEIRASA

Az épitmény rendeltetése a felljitas elott:
Hasznalaton kivili csaladi haz.

Az épitmény rendeltetése a felljitas elott:
Nyilvanos wc

Alaprajzi kialakitasok:

Az érintett tertilet a varos kdzponti belteriiletén helyezkedik el tobb utcaval hataros tomb belsejében. A
tervezéssel érintett tdmbbels6t Reformatus templom és parokia, zartsord tarsashazak, egy altalanos iskola és
bérhazak veszik koril. A tomb kdzepén a varos egyik nagyobb parkoldja taldlhatd ill. a bérhazakhoz tartozo
parkoldk és parkositott felliletek. A keleti és északi tdmboldalban zartsortan elhelyezett hosszan a témb
belsejébe nyuld kétszintes tarsashazak talalhatdk, melyeknek az utcafrontja a varos fGterével hataros.

A tervezés soran a tdémbbelsé dnkormanyzati tulajdonaban Iévd ingatlanokon infrastrukturalis fejlesztés
készil.

A tervezett nyilvanos wc megkozelitése két iranybdl lehetséges:

Nyugati iranybdl az Esze Tamas utca feldl, atalakitott (akadalymentes hellyel ellatott) parkolobdl
akadalymentesitett, térburkolt gyalogos Utvonalon. A gyalogos Utvonal tovabb folytatddik az egyik kétszintes
zartsoru tarsashaz udvaran keresztiil a f6térig, ami egyben a keleti megkozelitése az illemhelynek. Ezen
szakaszon a teriilet szintemelkedése miatt nem lehetséges az akadalymentes kozlekedés.

Az emlitett gyalogos Utvonalrdl leagazoan térburkolt jardan keresztiil kozelithetjiik meg a nyilvanos wc fedett
,nyitott el6tetdjét. A bejaraton keresztiil egy kdzos hasznalatu el6térbe Iépiink, amibdl balara a n6i wc,
szemben balkéz fel6l egy akadalymentes wc ill. jobb kéz fel6l egy gépészeti helyiség és balra a férfi wc
talalhato.

1/2.
A TELEKRE, A TERVEZETT EPITMENYEKRE VONATKOZO JOGSZABALYBAN
ELOIRT PARAMETEREK

VIZSGALAT:

1. A rendelkezésre allo ingatlan rendezési terv szerinti beépithet6sége

A rendelkezésre all6 feltjitandd épiilet a telepiilés kozponti belteriileten helyezkedik el egy bels6 fekvésii
ingatlanon. Kdzvetlen kornyezete kelet zartsordan kétszintes tarsashazakkal beépitett ill. azok szalagtelkes
udvarrészei talalhatdak.

Ovezeti besorolas: Vt-3K( telepiiléskdzponti vegyes teriilet )
Beépitési mod: Oldalhataron allé - kialakult

Megengedett legnagyobb épitménymagassag: kialakult
Ingatlan alaptertilete: 711 m2

Rendezési terv szerinti beépithetéség: 80%, tehat 568,80 m2
Jelenlegi beépitettség: 93,86 m2 = 13,20 %
Kozmlivesitettség elGirt mértéke: Teljes

El6kert sziikséges mélysége: 0,00 miill. 5,00 m Kialakult
Oldalkert sziikséges mélysége: 4,00 m

Hatsokert sziikséges mérete: 6,00 m Kialakult
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ALTALANOS PARAMETEREK ES LEIRASOK A TERVEZETT EPITMENYRE VONATKOZOAN:

Telepités:
El6kert mélysége: 11,12 m valtozatlan marad

Oldalkert:
= Délfelé: 3,39 m
Hatsokert mélysége: 34,90 m valtozatlan marad

Az éplilet alaprajzi kialakitasanal az épittetd altal meghatarozott tervezési koncepciobdl, a rendelkezésre
allo éplilet kotottségeibdl, valamint a rendezési terv elirdsaibdl indultunk ki.

Az épliletrész felljitast a kialakult allapotoknak megfeleléen terveztiik Ujra korszerl anyagokbol.
Az épliletrész telepitése valtozatlan marad.

Az épiilet paraméterei:

e Szintszam: foldszint

e Magassagok: Foldszinti belm. + 2,70 m

e Mértékadd szintmagassag: +- 0,00 m / az épiilet padlévonala /

e Foldszinti padldmagassag: +-0,00 m

o Ereszmagassag: ( Eplilet +3,30 m ) ( El6tetd eresz +2,45 m )
e Tetbidom ( Epiilet ): Nyeregteto

e Tetdidom ( El6tets ): Félnyereg lapostet6

e Hasznos alapteriilet: 89,21 m2

e Hasznos fiit6tt alaptertilet: 60,46 m2

e Ingatlan alapterilete: 711 m2

e Ingatlan beépitettsége tervezetten: 116,58 m2 = 16,40%

o Beépitési mod: oldalhataron allé (hézagosan zarsoru)

I/3. TARTOSZERKEZETI KOVETELMENYEK

Az épiilet szerkezeti leirasa, valamint alkalmazott miiszaki megoldasok:

Altalanos tartészerkezeti leiras:

Meglévd épilet

Az atalakitassal érintett épiilet hagyomanyos szerkezet(i foldszint beépitéses épiilet, mely 6,16 x 14,27 m-es
befoglald méretekkel bir.

Az éplilet alapozasa rakott tufakd savalapozasu. Alapfeltdras nem késziilt, de a labazati falakon és az
alapozason nagyobb siillyedésre utald jeleket nem lattam, lokalisan hajszalrepedések lathatdak, mely nem
utal nagyobb elmozduldsra. A labazati és a teherhord6 falak alsd részén kapillaris Utjan vald felnedvesedés
tapasztalhato tobb helyen is, mely a vizszigetelés hianyossagaira utal.

Az épiilet teherhordd falai szintén kobdl késziiltek 60-70 cm vastagsagban. A bels6 valaszfalak téglabdl
késziiltek futd kotéssel rakva. A teherhordd falakon csak hajszélrepedések lathatoak, kell6 biztonsaggal
hordjak a rajuk eso terheket. A teherhordas sikjabol elmozdulas, billenés nem lathatd.

Az épiilet koril jardaburkolat részlegesen késziilt.

Fodémszerkezete alul - fellil boritott fagerendas kialakitasu. A gerendak 90-100 cm-es tengelytavolsaggal
lettek elhelyezve 15/15 cm-es méretben. A gerendak a falakon végigfutd sargerendara terhelnek. A
fodémen 4-5 cm sartapasztas késziilt.

A fodémgerendak lehajldsa nem aggasztd, de a terv szerint elbontandé szerkezet.

TetOszerkezete hagyomanyos fa szerkezet(i (res szerkezet, torokgerendas merevitéssel, mely szintén teljes
egészében bontasra kertll.
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Bontdsi munkak:
- teljes tetOszerkezet
- teljes fodémszerkezet
- nyilasbontasok a tervek szerint

Tervezett épiilet bemutatdsa
Az épitész tervek alapjan az épiilet meglévo tdmege valtozatlan marad, mely az (j nyilasképzések utan Uj
fodém és tetOszerkezetet kap. A déli hosszoldal elé féleresz lefedés(i tornac kerdil épitésre.

A szerkezeti elemek leirasa

FOLDMUNKA

Az épiilet helyén a mértékado talajviz szintje nem ismert, de valdszinlileg az épités soran talajvizzel nem kell
szamolni. Amennyiben az épités kozben sziikséges a viztelenités, akkor vakuumkutas talajvizszint sillyesztés
vagy nyiltviztartas 50 cm-ig alkalmazhato, erésen iszapos teriileteken 1 m leszivasig. A beépitéssel érintett
részeken a novényzetet és a felszini, laza, névényi gyokerekkel atszGtt, magas szerves anyag tartalmu
fedGréteget el kell tavolitani. A kiemelt alkalmatlan fed6réteg mennyiségének megfeleld visszatoltés, csak
toltésépitésre alkalmas talajokbdl torténjen. A szerves, humuszos talajok téltésanyagként nem hasznalhatdk
fel. A foldmunkat csak arra alkalmas iddszakban lehet és szabad végezni. Téli, kora tavaszi, hoolvadasos
idészakban, amikor a talaj atfagyasa felenged, illetve csapadékos idészakban nem szabad lehumuszolast és
toltésalapozast végezni, mert maga a gépekkel torténd munkavégzés teszi elfogadhatatlanna a foldmdi
mindségét. A foldmunkakat célszer(i lehetGség szerint szaraz id6szakra litemezni. A csapadékviz
elvezetésérdl naprakészen kell gondoskodni. A munkagodor 0,8 méter mélységig biztositas nélkiil, az alatt
zart fall megtamasztas védelmében vagy rézslisen kiemelhetd. Koncentralt csapadékviz a kétéanyagmentes
talajkdrnyezetben karos kimosddasokat okoz! Az épiilet szigetelése az épitész tervek és figyelembe vételével
kell legyenek kialakitva.

A felszini vizeket a munkagddortdl tavol kell tartani! A foldmunkak soran a csapadék és felszini vizek
elvezetését gondosan kell kialakitani.

GEOTECHNIKAI JELLEMZOK
A teriileten geotechnikai adatszolgaltatas nem késziilt.

ALAPOZAS
A meglévl épiilet alapozasi sikja pontosan nem ismert, ezért az alapozasi sikok tajékoztatd jellegliek.
Talajviz megjelenésére az alaparkok megnyitasa utan nem kell szamitani, ez esetlegesen megjelend szivargd
és felszini vizek nyiltviztartassal eltavolithatdak. A felszini vizeket tavol kell tartani az alapok munkagddreitdl.
A meglévd épiilet alapozasa erdsitésre nem szorul.
A bbvitményi tornac acél oszlopai ala 50/50 cm-es beton pontalapok késziilnek, melyek also sikja a teherbird
rétegben veendd fel, de min. 0,90 m-es térszin alattimélységben. A pontalapok vasalatlanul késziilnek, max.
30 %-o0s andezit v. bazaltkd bedolgozasa mellett. Az alapok felsd sikjara a betonozas el6tt el kell helyezni az
acél oszlopok csatlakoztatasara alkalmas szerelvényt. (Lv 200/8-200) A teljes bels6 és kiilsé padozat alatt
vasalt aljzatbeton késziil 15 cm vtg-ban.

Vasalasa: 2 rtg. 6/150/150 hegesztett halds vasalas.

Az aljzat ald Trq=95%-0s tomorséggel 15 cm kavicsfeltoltés készil.

A kavicsfeltoltés tervezett tomorsége (E2) 40 MPa.

TEHERHORDO FALAK

A meglévd épillet falaiban torténd nyilasbefalazasok KM téglaval torténjenek. Az Uj nyilasképzések feletti
falszakasz elbontasra kertiljon, majd az athidaldk elhelyezése utan KM téglaval torténjen a sziikséges
visszafalazas. A padlastér melletti kétoldali oromfal 30 cm vtg.-ban vazkeramia falazdblokkbdl késziiljon,
mely zarasaként beton vagy m(iké fedlap kertiljon.
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PILLEREK
Az Uj tornac el6tti oszlopok 150/150/5 melegen hengerelt acél zartszelvényekbdl késziilnek, melyeket a
pontalapokba bebetonozott acél szerelvényekhez kell hegeszteni.

NYILASATHIDALASOK

A meglévd teherhordd falakban késziilé nyilasok felé el6regyartott Porotherm A10 jelli athidalok kerdinek.
(min. 5 db/nyilas) A tornac acél oszlopaira 15/15 cm-es fa szelemen kertil elhelyezésre, oszlopokra rogzitett
5 mm falvastagsagu "U" alaki fogaddszerkezetekhez régzitve.

KOSZORUK
A meglévd éplilet teherhordd falain korbefutd vasbeton koszort készill a falak szélességében (-5 cm
hOszigetelés), a sarkokon és a T csatlakozasoknal erdsitd potvasakat kell elhelyezni a sarokmerevség
biztositasara.
A koszoruk vasalasa:

- 3+3 @12 hosszvasalas,

- @ 8/200 zart kengyelezés.
A koszoruk betonozasa el6tt abba el kell helyezni a fa fodémgerendak lehorgonyozasara szolgald acél
t6csavarokat. (@16/90 cm-ként)

FODEMSZERKEZET

A meglévd épillet falai felé boritott fagerendas fodém késziil. A gerendak 15/20 cm-es keresztmetszettel és
max. 90 cm-es tengelytavolsaggal keriiljenek elhelyezésre, melyek a vasbeton koszorlba elhelyezett
t6csavarokkal kertilnek lehorgonyzasra.

TETOSZERKEZET
A meglévé épiiletre Uj, egységes hagyomanyos Ures tetdszerkezet késziil 42°-oshajlasszoggel, nyeregtetds
geometridval, két fogdparos kivitelben.
Ereszkialakitas épitész terv szerint. (40 cm)
Minden faanyagot gomba és tlizvédelmi szerrel kell impregnalni.
Az alkalmazott szelvények:
- Szaruzat: 10x15 cm/90 cm,
- fogdpar 2x5/15 cm,
- taréjszelemen 12/12 cm méretben késziilnek.
A szarufa-fogopar, szarufa-szarufa kapcsolatokat minden esetben fém kapcsoloelemekkel kell ellatni. (©12
mm menetesszar)
A tornac felé alacsony hajlasszogli féleresz késziil 7 fokos hajlasszogben. A szaruk az acél oszlop feletti és a
meglévo falra erGsitett szelemenre terhel.

Anyagmindségek: SzerelGbeton: C12/15-X0b(H)-24-F1
Alapbeton: C25/30-XC2-24-F2
Szerkezeti beton: C20/25-XC1-24-F2
Betonacél: B 60.50. (BSt.500S)
Betonfedés: 3cm
Hegesztett hald: C15H
Szerkezeti acél: S235JR ill. S355JR
Flrészelt fa: C22 erdei vagy lucfenyd.

I/4. EPULETGEPESZETI KOVETELMENYEK

A tervezett felljitas soran a meglévo éplletgépészeti haldzatot semmisnek tekintve, az elbontasra kertll, és
helyette korszer(i anyagokkal j halézat keril kiépitésre épiiletgépészeti tervek alapjan, mely a
tervdokumentacio mellékletét képezik.
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I/5. VILLAMOS KOVETELMENYEK
A meglévd elektromos haldzat tehermentesitése és kiiktatasa utan Uj elektromos halézat kerdl kialakitasra,
szaktervez0 altal készitett tervek alapjan, mely a dokumentacié mellékletét képezik.

I/6. VILLAMVEDELMI KOVETELMENYEK
Szakagi dokumentacio, mely a tervdokumentacié mellékletét képezi.

I/7. ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELMI MEGOLDASOK
Nem relevans

I/8. ENERGETIKAI KOVETELMENYEK TELJESITESENEK MODJA

A meglévé épiilet a felljitas soran Uj padld és mennyezeti hdszigetelést kap ill. korszer(, hdszigetelt
nyilaszarokat.

A flitést Gaziizem( kazan segitségével a teljes alaptertiileten padlofiités latja el.

I/9.KOZLEKEDESI UTVONALAK AKADALYMENTESITESE
Akadalymentesitési leirdas mellékletként csatolva!

1/10.
EPITESI TERMEKEKRE VONATKOZO TELJESITMENY-JELLEMZOK
MEGHATAROZASA

BONTASI MUNKAK:

- Munkahelyi depdniabdl épitési térmelék konténerbe rakasa, kézi erdvel, 6nall6 munka esetén
elszamolva, kontener szallitas nélkdil
- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, lerakohelyi dijjal, 5,0 m3-es konténerbe.

A tervezett bontdsokbol szarmazo tormelekek elszallitasa.

- Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm vastagsagig, kavicsbetonbdl, salakbetonbdl
A tervezéssel érintett éplilet teljes alapteriiletén beltérben ill. a terasz €s az dllagveédo jarda
eseteben késziil.

- Valaszfal bontasa, égetett agyag-keramia termékekbdl, erdsit6 pillérrel vagy er6sitd pillér nélkdil
falazva, kisméret(i, mészhomok, magasitott vagy nagyméret&vastagsagig, falazd, cementes
mészhabarcsbol falazva.

- Az éplilet teljes valaszfal rendszere bontdsra kerdil.

- Nyilasbontas, égetett-agyag keramia teherhordd, tomor téglafalban
- A tervezett éplilet nyildaszaro méreteinek valtozasa miatt nyilas korrekciok ill. uj nyilasok
késziilnek a meglévé, megmarado, termésko teherhordo falazatban.

- Fa tet6szerkezet bontasa 0,036 m3/m2 famennyiségig
- Fodémszerkezet boritott gerendafédém szerkezet bontasa also-felsé deszkazattal

- Az éplilet teljes fodém és tetdszerkezete elbontodik.
- Vakolat leverése homlokzatrdl 2,5 cm vastagsagig
- Vakolat leverése oldalfalrdél vagy mennyezetrdl 1,5 cm vastagsagig falazd, cementes mészhabarcs
- Fellilfizetés minden tovabbi 1 cm vtg. vakolat leveréséért oldalfalon, mennyezeten, vagy fej felett
ferde fellleten, falazo, cementes mészhabarcs illetve falazd, meszes cementhabarcs

- Az épiilet meglévé megmarado homlokzati falairdl a vakolatot el kell tavolitani ill. a
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terméskd falazatot meg kell tisztitani.

- Cserépfedés bontasa (barmely rendszer(i)
- A teljes tetofeliiletrd] el kell tavolitani.

- FliggOereszcsatorna bontdsa, 50 cm kiteritett szélességig
- Minden badogos szerkezetet bontasra kerti.

- Fa vagy miianyag nyilaszar6 szerkezetek bontasa, ajto, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 kozott
- Az éplilet teljes fa nyildszardi bontasra kertilnek.

EPITESI MUNKAK:

15 Zsaluzas és allvanyozas

- Koszoruzsaluzas, zsaluzattdl fiiggetleniil, parkany nélkiil.
- Az éplilet meglévd, megmarado teherhordo falazatan 63/30 cm keresztmetszetld monolit
vasbeton koszoru késziil, A zsaluzassal egy idében a szerkezeti kiilsd sikon 5 cm Heratekta
hdszigetelést kell elhelyezni.

- Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbol, szintenkénti palloteritéssel, korlattal, labdeszkaval,

0,75-1,20 m padldszélességgel, munkapadlé tavolsag 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetéséggel,

allvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai kézikdonyv szerint, 6,00 m munkapadlé magassagig

KRAUSE Stabilo homlokzati keretallvany 0,75 m padlészélességgel, 6,00 m munkapadlé magassagig
- A tervezett éplilet homlokzat feldjitdsi munkaihoz késziil.

21 Irtas, fold- és sziklamunka

- Humuszos termoréteg, termofold leszedése, teritése gépi er6vel, 18%-os terephajlasig, barmilyen
talajban, szallitassal, 50,0 m-ig
- A tervezett éplilet elbtetdjének és dllagvedo jardainak terdiletén késziil

- Munkaarok foldkiemelése kbzmdlvesitett terlileten, kézi er6vel, barmely konzisztenciaju talajban,
ducolas nélkil, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztaly
- A tervezett éplilet elbteto szerkezete alatt monolit beton pontalapok helyén készdil.

- Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknak, munkagddrok, pincetdmbdk kiemelése, 1 m padka hagyassal,

kétoldalra kiemelve, depdnidba vagy szallitdeszkozre rakva, szaraz, féldnedves talajban, 10,00 m2

alapteriiletig, 1,50 m mélységig, III. fejtési talajosztalyban

- Tkorkészités tomorités nélkil, sik fellileten gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-IV.
- A tervezett dj talajon fekvd rétegrendek elhelyezése miatt késziil az Uj rétegrendek also
sikjaig.

- Fejtett fold tolasa és elteregetése, I-1V. osztalyu talajban, 20,1-50,0 m tavolsag kozott
- A munkaarok foldkiemelésbdl szérmazo féldmennyiség elteritése.

- Felt6ltések alap- és labazati falak kozé és alagsori vagy ala nem pincézett foldszinti padozatok al3,
az anyag szétteritésével, mozgatasaval, osztalyozatlan kavicsbdl Természetes szemmegoszlasu
homokos kavics, THK 0/24 QTT, KOKA, Alsézsolca
- A tervezett éplilet kiiltéri és beltéri vasbeton lemeze alatt késziil 15 cm vastagsagban ill.
az allagveédo jardak alatt készil10 cm vastagsagban.

VIRTUAL EPITESZ STUDIO KFT.
3980 Satoraljadjhely, Kazinczy ut 8.
Tel/Fax: + 36-47-323-191, e-mail: info@ves.hu, web: www.ves.hu
Gal Karoly —€pitészmérnok- 3963 Karcsa, Rakoczi Ut 105. - 06-30-579-22-17
Toth LaszI6 — épitészmérndk- 3994 Palhdza, Vordosmarty Gt 9. - 06-30-578-89-66




23 Sikalapozas

A tervezett alapozdsi munkakat a mellekelt tartoszerkezeti miszaki leirds alapian kell kivitelezni,

- Vasbeton sav-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készitése helyszinen kevert .....min6ségl betonbdl
C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 finomsagi modulussal
- A tervezett eloteto acél oszlopai alatt monolit beton pontalapok késziilnek. A betonozds
elott az acél oszlopok lekdto szerelvényeit elo kell késziteni.

31 Helyszini beton és vasbeton munka

A tervezett betonozadsi munkakat a mellékelt tartoszerkezeti miiszaki leirds alapjan kel kivitelezni,

- Betonacél helyszini szerelése fligglleges vagy vizszintes tartdszerkezetbe, bordas betonacélbol, 4-
10 mm atméro kozott FERALPI hidegen huzott bordas betonacél, 6 m-es szalban,< BHB55.50 8 mm
- Betonacél helyszini szerelése fligglleges vagy vizszintes tartdszerkezetbe, bordas betonacélbdl, 12-
20 mm atmér6 kdzott Bordas betonacél, szalban, B 60.50 12 mm
- Vasbeton koszoru készitése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyy, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, kézi bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, 400 cm2
keresztmetszet felett C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm,
m = 6,6 finomsagi modulussal
- Az éplilet meglévd, megmarado teherhordo falazatan 63/30 cm keresztmetszeti monolit
vasbeton koszoru késziil. A zsaluzassal egy idében a szerkezeti kiilsé sikon 5 cm Heratekta
hoszigetelést kell elhelyezni. A vasaldst a mellékelt tartoszerkezeti miiszaki leirds alapjan kell
kivitelezni. A betonozés elbtt a fa fodemgerendak lehorganyzo menetes szarait el kell
helyezni.

- Hegesztett betonacél halé szerelése tartdszerkezetbe FERALPI Sp8K1515 épitési sikhald; 5,00 x
2,15 m; 150 x 150 mm osztassal O 6,00 / 6,00 BHB55.50
- Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-0s hajlasszogig, X0v(H), XC1, XC2, XC3
kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaju betonbdl, kézi erbvel, vibratoros
tomoritéssel, 12 cm vastagsag felett C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal.
- A tervezett éplilet és elbtetd teljes alapteriilete alatt 15 cm vastag monolit vasbeton lemez
késziil 2 rtg. betonacél halo vasaldssal.

- Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl, kézi tovabbitassal és bedolgozassal, merev
aljzatra, kavicsbetonbol, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciaju betonbdl, a feliilet
fasimitoval eldolgozva, 6 cm vastagsag felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsagi modulussal.
- A tervezett eloteto alatt merev aljzatra helyezett talajnedvesseg elleni szigetelésen késziil 2
cm szintkdilonbsegd lejtéssel.

- F(itési esztrich (padlofiitést magaba foglald) kézi feldolgozassal, cementbazist esztrichb6l C20
szilardsagi osztalynak megfeleléen, 5 cm vastagsagban Baumit Esztrich, 152101
- F(itési esztrich (padléfiitést magaba foglald) kézi feldolgozassal, cementbazist esztrichb6l C20
szilardsagi osztalynak megfeleléen, tobblet minden tovabbi 1 cm vastagsagig Esztrich,
Cikkszam: 152101
- A tervezett éplilet belso teljes alapteriilete alatt késziil hoszigetelésre helyezett hotikor
folian a padlofiités vezetekeinek elhelyezése utan.
- Jardakészités betonbdl, 10 cm vastagsagig, tlikorkiemeléssel, 10 cm kavicsagyazattal, szegéllyel,
zsaluzattal, XOb(H) koérnyezeti osztaly, kissé képlékeny konzisztenciaju betonbdl, sajat levében
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simitva C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m =
6,4 finomsagi modulussal.
Az éplilet kordl tervezetten 1,00 m széles 10 cm vastag allagvedo jarda készdil.

32 Eloregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

- A tervezett éplilet dj, bontott nyildsai felett nyildskivaltasok keésziilnek.

- El6regyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalé elhelyezése (valaszfal athidaldk is), tartdszerkezetre,
csomdponti kotés nélkdl, falazat szélességli athidald elemekb6 elem egymas mellé sorolasaval, a
teherhordd falvall elbkészitésével, kiegészité hiszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10 t/db témegig,
égetett agyag-keramia kdpenyes nyilasathidalo

- POROTHERM A-10 keramia burkolatu nyilasathidald, 1,50 m

33 Falazas és eqgyéb komiivesmunka

- Teherhordd és kitolto falazat készitése, égetett agyag-keramia termékekbdl, normal elemekbdl, 380
mm falvastagsagban, 250x120x65 mm-es méretl kisméret( tomor téglabol vagy kevéslyuku
téglabdl, falazd, cementes mészhabarcsba falazva Kisméret(i tomor tégla 250x120x65 mm 1.0 Hf5-
mc, falazd, cementes mészhabarcs.

- Teherhordd és kitolto falazat, égetett agyag-keramia termékekbdl, nyilasbefalazas, nyilassz(ikités
vagy kisebb falpotldsok, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbazatvéséssel nyilasbefalazas,
nyilassz(ikités vagy kisebb falpdtlasok, Kisméret( tomor tégla 250x120x65 mm I.0. M 1 (Hf10-mc)
falazd, cementes mészhabarcs

- A tervezett éplilet nyildszaro korrekcioibdl szarmazo falazasok ill. a koszord felett kialakitott
Uj fodémgerendak kozotti kitoltd falazatok esetében készdil.

- Teherhordd és kitolto falazat készitése, égetett agyag-keramia termékekbdl, nutféderes elemekbdl,
300 mm falvastagsagban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méret(i kézi falazéblokkbal,
falazd, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazdblokk,
300x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazd, meszes cementhabarcs.

- Tervezetten a koszoru felett kialakitott oromfalak esetében készLil.

- Valaszfal épitése, égetett agyag-keramia termékekbdl, nitféderes elemekbdl, 100 mm

falvastagsagban, 500x238x100 mm-es méret(i valaszfallapbdl, falazd, cementes mészhabarcsba

POROTHERM 10 N+F valaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazd, cementes mészhabarcs
- A tervezett éplilet teljes valaszfal rendszere esetében késziil.

35 Acsmunka

A tervezett Eplilet fa fodéme és tetdszerkezete a mellckelt tartoszerkezeti miszaki lelirds alapian
késziiljon.
A 15/20 cm keresztmetszetl, a szerkezeli kiilsd siktol 40 cm kiglldsu fodémaerendak felett 2.5 cm
vastag padlasdeszkazat késziil kivéve az eloter helyiséget, ahol nyitott latszo fodem készdil. A
gerendak menetes szarral rogziilnek a vasbeton koszoriihoz. A koszord tetején a gerendak alatt
talajnedvesséqg szigetelést kell elhelyezni.
A tervezett tetoszerkezet:
- Az éplilet esetében egyszerd nyeregtetd, ereszkialakitdsa gerendavéges ldtszo gyalult
homlokdeszkaval ill. hajopadlo ereszdeszkaval. A tetdszerkezeten porho elleni alaatétfolia
elhelyezése miatt ellenlécezés készuil, melyre a cserépfedéshez igazodo lécezés kertil. Az oromfalon
tul logo részeket latszo gyalult homlok €s oromdeszkak takarjak.
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- Az elbtetd esetében féinyereq tetd készil alacsony hajldsszoggel, latszo gyalult szarufdkkal, melyek
acé/ tartoszerkezeten elhelyezett fa gerendara és a teherhordo falazat kiilsd sikjsra rogzitett fa
gerendara tamaszkodik. A szaruzat felso sikjan hajopadlo burkolat készil fémlemez rendszerd
tetdfedéssel, Az eldtetd végein oromdeszkak késziilnek.

Kapcsolodo munkak:

- Az Osszes beépitett faanyag lang és gombamentesit6 szerrel kezelt kell legyen! A latszd
faszerkezetek gyalult kivitelben késziiljenek!

- Fa tet6szerkezetek barmely rendszerben faragott (flirészelt) fabdl, 0,037-0,042 m3/m2 bedolgozott
famennyiség kozott Flrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.

- Paraatereszt0, vizzaro alatétfolia, alatétfedés, vagy alatétszigetelés teritése 15 cm-es atfedéssel
(ellenléc kiilon tételben szamolandd) ragasztdval vagy ragasztoszalaggal folytonositva MASTERPLAST
Mastermax 3 Eco paraatereszt, haromréteg(i tet6fdlia normal hoterhelésre, 115 g/m2, Sd=0,05m,
W1, Cikkszam: 0202-10015H75

- Paraatereszt0, vizzaro alatétfolia, alatétfedés, vagy alatétszigetelés teritése 15 cm-es atfedéssel
(ellenléc kiilon tételben szamolandd) ragasztoval vagy ragasztdszalaggal folytonositva LINDAB LSZ-
500 szell6z6szOnyeg tobbréteg(i alatét-hordozoréteggel, 1,5x25 m, sziirke

- Tet6lécezés hornyolt cserépfedés ala Feny6 tetbléc 3-6,5 m 25x50 mm

- TetOlécezés tetofellilet ellenlécezésének elkészitése

- Deszkazas padlasdeszkazat

- Deszkazas ereszdeszkazas gyalult, hornyolt deszkaval, hajopadldval

- Deszkazas homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig

- Deszkazas -2,2 cm gyalult fozolt hajopadlé elhelyezése-el6tet

- Vizallo, mligyantaval stabilizalt faforgacslap (OSB) elhelyezése vagott (nutolatlan) kivitelben,
tetOszerkezet szaruzatara Vizall faforgacslap (OSB), 2500x1250x10 mm méret(i

- Fafodémek, porfodém 24 mm-es felso atfedé deszkazassal, faragott (flirészelt) fabol Flirészelt
gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.

- ElGtet6 faszerkezetének készitése gyalult faanyagbdl Flirészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-
6.5 m Lo.

36 Vakolas és rabicolas

- Beltérben uj oldalfal vakolat rendszer késziil a tervezett valaszfalakon ill. a meglévd, megmarado
terméskd falakon. Kiiltérben 1 méter magassagig falszarito vakolat keszil. Felette homlokzati
alapvakolat. A homlokzat zaro rétege homlokzati (BAUMIT OPEN RENDSZERU) vékonyvakolat €s
Baumit ldbazati migyantas vékonyvakolat.
- Tapaddhid képzése gyari zsakos glzanyaggal, kézi erdvel Baumit El6frécskold 4 mm,
Cikkszam: 151603
- Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordassal, zsakos kiszerelésli szarazhabarcsbdl, sima,
normal mész-cement vakolat, 1 cm vastagsagban Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszam:
152203
- Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordassal, zsakos kiszerelésli szarazhabarcsbdl, sima,
normal mész-cement vakolat, tobblet minden tovabbi 1 cm vastagsagban Baumit UniPutz
(Univakolat), Cikkszam: 152203

- Homlokzati alapvakolat réteg készitése kézi felhordassal, el6kevert konnyitett szarazhabarcsbal,
sima, kdnnyitett mész-cement vakolat, 2 cm vastagsagban Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszam:
152203

- Homlokzatvakolatok, el6kevert gyari habarcsbol Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa
alapozott, el6készitett felliletre, vodros kiszerelésli anyagbdl, szilikat vékonyvakolat készitése, egy
rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit openTop (Baumit Open Struktura) vakolat
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dorzsolt 2 mm, fehér, 0019, 0018, Cikkszam: 223364
- Szell6z0, falszaritd felljitd vakolat készitése, er6s (magas) so és nedvességtartalom esetén WTA
rendszerben, kézi felhordassal, szarazhabarcsbdl, felliletel6készitéssel (alapozo, el6frécskold, guz),
also, fels6 vakolatréteggel, 6sszesen 3 cm vastagsagban Baumit Sanova vakolat W, Cikkszam:
153103 Baumit Sanova puffer vakolat, Cikkszam: 153102
- A tervezett épiilet dj tégla ill. meglévé, megmarado terméskd falazatok falhomlokzati
feliiletein készdil.

- Vékonyvakolat alapozok felhordasa, kézi erével Baumit Univerzalis alapozd Cikkszam: 960125,
vakolt felliletre.
- Labazati vakolatok; diszitd és labazati mligyantas kotéanyagu vakolatréteg felhordasa, kézi erdvel,
vOdros kiszerelés(i anyagbdl Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vékonyvakolat szemcseméret, 24
féle szin, Cikkszam: 255201

- A tervezett éplilet északi homlokzat ldbazatan készuil.

39 Szarazépités

FIGYELEM!
- A férfi wc helyiségben a piszoarok és a kézmosok feletti falcsatlakozas vonalaban rejtett
vildgitas késziil a gipszkarton mennyezetben. Kialakitasa az almennyezeti tervlap alapjan.
- A mennyezeli sik a technologiai és elotér helyiségek esetén ELTERO!

- Szerelt gipszkarton almennyezet fém vazszerkezetre (duplasoros), valaszthato fliggesztéssel,
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 mindségben), nem latszé bordazattal, 40
cm<bordatavolsaggal (CD60/27) vagy lécvaz lengdkengyelben, 10 m2 Gsszefiiggo fellilet felett, 1
rtg. normal 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal RIGIPS t(izgatld épitdlemez RF 12,5 ndniusz

fliggesztovel.

A tervezett éplilet teljes belso fUtott alapteriiletén készdil, kivéve a kozlekedo helyiség
latszo gerendazatu mennyezete, ahol a gerendazat felett ferde gipszkarton falazatu elbtétfal készil
az alabbiak szerint.

- Szabadon all6 el6tétfal készitése, liveggyapot szigeteldanyag kitoltéssel, 1 rtg. gipszkarton
boritassal, 75 mm széles profilvazra szerelve RIGIPS tiizgatlé RF épitdlemez 1 rtg. B 12,5 mm
gipszkarton Tetotéri ferde fal

- A kbzlekedd eldtér ferde mennyezeti sikjain és fliggdleges hatarolo falai esetébe készdil.

- Geberit WC tartalyok dobozolasa vazszerkezettel, impregnalt gipszkarton boritassal, 20 cm
vatagsagban.
- A ndj és férfi wc helyiségben a wc szaniterek mogotti falszakaszon készil 20 cm
vastagsagban 1,15 m magassagig.
41 Tetofedés

Az éplilet esetében cserépfedes késziil gerinc és szellozo cserepekkel ill. ho vago kiegeszitokkel.

- Kapcsolodo munkak:

- Egyszeres fedés huzott, hornyolt tetGcserepekkel, 50° tet6hajlasszog felett, minden egyes cserép
rogzitésével TONDACH Zemplén egyenesvagasu keramia alapcserép, 21x40 cm, téglavords

- Egyszeres hlzott, hornyolt tetocserép fedésnél, taréjgerinc készitése kipcseréppel,
kupcseréprogzitével,gerincszell6z6-szalaggal, fésls gerincelemmel vagy kidppal Hornyolt
gerinccserép gerincrogzitovel, keramia, 38x19 cm, téglavoros

- Egyszeres hlzott, hornyolt tetocserép fedésnél, szell6zocserép elhelyezése TONDACH Zemplén
ivesvagasu keramia szell6z6cserép, 21x40 cm, téglavoros
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- Egyszeres hlzott, hornyolt tetocserép fedésnél, hofogd- és biztonsagi rendszer kiegésziték
elhelyezése tetofeliileten TONDACH fém héfogd hornyolt tetGeseréphez C 380

42 Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités

- Padléburkolat hordozoszerkezetének felliletel6készitése beltérben, beton alapfeliileten
fellletelokészitd alapozo és tapaddhid felhordasa egy rétegben Baumit Grund, nedvszivé alapfeliilet
alapozasara, Cikkszam: 960163
- Padléburkolat hordozoszerkezetének felliletelOkészitése beltérben, beton alapfellileten 6ntertild
fellletkiegyenlités készitése 5 mm atlagos rétegvastagsagban Baumit Nivello Quattro onter(ilé
aljzatkiegyenlitd, max.: 20 mm, Cikkszam: 156204
- Padléburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfeliileten, gres, képorcelan lappal,
kotésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40
cm kozotti lapmérettel Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagaszt6 fokozott
igénybevételre, Cikkszam: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugazdanyag,
max. 8 mm-es fugakhoz, szines, Cikkszam: 961021-38
- A tervezett éplilet helyisegei teljes alapterdiletén hidegburkolat késziil flexibilis ragasztoba
fektetve a padlofiités miatt 7 cm vastag merev esztrich aljizathoz. A burkolatok csuszasmentes
lapokkal késziilnek sziirke fugdzassal ill. a negativ sarkokban szinazonos, tartosan rugalmas
toémitésekkel. Az esztrich aljzat felso sikjan tapadohid és dnterdilo aljizatkiegyenlitd készdil.

- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, gres, képorcelan lappal, kétésben vagy haldsan, 3-
5 mm vtg. ragasztdba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztd fokozott igénybevételre, Cikkszam:
156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugazéanyag, max. 8 mm-es fugakhoz,
szines, Cikkszam: 961021-38
- A minden beltéri helyiség oldalfalan készdl 2,10 m magassagban vakolt feliileten tapadohid
feliiletelokészitéssel flexibilis ragasztoba rakva. A pozitiv élekben élvedd elhelyezéssel ill. a
negativ élekben a sziirke fugazassal azonos szindi tartosan rugalmas tomité anyaggal. Az
ablakkavakba a falburkolat befordul a burkolat magassagaig.

- M(ikéburkolatok; fedkéburkolat készitése 50,5/4-6 cm keresztmetszettel, vizorral.
- A tervezett tégla falazoblokk oromfalak tetején 50,5/4-6 cm keresztmetszettel késziil.

- Téglaburkolat készitése két oldalt vagott lapokbdl, ragasztva, hézagolva, ablakparkanyokkal egyiitt.
- A tervezett éplilet homlokzati ablakai alatt és a labazati fal sarkainal kisméretd, vagott
tégla sarokelemekbdl ill. a labazati fellileteken belsd szeletekbdl burkolat késziil flexibilis
ragasztoval, kotésben rakva, impregnalva.

43 Badogozas

- Tablas fedések; Fémlemez fedés tablalemezbdl el6korcolt siklemezes kivitelben, profilok bepattintos
illesztésével, alsd korc melletti csavaros rogzitéssel, szines miianyagbevonatt horganyzott
acéllemezbdl LINDAB Seamline L-SRP 38 Click el6korcolt tet&profil védéfoliaval, tlizihorganyzott acél
+ Classic bevonat, standard szinben.

- Az elotetd esetében késziil hajopadlo burkolat felett.

- A tervezett éplilet teljes badogozasa Ujra Eplil az elbtetd ill. az Eplilet esetében egyarant.
- Kapcsolodo munkak:
- Fligg0ereszcsatorna szerelése, félkdrszelvény(i, barmilyen kiteritett szélességben,
szines mlanyagbevonatl horganyzott acéllemezbdl félkdrszelvény ereszcsatorna,
horganyzott acél + Elite bevonat, standard szinben
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- LINDAB Rainline R 125 (az elbtetd esetében)

- LINDAB Rainline R 150 (az éplilet esetében)
- Lefolydcs6 szerelése kor keresztmetszettel, barmilyen kiteritett szélességgel, szines
mianyagbevonatl horganyzott acéllemezbdl korszelvényd | egyik végén szlkitve,
horganyzott acél + Elite bevonat, standard szinben.

- LINDAB Rainline SROR 87 (az elbtetd esetében)

- LINDAB Rainline SROR 100 (az éplilet esetében)
- Ereszszegély szerelése keményhéjalasu tet6hoz, szines miianyagbevonatu
horganyzott acéllemezbdl, 40 cm kiteritett szélességig LINDAB Seamline FOP szegély
tlzihorganyzott Classic bevonat, standard szinben, 0,6 mm vtg., kiteritett szélesség:
201-250 mm
- Oromszegély szerelése, szines miianyagbevonatu horganyzott acéllemezbdl, 40 cm
kiteritett szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tlzihorganyzott acél + Classic
bevonat, standard szinben szinben, 0,6 mm vtg., kiteritett szélesség: 351-400 mm

- Ablak- vagy szemoldokparkany szines miianyagbevonatt horganyzott acéllemezbdl, 50 cm kiteritett
szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél + Classic bevonattal standard
szinben, 0,6 mm vtg., kiteritett szélesség: 251-300 mm.

- Az éplilet északi homlokzatan elhelyezett ablakok esetében készdil.

- Falszegély szerelése keményhéjalasu tetéhoz, szines miianyagbevonatl horganyzott acéllemezbdl,
40 cm kiteritett szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tlzihorganyzot Classic bevonat, standard
szinben, 0,6 mm vtg., kiteritett szélesség: 351-400 mm

- Az éplilet esetében az oromfal és a tetd taldlkozasaban késziil,

- Az elotetd esetében a homlokzat feliiletén a hossztengellyel parhuzamosan késziil a

fémlemez fedéssel azonos anyagbdl kialakitva.

44 Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

- A tervezéssel érintett eplilet kiilsd €s belsd nyildszarol, butorai, tablai cserélenddek a mellckelt
épitészeti dokumentacio konszignacicja alapjan.

- Alkalmazott szerkezetek:

- Mianyag kuiltéri nyilaszardk, hészigetelt, fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése el6re
kihagyott falnyilasba, (szerelvényezve, finombeallitassal), kivil bellil félidzott sziirke szinben
konszignacio szerinti kivitelben és kiegészitokkel,

- 2 db 120x150 cm, AB-01

- 4 db 60x60 cm, AB-02

- Mlianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott Iégzarasu ajtd elhelyezése eldre kihagyott
falnyilasba, (szerelvényezve, finombeallitassal), kiviil bellil folidzott, konszignacié szerinti
kivitelben és kiegészitékkel,

- 1 db 110x240 cm, AJ-01

- Mlianyag beltéri nyilaszardk elhelyezése el6re kihagyott falnyilasba, (szerelvényezve,
finombeallitassal), sziirke, konszignacid szerinti kivitelben és kiegészitékkel,

- 2 db 100x210 AJ-02

- 1 db 110x21 AJ-03 (akadalymentes kivitelben)

- 1db 110x210 AJ-04
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- FAKRO LXW Padlasfeljard ajtd elhelyezése, konszignacid szerinti kivitelben, 50x80 cm, AJ-

05
- A gépészeti helyiség mennyezeten elhelyezve.

BEEPITETT BUTORZAT

- NOI MOSDO SZEKRENY elhelyezése, konszignacié szerinti kivitelben, 265 /60/30 cm,
- 1 db ASZ-01

- FERFI MOSDO SZEKRENY elhelyezése, konszignacié szerinti kivitelben, 225/60/30 cm,

- 1 db ASZ-02

- WC valaszfal elhelyezése, konszignacio szerinti kivitelben, LTT nedvességallé fiilkerendszer 24 mm-

es HPL boritasu lapbdl, 2,1 m magas,4,00 m széles, 1,40 m mély 4 db ajtoval,
- 1 db ASZ-03 (a noi mosdoban)

- WC valaszfal elhelyezése, konszignacio szerinti kivitelben, LTT nedvességallé fiilkerendszer 24 mm-

es HPL boritasu lapbdl, 2,1 m magas,2,55 m széles, 1,40 m mély 3 db ajtoval,
- 1 db ASZ-04 (a férfi mosdoban)

- Pissoir elvalaszté fal elhelyezése, konszignacio szerinti kivitelben,
- 3 sb ASZ-05

- Fa keretre rogzitett sétét szinl rovarhaldk elhelyezése oromfali szell6z6 nyilasokban
- A tervezett éplilet két oromfali szellbzonyilasaiban készdil.

A kézlekedd helyiség latszo fédémgerendas kialakitasu, a tetdsik ablakok elhelyezése miatt. A
helyiséget a konturjan eltérd hajldsszogd, ferde vonalu hészigetelt elotétfalak ill. egy oldalrol

hészigetelt tetd zarja, melyben két tetdsik ablak kapott helyet.

- A tetOsikablakok felszereltsége:

- Fa tet6téri ablak, valogatott feny6bdl, rétegragasztott tokkal, szarnnyal, k6z€épso
tengely kordil fels6 vagy also kilinccsel nyild, 15° és 90° kozotti hajlasszog&
résszell6zovel vagy szell6zOnyilassal, aluminium kiils6 boritassal, tobb lakkréteggel

fellletkezelve, elektromos miikodtetési lehetdséggel, kivil edzett ablak alsé kilincesel,

edzett (iveggel, fa, méret: 78x140 cm; anyaga: vetemedésmentes, rétegragasztott
fenyd, két rétegben lakkozva; mlikodtetés: alsé kilinccsel, tobb ponton zar
zarszerkezettel, billend, k6zépso vizszintes tengelye mentén teljesen atfordithatd
ablakszarny; zart allapotban is szelléztethetd, a beépitett kétfokozatu résszell ]

rovarsz(ird betét; edzett (iveg (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, g=0,46, légzaras 3.
osztaly); felhasznalhatd: 15°-90° hajlasszogli tetében; beépitési magassag: 130-150

cm; MKO08 1051B

- Aluminium burkoldkeret, egy ablak beépitéséhez VELUX EDW MKO08 burkoldkeret
profilos tet6fedd anyaghoz (8-120 mm magas); tokkilmérete: 78x140 cm;

Termékkod: EDW MKO08 0000

- Beépit6termék minden ablakmérethez, hdszigetel6 keretbdl, alatétféliabdl,
vizelvezet csatornabdl allé csomag héhidak megakadalyozasara, ablak és teté
hajlasszogl tetObe épithetd VELUX BDX beépit6 készlet (hOszig. keret, alatétfolia,
vizelv. csat.) sillyesztett beépitéshez, extra hdszigetelés és héhidmentes

ablakmérethez; 15°-90° hajlasszogl tetokhdz, ahol a szarufa és a tet6téri ablak tokja
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kozotti tavolsag mindkét oldalon min. 2cm; Termékkod: BDX XXXX 2000F

45 Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

- A tervezéssel érintett eplilet lakatos szerkezeti a mellékelt Epiteészeti dokumentacio konszignacioja
alapjan kész(il,

- Acél térelhatarol6 nd acél piktogrammal 251,5 /245 cm méretben, konszignacid szerinti
kivitelben,

-1dbL-01

- Acél térelhatarold férfi acél piktogrammal 251,5 /245 cm méretben, konszignacio szerinti kivitelben,
-1db L-02

- Acél alakzatok és betlik elhelyezése a homlokzaton 67/100 cm méretben, konszignacid szerinti
kivitelben,

-2dbL-03

- 150/150/5 mm zartszelvény acél oszlopok elhelyezése festett kivitelben, lefogatd szerelvényekkel
egyltt, hossza: 2,72 m
- A tervezett elbtetd oszlopai esetében készdil.
- Lefogato szerelvények (Osszesen szerelvényenként 6-6 db késziil):
- A pontalapozashoz, annak betonozasa elott 200/8-200 mm laposvas
lekotdszerelvényeket el kell helyezni. A pontalapokhoz négy helyen csavarozott
kapcsolattal az acél oszlopokhoz hegesztéssel régziil.
- Az acél oszlopokhoz kapcsolodo eldteto 15/15 cm-es fa talpszelemenének
fogaddsara minden oszlop tetején hidegen hajlitott 160/160/4 mm keresztmetszeti
és 15 cm hosszu fogadoszerelvényt kell elhelyezni. Az oszlopokhoz hegesztéssel a fa
szerkezethez 1-1 db atmend csavarozdssal kapcsolodik.

- Labtorl6racs, taposoracs elhelyezése véséssel és betonozassal, 3,00 m kertiletig Felnyithatd
labracs, Z acél kerettel 750x500 mm
- A tervezett bejarati ajto elott a burkolatba stillyesztve késziil.

47 Feliiletképzés

- Bels6 festéseknél fellilet el6készitése, részmunkak; glettelés, mianyag kotanyagu glettel
(simitotapasszal), barmilyen padozatu helyiségben, tagolatlan fellileten Deko 100, fehér, EAN:
5995061277513

- A falburkolatok felett készLil.
- Diszperzios festés mlanyag bazisu vizes-diszperzids fehér vagy gyarilag szinezett festékkel, Uj vagy
régi lekapart, el6készitett alapfeliileten, két rétegben, tagolatlan sima feliileten D1 bels6téri, matt,
diszperzids falfesték, fehér

- A falburkolatok felett €és a mennyezeten készdil

- Minden latszo fém szerkezet esetében készuild felliletkezelési munkak:
- Fellilet elokészitések, részmunkak Acélfelliletek mazolasanak elokészitd és részmunkai; kézi
rozsdamentesités, acélszerkezeten, nagyobb acélfeliileten, kénny(i rozsdasodas esetén
Supralux lakkbenzin higitd, EAN: 5992454205023
- Acélfelliletek mazolasa Korrdzidgatld alapozas nagyméretii acélszerkezeten, miigyanta
kétGanyagu, oldoszertartalmu festékkel Supralux Koralkyd korrozidgatld alapozo, fehér, EAN:
5992459501144

VIRTUAL EPITESZ STUDIO KFT.
3980 Satoraljadjhely, Kazinczy ut 8.
Tel/Fax: + 36-47-323-191, e-mail: info@ves.hu, web: www.ves.hu
Gal Karoly —€pitészmérnok- 3963 Karcsa, Rakoczi Ut 105. - 06-30-579-22-17
Toth LaszI6 — épitészmérndk- 3994 Palhdza, Vordosmarty Gt 9. - 06-30-578-89-66




16

VIR, AL

R T U A L
EPIiTEsz sTUDIO

- Acélfelliletek kdzbenso festése acél szerkezeten, nagyobb acélfellileten, mligyanta
kétGanyagu, oldoszeres festékkel Trinat alapozdfesték, sziirke 200,EAN: 5995061765317

- Acélfelliletek mazolasa Acélfelliletek atvono festése acélszerkezeten, nagyobb acélfeliileten
migyanta kdt6anyagu, olddszeres festékkel Trinat magasfény(i zomancfesték, sziirke
200,EAN: 5995061119141

- Minden latszo0 fa szerkezet esetében késziild felliletkezelési munkak:
- Fafelliletek mazolasanak elokészito és részmunkai; fafeliilet beereszt6 alapozasa egy
rétegben, olddszeres alapozdval, tagolatlan feliileten RVCO Wood-Line alapozo

- Kiils6 fafelliletek lazlrozasa, gyalult feliileten, olddszeres lazurral, két rétegben, tagolatlan
fellileten REVCO Wood-Line falazur, natdr

48 Szigetelés

- Az éplilet és az elbteto teljes alapteriiletén a monolit vasbeton lemezen talajnedvesseg elleni
szigetelés készdil ill. a monolit vasbeton koszoru felsé sikjara helyezett fodémgerendak alatt.

- Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak kellGsitése, egy
rétegben, vizszintes feliileten, olddszeres hideg bitumenmazzal (széraz feliileten) KEMIKAL
BORNIT H bitumenes olddszeres bevond, alapozd

- Talajnedvesség elleni szigetelés; Padloszigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
oxidalt bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos ragasztassal,
atlapolasoknal teljes fellilet(i hegesztéssel fektetve MASTERPLAST Ecobit 04 GV (ivegfatyol
hordozoérétegli, 4 mm névleges vastagsagu oxidalt bitumenes vastaglemez, Cikkszam: 0612-
10400000

- Asvénygyapot hészigetelés késziil 15 cm vastagsagban a mennyezeti zard szerkezetekben (fodeém,
teto, eldtetral).
- Magastet0 ho- és hangszigetelése; Szaruzat kozti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén
(rogzités kiilon tételben), kdzetgyapot hoszigetel6 lemezzel ROCKWOOL Deltarock éklemez
Két rétegben: 100+50 mm

- Az éplilet teljes alapteriilete alatt Iepesallo hbszigetelés kesz(il:
- F6dém; Padlé hészigetel6 anyag elhelyezése, vizszintes fellileten, aljzatbeton ala, Usztato
rétegként vagy talajon fekvo padldszerkezetben, expandalt polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM AT-N100 expandalt polisztirolhab hdszigetel6 lemez, 1000x500x60 mm

- A tervezett koszord zsaluzataban elbre elhelyezett hoszigetelés készil a homlokzati oldalon.
- H6hidak hdszigetelése; bentmaradd zsaluzatként alkalmazva, fagyapot lemezekkel tarsitott
hoszigetel6 maggal (polisztirol, k6zetgyapot) HERATEKTA-C3 031 haromrétegli épitdlap,
grafitos polisztirolhab hdszigetel6 maggal, 2000x600x50 mm

- A padloban elhelyezett lépésallo hoszigetelésen 1 rtg. technoldgiai szigetelés késziil.
- Alatét- és elvalasztd rétegek beépitése, védblemez-, mlanyagfatyol-, folia vagy
mdanyadfilc egy rétegben, atlapolassal, rogzités nélkiil, padlo, fodém szigeteléseknél,
vizszintes fellileten HOtilikor folia

- A gipszkarton dlmennyezetben 1 rtg. folia késziil a gipszkarton lap alatt.
- Alatét- és elvalasztd rétegek beépitése, parazard folia

Az éplilet homlokzatan és labazatan 10 cm vastag hoszigeteld rendszerek kertilnek kialakitasra. A
déli homlokzat orom fal eleiben s vastagsagaban plussz 5 cm vastag homlokzati sik kiemelés készdil
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a szigetelé anyagokbol.

Homlokzati hoszigetelés, livegszdvethald-erositett komplett hdszigeteld rendszerrel,
(ragaszto, hoszigetelés, simitdhabarcs, hald, alapozd, véddbevonat), mechanikai rogzitéssel,
kiegészitd profilok kiilon tételben szerepelnek, egyenes él-képzésii, homlokzati 10 cm EPS
hdszigeteld lapokkal, kavakba 2 cm beforditdssal cementbazisu ragasztdporbol képzett
ragasztoba, tagolatlan, sik, fligg6leges falon

- Baumit Open Reflect 10 cm Homlokzati Lemez kavakba 2 cm beforditassal

- Baumit Feliratos Uvegszdvethald 145 gr.

- Baumit OpenContact Ragasztdé Tapasz

- Baumit Prémium Primer alapozo
- Kiugras készitése oromfal élében egyenes él-képzésl, normal homlokzati EPS hdszigeteld
lapokkal, ragasztdporbdl képzett ragasztdba, tagolatlan, sik, fliggbleges falon ,1000x500x50
mm
- Labazati hoszigetelés, livegszdvethalo-erdsitéssel,(mechanikai rogzités, fellileti zaras
valamint kiegészit6 profilok kiilén tételben szerepelnek), egyenes él-képzésli, XPS
hoszigeteld lapokkal, ragasztéporbol képzett ragasztdba, tagolatlan, sik, fliggdleges falon
Baumit XPS extrudalt polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm
- Kiugras készitése oromfal élében egyenes él-képzésli, érdesitett XPS hdszigeteld lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztdba, tagolatlan, sik, fliggdleges falon Baumit polisztirolhab
lemez, 1250x600x50 mm

62 Koburkolat készitése

- A tervezett eloteto teljes alapteriiletén térburkolat késziil a lejtésben kialakitott alizatbetonhoz flexibilis
ragasztoba rakva, a kertiletén kerti szegéllyel.

- Egyéb hasznalatos szegélykdvek, ut és korforgalom szegélyek készitése, alaparok kiemelése nélkil,
betonhézagolassal, 100 cm hosszu elemekbdl SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, sziirke

- Tér-, Ut- vagy jardaburkolat készitése TEGLAKO® falazd és térburkold elembdl, homokos kavics
alapréteggel, homokagyazatra, hézagolassal, lapjara fektetve, 24x12x6 cm-es méretbe Barabas
TEGLAKO® elem, esztétikus, tartds betontermék, 240x120x60 mm, vords-barna

I/12. KOZMUVESITETTSEG, KOZMUVESITES MEGOLDASAI

Az ingatlan kdzmdlvesitettsége:
- Ivéviz
- Szennyviz
- Csapadékviz
- Elektromos aram

A kivitelezés soran a tervezett épitmény sziikséges kdzmielldtasa az ingatlanon mar kiépitett haldzatrol
megoldhaté.

A gépészeti tervdokumentacio a kivitelezési terv része, mellékletként csatolva !

I/13.
NYILATKOZAT AZ OTEK 50.§(3) BEKEZDESEBEN MEGHATAROZOTT

KOVETELMENYEKNEK VALO MEGFELELOSEGROL.
Az épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) a tlizbiztonsag,
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¢) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,
d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,
€) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékossag és hovédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti er6forrasok fenntarthatd hasznalata
alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

I/14.
KOZMUSZOLGALTATOKKAL TORTENT EGYEZTETESEKRE VONATKOZO

INFORMACIOK
Kézmdszolgaltatdi egyeztetés nem tortént.

III. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

A tartoszerkezeti miiszaki leiras a szakagi kivitelezési dokumentacio mellékletét képezi.

IV. EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS

Elektromos szaktervezd altal készitendd tervek alapjan készild Uj haldzat. A szakagi tervdokumentacid a
kiviteli terv része, mellékletként csatolva!

V.TECHNOLOGIAI LEIRAS
NEM RELEVANS!

VI, BELSOEPITESZETI LEIRAS
NEM RELEVANS!

VII. RETEGREND KIMUTATAS

1.0

10 cm allagvéd6 jarda C16/20
10 cm homokos kavics
Termo talaj

1.1

5 cm BARABAS téglakd burkolat
sarga-piros antik szinben

3 cm agyaz6 homok

12 cm FZKA z(zott k6 alap

15 cm homokos kavics

Termo talaj

1.2

5 cm térburkolat ragasztva

6-8 cm aljzatbeton lejtésben

1 rtg. Masterplast Ecobit 04 GV
talajnedvesség elleni szigetelés
15 cm Vasalt aljzatbeton C-20/25
15 cm kavicsfeltoltés tomaritve
Termo talaj
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1.3

1,5 cm Ragasztott keramia burkolat

6 cm C20 Baumit fiitési esztrich aljzatbeton
1 rtg. Hétiikor folia

6 cm AUSTROTHERM AT-N100

1 rtg. Masterplast Ecobit 04 GV
talajnedvesség elleni szigetelés

15 cm Vasalt aljzatbeton C-20/25

15 cm kavicsfeltoltés tomaritve

Termo talaj

2.1
- 1,5 cm Baumit bels6 oldalfal
vakolat rendszer

- 68 cm meglévo falazat

- Baumit homlokzati alapvakoat rendsz. ill.
1 méter magassagig Baumit
Sanova vakolat W, WTA rendszerben

- 10 cm Baumit Open Reflect homlokzati
hdszigeteld rendszer

- Baumit Prémium Primer alapozo

- Baumit Open Top vékonyvakolat

2.2
- 1,5 cm Baumit bels6 oldalfal

vakolat rendszer
- 68 cm meglévo falazat
- Baumit Sanova vakolat W, WTA rendszerben

1 méter magassagig
- Baumit ragaszto tapasz

(Xps hoszigetelésen csak foltszer(i ragasztassal)
- 10 cm Baumit hészigetel6 lemez XPS
- Baumit tvegszovet
- Baumit ragaszto tapasz
- 2 cm ragasztott tégla burkolat ill.

Baumit Mosaik Top labazati vékonyvakolat

3.1

2,5 cm padlasdeszkazat

1rtg. Masterplast Mastermax 3 eco
paraatereszto folia

4 cm kiszell6ztetd légrés

10 cm ROCKWOOL-Deltarock hdszigetelés

5 cm ROCKWOOL-Deltarock hoszigetelés

3 c¢m gyalult Iécvaz leng&kengyelben

1 rtg. Parazaro fdlia

1,12 cm Rigips tlizgatld RF gipszkarton burkolat

VIRTUAL EPITESZ STUDIO KFT.
3980 Satoraljadjhely, Kazinczy ut 8.
Tel/Fax: + 36-47-323-191, e-mail: info@ves.hu, web: www.ves.hu
Gal Karoly —€pitészmérnok- 3963 Karcsa, Rakoczi Ut 105. - 06-30-579-22-17
Toth LaszI6 — épitészmérndk- 3994 Palhdza, Vordosmarty Gt 9. - 06-30-578-89-66




3.2

1 cm osb lap burkolat

2,5 cm ellenléc

1rtg. Masterplast Mastermax 3 eco
paraatereszto folia

4 cm kiszell6ztetd légrés

10/15 szaruzat kozte

10 cm ROCKWOOL-Deltarock hoszigetelés

5 cm ROCKWOOL- Deltarock hdszigetelés

3 cm Lécvaz lengbkengyelben

1 rtg. Parazaro fdlia

1,12 cm Rigips tlizgatld RF gipszkarton burkolat

4.1

Cserépfedés

3,5 cm lécezés

2,5 cm ellenléc

1rtg. Masterplast Mastermax 3 eco
paraatereszto folia

10/15 cm szarufa

4.2

Cserépfedés

3,5 cm lécezés

2,5 cm ellenléc

1rtg. Masterplast Mastermax 3 eco
paraatereszto folia

4 cm kiszell6ztetd légrés

10 cm ROCKWOOL-Deltarock hoszigetelés

5 cm ROCKWOOL- Deltarock hdszigetelés

3 cm Lécvaz lengbkengyelben

1 rtg. Parazaro fdlia

1,12 cm Rigips tlizgatld RF gipszkarton burkolat

4.3

Lindab Srp click fémlemez fedés
Lindab LSZ 500 szell6z6 szényeg
-2,2 cm gyalult fozolt hajopadld

10/15 gyalult szarufa
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VIII.HELYISEGKIMUTATAS
Helyiségek szintenként
Mért
Szint Helyisé Bel s Keriilet Fal feliilet
zin elyiség elmagassag eriile al feliile Teriilet
Foldszint
01  eloter 4,65 m 1497 m 59,62 m2 11,06 m2
02  noi mosdo 270m 2450 m 100,81 m2 19,10 m2
03 ak ment + pel 270m 940 m 40,50 m2 5,50 m2
04  technh. 320m 994 m 46,41 m2 6,18 m2
05  ffi mosdo 270m 2320 m 98,59 m2 18,63 m2
06 ELOTETO 266 m 3054 m 56,44 m2 28,75 m2
Foldszint dsszesen 112,55 m 402,37 m2 89,21 m2
IX.

ALTERNATIV ENERGIAELLATAS MEGVALOSITHATOSAGI ELEMZESE

NEM RELEVANS

X.KORNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI ES KERTEPITESZETI LEIRAS

Nem relevans

Figyelem!

= A kivitelezés soran a vonatkozo biztonsagtechnikai szabvanyok maradéktalanul betartanddk!

= A beépitésre kerlil6 anyagok és szerkezetek, szigoruan csak a gyarto altal megadott beépitési

feltételek és technoldgiai elbirasok betartasaval hasznalhatdak fel és épithetdk be !

= Akivitelezés 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete értelmében épitési engedély nélkdl
végezhetd.

Epitésszerelési munkabdl szarmazé hulladék kezelése és elvarasok a telephelyen munkat végzé
vallalkozokkal szemben:

o

A kivitelezési és az azt kbvetd karbantartasi és feldjitasi munkak soran, barmilyen tevékenységet

végzo vallalkozdk részérdl a megbizé megkdveteli a jelenleg érvényben évd kdrnyezetvédelmi

eldirasok betartasat és betartatasat az alabbi fobb szempontok figyelembevételével:

= A vallalkozdk helyi vezetoi kotelesek biztositani a munkavallaldik oktatasat a betartandd
kornyezetvédelmi kdvetelményekrdl.

= Avallalkozd koteles gondoskodni, az ideiglenes felvonulasi létesitményének kérnyezetében a
rendezett , esztétikus allapot folyamatos fenntartasardl, a térburkolt vagy flvesitett teriilet
tisztan tartasarol, allaganak megdvasardl.

»  Késziilék, berendezés, nyomvonalas Iétesitmény tisztitasi munkdja soran az eltavolitott
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anyagok szerzddés szerinti kezelése, tarolasa és szallitdsa az artalmatlanitasi vagy lerakasi
helyre.

= Berendezés-, gép-, késziilék megbontasanal esetlegesen elfolyd anyag felfogasa megfeleld
edényzettel vagy talcaval, az 6sszegy(ijtott anyag elhelyezése a munkateriilet szerint
illetékes vezetd utasitasa szerint.

* Berendezés, gép, alkatrészmosas, tisztitas csak a megbiz6 vagy a munkaterdilet szerint
illetékes vezetd altal megjeldlt helyen és mddon térténhet.

= A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges veszélyes aru szallitasa, atfejtése, tarolasa soran
maradéktalanul betartandok a vonatkozo kérnyezetvédelmi elGirasok.

= A munkavégzés soran esetleg keletkezd veszélyes hulladék kezelése csak a jogérvényes
vonatkozo rendelkezések szerint torténhet.

* Olyan anyagot, amely kidmlés, elfolyas esetén a talajt, talajvizet szennyezheti csak az arra
kijelolt betonozott fellileten, vagy karmentd talcaban szabad tarolni.

* A munkavégzés vagy anyagtarolas soran esetlegesen eldidézett talaj, talajviz szennyezést a
tertletileg illetékes vezetdnek haladéktalanul be kell jelenteni. A karelharitasra a megbizdval
egyeztetett modon kell intézkedni.

- Epitési-, szerelési-, bontasi munkanal keletkezd hulladék a szerz8désben rogzitett vagy az
épitési-, szerelési napldban szabalyozott mddon helyezendd el. Az elkiilonitett gyQjtés-,
tarolas szabalyai betartanddk.

= Kulén eldirds hianyaban a munkavégzés soran keletkezd kisebb mennyiségl hulladék a
munkateriilet szerint illetékes vezetd altal megjelolt hulladékgy(jtdbe helyezhetd el.(

*  Biztositani kell a belsd égési motorral szerelt gépjarmd, munkagép, aggregat jol
beszabalyozott (izemét a levegd tisztasag védelme érdekében.

= Gépjarm{, munkagép vagy aggregat zajcsokkentd elemeit eltavolitani nem szabad, annak
hianyaban a berendezés nem lizemeltethetd.

= A szallitas soran, az Utfelliletre keriil6 szennyezddést, a lehetdség szerint el kell kerdilni.
Amennyiben ez mégsem oldhat6é meg, ugy a vallalkozd kételes azt azonnal eltakaritani.

ALTALANOS UTASITASOK

» Az épitkezés alatt, az akkor érvényben 1évd biztonsagtechnikai eldirasokat, 6vd rendszabalyokat
tervezoi utasitasokat, kivitelezoi és technoldgiai eldirasokat maradéktalanul be kell tartani és tartatni!

* A munkahelyi vezetés gondoskodjék a munkavégzés ideje alatt a sziikséges munkavédelmi
felszerelések hasznalatardl, a technoldgiai fegyelem betartasardl, kovetelje meg - és ligyeljen - a
biztonsagtechnikai eldirasok valamint a balesetmentes munkavégzés eldirasainak maradéktalan
betartasat és betartatasat.

= Ahol a terv, miileiras és a koltségvetés masként nem intézkedik, ott az érvényes miiszaki és
kivitelezési eldirasok, szabvanyok és egyéb helyi eldirasok figyelembe vételével kell eljarni.

= Kivitelezés kdzben a vegyes szerkezetek (kiiléndsen a nyilaszard szerkezetek és beépitett
berendezések) ideiglenes védelmérdl gondoskodni kell.

= A tervtdl vald barmilyen eltérés csak az illetékes tervezd és a beruhazd megbizottjanak elozetes
hozzdjarulasaval kezdeményezhetd.

» Az egyes munkafazisok vagy szakmak belépése, valamint a gyartmanyok gyartasba adasa elott a
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tervezovel konzultalni sziikséges.

A széria elemek gyartasa, beépitése vagy burkolatok készitése és a szinezés elott mintadarabok, ill.
minta fellletek készitendok. Ezeket a tervezonek be kell mutatni.

Az épitkezéskor kiderdl. varatlan problémak (pl. bontasok soran el6keril6 bizonytalansagok, rejtett
hibak, anyagbeszerzési akadalyok, anyag kivaltasok) megoldasahoz a tervezonek és a beruhazast
bonyoliténak (mdszaki ellendr ) az egyiittes véleményét ki kell kérni.

engedéllyel rendelkez0 és az egészségiigy teriiletén mar bevalt anyagok épithetok be és
hasznalhatdk fel.

MEGJEGYZES:

A kivitelezés soran az érvényben 1évo torvényeket, rendeleteket, szakagi szabvanyokat, eldirasokat,
balesetvédelmi, munkavédelmi- és tlzvédelmi elbirdsokat a felelds kivitelezdnek be kell tartani és
tartatni!!

A tervben meghatarozott anyagoktol eltérni, csak a tervez0, a beruhazo és a miszaki ellenér
jévahagyasaval lehet. A betervezett anyagok, ha esetleg konkrét tipusként keriiltek megnevezésre,
Ugy azok csak a mindség és a kdvetelményrendszer minimumat jelentik. Azok kivaltasa csak annal
jobb mindséggel, de legalabb vele egyenértéki anyaggal lehetséges.

A tervet az irasos anyagot, és a szakagi munkarészeket csak egyetemben egységes szerkezetben
lehet kezelni.

Satoraljaujhely. 2018. junius ho

Epitészmérnok
OTN: E-05-0255

3963 Karcsa, Rakoczi Gt 105.

Gal Karoly Téth LaszIé

Epitészmérnsk

OTN: E-05-0433

3980 Satoraljaujhely, Kazinczy
at 8. 1/3.
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