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Ab Ablakok

Szunyoghal6

Szinazonos kerettel viztiszta rovarhaldval az

ablaktok kiilsd sikjara csavarozva tokkal azonos

anyagu rogzitéstakarassal

Egyéb megjegyzés

Megrendelés és gyartas kizarélag helyszini
méretvétel utan, a megrendelével elézetesen
egyeztetett modon!

A kilincs és kilincscimek, valamint a felileti
szinek kivalasztasa kizarélag tervez6i
egyeztetés alapjan torténhet, a gyartas csak
ezek utan kezdddhet!

Alaprajzi jel Ab 01 Nézet 120
le 1
2 4
Megnevezés Miianyag, hészigetelt ablak L 60
KOZEPEN FELNYILO + BNY i
Tipus FOTON 3 &1 64
A nyilaszaro szerkezete, kiépitése, 3
lvegezése, vasaldsa, fellletkezelése, \4-16-4 -]
tipusra el6irt kovetelményeknek felelien meg! 8
Méret (cm) 120 /150 | Parkanyfogadé profil méreten bellll LI
Vakolatlan nyilasméret, mely méretet a
gyértas elétt a helyszinen ellenérizni kotelez6
) Szerkezeti kiils6 siktol 15 cm-
Elhelyezes tezr?errheff:k!) tgrfnoé?kﬁ(;alazactgqarr\e
Parkany Kivil téglaburkolst |
Belll A helyiség falburkolat anyagabol kialakitva
Feliiletképzés Kivdl RAL 9007 Alaprajz
.- 79()* | N
Beldl RAL 9007 2
Parapetmagassag | 90 cm a tervezett padlémagassagtol — =
Uvegezés Toltés ARGON )
. | 4-16-4 o
VaStagsag also kiilsé rr?]?zék savmaratott liveggel 2
U-értéek 1,0
W/m2K
Darabszam és Balos Jobbos Egyéb
Nyitasi irany Kdzépen
felnyild 2
Buko-nyilo
Fix
Osszesen | 2 ‘ db ‘
Vasalat és Tipus ROTO bukoényilé vasalat
biztonsag 7ar6das
Zar tipus
Kilincs Kozéps6 pozicioban zarhatd kilincesel
Pantok | 2¢2 | db |
Merevités
Arnyékolas
Szin
Elhelyezés




Ab Ablakok

Alaprajzi jel Ab 02 Nézet
Megnevezés Mianyag, hészigetelt ablak 60
buko- nyilo .
Tipus FOTON 8
A nyilaszaro szerkezete, kiépitése, > :
lvegezése, vasaladsa, fellletkezelése,
tipusra el6irt kovetelményeknek felelien meg!
Méret (cm) 60/60 Parkanyfogadé profil méreten belil &)
Vakolatlan nyilasméret, mely méretet a
gyartas elétt a helyszinen ellendrizni kotelez6
Elhelyezés nabords ks azatban
Parkany Kivdl sziirke lemezparkany
Belill A helyiség falburkolat anyagabol kialakitva
Feliiletképzés Kivl RAL 9007 Alaprajz
Beldl RAL 9007 | Pmi1g0 |
Parapetmagassag | 180 cm a tervezett padlémagassagtol W B / ;
Uvegezés Toltés ARGON / : 1 =
Vastagsag| 4-16-4 } — )} =
Uertek | 10 23 i
W/m2K
Darabszam és Balos Jobbos Egyéb
Nyitasi irany Nyil6
Buké-nyilo| 4
Fix
Osszesen | 4 ‘ db ‘
Vasalat és Tipus ROTO
biztonsag Zarodas
Zar tipus Normal zarral
Kilincs Als6 poziciéban
Pantk |2 [ db |
Merevités
Arnyékolas
Szin
Elhelyezés

Szunyoghalo

Szinazonos kerettel viztiszta rovarhaloval az
ablaktok kiils§ sikjara csavarozva tokkal azonos
anyagu rogzitéstakarassal

Egyéb megjegyzés

Megrendelés és gyartas kizarolag helyszini
méretvétel utan, a megrendelével elézetesen
egyeztetett modon!

A kilincs és kilincscimek, valamint a felileti
szinek kivalasztasa kizarolag tervez6i
egyeztetés alapjan torténhet, a gyartas csak
ezek utan kezdddhet!




AB ABLAKOK

Alaprajzi jel

AB 03

Megnevezés Fa tokszerkezet(i, hészigetelt, tet6sik,
VELUX ablak
Tipus VELUX GZL
A nyilaszaré szerkezete, kiépitése,
livegezése, vasalasa, feliletkezelése,
tipusra elirt kdvetelményeknek felelien meg!
Méret (cm) 781140
Vakolatlan nyilasméret, mely méretet a
gyartas el6tt a helyszinen ellendrizni kételezé
Elhelyezés Beépitési Utmutato szerint
Parkéany Kivil A termékhez tartozo redszerelemmel
Beldl Gipszkarton burkolat
Fellletképzés Kival Gyari feliletkezelés
Bellil Gyari feliiletkezelés
Parapetmagassag 1,28°m
Uvegezés Toltés ARGON gaz
Vastagsag | 4-16-4 mm
U érték 13
Wim2K
Darabszam és Balos ‘ Jobbos
nyitasirany
Nyilo 2db
Bukd-nyilé ‘
Fix
Osszesen | 2 ‘ db ‘
Vasalat Tipus A termékhez tartoz6 redszerelemmel
Zarddas Billend
Zar tipus
Kilincs Fels6 pozicioban
Pantok ‘ db ‘
Merevités
Arnyékolas
Szin
Elhelyezés
Rovarhal6
Szin

Nézet

Felsé kilincses fa tetdtéri
ablak - GZL

X

15°-90°

v Optimalizalt 2-rétegli Uvegezéssel a kevesebb
fitésszamlaért, Uw= 13 W/m?K

» [ ThermoTechnology™'

» Huzat elleni extra gumitomités

v |dajarasallé egész éven at

» Friss leveqd zart ablak esetén is

» Kényelmes és egyszeril tisztithatdsag

» Konnyen felpattinthatd VELUX armyékoldkhoz
kialakitva

» A felsd kilincses valtozat utélag
tavvezérlésiivé alakithatd vagy kiegészitd alsd
kilinccsel is nyithatd

Egyéb megjegyzés




Aj Killsé Ajtok

Alaprajzi jel Aj 01 Nézet
Megnevezés Mianyag, hészigetelt kiils6 ajto,
R AR A L 118 lr
fix felllvilagitoval N T
o |[atoallemeat | e
Tipus FOTON N Fokoszd]
A nyilaszaro szerkezete, kiépitése, d
Uvegezése, vasaldsa, fellletkezelése, 4
tipusra el6irt kovetelményeknek felelien meg! il i o
Méret (cm) 110/205+35 N s "
Vakolatlan nyilasméret, mely méretet a tEr‘?i?tg I %
gyartas elétt a helyszinen ellendrizni kotelezo i i\ /
Elhelyezés Szerkezeti kiils6 sik-15 cm _
Kiiszob Max. 2 cm — = = — = — %—{ - = =
" Py Méreten kiviili
Méreten kiviili 20 mm-es toktoldo a kiiszobb alatt:
20 mm-es toktoldo a kiiszobb alatt
Feliiletképzés Kivdl RAL 9007 Alaprajz | ‘
RAL 9007 — —
. | 2e |
Parapetmagassag =l j
Uvegezés Toltés ARGON | | |
{ \
Vastagsag| 4-16-4 | |
Usertek | 1.1 | ok v e
Wim2K S~
Darabszam és Balos 0 db Egyéb
Nyitasi irany Jobbos 1 &b
Fix 0 db
Osszesen | 1 db
Vasalat és Tipus ROTO
biztonsag Zarédas 5 ponton zarodo
R e
Pantok |3 | db |
Leemelés ellen rogzitve
Statikai
merevités
Rugdos6 | Aluminium
Kivdl - bell
Behuzokar| Dorma tip.
Egyéb megjegyzés

Megrendelés és gyartas kizardlag helyszini
méretvétel utan, a megrendel6vel elézetesen
egyeztetett modon!

A kilincs és kilincscimek, valamint a fellleti
szinek kivalasztasa kizarélag tervez6i
egyeztetés alapjan torténhet, a gyartas csak
ezek utan kezdddhet!




Aj

Kiilsé Ajtok

Alaprajzi jel Aj 02 Nézet
Megnevezés Mianyag, belsé ajto,
, 1,00 ,
Tipus FOTON o~
A nyilaszaro szerkezete, kiépitése, o
lUvegezése, vasalasa, fellletkezelése, AN
tipusra eldirt kovetelményeknek felelien meg! ‘ AN ‘
N\ o
' \ =l o
Méret (cm) 100/210 | % o ”
Vakolatlan nyilasméret, mely méretet a \\ém;g/ I
gyartas elétt a helyszinen ellenérizni kotelezd | , /"“T"K\ | [Refttt kiszob)
Elhelyezés 10 cm vastag valaszfalban | /
o . . _ L _ N _ _ _
Kiiszob rejtett kliszobbel
Feliiletképzés Kivil RAL 9007 Alaprajz
Beldl RAL 9007
Parapetmagassag
Uvegezés Toltés
Vastagsag
U-érték
W/m2K
Darabszam és Balos 1 db Egyéb
Nyitasi irany Jobbos 1 db
Fix 0 db
Osszesen | 2 db
Vasalat és Tipus ROTO
biztonsag Zar6das
Zartipus | Portal zarral
Pantk |3 [ db |
Statikai
merevités
Rugdos6 | Aluminium
Kivil-belll
Behtizokar| Dorma tip.
Egyéb megjegyzés

Megrendelés és gyartas kizardlag helyszini
méretvétel utdn, a megrendel6vel elézetesen
egyeztetett modon!

A kilincs és kilincscimek, valamint a fellleti
szinek kivalasztasa kizarolag tervezdi
egyeztetés alapjan torténhet, a gyartas csak
ezek utan kezdddhet!




Aj Killsé Ajtok

Alaprajzi jel Aj03 Nézet
Megnevezés Mianyag, belsd ajtd,
akadalymentes wc ajtaja -
Tipus FOTON °~
A nyilaszaro szerkezete, kiépitése, o
Upus o Evetaményoinok leen meg | \\§ e
Méret (cm) 110/210 - ]
Vakolatlan nyilasméret, mely méretet a o
gyartas el6tt a helyszinen ellenérizni kotelez6 | , /M"\\ || Femmugioss
Elhelyezés 10 cm vastag valaszfalban | .
Kilszob rejtett kiiszobbel - = o
Feliiletképzés Kivl RAL 9007 Alaprajz
Beldl RAL 9007
Parapetmagassag
Uvegezés Toltés
Vastagsag
U-érték
W/m2K
Darabszam és Balos 1 db Egyéb
Nyitasi irany Jobbos 0 b
Fix 0 db
Osszesen | 1 db
Vasalat és Tipus ROTO
biztonsag Zarodas
Zar tipus | Wc zarral, behuzé karral
Pantk |3 [ db |
Statikai
merevités
Rugdos6 | Aluminium
Kivdl - beldl
Behuzokar| bels6 oldalon
vizszintes behuzékarral
Egyéb megjegyzés

Megrendelés és gyartas kizarolag helyszini
méretvétel utdn, a megrendel6vel elézetesen
egyeztetett modon!

A kilincs és kilincscimek, valamint a fellleti
szinek kivalasztésa kizarolag tervezdi
egyeztetés alapjan torténhet, a gyartas csak
ezek utan kezdddhet!




Aj

Kiilsé Ajtok

Alaprajzi jel Aj 04 Nézet
Megnevezés Mianyag, belsé ajto,

gépészeti tér ajtaja Hmﬂé
Tipus FOTON N

A nyilaszard szerkezete, kiépitése, ey 7

Uvegezése, vasalasa, felliletkezelése, e

tipusra el6irt kovetelményeknek felelien meg! ‘ _ // ‘

R~ |

Méret (cm) 110/210 | < |

Vakolatlan nyilasméret, mely méretet a omor

gyartas eldtt a helyszinen ellendrizni kotelezd | be’é\\ |
Elhelyezés 10 cm vastag valaszfalban | |
Kilszob rejtett kiiszobbel L= - o
Feliiletképzés Kivdl RAL 9007 Alaprajz

Beldl RAL 9007
Parapetmagassag
Uvegezés Toltés

Vastagsag

U-érték

Wim2K
Darabszam és Balos 0 db Egyéb
Nyitasi irany jobbos 1 b

Fix 0 db

Osszesen | 1 db
Vasalat és Tipus ROTO
biztonsag Zarédas | 5 ponton

Zartipus | Biztonsagi betorés védelemmel

Pantk |3 | db |

Leemelés ellen rogzitve

Statikai

merevités

Rugdos6 | Aluminium

Kivdl - bell

Behuzokar

Egyéb megjegyzés

Megrendelés és gyartas kizardlag helyszini
méretvétel utan, a megrendel6vel elézetesen
egyeztetett modon!

A kilincs és kilincscimek, valamint a fellleti
szinek kivalasztdsa kizarolag tervezdi
egyeztetés alapjan torténhet, a gyartas csak
ezek utan kezdddhet!




Aj Kiilsé Ajtok

Alaprajzi jel Aj 05
Megnevezés Padlsfeliérd ajto
Tipus FAKRO LXW

fodémgerendakhoz rogzitve nyild ajtéval.
Méret (cm) 50/80 cm

Méretet a

gyartas elétt a helyszinen ellendrizni kbtelezd
Elhelyezés Almennyezet felett

Nézet

# FAKRO

Feliiletképzés

Gyari alapszin

Elehelyezésimagassag

GERENDA SIKBAN +3,30 m

Darabszam és
Nyitasi irany

Felfelé nyilo 1 db

Osszesen | 1 db

Egyéb megjegyzés




BEEPITETT ASZTALOS SZERKEZETEK SZEKRENYEK

A GYARTAS ELOTT A MERETEK A HELYSZINEN ELLENGRIZENDOK!!!

1. Alaprajzi jel

ASZ-01

; . 3 . /
2, Megnevezés NOI MOSDO SZEKRENY / v allo falhoz ré f.ili -
- p 9g:
% tiikor T % dbele!
3. | Méret 2,65 160/30 % P 7 Zares
' 2,65 o // Z !
4, ]
w7/} | tmérbitorlap___________ ] /QI /4LH
5. Feliiletképzés FRONT BUKK BUTORLAP - S - S
MUNKAPULT ALUMINIUM HPL = E
6. " 5/15 pallo v
falhoz régziive
IR 0000000
T. 1 @ ™ @ K p% falhoz régzitve
| " 1 dabellel
8 | MENNYISEG: 1DB 7/ e e
9. Megjegyzés 2 DB PULTRA BEEPITHETO
MOSDOVAL
1. Alaprajzi jel ASZ-02
, — TUKOR
- /)
2. | Megnevezés FERFIMOSDO SZEKRENY T e enensgine—
L - o dibellel
3. | Méret 225/60/30 7 7 A
= 2.25 7 7
4 Z 1mor butorl e |
| /- fombrbioriap. g ____ . 7g 4L“
5. Feliiletképzés FRONT BUKK BUTORLAP - % - v,
MUNKAPULT ALUMINIUM HPL 7 & %
7/
6.
5/15 pallo
7. falhoz régzitve
diibeJlel
7777777 z”””u””””””q‘ 5/15 pallo
, i ! falhoz rogzitve
8 | MENNYISEG: 1DB @ | @ 17 Gl
,,,,,,,,,,,,,,, 7

9. Megjegyzés

1DB PULTRA BEEPITHETG
MOSDOVAL




BEEPITETT ASZTALOS SZERKEZETEK SZEKRENYEK

WC valaszfal

HPL (LAMINALT) falrendszer

A 24mm vastagsagu ,HPL” tipusu P5 faforgacslap,

aminek mindkét oldalan préselt, kopasalld, anyagaban szinezett, 0.8mm vastagsagu
migyanta (HPL Print) réteg talalhato. A tartdszerkezet eloxalt aluminiumbdl készdil.
Szerelési magassag: 210cm, alul 10-12cm légréssel.

Az ajtok és a falak korben aluszegettek.

Zarszerkezet: kromozott kilincsgarnitura foglaltsag jelzével, Pant: kétleveli horganyzott
zongorapant. Bevésézar: ABLOY tipusu forditozar.

Grafit sziirke

http://www.bandk.hu/termekeink&action=show_item&termek=17844&fokategoria=191FALAK&kategoria=FULKERENDS

1. Alaprajzi jel Asz03
, LTT nedvességallé fillkerendszer
2. Megnevezés 24 mm-es HPL boritast lapbdl,
2,1 m magas
_GIPSZKARTON
. - ELOTET FAL M=1,15 M
3. Méret 4,00 m széles, 1,40 m mély
4 db ajtéval
4. | Nyitasi irany B: I — — —
5. Felliletképzés Grafit sziirke
99 25 97° 2° 975 25 99
6. Parapetmagassag N N N
7. Uvegezés
8. Darabszam 1.
Y 4,00 Y
# #
0. Megjegyzés Méret a gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendd! A koztes falak zaré6 magassaga a belsé

konyokld alatt!




BEEPITETT ASZTALOS SZERKEZETEK SZEKRENYEK

WC valaszfal

HPL (LAMINALT) falrendszer

A 24mm vastagsagu ,HPL” tipusu P5 faforgacslap,

aminek mindkét oldalan préselt, kopasalld, anyagaban szinezett, 0.8mm vastagsagu
migyanta (HPL Print) réteg talalhato. A tartészerkezet eloxalt aluminiumbél készul.
Szerelési magassag: 210cm, alul 10-12cm légréssel.

Az ajtdk és a falak korben aluszegettek.

Zarszerkezet: kromozott kilincsgarnitura foglaltsag jelzével, Pant: kétlevell horganyzott
zongorapant. Bevésézar: ABLOY tipusu forditézar.

Grafit szirke

http://www.bandk.hu/termekeink&action=show_item&termek=17844&fokategoria=191FALAK&kategoria=FULKERENDS

1. Alaprajzi jel Asz04
i LTT nedvességallé fiilkerendszer L 2,55 v
2. Megnevezés 24 mm-es HPL boritas lapbdl, i g
2,1 m magas
_N _ GIPSZK_ARTON
3. Méret 2,55 m széles, 1,40 m mély P
3 db ajtoval ~
4. | Nyitasiirany B: I~ I~ —\
J: 3db o
<
5. Felliletképzés Grafit sziirke <
6. Parapetmagassag — —
7. Uvegezés
8. Darabszam 1.
0. Megjegyzés Méret a gyartas el6tt a helyszinen ellendrizendd! A koztes falak zar6 magassaga a bels6
kényokld alatt!




Asz asztalos szerkezetek

INFORMACIOS TARBA SEMA:

KASIROZOTT MUANYAG TABLA ,
FELIRATOK: IRODA, FERFI WC, NOIWC, AKADALYMENTES WC o
ATABLAK FELIRATAIT AZ UZEMELTETOVEL EGYEZTETNI SZUKSEGES GYARTAS ELOTT!

1. Alaprajzi jel ASZ-05

; INFORMACIOS TABLA
2. Megnevezés SEMA
3. | Meret 40/20 CM

4, Nyitasi irany

5. Felilletképzés RAL 9001 FOLIA ALAPON
RAL 8004 FOLIA
6. Parapetmagassag 120 m
7. ELHELYEZES: AZ AJTOK KILINCS FELOLI OLDALAN
AZ OLDALFALON

PADLOTOL AZ ALSO SIKJA: 1,20 M MAGASSAGBAN

AFELIRAT KESZITESE ELOTT AZ UZEMELTETOVEL EGYEZTETNI KELL A
KIVANT FELIRATOT, o N
VALAMINT , HOGY MELYIK TABLAN LEGYEN BRAILLE [RAS IS

r HELYISEG SZAMA
L 40

>~

01.

20

AKADALYMENTES WC

-~

9. Megjegyzés

8. Darabszam 4DB ) ) HELYISEG NEV BRAIL RASSAL
HELYISEG MEGNEVEZESE
; ; MINDEN TABLANAL ) ., )
9. Megjegyzés )
gjegy ALKALMAZHATO MODELL KASIROZOTT MUANYAG TABLA
1. Alaprajzi jel Asz 06 Piszoar valaszfal, JIKA SPLIT PISZOAR VALASZFAL
- Elemes rendszeri.
2. Megnevezés L - Vizallo.
g nedvességalld piszodr valaszfal - Falra rogzitett aluminium konzolokkal.
3. Méret 4111066 om Méret: 41 x 10 x 66 mm
agr sz B:
4, Nyitasi irany
J
5. Feliiletképzés FEHER
6. Parapetmagassag
7. Uvegezés
8. Darabszam 3db




Acél térelhatarolo

A SZERKEZET MINDEN FEM ELEME UZEMBEN ELOKESZITETT ES FELULETKEZELT, SZORT FESTES(U FELULETKEPZESSEL
RAL 9007 SZINBEN

A GYARTAS ELOTT A MERETEK A HELYSZINEN ELLENGRIZENDOK!!!

1. Alaprajzi jel L-01

2. Megnevezés acél térelhatarold
né acél piktogrammal

3. | Méret 2 515 1245

4, Nyitasi irany

5. Feliiletképzés — 2mm vig acélemez
, L 2,515 L
6. Parapetmagassag 7, 1225 2, 1495 2
L * L * L
x
7. vasalat N
-
T T
. - P I3 s
8. Darabszam 1db Szerkezeti kiilsé siktol
7cm-re L :
T T
TIT AN
. , 1T T 1
9. | Megjegyzés RAL 9007 2 s 2
N I, IIII \\\\ \\ (\i
T T
1 T 1
T T T
1 T 1
———
1 T 1
T IT T
x
Y
, 905 ,
15, 2,51° 15,
L] L
20/40 zartszelvény
o0szlop15/15 fa oszlophoz rgzitve
20/40 zartszelvény
oszlop15/15 fa oszlophoz régzitve
I 1 u |
40/30 zartszelvény T
fektetve valtakozoan egymastol
15/15 fa oszlop 5,2 cm es tavolsagban elhelyezve 15/15 fa oszlop
20/40 zartszelvény

segédszerkezetre hegesztve

A szelvények végei lezartak

| 2 mm vig acél lemez
alakzat




Acél

térelhatarolo

A SZERKEZET MINDEN FEM ELEME UZEMBEN ELOKESZITETT ES FELULETKEZELT, SZORT FESTESU FELULETKEPZESSEL

RAL 9007 SZINBEN

A GYARTAS ELOTT A MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!!!

1. Alaprajzi jel

L-02

2, Megnevezés

acel térelhatarold
férfi acél piktogrammal

3. Méret

2,515 /245

4, Nyitasi irany

5. Feliiletképzés

6. Parapetmagassag

1. vasalat

8. Darabszam 1db ?ZC?T: ‘ffez‘*“ kils§ sikidl
9. Megjegyzés RAL 9007

2mmvtg acéllemez

alakzat
2,515 "
5 5 1
1,22 2 1,22 2
L L
] l
* ; j
T T I 1
LY T I 1
I 1
I 1
‘ — 1
O a1 I 1
1T T T I 1
T 1T I 1
[T2) 1T T T I 1
(==} 1T T T I 1
<] - T T i i
N 11 T 1 I 1
1 (u] 1 I 1
1 1T 1 I 1
1 1T 1 I 1
1 1T 1 I 1
1 1T 1 I 1
1 1T 1 I 1
T IT T I 1
1 1T 1 I 1
1 1T 1 I 1
AN 1 T I 1
~ i i
I 1
I 1
, 125 ,
20/40 zértszelvény
oszlop15/15 fa oszlophoz rdgzitve
20/40 zartszelvény
o0szlop15/15 fa oszlophoz rogzitve
il
T 40/30 zartszelvény
fektetve valtakozoéan egymastol
15/15 fa oszlop 5,2 cm es tavolsagban elhelyezve

2mm vtg acél lemez _|

alakzat

20/40 zartszelvény
segédszerkezetre hegesztve

A szelvények végei lezartak

245

15/15 fa oszlop




Acél térelhatarolo

A SZERKEZET MINDEN FEM ELEME UZEMBEN ELOKESZITETT ES FELULETKEZELT, SZORT FESTESU FELULETKEPZESSEL
RAL 9007 SZINBEN

A GYARTAS ELOTT A MERETEK A HELYSZINEN ELLENGRIZENDOK!!!

1. Alaprajzi jel L-03

2. Megnevezés acél alakzatok és betik
homlokzaton

3. Méret 67/100

4, Nyitasi irany

5. Feliiletképzés N

=
S

6. Parapetmagassag 189m o . 0 g
1. vasalat ® @ [mﬂ &
8. Darabszam 2db ?c;rrzlﬁl;zati killsg siktol

9. Megjegyzés RAL 9007 %




L LAKATOS SZERKEZETEK

Alaprajzi jel L04
Megnevezés Labtorld racs
Tipus ACO Self
Méret (cm) 75/50
Vastagsaga 8 cm
Elhelyezés Térburkolatba stllyesztve (kivehetd)
Felilletképzés Gyari horganyzott acél

Darabszam

ACO SELF labtorlé

Méretvalaszték:

® 60 x 40 cm
® 75 x 50 cm

Labtorld tdlca horganyzott acél raccsal,
also kivezetéssel

Eldnyok:

egyszerli beépités

biztonsagos uzemeltetés
vizelvezetési lehetdség
polimerbeton |abtorlé kedvezd aron




