Megrendeld: Satoraljatijhely Véaros Onkorményzata
3980 Satoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 28. sz.
Hrsz.: 2843
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Tiizeléberendezés: 1
Teljesitmény:
Hatasfok:

Tiizelési teljesitmény:
Leégellatasi tényezo:
Fogyasztas:
Flitéanyag elnevezése:

Egéstermék 6sszetétel (m3/m3):
Széndioxid (CO2)
Viz (H20)

Minimalis levegdsziikséglet:
Szaraz égéstermék:
Nedves égéstermék:

Max. CO2 koncentracio:
Normal siiriiség:
Egéstermék tomegaram:
Harmatponti hémérséklet:
Egési levegd tomegaram:
Egéstermék hémérséklet:
Késziilek huzatigény:
Csatlakozasi méret:
Leveg6 csatlakozasi méret:
Kivonand6 keresztmetszet:
Koérnyezeti levegd hém.:

a/l szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:
Kiils6 héatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atmérd:
Abszolut érdesség:
Egési levego 4g adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Erdesség (belso falon):
Erdesség (kiils6 falon):
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BOSCH Condens 3000W ZWB 28-3 C fali kondenzacios gazkazan

27,4 8,1 kW

97,9 109 %

27,99 7,431 kW
1,214 1,306

2,94 0,782 m3/h
Foldgaz (H)

0.0970 0.0897
0.1565 0.1470
9.570 9.570 m3/m3
8.670 8.670 m3/m3
10.530 10.530 m3/m3
12.00 12.00 %
1.249 1.252 kg/m3
443 12,6 kg/h
55.2 53.9°C
39,85 11,34 kg/h
60 32°C

-80 -80 Pa

¢ 76,6 mm

¢ 123 mm

¢ 80 mm

tkazanhaz

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 méré pont
0,095 m

0,095 m

tkiilsé

23 W/m2K

bels6 atméro
0,076 m
0,08 m

1 mm

vastagsag
2 mm

hév. tényezd
0,22 W/mK

bels6 atmérd
0,123 m
0,125 m

1 mm
1 mm

vastagsag
1 mm

hév. tényezd
200 W/mK
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a/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Koérnyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Koér réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atmérd:
Erdesség (belso falon):
Erdesség (kiilso falon):

a/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Koérnyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atmérd:
Erdesség (belsé falon):
Erdesség (kiilso falon):

a/4 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Koérnyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényez6:
Egési levegd ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atmérd:
Erdesség (bels6 falon):

Erdesség (kiilsé falon):
Ellenallas tényez6:
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TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen6rzo egyenes idom
0,25 m

0,25 m

tkiilsé

23 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag
0,076 m 2 mm
0,08 m

1 mm

hév. tényezo
0,22 W/mK

bels6é atmérd vastagsag
0,123 m 1 mm
0,125 m

1 mm
1 mm

hév. tényezd
200 W/mK

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hosszelem
2,5m

2,5m

tkiilso

23 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag
0,076 m 2 mm
0,08 m

1 mm

hév. tényezd
0,22 W/mK

belsé atmérd vastagsag
0,123 m 1 mm
0,125 m

1 mm
1 mm

hov. tényezd
200 W/mK

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 teto kivezeto elem
1,185 m

1,185 m

tkiilso

23 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag
0,076 m 2 mm
0,08 m

1 mm
1

hév. tényezd
0,22 W/mK

belsd atmérd vastagsag
0,123 m 1 mm
0,125 m

1 mm
1 mm
2,5

hév. tényezd
200 W/mK
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téli enyhe allapot variacio (tilnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellendrzése)

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =7,02 Pa

Kémény ellenallasa: Pe =14,41 Pa

Szélnyomas: P =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak tilnyomasa: PZO =739 Pa Pp-PytP,
Tiizel6berendezés maximalis nyomaskiilonbsége: Pyo =80,00Pa

Levegd bevezetés huzatigénye: Py =12,70 Pa

Osszekotdelem ellenallasa: PFV =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: PZOe =67,30 Pa PWO -Pry-Py
A PZO <=PZOe nyomasfeltétel TELJES('IL.._

A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezé: Sg =12

Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Ses =12

Nem allandosult hémérsékletek miatti modositod tényezd: Sy =0,5

Légkori nyomas: P =101325 Pa

Kiilsé levegd homérséklete: t, =15°C

Kiilsé levegd relativ paratartalma: (PL =60 %

Tiizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m mNe Mwe
jel mod [kg/h] [kg/h] [kg/h]
1 BOSCH Condens 3000W ZWB 28-3 C fali kondeMaximalis teljesitm 44,280 - 44280
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu te to
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C]
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 méré6 2,65 0,38 0,18 60,0 59,7
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellenc 2,64 0,64 0,48 59,7 589
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz 2,61 6,32 4,45 58,9 514
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125teto k 2,57 7,08 1,91 51,4 479
Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:

Szakasz Tipusjel wem  Per  Pen tBe tBo
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C]
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 méré 1,37 0,18 -0,04 24,5 24,7
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen¢ 1,37 047 -0,09 24,1 245
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz 1,35 4,56 -0,65 18,6 24,1
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tet6 k 1,33 6,63 -0,09 15,0 18,6
téli hideg allapot variacio (nedves égéstermék elvezeté hémérséklet feltétel ellendrzése)
Falhomérséklet a kitorkolasnal: tob =22,6°C

Hatarhomérséklet: ) tg =0,0°C

A Tiob >= Tg homérsékletfeltétel TELJESUL.

Falhomérséklet a kitorkolas el6tti szakasznél:" ty =28,4°C

A Tirb >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezé: Sg =12

Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Seg =12

Légkori nyomas: P =101325 Pa

Kiilsé levegd homérséklete: t, =-15°C

Kiilsé levegd relativ paratartalma: (PL =60 %

Tiizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m mNe Mmwe
jel mod [kg/h] [kg/h] [kg/h]
1 BOSCH Condens 3000W ZWB 28-3 C fali kondeMaximalis teljesitm 44,280 - 44280

Szakaszok eredményei:
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n Nc
[-] [-]
1,21
tio tee
[°C]  [°C]
48,5 47,2
47,8 46,9
40,9 46,3
37,4 39,5
tBu ms
[°C]  [ke/h]
15,0 39,9
15,0 39,9
15,0 39,9
15,0 39,9
n Nc
[-] [-]
1,21

1,21

1,21

Ps Pw
[Pa] [Pa]
0,00 -80,00
top t P
[°C]  [°C] [ke
552 24,6 ¢
552 24,3 ¢
552 214 ¢
55,2 16,8 ¢
Ps Pw
[Pa]  [Pa]
0,00 -80,00
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Szakasz Tipusjel Wi Pr Pu te to tio tee
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 méré 2,65 0,38 0,32 60,0 59,5 40,9 38,7
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen¢ 2,64 0,63 0,83 59,5 58,2 39,8 383
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz 2,58 6,22 7,80 58,2 458 284 373
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tet6 k2,51 6,88 3,35 458 40,0 22,6 26,0
Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:

Szakasz Tipusjel Wem  Par Psu tge tBo tBu ms
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 mér6 1,25 0,16 -0,07 0,9 1,1 -15,0 39,9
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellenc 1,25 0,44 -0,19 0,3 09 -150 399
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz 1,23 4,13 -1,33 -8,9 03 -150 399
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tet6 k 1,19 593 -0,18 -15,0 -8,9 -150 39,9
nyari allapot variacié (tilnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellenorzése)

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =4,30 Pa

Kémény ellenallasa: Pr = 14,58 Pa

Szélnyomas: P =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak tilnyomasa: P.o =10,27 Pa Pp-Pyt+Pp
Tiizeldberendezés maximalis nyomaskiilonbsége: Pyo =80,00Pa

Levegd bevezetés huzatigénye: Py =13,04 Pa

Osszekotdelem ellenallasa: Pry =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: Pooe = 66,96 Pa Pywo - Ppy-Pp

A PZO <= PZOe nyomasfeltétel TELJESUL.

A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezé: Sp =1,2

Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezo: SEB =1,2

Nem allandésult hémersékletek miatti modosito tényez6: S =0,5

Légkori nyomas: P =101325 Pa

Kiils6 levegd hémérséklete: t, =32°C

Kiils6 levego relativ paratartalma: (PL =60 %

Tiizeléberendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m mNe Mwe n Ne
jel mod [kgh] [kgh] [kgh] [] []
1 BOSCH Condens 3000W ZWB 28-3 C fali kondeMaximalis teljesitm 44,280 -44280 1,21
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wi Pr Pu te to tio tee
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 méré 2,65 0,38 0,11 60,0 59,8 52,8 51,9
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen¢ 2,64 0,64 0,29 59,8 59,3 524 51,8
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz 2,62 6,37 2,773 59,3 54,6 48,1 514
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tet6 k2,60 7,19 1,17 546 525 459 472
Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:

Szakasz Tipusjel wem  Per  Pan te tBo tBu ms
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 méré6 1,44 0,18 -0,02 37,9 38,0 32,0 399
a2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen¢ 1,44 0,49 -0,05 37,6 37,9 32,0 399
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz 1,43 4,83 -0,36 34,2 37,6 320 399
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tet6 k 1,42 7,06 -0,05 32,0 342 32,0 399

CHM-BAU kéményméretez6 program 3.09 (2018. 6. 6.) Copyright © 1999-2011 Bausoft Pécsvarad Kft.

1,21

tsp tu T
[°C]  [°C] [ke
55,2 1,0 -
55,2 0,6 -
552 43 ¢
552 -12,0 ¢
Ps Pw
[Pa]  [Pa]
0,00 -80,00
tsp tu T
[°C]  [°C] [ke
55,2 379 ¢
55,2 37,8 ¢
55,2 359 ¢
55,2 33,1 ¢
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