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1. SZERKEZET — TERVEZOI NYILATKOZAT

a

3980 Satoraljaujhely, Hrsz.: 2843. alatt ingatlanon
»Z0ldebb és varosi funkciokban gazdag Satoraljaujhely”
Nyilvanos illemhely kialakitasanak

kiviteli tervéhez

Alulirott tervezo kijelentem, hogy a tervfejezet tartalma a szakteriilet targyan
belul megfelel

1az 1996. évi LIll. szamu, a természet védelmének altalanos szabalyairdl szo6ld
torveny,

1 az 1997. évi LXXVIII. szamu, az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérél szolo
torveny (épitési torvény), a kapcsolddo, 253/1997. (XI11.20.) Korm. szamu, az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl (OTEK) szol6 rendelet,

1 az 1996. évi XXXI. szamu, a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a
thzoltdésagrol szolo torveny, a kapcsolodo, 54/2014 (X1.5) BM rendelet, az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarol sz6lo rendelet,

"1 az 1993. évi XCIIl. szamu, a munkavedelemrél szol6 torvény elbirasainak,

"1 a fentiekhez még kapcsolodo, altalanos érvényil rendeleteknek, eseti, vagy helyi

hatosagi el6irasoknak, valamint a magyar nemzeti szabvanyoknak.

Kijelentem tovabba, hogy

"1 hogy a dokumentacio tatalma megfelel a 191/2009. (1X.15.) Korm. szamu, az
épitdipari kivitelezési tevekenysegrél szo6lo rendeletnek a kivitelezési dokumentacio
tartalmara vonatkozé el6irasainak,

1 a tervfejezet terveiben és a miszaki leirasokban foglalt megoldasok megfelelnek a
vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti elGirasoknak, igy kulonosen
a kornyezetvedelmi el6irasoknak, a statikai, és az életvédelmi kovetelményeknek;

1 a vonatkozo nemzeti szabvanytol eltér6 miszaki megoldas alkalmazasara nem
volt szukség, az adott tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztam a hatasok

(terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes
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korGen alkalmaztuk;

1 az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldasok az épitési torvényben
az épitményekkel szemben tamasztott altalanos kovetelméenyeknek megfelelnek
(mechanikai ellenallas és stabilitas, tizbiztonsag, higiénia, egészség- és
kornyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj és rezgeés elleni védelem,
energiatakarékossag és hévédelem);

"1a266/2013 (VII.11.) szamu az épitésugyi és az épitésuggyel 6sszefuggd
szakmagyakorlasi tevékenyseégrél szolé kormanyrendelet

el6irt tervezdi jogosultsaggal rendelkezem, a tervezdi szakmagyakorlasi
jogosultsagot a nyilatkozat és a tervek alairasa melletti nyilvantartasi szam

feltintetése igazolja.

Epittetd: Sétoraljatjhely Varos Onkormanyzata
3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.
Epités helye: 3980 Satoraljaujhely, Hrsz: 2843.

Rakamaz, 2018.Junius

Sneider Tamas
Tartoszerkezeti tervez6
T-05-1608/2022
Tartészerkezeti szakérto
SZES 1-T 05-1608/2022
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2. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

a

3980 Satoraljaujhely, Hrsz.: 2843. alatt ingatlanon
»Z0ldebb és varosi funkciokban gazdag Satoraljaujhely”
Nyilvanos illemhely kialakitasanak

kiviteli tervéhez

2.1 ELOZMENYEK

2.1.1 Feladat ismertetése

Virtual Epitész Studid kft. készitette a 3980 Satoraljatjhely, Hrsz: 2843. alatti
ingatlanon lév6 épulet atalakitasaval nyilvanos illemhely kialakitasanak

tervdokumentaciojat. Felkértek a szoban forgo épulet tartoszerkezeti tervfejezetének

elkészitésére.

2.1.2 Rendelkezésre all6 dokumentumok

A tartoszerkezeti tervek elkészitéséhez az épitész tervez6 a kovetkezd
dokumentumokat biztositotta:

- Epitész tervdokumentacio

2.2 TARTOSZERKEZETI LEIRAS
2.2.1 Meqlévé épulet

Az atalakitassal érintett épulet hagyomanyos szerkezetl foldszint beépitéses épulet,
mely 6,16 x 14,27 m-es befoglalé méretekkel bir.

Az épulet alapozasa rakott tufakd savalapozasu. Alapfeltaras nem keészult, de a
labazati falakon és az alapozason nagyobb sullyedésre utald jeleket nem lattam,
lokalisan hajszalrepedések lathatéak, mely nem utal nagyobb elmozdulasra. A
labazati és a teherhordd falak als6 részén kapillaris utjan valo felnedvesedés
tapasztalhato tobb helyen is, mely a vizszigetelés hianyossagaira utal.

Az épulet teherhordé falai szintén kdbdl készultek 60-70 cm vastagsagban. A belsé
valaszfalak téglabol késziltek futdo kotéssel rakva. A teherhordd falakon csak
hajszalrepedések lathatdak, kell6 biztonsaggal hordjak a rajuk esé terheket. A
teherhordas sikjabol elmozdulas, billenés nem lathato.

Az épulet korul jardaburkolat részlegesen készult.
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Fodémszerkezete alul - felll boritott fagerendas kialakitasu. A gerendak 90-100 cm-
es tengelytavolsaggal lettek elhelyezve 15/15 cm-es méretben. A gerendak a falakon
végigfutd sargerendara terhelnek. A fodémen 4-5 cm sartapasztas készult.

A fodémgerendak lehajlasa nem aggasztd, de a terv szerint elbontando szerkezet.
TetO6szerkezete hagyomanyos fa szerkezetli Ures szerkezet, torokgerendas

merevitéssel, mely szintén teljes egészében bontasra kerdl.

A meglévo épiilet szerkezeti allapota j6. Minden tartészerkezeti eleme

biztonsaggal viseli a ra es6 terheket. Aggasztd siillyedésre ill. karos

alakvaltozasra utald jeleket nem tapasztatunk a teherhordo egységeken.

Bontasi munkak:

- teljes tet6szerkezet
- teljes fodémszerkezet

- nyilasbontasok a tervek szerint

2.2.2 Tervezett éplulet bemutatasa

Az épitész tervek alapjan az épulet meglévé tomege valtozatlan marad, mely az Uj
nyilasképzések utan uj fodém és tet6szerkezetet kap. A déli hosszoldal elé féleresz

lefedésl tornac kerul épitésre.

2.2.2 Epiilet terhei
- Onsuly terhek

- Meteoroldgiai terhek (ho, szél)
- Foldrengés hatas
- Bels6 padozatra terhel6 hasznos terhek az épitész adatszolgaltatas szerint.

2.2.3 Foldrengési adatok
Az épulet fontossagi osztalya: Il.

A talajosztaly: D.

A tervezett épulet az MSZ-1998-1:2008 szabvany magyarorszagi zonatérkép szerint
a 2. zonaba esik. A megadott talajgyorsulasi referenciaérték: agR = 0.10x9.81 m/s2
A valaszsprektum tipusa: 1.

A redukalt spektrométer: Sd=0,20.

Sneider Tamas — T 05-1608 6



2.2.4 A szerkezeti elemek leirdasa
FOLDMUNKA
Az épulet helyén a mértékado talajviz szintje nem ismert, de valdszinlleg az épités

soran talajvizzel nem kell szamolni. Amennyiben az épités kdzben szikséges a
viztelenités, akkor vakuumkutas talajvizszint sullyesztés vagy nyiltviztartas

50 cm-ig alkalmazhato, er6sen iszapos teruleteken 1 m leszivasig.

A beépitéssel érintett részeken a ndvényzetet és a felszini, laza, névényi gyokerekkel
atsz6tt, magas szerves anyag tartalmu fedéréteget el kell tavolitani.

A kiemelt alkalmatlan fed6réteg mennyiségének megfelel6 visszatoltés, csak
toltésépitésre alkalmas talajokbdl torténjen. A szerves, humuszos talajok
toltésanyagként nem hasznalhatok fel. A foldmunkat csak arra alkalmas id6szakban
lehet és szabad végezni. Téli, kora tavaszi, hoolvadasos id6szakban, amikor a talaj
atfagyasa felenged, illetve csapadékos id6szakban nem szabad lehumuszolast és
toltésalapozast végezni, mert maga a gépekkel torténé munkaveégzés teszi
elfogadhatatlanna a foldma minéségét. A foldmunkakat célszerl lehet6ség szerint
szaraz id6szakra Utemezni. A csapadékviz elvezetésérdl naprakészen kell
gondoskodni. A munkagdodor 0,8 méter mélységig biztositas nélkul, az alatt zart falu
megtamasztas védelmében vagy rézsisen kiemelhetd.

Koncentralt csapadékviz a kotéanyagmentes talajkornyezetben karos kimosddasokat
okoz! Az épllet szigetelése az épitész tervek és talajmechanikai szakvélemény
adatainak figyelembe vételével kell legyenek kialakitva.

A felszini vizeket a munkagodortél tavol kell tartani!

A féldmunkak soran a csapadék és felszini vizek elvezetését gondosan kell
kialakitani.

GEOTECHNIKAI JELLEMZOK

A terlleten geotechnikai adatszolgaltatas nem készdult.

ALAPOZAS

A meglévé épllet alapozasi sikja pontosan nem ismert, ezért az alapozasi sikok
tajékoztato jelleglek. Talajviz megjelenésére az alaparkok megnyitasa utan nem kell
szamitani, ez esetlegesen megjelend szivargé és felszini vizek nyiltviztartassal
eltavolithatoak. A felszini vizeket tavol kell tartani az alapok munkagodreitdl.

A meglévé épllet alapozasa er6sitésre nem szorul.
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A bdvitményi tornac acél oszlopai ala 50/50 cm-es beton pontalapok készulnek,
melyek alsé sikja a teherbird rétegben veend6 fel, de min. 0,90 m-es térszin alatti
mélységben. A pontalapok vasalatlanul készuinek, max. 30 %-os andezit v. bazaltk6
bedolgozasa mellett. Az alapok felsé sikjara a betonozas el6tt el kell helyezni az acél
oszlopok csatlakoztatasara alkalmas szerelvényt. (Lv 200/8-200)

A teljes belsé és kuls6 padozat alatt vasalt aljzatbeton készul 15 cm vtg-ban.
Vasalasa: 2 rtg. 6/150/150 hegesztett halos vasalas.

Az aljzat ala Trq=95%-0s tomorséggel 15 cm kavicsfeltoltés készul.

A kavicsfeltoltés tervezett tomodrsége (E2) 40 MPa.

TEHERHORDO FALAK
A meglévé épllet falaiban torténé nyilasbefalazasok KM téglaval torténjenek.

Az Uj nyilasképzések feletti falszakasz elbontasra keruljon, majd az athidalok
elhelyezése utan KM téglaval torténjen a szukséges visszafalazas.

A padlastér melletti kétoldali oromfal 30 cm vtg.-ban vazkeramia falazoblokkbol
készuljon, mely zarasaként beton vagy miké fedlap keraljon.

PILLEREK

Az uj tornac el6tti oszlopok 150/150/5 melegen hengerelt acél zartszelvényekbdl
készulnek, melyeket a pontalapokba bebetonozott acél szerelvényekhez kell
hegeszteni.

NYILASATHIDALASOK
A meglévd teherhordo falakban készulé nyilasok felé eléregyartott Porotherm A10

jeld athidalok kerulnek. (min. 5 db/nyilas)

A tornac acél oszlopaira 15/15 cm-es fa szelemen kerul elhelyezésre oszlopokra
rogzitett 5 mm falvastagsagu "U" alaku fogadoszerkezetekhez rogzitve.

KOSZORUK

A meglévé épllet teherhordo falain korbefutd vasbeton koszoru készul a falak
szélességében (-5 cm hdszigetelés), a sarkokon és a T csatlakozasoknal erdsit6
potvasakat kell elhelyezni a sarokmerevség biztositasara.

A koszoruk vasalasa: 3+3 @12 hosszvasalas, @ 8/200 zart kengyelezés. A koszoruk
betonozasa el6tt abba el kell helyezni a fa fodémgerendak lehorgonyozasara
szolgalé acél técsavarokat. (916/90 cm-ként)
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FODEMSZERKEZET
A meglévod épulet falai felé boritott fagerendas fodém készul. A gerendak 15/20 cm-

es keresztmetszettel és max. 90 cm-es tengelytavolsaggal keruljenek elhelyezésre,
melyek a vasbeton koszoruba elhelyezett t6csavarokkal kertlnek lehorgonyzasra.

TETOSZERKEZET
A meglévd épuletre uj, egységes hagyomanyos ures tetdszerkezet készul 42°-0s

hajlasszoggel, nyeregtetés geometriaval, két fogoparos kivitelben.

Ereszkialakitas épitész terv szerint. (40 cm)

Minden faanyagot gomba és tizvédelmi szerrel kell impregnaini.

Az alkalmazott szelvények: Szaruzat: 10x15 cm/90 cm, fogopar 2x5/15 cm,
taréjszelemen 12/12 cm méretben készulnek.

A szarufa-fogdpar, szarufa-szarufa kapcsolatokat minden esetben fém
kapcsoléelemekkel kell ellatni. (P12 mm menetesszar)

A tornac felé alacsony hajlasszogu féleresz készul 7 fokos hajlasszogben. A szaruk
az acel oszlop feletti és a meglévé falra erésitett szelemenre terhel.

Anyagmindségek: Szerel6beton: C12/15-X0b(H)-24-F1
Alapbeton: C25/30-XC2-24-F2
Szerkezeti beton: C20/25-XC1-24-F2
Betonacél: B 60.50. (BSt.500S)
Betonfedés: 3cm

Hegesztett halé: C15H
Szerkezeti acél:  S235JRill. S355JR
Flrészelt fa: C22 erdei vagy lucfeny®.
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