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ELEKTROMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

“Zo6ldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-B0O1-2016-00009
Térvilagitasi rendszer
3980 Satoraljaujhely, Belterilet, Hrsz.: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847

kiviteli tervéhez

Alulirott a ,FENYESVOLGY KFT.” (3535 Miskolc, Fényesvdlgyi Gt 13.) elektromos
tervezdje a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet (OTSZ ), a 253 / 1997. ( XII. 20. ) sz
Kormanyrendelet ( OTEK ), az 1993. évi XClII. szamu térvény alapjan kijelentem, hogy a targyi
tervet a tervezés idészakaban hatalyos altalanos érvény eléirasok betartasaval, illetve
figyelembe vételével készitettem el, azoktol eltérés nem valt szilkségessé.

Az alkalmazott fontosabb szabvanyok, eléirasok:

MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, altalanos jellemz8k elemzése,
Fogalommeghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Biztonsag. Tularamvédelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epuletek villamos berendezései. 4-44. rész:

Biztonsag. Feszlltségzavarok és
elektromagneses
zavarok elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése.

MSZ HD 60364-5-534:2009 Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534.
fejezet:

Tulfesziiltség-védelmi eszkdzdk

MSZ HD 60364-5-54:2012 Foldel6berendezések, véddvezetdk és vedd
egyenpotencialra hoz6 vezeték

MSZ HD 60364-5-559:2013 Lampatestek és vilagitasi berendezések

MSZ IEC 617-1:1993 Villamos rajzjelek. Altalanos eldirasok, 6

targymutato, kereszthivatkozasi tablazatok;

MSZ EN 60598-2-22:2015 Lampatestek. 2-22. rész: Egyedi
kdvetelmények.
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Tartalékvilagitasi lampatestek (IEC 60598-2-
22:2014);
MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Aramités elleni védelem.

A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozé kdz6s szempontok
(IEC 61140:2001/A1:2004, modositva);
MSZ EN 62305 Villamvédelem
54/2014. (XI1.05. ) BM rendelet ( OTSZ),

A tervezéshez sziikséges jogosultsaggal rendelkezem.
Mérndki Kamarai engedélyek:

Villamosmérnodki tervezé V-T /05-0239
Energetikai ( Iétesitményi és technoldgia ) tervezé6  EN-T-HO / 05 — 0239
Villamosenergetikai épitmények tervez6 EN-T-VI/ 05-0239
Megujulé energia épitmények tervezd EN-T-ME / 05-023
Villamvédelmi szaktervez6 VN-T-05-0239

( vizsga biz. szam: VN-75/2012/01))

Villamosenergia rendszer védelme és automatikaja szakértd: G-B-6
Energetika épitmények szakért6 SZEM6

Miskolc, 2018. junius ho.
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elektromos tervez6
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ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

“Zo6ldebb és varosi funkciokban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Térvilagitasi rendszer
3980 Satoraljaujhely, Belterilet, Hrsz.: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847

kiviteli terve
1./ Afeladat 6sszefoglalasa:

A tervezett tdmbrekonstrukcié kapcsan elektromos oldalrél két feladat oldandd meg:

- A tombbels6ben meglévé lakoépllet atalakitasaval Iétrejovdé nyilvanos illemhely
villanyszerelését ki kell épiteni.

- Atervezett Uj utak és parkolok térvilagitasat meg kell oldani

Villamos energia ellatas:

A térvilagitas a villamos energia ellatasat az ELMU-EMASZ halézatarél fogja kapni 0,4 kV-os
feszlltség szinten. A targyi munka kérilmeényei miatt a fogyasztasmérés a transzformator mellé
keriil szabadtéri szekrénybe épitve. A mérészekrény az ELMU-EMASZ teriiletén rendszer
engedéllyel rendelkezé tipusli. Nemcsak a parkold és Ut vilagitas elektromos fogyasztasat,
hanem a tervezett illemhelyét is ez fogja mérni. A tervezett fogyasztasméré szekreny mellé
telepitve lesz egy kiltéri kivitelG foldbe rogzitett foldkabeles elosztd szekrény egyedi
szerelvényezettséggel. Ennek egyik leagazasarol lesz inditva a tervezett térvilagitast kiszolgald
mért — fogyasztoi tulajdonu — féldkabel.

Ut és parkold vilagitas:

A tervekben szereplé utak és parkolok koézterlleten létesliinek részben jelenleg is
kozvilagitassal ellatott terlleteken. A végleges megoldasban a targyi tervekben szerepl6 kabelek,
kandelaberek ELMU-EMASZ kezelésbe keriilnek, s a varos kozvilagitasi halézatara lesznek
koétve. A jelen kériimények kdz6tt azonban atmeneti ideig kilén mért rendszerrdl térvilagitasként
fog Gzemelni. A tavlati lepések megtételének lehetéségét azzal biztositjuk, hogy minden
anyagfajtaban az ELMU-EMASZ-nal jelenleg is jaratos termékeket terveztiik be. A tervezési
terlileten meglévé vasbeton kozvilagitasi oszlopok bontasra kertilnek. Ez a munka nem része a
targyi terveknek, azt az Onkormanyzat kiilén rendeli meg az ELMU-EMASZ-t4l.

2.1 Villamos energia ellatas:

A tervezett térvilagitasi kabel inditasi pontia a meglévé ELMU-EMASZ tulajdonu
transzformator mellé tervezett fogyasztasmérd. A tavlati megoldasban a méré el lesz bontva, s a
kabel a trafé kdzvilagitasi celldjaba lesz atforgatva. Jelenleg azonban a mérd, illetve a mellé
telepitett foéldkabeles eloszté szekrény a csatlakozasi pont. A szekrényben 3x20A-es
kismegszakitds ledgazast terveztiink a térvilagitas szamara. A ledgazasba kerult egy kontaktor,
amelyet alkony kapcsolé fog vezérelni. Az alkony kapcsolét a trafétél 10m-es tavolsagon belll
tervezett elsé oszlopra terveztik folszerelni. Természetesen az alkony kapcsolét arnyékolni kell
annak érdekében, hogy a vezérld jelére bekapcsold lampatest fénye ne akarja ismét kikapcsolni.
A tervezett foldkabel NYY-J 5x16 mm2-es réz erli mlanyag szigetelési f69ldkabel a nyomvbonal
telijes hosszan KPE véddécsébe huzva. Az egyenes szakaszokon atm 40-es csovet kell minden
kabelre hazni. A kézmi és Ut keresztezéseknél két kabel esetében 63-as tébb kabel esetében
110-es védbcsodvet terveztiink be.



2.2 Lampa oszlopok:

Az (] térvilagitds horganyzott acél oszlopokkal lett tervezve. A sétalé utcai szakaszokon
4m magas oszlopok szerepelnek a tervekben. A parkoldk esetében a fénypont magassag 8m. A
lampa fejek az alacsonyabb oszlopokon 29W-os KAZU LED tipusuak, a 8 m-es oszlopokon pedig
ugyanezen lampak 56W-os — 6200 lumenes valtozata kerll felszerelésre. Az adott fénypont
magassag és lampatest karakterisztika mellett teljestlnek a kaltéri vilagitasra vonatkozé
megvilagitasi és hatar egyenletességi eléirasok.

Mivel a tervezett tapkabel PEBN rendszer(, igy valamennyi ldAmpaoszlopnal rudféldelével
helyi Gzemi foldelést és a szerel6 panelen helyi eph csomépontot kell kialakitani. A lampa
fejekhez a szerelvény lapoktdl mar TNS rendszerben készillnek a félvezetések NYY-J 3x2,5
mm2-es kiskabellel.

A koéltségvetésben kiirt oszlopok tartalmazzak a talajpa rbgzitéshez szikséges
szerelvényeket és azok beépitését.

2.3 A kabel fektetés altalanos el6irasai:

A tervezett kdbeleket foldarokban kell vezetni. Kilénds figyelmet kell forditani a készild,
illetve a targyi munkak idépontjaban mar kész kézmivek sértetlenségének biztositasara. Ahol
k6zmUlkeresztezésre van szliikség, ott a kabelt mianyag véd6csébe kell huzni 1-1m-t tdlnydléan
a keresztezett kbzmtol.

A lefektetendé kabel felelien meg a vonatkoz6 termék szabvany el6irasainak. A kabelek
nyomvonalat a fektetés el6tt ki kell tzni. A kitlzés soran a helyszini bejardson félmertlé
esetleges terep akadaly, vagy egyéb kériimény miatt a kabel nyomvonaldnak moédositasara lehet
szikség. A kabel fektetése el6tt ellenérizni kell a kdbel tipusat ( szerkezet, keresztmetszet ), a
kabel allapotat, sértetlenségét, a kabelvégek lezarasanak épségét. A kabel fektetéshez csak 0 C
fok folotti kbrnyezeti hémérséklet esetén szabad hozzakezdeni. A kabeleket csak a termék
szabvanyban el6irt hajlitasi sugarral szabad megtérni. A kdbelnek a kdbeldobrdél lecsévélésekor
a huzéasi sebességet lassan és folyamatosan kell névelni. A hizas iranya a dob tengelyére
merdleges legyen.

A kébel védécsbbe, témbcsatorndba vald behlzasa esetén a burkolat védelmére a megfeleld
terel6g6rgékdn kivil védétdlcsért kell alkalmazni.

A talajba fektetett kabelnél a talaj visszatdltése elétt a kabel burkolatat szemrevételezéssel
ellenérizni kell. Sérulés esetén a burkolat hibait a kdbel takarasa el6tt ki kell javitani.

A kabelszerelvények szereléséig a kabelvégeket Ugy kell lezarni, hogy a kabelbe viz, nedvesség,
szennyezédeés ne keriilhessen. A kdbelszerelvényeknél megfeleld tartalékot kell képezni a kdbel
hosszban az esetleges késébbi atrendezéshez.

A kdbeleket fektetés utan rendezni kell. A kabeleket egymastol és a kabelarok falatol tavtartokkal
kell elvalasztani, rendezni. A kabelszerelést csak megfeleld kabelszerelSi vizsgaval rendelkezé
szemely végezheti.

A kabelekre a nyomvonal azonositasa céljabdl kabel jelzéket kell elhelyezni. A kabeljelzd a
kérnyezet hatdsanak tartésan ellenallé anyagbdl kell készllnie. Rajta fel kell tiintetni a kdbelvonal
azonositasi jelét. A kabeljelz6t 5m-ként kell a kdbelen elhelyezni.

A keresztez6 k6zmUveket altaldban ,felirdl” kell a kabelekkel megkeriini. A kdbel arokbdl el kell
tavolitani a darabos, éles targyakat ( tiveg, porcelan, ké és beton térmelék. ) A kabelarok aljara
10 cm vastagsagban semleges kémhatasu homokot kell teriteni. Ebbél 5 cm az agyazd, 5 cm a
fed6 réteg.

A kabel nyomvonal f6lé jelz6szalagot kell a f6ldben elhelyezni. A jelz8szalagnak a kabel f6l6tt
minimum 30 cm-rel kell lennie.
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A szalagnak sarga szinlnek kell lennie, s rajta az ,vilagitasi kabel” feliratnak kell szerepelni.
Mitargyba bevezetésnél a kabeleket a talaj stillyedésébél, mozgasabdl eredd igénybevétel ellen
tehermentesiteni kell. A kabeleket a kdzm( keresztezéseknél tovabbi PVC védécsbbe kell hazni.
A védbcsovek a keresztez6 kbzmUvektél 1-1 m tavolsagban védjék a kabelt.

A kébeleket készre szerelés utdn miszeresen ellendrizni kell. A mérésre hasznalt miszernek
hitelesitettnek kell lennie. A mérési eredményeket a lefektetett kabelre vonatkozd
termékszabvanyokban el6irtakhoz kell hasonlitani. Uzembe helyezni a kédbelt csak megfelelé
eredmények elérése esetén szabad.

A lefektetett kabelekrdl nyiltarkos geodéziai bemérést kell késziteni. A bemérés alapjan
nyomvonal tervet kell késziteni, melyen a lefektetett kabel pontos elhelyezési méreteit id6tallé
maédon fel kell tintetni. A készitend6 kabelleltarnak tartalmaznia kell a kabelvonal azonossagi
jel6lését, a kabelvonal szabvany szerinti megnevezését, a kabelvonal kabelszakaszainak
hosszat, a kabelvonal kabelszerelvényeinek tipusat és darabszamat, a kabelfektetést és
szerelést vegzd kivitelezé nevét, a fektetés és szerelés idépontjat.

9./  Szabvanyok, rendeletek:

A jelen miiszaki leiras alapjat a lefolytatott egyeztetések, a hatalyos szabvanyok el6irasai (MSZ
HD 60364-4-41:2007 ), az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet ( OTSZ ), az MSZ EN 12464-1:2012 és
a 28/2005. ( XlI.28. ) FMM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérél sz6l6 rendelet adtak.

Miskolc, 2018. junius hé.

Minnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvédelmi tervezoi nyilatkozat

“Zo6ldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Térvilagitasi rendszer
3980 Satoraljaujhely, Belterulet, Hrsz.: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847

kiviteli terve

Az 1996. évi XXXI. Tvr. (a tlz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltésagrol sz416)
21.§ -anak (3) pontjaban eléirtak alapjan és a 54/2014. (X11.05.) BM rendeletben Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzatban elSirtak alapjan, alulirott feleldés tervezé kijelentem, hogy a targyi
kiviteli tervben, tervdokumentaciéban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos
tlzvédelmi el6irasoknak és szabvanyoknak.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat

“Zoldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Térvilagitasi rendszer
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847

kiviteli terve

Az 1993. évi XCIII. tdérvény (a munkavédelemrdl) 19.§-anak (2) bekezdésében elbirtak szerint
alulirott felel6s tervezd kijelentem, hogy targyi kiviteli tervben, tervdokumentacidéban a tervjegyzék
szerinti, kiadas idépontjaban megfelel az 1993. XCIIl. Térvény (a munkavédelemrdl) 18. § (1),
valamint az 1997. év C.Il. Térv. és a 3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egylttes rendelet a
munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél foglaltaknak.

Miskolc, 2018. junius hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat

“Zoldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Térvilagitasi rendszer
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847

kiviteli terve

Alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben, tervdokumentaciéban foglalt
miszaki megoldasok megfelelnek a az 1995. évi LIl szamu térvény (a kérnyezet védelmének
altalanos szabdlyairol), az 1997. évi LXXVIII szamu térvény (az épitett kbrnyezet alakitasarél és
védelmérdl), a 89/2005. (V.5.) Korm. Rendelet, hatalyos kdrnyezetvédelmi eléirasoknak és
szabvanyoknak.

A létesités soran a kivitelezési vallalkozé, az Gzembe helyezés utan az lGzemelteté felel a
kérnyezetvédelmi eldirasok betartasaért, ill. betartatasaért.

Miskolc, 2018. junius hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvédelmi muszaki leiras

“Zoldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Térvilagitasi rendszer
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847

kiviteli terve

Az épllet tlzveszélyességi osztalya szerint: “D” mérsékelten tlizveszélyes.

Villamos energia ellatas:

Az éplilet elektromos elosztéja az ELMU EMASZ halézatrél taplalandé be 0,4 kV-os fesziiltség
szinten. A fogyaszt6i berendezések zarlatvédelemmel rendelkeznek.

Levalasztas:

A helyi levalasztas az elosztok fékapcsoldjaval valamint az éplletvilagitasi fékapcsoléval térténik,
a kdzponti levalasztast a féelosztdéban kell megvaldsitani.

Villamvédelem: lasd mUiszaki leiras vonatkozé fejezetét

Tiizveszélyes anyaqok:
Az elektromos rendszerben éghet6é anyagot csak a kabelek mlanyag szigetelése képvisel.

Tldzvédelem:
Az érintett helyiségek tlizvédelmi szempontbdl ,D” mérsékelten tlizveszélyesek.

Tizmeqgel6zés:

A szerelési munkak idejére szikséges mobil tlizoltd6 berendezések darabszamat, fajtajat és
nagysagat legkésébb a munkaterilet atadasakor az érdekeltek bevonasaval kell meghatérozni.
A menekiilési, a tlzoltasi utvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Hegesztéseket csak érvényes minisitéssel rendelkez6k végezhetnek.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi miszaki leiras

“Zoldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Térvilagitasi rendszer
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847

kiviteli terve

A terv terjedelmébe tartoz6 munkak soran ugy kell minden tevékenységet szervezni és
végrehajtani, hogy a kérnyezet terhelése (levegd-és vizszennyezés, zajterhelés) a minimumra
korlatozédjon és megelézhetd legyen a kérnyezetszennyezése.

Vallalkoz6 kételes:

- megrendel6 kdrnyezetvédelmi elbirdsait ismerni és betartani

- az esetlegesen bekdvetkezett kbrnyezetszennyezést felszamolni

- biztositani Megrendeld kérnyezetvédelmi ellenérzésének lehetéségét

- az ellen6rzés altal feltart hianyossagokat megsziintetni.

A hulladékok kezeléséért azok tulajdonosa a felel6s.

A Megrendeld tulajdonat képezd, keletkez6 hulladékot Megrendel6 elbirasainak megfeleléen kell
kezelni (minésiteni, gydjteni, tarolni, szallitani). Amennyiben Vallalkoz6 a hulladék tulajdonosa ,
ugy azt a Vallalkozonak kell az izemi tertletr6l dokumentaltan kiszallitani és a jogszabalyoknak
megfelel6 tovabbi kezelésérdél gondoskodni. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes
hulladékok esetében az elbirasoknak megfelel6 olyan Gzemi gydjtéhelyet kell kialakitani, ami
alkalmas a veszélyes hulladékok fajtanként szelektalasra és gyljtésére. A veszélyes hulladékot
eredményezd és azzal kapcsolatos tevékenység fentebb emlitett gydjt_hely nélkil nem kezdhetd
meg.

A terv targyat képez6 rendszerek, berendezések, késziilékek tizemszerli mikoédéstik

soran:

- a levegd tisztasagat nem veszélyeztetik, ezért a tervek levegétisztasag-védelmi
hatésagi egyeztetést illetve alldsfoglalast nem igényelnek.

- a vizmindséget nem veszélyeztetik,

- a kérnyezetlk zaj- és rezgésterhelését egyéltalan nem ndvelik, ezért a tervek
kérnyezetvédelmi  hatésagi egyeztetést illetve zajkibocsatasi hatarérték
megallapitast nem igényelnek,

- veszélyes hulladék nem képzddik.

A koérnyezet rendezését a technoldgiai szerelési munkakkal parhuzamosan kell végezni.
Vallalkoz6 minden dolgoz6ja koételes a kdérnyezetvédelemmel kapcsolatos szabalyokat
tevékenységi kérén belll betartani, illetve betartatni.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Minoségbiztositasi miuszaki leiras

“Zoldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Térvilagitasi rendszer
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847

kiviteli terve

Jelen fejezet a min6ségbiztositas altalanos kévetelményeit targyalja.

A mindségbiztositasi tervfejezet a 89/2005. (V.5.) Kormanyrendeletben megfogalmazott
kdvetelmények alapjan késziilt. Régziti a tervezé altal elsirt azon eljarasokat, eléirasokat és
tevékenységeket, amelyek szikségesek az adott tervdokumentacié vonatkozasaban a
létesitmények nagymértékii rendelkezésre allasanak mindségbiztositasa érdekében. Ehhez
tartalmazza a fizikai megvaldsitas mindazon tervi kdvetelményeit, amelyek ellen6rzése és
betartasa révén a kivitelez6 és a megrendelé gondoskodni képes a mingségrol.

A tervezettdl eltéré anyag beépitése elétt a tervez jovahagyasat kell kérni.

A Kivitelez6nek a mindségbiztositasi terv és a részletes szerelési terv részeként szerelés
ellen6rzési tervet kell késziteni, amely tartalmazza a szerelési folyamat alatt elvégzendé
ellenérzéseket, vizsgalatokat, probakat, vizsgalati eljarasokat, a vizsgalatok értékelési és
bizonylatolasi kdvetelményeit.

A vizsgalatok elvégzése, és igazolasa a Kivitelezé feladata.

A Megrendel6 mindségbiztositasi szervezete is végezhet a szerelési munkak folyaman
ellenérzéseket, melyek soran az alkalmazott minéségbiztositasi rendszer mikddését is
ellenérizheti.

A Kivitelez6 a szerelési munkak elvégzését kdvetéen a végvizsgalati tervében foglaltak szerint
ellenérzi és minésiti az elvégzett feladatot. Ezen ellenérzésekbe a Megrendelé mindségbiztositasi
szervezetének is be kell kapcsolédnia. A végvizsgalat eredményét tanasitani kell.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



ELEKTROMOS MUNKAYEDELMI ES BIZTONSAGTECHNIKAI
MUSZAKI LEIRAS

“Zoldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Térvilagitasi rendszer
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847

kiviteli terve

A tervezéssel érintett épllet elektromos hal6zatanak levalasztasa kézpontilag és szakaszosan is
megoldott. Az installaciés rendszer tlizvédelmi fékapcsoldja a tervezett féelosztdban telalhato.
A tervezett mesterséges vilagitas kielégiti az MSZ EN 12464-1:2012 szabvany illetve a 54/2014
(X1.05) BM rendelet (OTSZ) altal el6irtakat. A lampatestek karbantartas céljabol Iétrardl
hozzaférhetdk. A lampatesteket a karbantartas idejére fesziltség mentesiteni kell. A halézatrél a
levalasztas torténhet az aramkoéri kapcsolok lekapcsolasaval, az illetékes kisautomata
kikapcsolasaval, vagy az eloszt6 f6kapcsoldjanak kikapcsoldsaval. A meg nem engedett
visszakapcsolas tilté tabla kihelyezésével akadalyozhaté meg.

A kivitelezési munkak soran a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavallalok biztonsagardl szol6 térveny,
a 4/2002 (lI. 20.) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kdévetelmények) és az Epitbipari Kkivitelezés biztonsagi szabalyzata (1994 )
el6irasai betartanddk!

A berendezés létesitésénél az MSZ HD 20364 szamu szabvany betartasa kételezd. A villamos
berendezések a helyiség jellegének megfelel6 védettséggel rendelkeznek.

A vilagitds minéségi kdvetelményei az MSZ EN 12464-1 szdmu szabvany és a 3/2002. (11.8.)
SzCsM-EUM egydlttes rendelet alapjan lettek meghatarozva.

A munkaterulet érintésvédelmét a miszaki leiras érintésvédelmi fejezetében leirtak
figyelembevételével kell biztositani.

Az anyagmozgatas, szallitds, kozlekedés, csak a megrendeld altal kijel6lt legrévidebb uton
térténhet. A kivitelezési munkalatokhoz csak megfelel6 érintésvédelemmel ellatott villamos
csatlakozasu szerszdmokat lehet hasznalni. Az egyéni véddeszk6zOk hasznalatat, valamint a
tlzvédelmi berendezéseket a vonatkozo elbirasok alapjan biztositani kell.

A munkavégzéshez kézi szerszamok hasznalata szikséges. A szerszamoknak kifogastalan
allapotuaknak kell lenniik. A munkat csak megfelel6 munkaruhaban lehet végezni. Az egyéni
védbeszkdzok hasznalatat az 1993.évi XCIII. tdérvény 42.§ b. pontja szerint biztositani kell.

Miskolc, 2018. junius hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



