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Nyilvanos illemhely kialakitasa (Meglévo épilet atalakitasaval)
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2843

kiviteli terve
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2./ Mdiszaki leiras

3./ Munkavédelmi és biztonsagtechnikai miszaki leiras
4./  Koltségvetés

5./ V-1 Nyilvanos illemhely vilamos nyomvonal terve M 1:50

6./ V-2 Villamvédelem nyomvonal terve M 1:100
7./ V-3 Villdamvédelem nézeti terve 1 M 1:100
8./ V-4 Villamvédelem nézeti terve 2 M 1:100
9./ V-5 Villamvédelem nézeti terve 3 M 1:100

10./ V-6 KEF jell eloszt6 tervei

11./ V-7 E-1 jell eloszt6 tervei

12./ Elektromos anyagjegyzék

13./ Villamvédelmi kockazat elemzés

Miskolc, 2018. junius hé.

Minnich Gabor
elektromos tervez6
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ELEKTROMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

“Zo6ldebb és varosi funkciokban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-B0O1-2016-00009
Nyilvanos illemhely kialakitasa (Meglévo épilet atalakitasaval)
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2843

kiviteli tervéhez

Alulirott a ,FENYESVOLGY KFT.” (3535 Miskolc, Fényesvolgyi Gt 13.) elektromos
tervezdje a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ ), a 253 / 1997. ( XII. 20. ) sz
Kormanyrendelet ( OTEK ), az 1993. évi XClIIl. szamu térvény alapjan kijelentem, hogy a targyi
tervet a tervezés idészakaban hatalyos altalanos érvényl eldirasok betartasaval, illetve
figyelembe vételével készitettem el, azoktol eltérés nem valt szilkségessé.

Az alkalmazott fontosabb szabvanyok, el6irasok:

MSZ HD 60364-1:2009

MSZ HD 60364-4-41:2007
MSZ HD 60364-4-43:2010

MSZ HD 60364-4-443:2007

MSZ HD 60364-5-51:2010

MSZ HD 60364-5-534:2009

MSZ HD 60364-5-54:2012

MSZ HD 60364-5-559:2013

MSZ IEC 617-1:1993

MSZ EN 60598-2-22:2015

MSZ EN 61140:2002/A1:2007

Alapelvek, altalanos jellemzék elemzése,
Fogalommeghatarozasok

Biztonsag. Aramiités elleni védelem
Biztonsag. Tuldramvédelem

EpUletek villamos berendezései. 4-44. rész:
Biztonsag. Feszlltségzavarok és
elektromagneses

zavarok elleni védelem

A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése.

Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534.
fejezet:
Tulfeszliltség-védelmi eszkdzdk

Foldel6berendezések, védbévezetbk és védod
egyenpotencialra hoz6 vezeték

Lampatestek és vilagitasi berendezések

Villamos rajzjelek. Altalanos eldirasok, 6
targymutato, kereszthivatkozasi tablazatok;

Lampatestek. 2-22. rész: Egyedi
kdvetelmények.

Tartalékvilagitasi lampatestek (IEC 60598-2-
22:2014);
Aramités elleni védelem.
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A villamos berendezésekre és a villamos

szerkezetekre vonatkozé kdzds szempontok

(IEC 61140:2001/A1:2004, modositva);
MSZ EN 62305 Villamvédelem

54/2014. (XI1.05. ) BM rendelet ( OTSZ ),

A tervezéshez sziikséges jogosultsaggal rendelkezem.
Mérndki Kamarai engedélyek:

Villamosmérndki tervezé V-T /05-0239
Energetikai ( Iétesitményi és technoldgia ) tervezé  EN-T-HO / 05 — 0239
Villamosenergetikai épitmények tervez6 EN-T-VI/ 05-0239
Megujulé energia épitmények tervezd EN-T-ME / 05-023
Villamvédelmi szaktervezé VN-T-05-0239

( vizsga biz. szam: VN-75/2012/01))

Villamosenergia rendszer védelme és automatikaja szakértd: G-B-6
Energetika épitmények szakértd SZEM6

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

“Zo6ldebb és varosi funkciokban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Nyilvanos illemhely kialakitasa (Meglévo épilet atalakitasaval)
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2843

kiviteli tervéhez
1./ Afeladat 6sszefoglalasa:
A tervezett tdmbrekonstrukcié kapcsan elektromos oldalrél két feladat oldandd meg:
- A tombbels6ben meglévé lakoépllet atalakitasaval Iétrejovdé nyilvanos illemhely
villanyszerelését ki kell épiteni.

- Atervezett 0] utak és parkoldk térvilagitasat meg kell oldani

Nyilvanos illemhely kialakitasa:

1.1/ Villamos energia ellatas:

Az atépiteni tervezett éplilet a villamos energia ellatasat az ELMU-EMASZ halézatarél fogja kapni
0,4 kV-os feszliltség szinten. A targyi munka koérilményei miatt a fogyasztasmérés a
transzformator mellé keriil szabadtéri szekrénybe épitve. A mérdszekrény az ELMU-EMASZ
terlletén rendszer engedéllyel rendelkezd tipusi. Nemcsak a tervezett illemhely, hanem a
parkol6 és ut vilagitas elektromos fogyasztasat is ez fogja mérni. A tervezett fogyasztdsmeéré
szekrény mellé telepitve lesz egy kiltéri kivitell féldbe rdgzitett foldkabeles eloszté szekrény
egyedi szerelvényezettséggel. Ennek egyik leagazasardl lesz inditva a tervezett illemhely
épuletet kiszolgalé mért — fogyasztoi tulajdonu — féldkabel. Az épllet elektromos energia igénye
az 1kW-ot sem éri el, de a leagazasat és a kabelét ugy méreteztik, hogy lehetéség legyen
esetleges teljesitmény bdvitésre is. ( kézszaritd, bojler, elektromos kiegészit6 fités ). llyenek
jelenleg nem szerepelnek a tervekben, igy a beépitett elektromos teljesitmény 1200W, ami
egyidejl értékben az 1 kW alatt van.

A tervezett foldkabeles elosztoban 3x20A-es kismegszakitdt terveztink be, ahonnan egy NYY
4x16mm2-es foldkabel lesz vezetve a targyi éplletig. Itt a kiilsé falba sullyesztve egy HENSEL
gyartmanyu tipizalt fogyasztasmeré helyet terveztiink be. Tettik ezt azértm mert hosszabb tavon
az ELMU-EMASZ véarhatéan at fogja venni a hal6zat tulajdonjogéat és tizemeltetését, s ekkor mar
a mérésnek a targyi épulethez tartozé telek hataron ( jelen esetben a kiilsé falon ) van a helye. A
mérészekrénybe most nem kertil fogyasztasmérd, csak egy sorkapcsos kotéssel az érkezé NYY
4x16-os foldkabel lesz atvaltva Mkh Cu 5x10 mm2-es védbcsébe huzott vezetékre. Az érszam
kil6nbdzet a tervezett mérészekrény dsszeallitdshoz tartozé6 EPH csomoépontban lesz megoldva.
Ide lesz ugyanis bekdtve a tapkabel PEN vezetéje, s itt valik szét PE és N vezet6sre a févezetéki
rendszer. A terv szerinti Mi 74219 szekrény megoldja a targyi épulet tulfesziltség - villamaram
elleni védelmét is. Ennek a szekrénynek a rendszer engedélyes valtozata tartalmazza az EPH
szekrényt és annak szerelvényeit.

1.2./ Elosztd berendezés:

Az éplletbe egy elosztoét terveziink. A tervezett épllet féelosztéban az elsé aramkéri elem
egy 20A névleges aramu tlizvédelmi f6kapcsol6. A szekrény a bejarati kbzlekedd helyiségben a
bejarathoz kdzel helyezkedik el, igy nincs sziikség a tlizvédelmi fékapcsold tavmikddietésére.
Ugyancsak a betaplald ag elsé elemei kdzétt lesz folszerelve a tulfesziltség védelem ,2” fokozatu
eleme. Ezek utan agaznak le a tervezett vilagitasok és dugaszolé aljzatok kismegszakitoi.
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Az eloszté modularis szerelésl IP40 kiviteli maszkos takard elemekkel, kulcsra zart ajtoval. A
tervezett eloszté korszeril, egységes termékcsaladbdl kivalasztott, lzembiztos szerelvényekkel
készll. Mind a vilagitasi mind a dugalj aramkérdokbe 30 mA érzékenységl aramvédé kapcsoldkat
is beterveztink egyrészt a hatalyos MSZ HD 60364 szabvany el6irasainak megfeleléen,
masrészt az épuletben tartozkodd személyek biztonsaga érdekében.

1.3./ Vezetékezés, szerelvények:

A tervezett elektromos szerelés alapvetden a gipszkarton almennyezet f616tt a falra illetve
a mennyezetre kétegeléssel felerdsitett mianyag védécsévekbe huzott kiskabelekkel készil. A
fliggbleges szakaszok a falba sillyesztett mianyag védécsébe huzott kabelezéssel készil. A
betaplalé kabel a kiltéri mérészekrénytdl teljes hosszaban mianyag védécsébe hazva épil meg.
Az aramkori vezetékek és a gyengearamu véddcsovek a burkolat ala stillyesztetten szerelendék.

A szerelvények - kapcsolok és dugaszold aljzatok mindegyike falba slllyesztett tipusu a
szerkezeti adottsdgokhoz igazodva. A vizmentes szerelvények is slllyesztett kivitellek. A
szerelési magassagokat a terveken valamennyi szerelvény mellett jel6ltik. Alapelv, hogy a
kapcsolok magassaganak megallapitasanal az akadalymentesség kdévetelményeit figyelembe
vettlk, azaz 1Tm-es tengely magassaggal szerellink az éptiletben minden kapcsolét. A dugaszold
aljzatok 1,5 m magasra, s ezek vizmentesek.

1.4./ Vilagitasi megoldasok:

Az épulet kornyezetének vilagitdsat a homlokzati falra szerelt LED fényforrasos
lampatestekkel terveztik. Kapcsolasukat id6 program kapcsolé végzi. A mosdé és WC
helyiségekbe mennyezeti lampakat terveztink led panel fényforrassal. A tervezett atlagos
megvilagitasi szint 100 lux. Kiegészitd helyi jellegl vilagitds biztosithatdé a mennyezeti led
fényforrasos szalaggal. Kapcsolasuk mozgas érzékeldvel, a technikai helyiségben egyszeri fali
kapcsoldval tervezett.

Az épulet funkciodja és forgalma alapjan nem el6irt a tartalék vilagitas Iétesitése, igy ilyet
nem terveztink.

1.5./ Erintésvédelem:

Az érintésvédelem mddja TN-C az aramszolgaltatd taprendszeren, TN-S a mért fogyasztoi
tulajdond halézaton. Ennek megfeleléen a tavlatban tervezett elekiromos elosztonal ki kell
alakitani az épulet eph csomopontjat. Itt kell egyesiteni a hal6zat PEN vezetdjét a tervezett lzemi
foldeléssel. Az Uzemi foldelés egy rudféldelé. Az alapvédelem a vezetékek és szerelvények
szigetelésével valosul meg. Ezen tal az dramkoéri vezetékek PE erén keresztil kétendd be
valamennyi lampatest és dugalj védé érintkezéje. Az N és a PE vezet6 a tervezett elektromos KF
jeli eloszté berendezésben lesz szétvalasztva. Hiba védelemként az elosztéba 30 mA-es
aramvédd kapcsolokat terveztink a hatalyos MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvanynak
megfeleléen. Az elkészllt érintésvédelmi rendszer elSirt mérését el kell végezni és a meérési
eredményeket jegyzékényvezni kell.

1.6./ Villamvédelem:
A tervezett épllet az 54/2014 ( XII-05.) BM rendelet ( OTSZ ) —ben el6irt az MSZ 62305

szabvany szerint szamolt kockazat elemzés szerinti villamvédelmi rendszert kap. A kockazat
elemzési szamitast a tervdokumentacio tartalmazza.
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A szamitas értelmében IV fokozatu védelemre van szikség. A vonatkozé tervlapok ennek
megfeleld villamvédelmi felfogo levezetd és fdldeld rendszert tartalmaznak.

1.7./ Gyengearamu rendszerek:

Az éplletbe nem terveztink gyengearamu hal6zatot. Betdrésvédelemnek a folyamatos
nyitva tartds miatt nincs értelme. Kameras figyelé rendszer az illemhely esetében nem
szerencsés megoldas. Telefon és informatikai halézat Iétesitését a funkcié nem indokolja. Az
egyetlen gyengearamunak nevezheté készilék az akadalymetes WC vészjelz6je, amelyet a
SCHRACK ELSO gyartmanybdl valasztottunk ki.

A hatalyos eldiras ( OTSZ ) a targyi épuletre nem ir el6 tlizjelz6 rendszer létesitési
kételezettséget igy ilyet nem terveztliink

1.8./ Eplletgépészeti rendszerek:

A tervezett vizes blokk épullet gaz kazannal lesz flitve, s ugyanez a kazan éllitja elé a
hasznalati melegvizet is. A kazan szamara a szlkséges elektromos csatlakozast dugaszol6
aljzatokkal biztositjuk. Az épllet szell6zése nyilaszardkon keresztlil megoldott, igy ennek
elektromos vonzata nincs.

1.9./ Szabvanyok, rendeletek:

A jelen miiszaki leiras alapjat a lefolytatott egyeztetések, a hatalyos szabvanyok el6irasai (MSZ
HD 60364-4-41:2007 ), az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet ( OTSZ ), az MSZ EN 12464-1:2012 és
a 28/2005. ( XlI.28. ) FMM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérél sz6l6 rendelet adtak.

Miskolc, 2018. junius hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvédelmi tervezdi nyilatkozat

“Zoldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Nyilvanos illemhely kialakitasa (Meglévo épilet atalakitasaval)
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2843

kiviteli terve

Az 1996. évi XXXI. Tvr. (a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol sz616)
21.§ -anak (3) pontjaban el6irtak alapjan és a 54/2014. (X11.05.) BM rendeletben Orszdgos
TlGzvédelmi Szabalyzatban el6irtak alapjan, alulirott felelds tervezé kijelentem, hogy a targyi
kiviteli tervben, tervdokumentaciéban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos
tlzvédelmi el6irasoknak és szabvanyoknak.

Miskolc, 2018. junius hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat

“Zoldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Nyilvanos illemhely kialakitasa (Meglévo épilet atalakitasaval)
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2843

kiviteli terve

Az 1993. évi XCIIl. tdérvény (a munkavédelemrdl) 19.§-anak (2) bekezdésében elbirtak szerint
alulirott felel6s tervezd kijelentem, hogy targyi kiviteli tervben, tervdokumentacidéban a tervjegyzék
szerinti, kiadas idépontjaban megfelel az 1993. XCIIl. Térvény (a munkavédelemrdl) 18. § (1),
valamint az 1997. év C.Il. Térv. és a 3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egylttes rendelet a
munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél foglaltaknak.

Miskolc, 2018. junius hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat

“Zoldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Nyilvanos illemhely kialakitasa (Meglévo épilet atalakitasaval)
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2843

kiviteli terve

Alulirott felelés tervezdé kijelentem, hogy a targyi Kiviteli tervben, tervdokumentaciéban foglalt
miszaki megoldasok megfelelnek a az 1995. évi LIl szamu térvény (a kérnyezet védelmének
altalanos szabalyairol), az 1997. évi LXXVIII szamu térvény (az épitett kdrnyezet alakitasarél és
védelmeérdl), a 89/2005. (V.5.) Korm. Rendelet, hatalyos kdrnyezetvédelmi elbirasoknak és
szabvanyoknak.

A létesités soran a kivitelezési vallalkozd, az Uzembe helyezés utan az lGzemelteté felel a
kérnyezetvédelmi eldirasok betartasaér, ill. betartatasaért.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvedelmi muszaki leiras

“Zo6ldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-B0O1-2016-00009
Nyilvanos illemhely kialakitasa (Meglévo épilet atalakitasaval)
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2843

kiviteli terve

Az épllet tlzveszélyességi osztalya szerint: AK tlizveszélyes.

Villamos energia ellatas:

Az éplilet elektromos elosztdja az ELMU EMASZ halézatrdl taplalandé be 0,4 kV-os fesziiltség
szinten. A fogyaszt6i berendezések zarlatvédelemmel rendelkeznek.

Levalasztas:

A helyi levalasztés az elosztok f6kapcsoldjaval valamint az épiletvilagitasi fékapcsolédval térténik,
a kdzponti levalasztast a féelosztéban kell megvalésitani.

Villamvédelem: lasd miiszaki leiras vonatkozé fejezetét

Tizveszélyes anyagok:
Az elektromos rendszerben éghetd anyagot csak a kdbelek miianyag szigetelése képvisel.

Tiizvédelem:
Az érintett helyiségek tlizvédelmi szempontbdl AK tlizveszélyesek.

Tizmegeldzés:

A szerelési munkék idejére sziikséges mobil tlzolté berendezések darabszamat, fajtajat és
nagysagat legkésébb a munkateriilet atadasakor az érdekeltek bevonasaval kell meghatarozni.
A menekdlési, a tlzoltasi utvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Hegesztéseket csak érvényes minisitéssel rendelkez6k végezhetnek.

Miskolc, 2018. junius hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi miszaki leiras

“Zoldebb és varosi funkcidkban gazdag Satoraljaujhely”
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
Nyilvanos illemhely kialakitasa (Meglévo épilet atalakitasaval)
3980 Satoraljaujhely, Belteriilet, Hrsz.: 2843

kiviteli terve

A terv terjedelmébe tartoz6 munkdk soran ugy kell minden tevékenységet szervezni és
végrehajtani, hogy a kérnyezet terhelése (levegb-és vizszennyezés, zajterhelés) a minimumra
korlatozédjon és megelézhetd legyen a kérnyezetszennyezése.

Vallalkoz6 kételes:

- megrendel6 kdrnyezetvédelmi elbirdsait ismerni és betartani

- az esetlegesen bekdvetkezett kbrnyezetszennyezést felszamolni

- biztositani Megrendeld kérnyezetvédelmi ellenérzésének lehetéségét

- az ellen6rzés altal feltart hianyossagokat megsziintetni.

A hulladékok kezeléséért azok tulajdonosa a felel6s.

A Megrendeld tulajdonat képezd, keletkez6 hulladékot Megrendel6 elbirasainak megfeleléen kell
kezelni (minésiteni, gydjteni, tarolni, szallitani). Amennyiben Vallalkoz6 a hulladék tulajdonosa ,
ugy azt a Vallalkozonak kell az izemi tertletr6l dokumentaltan kiszallitani és a jogszabalyoknak
megfelel6 tovabbi kezelésérdél gondoskodni. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes
hulladékok esetében az elbirasoknak megfelel6 olyan Gzemi gydjtéhelyet kell kialakitani, ami
alkalmas a veszélyes hulladékok fajtanként szelektalasra és gyljtésére. A veszélyes hulladékot
eredményezd és azzal kapcsolatos tevékenység fentebb emlitett gydjt_hely nélkil nem kezdhetd
meg.

A terv targyat képez6 rendszerek, berendezések, késziilékek tizemszerli mikoédésiik

soran:

- a levegd tisztasagat nem veszélyeztetik, ezért a tervek levegétisztasag-védelmi
hatésagi egyeztetést illetve alldsfoglalast nem igényelnek.

- a vizmindséget nem veszélyeztetik,

- a kérnyezetlk zaj- és rezgésterhelését egyéltalan nem ndvelik, ezért a tervek
kérnyezetvédelmi  hatésagi egyeztetést illetve zajkibocsatasi hatarérték
megallapitast nem igényelnek,

- veszélyes hulladék nem képzddik.

A koérnyezet rendezését a technoldgiai szerelési munkakkal parhuzamosan kell végezni.
Vallalkoz6 minden dolgoz6ja koételes a kdérnyezetvédelemmel kapcsolatos szabalyokat
tevékenységi kérén belll betartani, illetve betartatni.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
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kiviteli terve

Jelen fejezet a min6ségbiztositas altalanos kévetelményeit targyalja.

A mindségbiztositasi tervfejezet a 89/2005. (V.5.) Kormanyrendeletben megfogalmazott
kdvetelmények alapjan késziilt. Régziti a tervezé altal elsirt azon eljarasokat, eléirasokat és
tevékenységeket, amelyek szikségesek az adott tervdokumentacié vonatkozasaban a
létesitmények nagymértékii rendelkezésre allasanak mindségbiztositasa érdekében. Ehhez
tartalmazza a fizikai megvaldsitas mindazon tervi kdvetelményeit, amelyek ellen6rzése és
betartasa révén a kivitelez6 és a megrendelé gondoskodni képes a mingségrol.

A tervezettdl eltéré anyag beépitése elétt a tervez jovahagyasat kell kérni.

A Kivitelez6nek a mindségbiztositasi terv és a részletes szerelési terv részeként szerelés
ellenérzési tervet kell késziteni, amely tartalmazza a szerelési folyamat alatt elvégzendé
ellenérzéseket, vizsgalatokat, probakat, vizsgalati eljarasokat, a vizsgalatok értékelési és
bizonylatolasi kdvetelményeit.

A vizsgalatok elvégzése, és igazolasa a Kivitelezé feladata.

A Megrendel6 mindségbiztositasi szervezete is végezhet a szerelési munkak folyaman
ellenérzéseket, melyek soran az alkalmazott minéségbiztositasi rendszer mikddését is
ellenérizheti.

A Kivitelez6 a szerelési munkak elvégzését kdvetéen a végvizsgalati tervében foglaltak szerint
ellenérzi és minésiti az elvégzett feladatot. Ezen ellenérzésekbe a Megrendelé mindségbiztositasi
szervezetének is be kell kapcsolédnia. A végvizsgalat eredményét tanasitani kell.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239
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kiviteli terve

A tervezéssel érintett épllet elektromos hal6zatanak levalasztasa kézpontilag és szakaszosan is
megoldott. Az installaciés rendszer tlizvédelmi fékapcsoldja a tervezett féelosztdban telalhato.
A tervezett mesterséges vilagitas kielégiti az MSZ EN 12464-1:2012 szabvany illetve a 54/2014
(X1.05) BM rendelet (OTSZ) altal el6irtakat. A lampatestek karbantartas céljabol Iétrardl
hozzaférhetdk. A lampatesteket a karbantartas idejére fesziltség mentesiteni kell. A halézatrdl a
levalasztas torténhet az aramkoéri kapcsolok lekapcsolasaval, az illetékes kisautomata
kikapcsolasaval, vagy az eloszt6 f6kapcsoldjanak kikapcsoldsaval. A meg nem engedett
visszakapcsolas tilté tabla kihelyezésével akadalyozhaté meg.

A kivitelezési munkak soran a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavallalok biztonsagardl szol6 térveny,
a 4/2002 (lI. 20.) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kévetelmények) és az Epitbipari Kkivitelezés biztonsagi szabalyzata (1994 )
el6irasai betartanddk!

A berendezés létesitésénél az MSZ HD 20364 szamu szabvany betartasa kételezd. A villamos
berendezések a helyiség jellegének megfelel6 védettséggel rendelkeznek.

A vilagitds minéségi kdvetelményei az MSZ EN 12464-1 szdmu szabvany és a 3/2002. (11.8.)
SzCsM-EUM egydlttes rendelet alapjan lettek meghatarozva.

A munkaterulet érintésvédelmét a miszaki leiras érintésvédelmi fejezetében leirtak
figyelembevételével kell biztositani.

Az anyagmozgatas, szallitds, kozlekedés, csak a megrendeld altal kijel6lt legrévidebb uton
térténhet. A kivitelezési munkalatokhoz csak megfelel6 érintésvédelemmel ellatott villamos
csatlakozasu szerszdmokat lehet hasznalni. Az egyéni véddeszk6zOk hasznalatat, valamint a
tlzvédelmi berendezéseket a vonatkozo elbirasok alapjan biztositani kell.

A munkavégzéshez kézi szerszamok hasznalata szikséges. A szerszamoknak kifogastalan
allapotuaknak kell lenniik. A munkat csak megfelel6 munkaruhaban lehet végezni. Az egyéni
védbeszkdzok hasznalatat az 1993.évi XCIII. tdérvény 42.§ b. pontja szerint biztositani kell.

Miskolc, 2018. junius hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



