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tervezett cserépfedés
(Bramac Római Protector)
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tervezett cserépfedés
(Bramac Római Protector)

15/12

16/16

tervezett 15 cm GRAFIT REFLEX
grafitadalékos EPS (expandált polisztirol)
homlokzati hőszigetelés

tervezett 25 cm KM. tégla
falazóelem - nyílásbefalazás

tervezett AUSTROTHERM XPS TOP 30
(extrudált zártcellás polisztirol)
lábazati hőszigetelés

tervezett 15 cm GRAFIT REFLEX
grafitadalékos EPS (expandált polisztirol)

homlokzati hőszigetelés

tervezett AUSTROTHERM XPS TOP 30
(extrudált zártcellás polisztirol)

lábazati hőszigetelés

- 1 rtg. páraáteresztő fólia
- tervezett 20 cm vtg. ROCKWOOL MULTIROCK
   kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg. párazáró fólia

- 1 rtg. páraáteresztő fólia
- tervezett 15 cm vtg. ROCKWOOL MULTIROCK

   kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg. párazáró fólia
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1*.1. 1.

2.

3. RÉTEGTERVEK:
1. Talajon fekvő padló (meglévő-módosított rétegrend):

-  1 cm vtg. greslap burkolat + ragasztó
-   aljzatkiegyenlítő (szükség esetén)
-  6 cm vtg. aljzatbeton (meglévő-javított)
-  15 cm kavicsfeltöltés (meglévő)

Födém: (meglévő-módosított rétegrend):
-  1 rtg. páraáteresztő fólia
-  20 cm ROCKWOOL MULTIROCK kőzetgyapot hőszigetelés
-  1 rtg. párazáró fólia
-  5 cm vtg. perlitbeton (meglévő)
-  1 rtg. szigetelő lemez (meglévő)
-  2 cm vtg. felső deszkaborítás (meglévő)
-  20/20 cm fafödém (meglévő)
-  2 cm vtg. alsó deszkaborítás (meglévő)
-  2 cm vtg. nádazás + vakolat (meglévő)

2.

Tető: (meglévő-módosított rétegrend):
-  1 cm vtg. cserépfedés Bramac Római Protector
-  24/48 cm tetőléc
-  3/5 cm ellenléc
-  1 rtg. tetőfólia 
-  15/12 cm szarufa (meglévő)

3.

fali csempeburkolat h=2,10 m

fali cs. h=1,50 m

fali csempeburkolat h=0,10 m

4.

1*. Talajon fekvő padló - vizes helyiségekben
(meglévő-módosított rétegrend):
-  1 cm vtg. greslap burkolat + ragasztó
-  1 rtg. Mapei Keraflex kenhető vízszigetelés
-   aljzatkiegyenlítő (szükség esetén)
-  6 cm vtg. aljzatbeton (meglévő-javított)
-  15 cm kavicsfeltöltés (meglévő)

4. Járda: (új rétegrend):
-  10 cm vtg. aljzatbeton
-  15 cm kavicsfeltöltés
-  termett talaj
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JELEN TERV EGYÜTT KEZELENDŐ A VONATKOZÓ SZAKÁGI TERVEKKEL !
MEGJEGYZÉS:
A terveken és a műszaki leírásban feltüntetett, betervezett építőanyagoktól,
vagy azok teljesítményadataitól eltérni csak a tervezővel történt előzetes
egyeztetés, és a tervező írásos belegyezése után lehetséges!
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