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Tisztelt Kérelmezé!

A banyaszatrol sz6l6 1993. évi XLVIIL. térvény végrehajtisara kiadott 203/1998.
(XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a alapjan az MSZ 7487/2 az MSZ
7048/1 és MSZ 7048/3 szabvanyok figyelembe vételével targyi engedély
kiadasahoz az alabbi nyilatkozatot tesszik:

Szakagi nyilvantartdsunk alapjan a téargyi létesitmény altal érintett tervezési
teriileten Tarsasdgunk tulajdonaban, ill. kezelésében gazeloszté vezeték iizemel.
A benyuljtott tervdokumentacion feltiintetett gdzeloszté vezeték nyomvonala
nyilvantartasunkkal megegyezik.
A targyi létesitmény a meglév8 gazeloszt6d vezeték, ill. épitési-, haszndlatba vételi
engedellyel rendelkezd, de még lizembe nem helyezett varhatd ismert tovabbvezetés,
rekonstrukcié nyomvonalat és biztonsagi évezetét az aldbbiak szerint érinti:
a meglévé k6zépnyomasii gazvezeték védisovezetét, melynek mérete:
®* DN 63 4-4 m, NA 250 9-9 m, NA 200 9-9 m, NA 150 9-9 m,
illetve a fdldbe fektetett gazeloszté vezetékek nyomvonalat, melynek
védotavolsaga parhuzamos vezetés esetén:
- nyomott szennyvizvezetéktél legaldbb: 0,7 m
- Ureges, tulnyomas nélkili kézmditél vagy mtérgytél, aknatdl legalabb: 1,0
m
¢ keresztezésnél a vezetékek kdzstt fiiggdlegesen: min. 0,2 m.
A védbivezetet és a védGtdvolsdgot a gézvezeték alkot6jatdl szamitva, mindkét
oldalan kulén-kilén kell figyelembe venni.
A biztonsagi dvezeten beliil tilos:

> a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen
épitmény elhelyezése;

> a tlzrakas, illetve anyagok égetése:

> az elosztdvezeték Adllagat veszélyeztetS mar6- és tlizveszélyes anyagok
kiontése, kiszérdsa;

> a robbantasi tevékenység;

» anyagok elhelyezése, taroldsa;
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Az eloszté vezeték tengelyétél mért 2-2 m-es, tovabba az energiaellato,
tavfeliigyeleti, hirkdzlési és korréziovédelemi kabelek tengelyétol mért 1-1
m-es biztonsagi 6vezet részben tilos:

> a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb,
a felszin megbontdsdval jéré tevékenység (a tovabbiakban: féldmunka) végzése,
valamint :

> a tereprendezés.

A targyi tervszerinti kivitelezéshez az alabbi feltételek betartasa mellett
jarulunk hozza:

Az épitési tevékenység f6vallalkozd kivitelez6jének - &t nem harithatd felelGsséggel -
gondoskodnia kell az épitési teriileten a kivitelezési munka megkezdése elétt az
Uzemeltetd szakmai felligyelete mellett a keresztezett Iétesitmény nyomvonaldnak és
a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti dvezet
kijelolésérdl, a kijeldlt dvezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartdsarél, a
keresztezett létesitmény feltardsarél és a keresztezés takarasa elétt az Gzemeltetd
értesitésérél. A kijeldlés helyességéért az lizemeltetd a felelds. A kijel6lés Ggy is
teljesithet8, hogy a f6vallalkozé kivitelez8 a kijeldlést az tizemeltetstd| megrendeli. A
kijelolés szakmai felligyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelezd koteles viselni.

Tajékoztatjuk, hogy a fentiek értelmében a benyajtott dokumentumok szerint
a sajatos épitmény, miitargy az alabbi feltételek betartasaval €pithetd meg.

Gépi foldmunkat a keresztezett gazelosztévezeték feltarasahoz sziikséges
szilard burkolatd Gt felbontasa kivételével, az elosztovezeték szélsd alkotoitdl
szamitott 1-1 méteres 6vezeten beliil végezni nem lehet.

A téargyi épitési terlleten a munkateriilet étadés-étvételét, megel6zéen, de
legalabb a kivitelezés megkezdése elétt 10 nappal a TIGAZ-DSO Kft Terileti
Uzemeltetési egység Szerencsi Uzeménél 3900 Szerencs, Huszarvar u. 32. sz. fax.:
36-47/560-308 -- szakfeliigyeletet irasban kell megrendelni.
Szakmai nélkiil az épitésij tevé sége

Felhivjuk a kivitelezé figyelmét, hogy szakfeliigyelet végzése soran
nyilatkozatunk médositasanak jogat fenntartjuk.

Kivitelezés sorén a gdzvezetéket érint§, a TIGAZ-DSO Foldgazelosztd Kft. Altal
egyeztetett helyszinrajznak, kézm(nyilatkozatnak a munkatertileten kell lenni.

Abban az esetben, ha az egyeztetéstdl eltéréen tovabbi méretmegadds sziikséges, azt
kutatéarok &sasaval kell meghatdrozni. A keresztezett, megkdézelitett létesitmény
biztonsagi 6vezetén belilli feltdrds céljabol végzett foldmunka csak az Gzemeltet6 vagy
megbizottja szakmai feliigyelete mellett végezhetd.

Keresztezés esetén, épités el6tt a gazvezetéket minden esetben kutaté arok
asasaval kell megkeresni. A kutaté arkot (atatfaras esetén az indité aknat is)
kizardélag kézi munkaval szabad feltarni.

A munkavégzés soran minden feltart gdzvezeték szakaszt csak fenti illetékes tizemiink
engedélyének birtokdban szabad eltakarni, a feltart vezeték védelmérél, annak
eltakarasaig a kivitelez8 kételes gondoskodni. Felhivjuk a kivitelezé figyelmét,
hogy iizemel6 gazvezeték rizetleniil huzamosabb ideig takaratlan allapotban
nem maradhat! Gazvezetékre egyéb kézmiivek mitargyait elhelyezni tilos!

ini_mitargyainak /iranyjelzé bélvak

tolézarak, szaglék/ eltakarasa, megrongalasa, eltavolitasa tilos!

A keresztezd, megkézelit§ épitmény épittet6jének gondoskodnia kell a meglévd
létesitményen megvaldsitani sziikséges &talakitidsok terveinek elkészitésérdl, a
kivitelezési koltségek viselésérél és a biztonsagi o6vezet kialakitdsa érdekében
sziikséges koltségek viselésérél,
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A munkavégzeés teljes idStartama alatt, a gazeloszté vezeték biztonsagi évezetén beliil
tilos az anyagok elhelyezése, taroldsa. Abban az esetben, ha az épitési tevékenység
végzése soradn a gazelosztd vezeték nyomvonala felett nehezgepJarmuvek (3,5 tonnat
meghalado6 tdmeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlédésszerlien kézlekednek, ezt
a terlletileg illetékes Uzemunkkel egyeztetni sziikséges. Ebben az esetben a
gazeloszt6 vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépiteni, peldaul betonlapos
védelem.

Gézvezeték keresztezésnél a legkisebb tavolsdg min. 0,2 m lehet. Keresztezés esetén,
szennyvizvezeték épitése elbtt a gdzvezetéket kutatd drok asdséval kell megkeresni,

Amennyiben a gazvezetéket Ureges, tllnyomas nélkili kézmdiivel feltlrd keresztezik,
a keresztezés helyén a keresztezett |étesitmény szélsé vonalatél, erlnt05|kJatol
legalabb 1-1 m tllnyUlast véd8csébe kell helyezni a gazvezetéket.

A gazvezetéken végzend§ utdlagos védécsdvezést meg kell rendelni a TIGAZ-DSO Kft-
nél, melynek kéltsége a targyi beruhazast terheli.

A keresztezési szakaszoknal a nyomvonalak keresztezési szége 30° - 150°
kozott legyen.

Ha a munkaterlleten gdazszivargast észlelnek, vagy a gézvezetéket megsértették,
akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300 -300 éjjel-nappal ingyenesen
hivhaté Gzemzavari bejelentd telefonszamon.

Targyi lete5|tmeny hasznalatbavétele, Uzembe helyezése csak tarsasidgunk erre
vonatkozé irasos hozzajaruld nyilatkozata utdn térténhet meg.

A tervezett létesitmény épitési engedélyének kiadasahoz hozzajarulunk.
A nyilatkozat a kiadadstol szamitott 6 honapig érvényes.

Szerencs, 2018.07.19.
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