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ALAIROLAP

Helyi gazdasagfejlesztés Satoraljaujhelyen
H(itéhaz kialakitasa
Satoraljaujhely Hatar at, 647/19 hrsz.

Megrendeld: Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata
3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.

Beruhazé: Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata
3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.

Tervezo cég: Elektromos Tervez6 Iroda
3950 Sarospatak, Vak Bottyan utca 1/a

Felel6s tervezo: Noszaly Istvan
MMK-05-1465
EN-t, V-t

Noszaly Istvan
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Meglévd éplilet atalakitasa
Satoraljaujhely Hatar at, 647/19 hrsz.
- volt hatardr laktanya -

Kiviteli Terv

Alulirott a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ), TvMI 7.2:2016.07.01 Tlzvédelmi M(iszaki
Irdnyelv, a 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet (OTEK), az 1993. évi XCIII. szdmU torvény
alapjan kijelentem, hogy a targyi tervet a tervezés id0szakaban hatdlyos altalanos érvény(
el6irasok betartasaval, illetve figyelembe vételével készitettem el, azoktdl eltérés nem valt
szlikségessé.

A munkavédelmi fejezetben meghatarozottak alapjan az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsdgos munkavégzés térvényben eldirt kdvetelményeit betartottam.
A terv megfelel a vonatkozé MSZ szabvanyok, valamint az érvényben |évd tipustervek,

vonatkozo hatalyos jogszabalyok elGirasainak.

A tervdokumentacié elGirasaitdl eltérni, illetve azokat megvaltoztatni csak a tervezd
hozzajarulasaval lehet!

Fontos villamossdgi szabvanyok:

MSZ EN 50160, MSZ HD 60364,MSZ IEC 617-1:1993, MSZ EN 61140:2002/A1:2007,
MSz EN 60598-2-22:1998/A2:2008, MSZ 172-2:1994, MSZ 172-3,4:1978, MSZ EN
62305, MSz 1585:2001, MSZ 1600-3:1986, MSZ 1600-11:1982, MSZ 1610 1-
5,7,8:1970, MSZ 1610 6:1979, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2-3:1980, MSZ
13207:2000, MSZ 2364 szabvanysorozat

Sarospatak, 2017.12.29.
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MMK 05-1465 EN-t, V-t


User
Noszály


Elektromos Tervez6 Iroda
3950 Sarospatak, Vak Bottyan utca 1/A Tel: +3620/487-5414 e-mail: noszi@pr.hu

MUSZAKI LEIRAS

1. Villamos energia ellatas

A T. Epitteté helyi gazdasagfejlesztés keretében meglévé épllet &talakitasaval
h(it6haz létrehozasat tervezi. A tervezett éplilet villamos energia igénye 3x50A, mely
az épulet északkeleti oldalan talalhato, meglévé foldre telepitett elosztdszekrénybdl
(E4) biztosithatd egy Uj ledgazas kiépitésével.

2. Elosztasi rendszer

Az E5 jelli elosztoban meglévd foékapcsold kielégiti @ TvMI 7.2:2016.07.01 irdnyelv
6.1.1 pontjaban foglalt elGirdsokat, ezért tlizvédelmi fGkapcsoldként funkcional.

e Az épitmény villamos berendezésének egészét kapcsolja le az épitményen kiviili
és/vagy épitményen bellli dramforrasrol.
e Segédeszkoz nélkil alkalmas az Uzemi dram megszakitasara

* J6l megkdzelithetd, jol felismerhetd

Az E4 jell elosztétdl NYY-j 5x16mm2 foldkabelt terveztink a targyépllet E5 jell
elosztéjaig. E5 jelli elosztéban kapnak helyet a Vvilagitds, a dugaljak, a
hlitékompresszor és a csatlakozétabla (CSK) aramkorei.

3. Aramiités ellen védelem médja:

Az aramutés elleni védelem mddja az MSZ HD 60364-4-41 szabvany szerint nullazas
(TN-C-S rendszer). Ennek megfeleléen a tervezett EF jell szekrénynél lesz kialakitva
az épllet EPH csomopontja, ahol egyesitve lesz a haldozat nulla vezet6je a tervezett
Uzemi foldeléssel. Az EPH csomodponttdl 6mm? réz vezetékkel tervezem bekoétni az
épliletbe beléps fémes kézmU vezetékeket.

Kiegészitd  védelemként egyenpotencidld  Osszekotéseket kell  alkalmazni.
Erintésvédelmi vezetSt minden fogyasztdhoz ki kell épiteni. A véddvezeték és az
egyenpotencialra hozé vezetdk kiépitésénél az MSZ HD 60364-5-54 szabvany
rendelkezéseit kell figyelembe venni. EPH gerincvezet6 minimalis keresztmetszete
MCU 16mm2, vagy ezzel a vezetOképességgel megegyez6 mas anyagu vezetl. Az
EPH bekotOvezeték minimalis keresztmetszete MCU 6mm?2.

Hibavédelemként aramvédG6-kapcsolast kell alkalmazni az 6sszes aramkorben, mely
dugaszold aljzatokat és szabadtéri fogyasztdkat lat el.

4.Vezetékezés, szerelvények

AlapvetGen falon kivili tomitett szerelésmaodot kell alkalmazni. A tervezett kapcsoldk
és dugaszold aljzatok vizmentes fehér szini a helyiség jellegének megfelel6
védettségliek lesznek. A szerelvények szerelési magassaga egységesen 1,5m a
padlészintt6l szamitva. Az épllet vezetékezése réz erl mlianyag szigetelés(
kiskabellel készll, melyet mlianyag véd6csében kell vezetni. A szerelés a beépitett
teljesitménynek megfelel6 keresztmetszetekben torténik.

5. Villamos installacio

Vilagitas

A megvilagitdsi szinteket a 3/2002. ( II.8. ) SZCSM-EUM egylttes rendelet
elGirasait kovetve szamitottuk.

A helyiségek jellegének és rendeltetésének megfelelé vilagito-testeket
alkalmaztunk, melyek felszerelése mennyezeten és oldalfalon torténik.
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Az elGirds szerint minden helyiségre a&ltaldnosan 200lux megvilagitasi szintet
terveztink.

Az épllet kulsé kornyezetének vilagitasat az épllet bejaratai folé és homlokzatara
elhelyezett |dampatestek fogjak biztositani. A helyiségek vilagitasanak kapcsolasa
helyiségenként torténik.

Biztonsagi vilagitas

Tartalék vilagitast nem terveziink a létesitménybe, mivel az OTSZ ezt az adott
alaptertletli és funkcidju éptiletben nem irja eld.

6.Villamvédelem

Kockazat elemzés alapjan:

Az épiiletre sziikséges norma szerinti LPS IV villam és tualfesziiltségvédelmi
rendszer kiépitése.

- A szamitasok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan térténtek.
- A villamvédelmi potencialkiegyenlitésr6! minden esetben gondoskodni kell, az
MSZ EN 62305-3:2011 kévetelményeinek megfelelben.

Sarospatak, 2017.12.29.

Noszaly Istvan
EN-t, V-t
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1.

ELEKTROMOS MUNKAVEDELMIES BIZTONSAGTECHNIKAI MUSZAKI
LEIRAS

A tervezett épllet tlizrendészeti besorolasa ,,D” mérsékelten tlizveszélyes.

Az épllet elektromos halézatanak levalasztasa kézpontilag és szakaszosan is
megoldott. A tlizvédelmi kapcsold az éplilet foelosztdjaban talalhaté.

A tervezett mesterséges vilagitas kielégiti a 3/2002. (II.8.) SZCSM-EUM egyittes
rendelet altal elGirtakat. A |ampatesteket karbantartdas idejére feszlltség
mentesiteni kell. A haldzatrdl a levalasztas torténhet az aramkori kapcsoldk
lekapcsolasaval, az illetékes kisautomata kikapcsolasaval, vagy az elosztd
fokapcsoldjanak kikapcsolasaval. A meg nem engedett visszakapcsolas tilto tabla
kihelyezésével akadalyozhaté meg.

Az erbatviteli rendszerre kapcsolt fogyasztokat, motoros hajtasokat, illetve ho és
fejlesztd készililékeket karbantartdsuk idejére a haldzatrdl le kell valasztani. A
halézatrdl a levalasztas torténhet a gépek mellett elhelyezett tiltd kapcsoldk
lekapcsolasaval, az illetékes kisautomata kikapcsolasaval, vagy az elosztd
fokapcsoldjanak kikapcsolasaval.

Munkat csak a munkavégzés személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgat
tett, szakképzett dolgozd végezhet. Munkat csak ép, biztonsagos, az elGirasok
szerint fellilvizsgalt szerszamokkal, gépekkel, illetve véddeszkozokkel szabad
végezni. A Kkivitelezésért felel6s vezetd koteles ellendrizni ezek biztonsagos
allapotat, a védoeszkozok szabalyos hasznalatat.

A munkavégzés, az anyagmozgatas Uugy torténjék, hogy az senkit ne
veszélyeztessen. A munkatertleten csak a szlkséges létszamU dolgozd
tartéozkodhat.

A kivitelezési munkak soran a 2000. évi LXXV. Sz. a Munkavallalok biztonsagarol
sz6l6 torvény, a 4/2002 (I1.20.) SZCSM-EU rendelet (Epitési folyamatok soran
magvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelmények) és az EpitSipari
kivitelezés biztonsagi szabalyzata (1994) betartanddak.

Tilzveszélyes munkavégzés

A tlizveszélyes munkak végzéséhez a szakképzett személynek érvényes tlzvédelmi
szakvizsgaval kell rendelkeznie. A munkat csak a munkat végzd felettese altal
kiallitott ,irasbeli engedély tlzveszélyes munka részére” nyomtatvany kiallitasa utan
szabad végezni.

A szlkségessé valé alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzése soran

maradéktalanul be kell tartani a targyi fogyasztasi hely tlizvédelmi szabalyzatdban
elbirtakat.
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Kornyezetvédelem

A beépitésre keril6 berendezéseknek kornyezetkarosité hatadsa nincs, veszélyes
hulladékot nem bocsatanak ki, valamint nem szennyezik a levegot.

A szereléskor lehetb6leg kornyezetbarat anyagokat kell alkalmazni, kiilonos tekintettel
a festékekre. A kivitelezéskor a kérnyezetre artalmas anyagok hasznalata esetén azok
kornyezetbe jutédsat meg kell akadalyozni.

A kivitelezési munkak, valamint az Uzemeltetés soran keletkezett kornyezet-
szennyezés az MSZ 21454-1/1983 sz. szabvany altal megengedett értéket nem
haladhatja meg. A keletkezG, kornyezetre artalmas anyagok, egyéb hulladékok
Osszegylijtésérdl és elszallitasardl gondoskodni kell.

A tlizoltd eszk6zok olyanok legyenek, hogy anyaguk az 6zonréteget ne karositsa a
megengedettnél nagyobb mértékben.

A kivitelezbnek kell gondoskodni a beépitendé készllékek kornyezetvédelmi
szempontbodl biztonsagos szallitasarol és tarolasardl. A munkaterlletet és a szallitasi
utvonalakat folyamatosan tisztan kell tartani. A kdrnyezetet a rezgés és zajterheléstdl
védeni kell.

Sarospatak, 2017.12.29

Noszaly Istvan
EN-t, V-t
MMK 05-1465
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2. Elektromos alaprajz NI-2017/298-2
3. E5 jelli eloszté egyvonalas kapcsolasi rajz NI-2017/298-3
4. CSK jell elosztd egyvonalas kapcsolasi rajz NI-2017/298-4
5. Villdmvédelem délkeleti nézet rajz NI-2017/298-5

6. Villamvédelem északkeleti nézet rajz NI-2017/298-6
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Délkeleti homlokzat

LPS IV R=60m sugaru gérdulégémb

trapézlemez burkolat

[+4,49 5m magas felfogérad atm. 16 hg. kéracél
- = u) h— = 0 .//
Villumvédeln% potencié kiegyegn ités atm. 8 hg. ké’)ral: el
LPS IV R=60m sugaru gordulégémb 18 LPS IV R=60m sugar( gordilégémb
Y:_Z'@ § it. / .\ ~__ 25x4mm hg. laposvas szarufara régzitve
\ | : i [
24 | | ‘ 25x4mm hg. laposvas

hoszigetelt szendvicspanel b 4 . Lys o .
10 em \.ﬂ | | \ Vizsgalo 6sszekotd (magassag 1,5m)

0,00 \ t\

)

i:l%—’ /

50/50/90 pilléralap Villamvédelmi keretféldelés atm. 10 hg. kéracél talajban

10 cm sim. beton zartszelvény oszlop gﬁ;;péﬂemez fa racsostartd
1 rtg. bit. lemez 10 cm szendvicspanel fa racsostarto 10 cm szendvicspanel

6 cm szerelébeton
15 cm kavics feltéltés

Elektromos Tervezé Iroda Letesitmeny: Megbizé: i Datum: Rajzszam:
3950 Sarospatak, Vak Bottvan utca 1/a Helyi gazdasagfejlesztés Satoraljaujhelyen Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata 2017.12.29 NI-2017/298-5
. . = Hatéhaz kialakitasa 3980 Satoraljaujhely, Kossuth ter 5. s
Tel: +3620/940-3277 email:noszipr.hu Sétoraljadjhely Hatar ut, 647/19 hrsz. jaaney
M"‘*‘\;Q v. enIMK 2’5’6 465 o [Ter Beruhazo: ) Tervszam: Lépték:
- - - Villdmvédelem Délkeleti nézet Satoraljatjhely Varos Onkorméanyzata )
Noszaly Istva Mv_\", |\;|V-EV, iVlE-EN 3980 Satoraljaujhely, Kossuth ter 5. NI-2017/298
0 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9




| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | | 9
Eszakkeleti homlokzat
+4,49
4 1,5m magas felfogérud atm. 16 hg. kéraceél
LPS IV R=60m sugaru gérdildgémb 3. Z 3 LPS IV R=60m sugaru gérdilégdmb
+2,35 Y \
25x4mm hg.' laposvg a rogzitve '
N
25x4mm hg. laposvas /2-"!— JL
)
Vizsgalo 6sszekdtd (magassag 1,5m) { H !
0 1 )
|
T | T
N1 B Yz
Villamvédelmi keretféldelés atm. 10 hg. koéraceél talajbar?
10 cm sim. beton zartszelvény oszlop ﬁéccée]ztgaspézlemez fa racsostarto
1 rtg. bit. lemez 10 cm szendvicspanel fa racsostarté 10 cm szendvicspanel
6 cm szerel6beton
15 cm kavics feltdltés
Elektromos Tervezé Iroda Letesitmeny: Megbizé: i Datum: Rajzszam:
3950 Sarospatak, Vak Bottyén utca 1/a Helyi gazdasagfejlesztés Satoraljaujhelyen Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata 2017.12.29 NI-2017/298-6
. . = Hatéhaz kialakitasa 3980 Satoraljaujhely, Kossuth ter 5. s
Tel: +3620/940-3277 email:noszipr.hu Sétoraljadjhely Hatar ut, 647/19 hrsz. jaaney
M v. enIMK 05-1465 . [Terv Beruhazo: ) Tervszam: Lépték:
- - - illAamyeé = i né Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata
Noszély Istva MV-V', MV-NEV, ME-EN Villamvédelem Eszakkeleti nézet 3980 Satoraljatjhely, Kossuth tgl' 5. NI-2017/298
6 7 | | 9

-
| 2 |

| 4 5 |




Sétoraljatjhely Varos Onkorméanyza
Satoraljatjhely

Kossuth tér 5.

3980

Helyi gazdasagfejlesztés Satoraljatijhelyen
Hiitohaz kialakitasa
Satoraljatjhely Hatar ut.Hrsz:647/19

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0

3. A munka ara 0




Munkanem o6sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij osszege
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés 0 0

Osszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre osszesen
1 21-011- Villanyszerelés foldmunkaja; visszatoltéssel, 95 m 0 0 0 0
9.1.1 dongoléssel, I-IV. oszt. talajban, kabelarok
foldmunkaja 0,70 m mélységig, 0,40 m
szélességig
2 21-011- Villanyszerelés foldmunkaja; visszatoltéssel, 5m 0 0 0 0
9.2.1 dongoléssel, I-IV. oszt. talajban, radfoldeld

foldmunkaja, 1,0 m* foldkiemelés, 2,0 m
foldfarassal

Munkanem 06sszesen:




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre osszesen
1 71-001- Merev, simafalu miianyag véddcs6 65 m 0 0 0 0
1.3.1- elhelyezése, elagaz6 dobozokkal,
0110052 konnytiszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe,
Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-
THERM Mii II. vékonyfali véddcso, 16 mm,
Koéd: MU-II 16
2 71-001- Merev, simafalu miianyag véddcs6 74 m 0 0 0 0
1.3.2- elhelyezése, elagaz6 dobozokkal,
0110053 konnytiszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe,
Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-
THERM Mii II. vékonyfali véddcso, 20 mm,
Koéd: MU-II 20
3 71-001- Merev, simafalu miianyag véddcs6 79 m 0 0 0 0
1.3.2- elhelyezése, elagaz6 dobozokkal,
0110055 konnytiszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe,
Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-
THERM Mii II. vékonyfali véddcso, 32 mm,
Koéd: MU-II 32
4 71-001- Miianyag kabelvédd cso elhelyezése 20 m 0 0 0 0
5.1.2.1.2-  foldarokba, cs6 kiviil bordas vagy sima,
0130602  beliil sima fallal, hajlithato kivitel,
tekercsben, DN 100 méretig, DN 50 KOPOS
KOPOFLEX tobbrétegti véddcsd 50 m-es
tekercsben, DN 50, Cikkszam: KF 09050
BA/FA
5 71-001- Elagazo doboz illetve szerelvénydoboz 15 db 0 0 0 0
11.2.1- elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben
0121303 IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri
ACIDAX elagazé doboz, szerelt, Kod: AC
SZER
6 71-002-1.2- Szigetelt vezeték elhelyezése védbcsdbe 40 m 0 0 0 0

0213006 htzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetdvel, ledgazo kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo6 vezetékvégek bekdtése nélkiil,
keresztmetszet: 4-6 mm? PannonCom-Kabel
HO7V-K

450/750V 1x6 mm?, hajlékony rézvezetdvel
(Mkh)



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

7 71-002-1.3- Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsobe 16 m
0213016  huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetovel, leagazo kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 10-16 mm? PannonCom-
Kabel HO7V-K

450/750V 1x16 mm?, hajlékony rézvezetdvel
(Mkh)

8 71-002-21.1- Kéabelszerl vezeték elhelyezése elore 135 m
0221521 elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 erti
rézvezetdvel, elagazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozo6 vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?

PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x1,5
mm?, tomor rézvezetovel (MBCu)

9 71-002-21.1- Kabelszerl vezeték elhelyezése elore 80 m
0221522 elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 erti
rézvezetdvel, elagazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozo6 vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?

PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x2,5
mm?, tomor rézvezetovel (MBCu)

10 71-002-21.1-Kabelszert vezeték elhelyezése elére 50 m
0221561 elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 erti
rézvezetdvel, elagazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozo6 vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?

PannonCom-Kabel NYM 300/500V 5x1,5
mm?, tomor rézvezetovel (MBCu)

11 71-002-21.3- Kabelszeri vezeték elhelyezése elore 40 m
0221566 elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 erti
rézvezetdvel, elagazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozo6 vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 6 mm?
PannonCom-Kabel

NYM 300/500V 5x6 mm?, tomor
rézvezetével (MBCu)



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

12 71-002-21.5-Kabelszerii vezeték elhelyezése elore 20 m
0221575 elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 erli
rézvezetdvel, elagazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozo vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 16 mm?
PannonCom-Kébel

NYM 300/500V 5x16 mm?, tomor
rézvezetovel (MBCu)

13 71-005- Komplett vilagitasi €s telekommunikécios 7 db
1.1.2.2.2-  szerelvények; Fali kapcsolok elhelyezése,
0231349 elore elkészitett tartoszerkezetre, falon
kiviili, 10A kétpdlust kapcsol6 vizmentes TP
44, 1P 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsolo,
sziirke R: 069530

14 71-005- Komplett vilagitasi és telekommunikacios 4 db
1.1.2.5.2-  szerelvények; Fali kapcsolok elhelyezése,
0231342 elore elkészitett tartoszerkezetre, falon
kiviili, 10A alternativ (valtd) kapcsolok
vizmentes IP 44, IP 54, IP 55 LEGRAND
Plexo 55 valtokapcsolo, sziirke R: 069511

15 71-005- Komplett vilagitasi €s telekommunikécios 12 db
1.11.2.1.1- szerelvények; Csatlakozdaljzat elhelyezése,
0545197 elore elkészitett tartoszerkezetre, falon kiviil,
16A, foldelt, egyes csatlakozodaljzat (2P+F)
LEGRAND Forix [P44 fk 2P+F foldelt
csatlakozodaljzat, 16A, csapofedéllel,

gyv, sziirke (kat.szam:782393)

16  71-007- Egyéb kézi mikodtetésii terheléskapcesolod 1 db
11.2.1.3-  elhelyezése, miianyag tokozassal, 63 A-ig, 3
0313631  polusu GANZ KK KKMO0-20-6002 3 polust,
0-1 allast be-ki kapcsolod

17 71-009- E-5 jelii eloszté Kompletten 1 db
3.1.1

18  71-009- Aramkéri elosztok elhelyezése Csatlakozo 1 db
3.1.2- tabla
0000004

19 71-009- E-4 jelli eloszto atalakitasa 1 db
3.1.2-

0000008



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

20

21

22

23

24

25

26

27

28

71-010-
2.1.2.2.4-
0628484

71-010-
2.1.2.34-
0628469

71-010-
2.5.3-
0213581

71-013-
2.1.1-
0310301

71-013-
2.1.1-
0522620

71-013-
4.1.1-
0310306

71-013-5.1-
0310358

71-013-
5.5.1-
0310372

71-013-5.8-
0310381

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése elore
elkészitett tartoszerkezetre, HiitOkamra
lampa PRIMA-PC-236-TA-30 fok

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése elore
elkészitett tartoszerkezetre, PRIMA-PC-
LED40 NW 236

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése elore
elkészitett tartoszerkezetre, 2D fénycsoves
kivitelben, magnetikus el6téttel szerelt (B
energia osztalyta) GE 2D BR 28 WHL, IP
54, lampatest, fehér, atlatszo buras, 28 W-os
2D kompakt fénycsdvel egylitt, Kod:

43146

Villamharité levezet6 szerelése, elore
elkészitett tartoszerkezetre, sodronybol, kor-
vagy laposacélbol, épiiletszerkezeten kiviil,
tartéra szerelve, 60 mm?-ig OBO
horganyzott koracél, 8 mm, RDS, R.sz.:
5021081

Villamharité levezet6 szerelése, elore
elkészitett tartoszerkezetre, sodronybol, kor-
vagy laposacélbol, épiiletszerkezeten kiviil,
tartora szerelve, 60 mm?-ig Laposacél 25x4
mm

Foldelovezetd elhelyezése meglévd
foldarokba, kdracélbol, atmérd: 20 mm-ig
OBO horganyzott koracél, 10 mm, RD 10,
R.sz.: 5021103

Villam- és érintésvédelmi halozat
tartozékainak szerelése, felfogorad
szivocsucesal OBO 2 m-es acélrud, 16 mm,
koracél csatlakozoval, 101/F-2000, R.sz.:
5424208 és 5304105

Villam- és érintésvédelmi halozat
tartozékainak szerelése, foldeld rud vagy
cs6, 4 m hosszusagig OBO keresztfoldeld, 3
m hosszt, 50x50 mm, koracél csatlakozoval,
R.sz.: 5003040 és 5304105

Villam- és érintésvédelmi halozat
tartozékainak szerelése, mérési hely
kialakitasa (vizsgald 6sszekotd) OBO
vizsgalo 6sszekotd, 2 csavaros, 8/10-es
koracélhoz, R.sz.: 5315506

9 db 0
8 db 0
3 db 0
35 m 0
26 m 0
91 m 0
2 db 0
1 db 0
4 db 0



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

29 71-013-7.3- Villamvédelmi csatlakozé kapcsok 50 db
0522804

30 71-013-7.4 Erintésvédelmi halozat tartozékainak 5 db
szerelése, nagykiterjedésti fémtargy foldeld
kotése

31  71-013-9  Erintésvédelmi mérés és jegyzSkonyv 50 mp*
készitése

32 71-013-9-  Villamvédelmi mérés és jegyz6kdnyv 1 klt

0000005 készitése

Munkanem 06sszesen:
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