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Satoraljaujnely, Piactér 2594. 2596, hrsz.-U ingatlanokon
VAROSI PIAC FEJLESZTES II. UTEM

kivitelezési tervdokumentdcio

Megbizd
Satoraljadjhely Varos Onkormdnyzata
3980 Satoraljaujhely
Kossuth tér 5. sz.

Tervezd

FUNDAMENTUM Kft,
3980 Sdatoraljaujhely
Rdkoczi u. 27. sz.

Satoraljaujhely, 2018. februdr ho.
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TARTALOMJEGYZEK
Satoraljaujnely, Piactér 2594. 2596, hrsz.-U ingatlanokon
VAROSI PIAC FEJLESZTES II. UTEM
kivitelezési tervdokumentdcio

| IRATJEGYZEK

1. KUlzetlap
2. Tartalomjegyzek
3. Aldird lap
4. Tervezdi nyilatkozat
5. Epitész mUszaki leirds
6. Munkavédelmi mUszaki leirds

., TERVJEGYEZEK
E-01 Meglévé dllapot helyszinrajz M=1:250
E-02mm Tervezett dllapot helyszinrgjz M=1:250
E-04mm Rétegterv 2. M=1:250, 1:15

E-05 Meglévd dllapot fotd

Satoraljaujhely, 2018.februdr ho.
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EPITESZ ALAIROLAP
Satoraljaujhely, Piacter 2594. 2596, hrsz.-0 ingatlanokon
VAROSI PIAC FEJLESZTES II. UTEM
kivitelezési tervdokumentdcio

8 i

W
Epitésztervezdk: Acs Tamds E-05-0181
Miskolc,Soltész N.K. u.30

T

Plébdn Mihaly E2-05-0187
Satoraljadjhely,Pacsirta u. 1.

Satoraljaujhely, 2018.februdr hd
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TERVEZOI NYILATKOZAT
Satoraljaujnely, Piactér 2594. 2596, hrsz.-U ingatlanokon
VAROSI PIAC FEJLESZTES II. UTEM
kivitelezési tervdokumentdcid

Jelen tervdokumentd&cié az FUNDAMENTUM KFT szellemi tulajdona. Ezt a jogot a
Polgdri Torvénykdnyv és az 1999. évi LXXVI. szamuy, a szerzdi jogrdl szold térvény
biztositja. Tilos a terv egészét, részletét vagy koncepcidjat mdashol €puld
|étesitmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhaszndini.

Alulirott tervezdk kijelentjuk, hogy a tervezés sordn a 312/2012.(X1.8.) szadmu
Kormdny rendelet az épitésigyi és épitésfeligyeleti hatdsagi eljarasokrol és
ellendrzésekrdl, valamint az épitésigyi hatdsdgi szolgdltatdasrdl szold rendelet
eléirdsai szerint jartunk el. A 104/2006. (IV.28.) Korm. sz&muU a telepUléstervezési és
az épitészeti-mUszaki tervezési, valamint az épitésigyi mdszaki szakértdi jogosultsag
szabdlyairdl sz016 rendeletekben eldirt tervezdi jogosultsdggal rendelkezink.

Jelen tervdokumentdcio és épitési tevékenység:
- Epitész tervezék: 1. Plébdn Mihdly  TN: E2-05-0187
3980 Sdatoraljaujhely, Pacsirta u. 1. sz.
2. Acs Tamds TN: E-05-0181
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kalmdan u. 30. sz.

- Epittetdje : S&toraljaujhely Varos Onkormdanyzata

- Helye : 3980 Sdatoraljaujhely, Kossuth tér 5.5z,

- Megnevezése : VAROS| PIAC FEJLESZTES Il. UTEM kiviteli terv

Tervezdk a - névjegyzéki besoroldsi (nyilvantartdsi) szdma feltGntetését s

tartalmazd - névjegyzéki bejegyzését megdllapité vagy annak megujitasat
(érvényessegét) bizonyitd dontés okiratdval rendelkeznek.

Alulirott tervezdk nyilatkozunk, hogy az dltalunk tervezett épitészeti-mUszaki
megolddsok megfelelnek a vonatkozd jogszabdlyoknak, dltaldnos ervényl és eseti
el8irdsoknak, az OTEK 50. § (3) bekezdésében meghatdrozott kdvetelményeknek,
igy kUGlondsen a kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi
kdvetelmények.

Az dltalunk tervezett épitményt nem kell megfeleltetni az energetikai
kdvetelményeknek.

A mUszaki megolddsok nem térnek el a jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl, a
nemzeti szabvanytdl.

Jelen tervezési feladatra azonos moédszert alkalmaztunk a hatdsok (terhek) és az
ellendlidsok (teherbirds) megdllapitasara és azt a tervezés sordn telies koérGen
alkalmaztuk.
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Az épitmény tervezésekor alkalmazott mUszaki megoldds az Etv. 31. § (2) bekezdés

c)-h) pontjdban meghatdrozott kdvetelményeknek megfelel.

Az épitési, bontdsi tevékenységgel érintett épitmények nem tartalmaznak

azbesztet.

A tervekben és a mUszaki leirdsokban foglalt megolddsok mindenUtt megfelelnek:

- az 1997. évi LXXVII., valamint az ezt modositd 1999. évi CXV. torvény az épitett
kdérnyezet alakitdsdrdl és védelmérdl,

- a 253/1997. (XI.20) Korm. rendelet az orszagos telepUlésrendezési és épitési
kdvetelményekrdl,

- 314/2012.(X1.8.) sz&dmu Kormdany rendelet eldirdsainak,

- az 54/2014. (XIl.5) BM rendelete, az Orszagos TUzvedelmi Szabdlyzatrdl

- az 1993. évi XCIIl. szdmu, a munkavédelemrdl szolo térvény,

- a 45/2004. (VI.26.) BM-KVVM szdmu, az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl szolo rendelet,

- 312/2012.(X1.8.) sz&dmu Kormdny rendelet

- 313/2012.(X1.8.) sz&dmu Kormdany rendelet eldirdsainak,

- a kapcsoldédo, dltaldnos érvényU rendeleteknek, eseti hatésag eldirdsoknak és
kotelezd szabvanyoknak.

Satoraljaujhely, 20185. februdr hd

e i oo

Acs Tamas Plébdn Mihaly
épi’rész tervezd épitész tervezd
E-05-0181 E2-05-0187
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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS
Satoraljaujnely, Piactér 2594. 2596, hrsz.-U ingatlanokon
VAROSI PIAC FEJLESZTES II. UTEM
kivitelezési tervdokumentdcio

1. HELYSZIN BEMUTATASA

Satoraljaljhelyen a piactér elészér a varos foétereként a mai Kossuth téren volt.
1759-ben ,Forum commune oppidi’-ként emlitik. 1796-ban Zemplén varmegye
elrendeli, hogy a piacon Ujonnan épUlt romai  katolikus templom
szomszédsagdban feldllitott épitményeket, ard bddékat mint értéktelen és
veszélyes épitményeket helyezzék d&t. Igy helyezéddtt &t a piac a Vasartér
szomszédsdagdba. A Vdasdrtér valamikor Hecske vdarosrészen helyezkedett el, ahol
vasdrokat, katonai gyakorlatokat rendeztek. Ez a nagykiteriedési terUlet
fokozatosan zsugorodott 6ssze a mai Piac tér terGletére. 1907-ben TGzoltd tér, 1950-
es évektdl Beloiannisz tér, majd 1990-es évektdl ismét Piac tér néven szerepel. Az

1960-as években épult kialakitas gydkeres atalakitdsdara 2010 évben kerUlt sor.
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A fenti helyszinrajzi vazlaton 2008 évi tervezési szakaszban a rekonstrukcié a térfalak
kdzott egységes lejtésU fellletkent kezeli az Esze Tamdas utca és Tompa utca kdzott
keleti irdnyba szélesedd teret. A térrendezési javaslat a volt tizoltd laktanyat a
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piactér kapuépuleteként veszi szdmba, és a csatlakozd épuleteket is javasolja a
tér életterébe bekapcsolni.

A 2009-10 évben megvaldsult beruhdzds sordn a rekonstrukcid fébb elemei csak
részben késziltek el.

2. A PROJEKT CELJA
A 2010 évben részben megvaldsult rekonstrukcio folytatdsa.

3. A MEGVALOSITANDO TEVEKENYSEG LEIRASA
A vdrosi piac térburkolati rendszerének tovdbb épitése, az utcai elektromos
legvezetékes térvildgitas kivdaltdsa napelemes kialakitdsira. A  napelemes
kandeldberek elhelyezését a déli oldalon cca. 20m-enként a térfallal
pdrhuzamosan, a tamfal vonaldban kell elhelyezni. Az északi oldalon az Ut két
oldaldn vdltakozéan, a lombos fdk takardsat kerUlve kell elhelyezni. A
kandeldbereket a zoldségpiac épulet acélszerkezeteinek szinével megegyezd
szinre kell festeni.

A tervezett munkdk nem épitési engedély kdtelesek.

4. ELVART EREDMENY
Satoraljatjhely Varos Onkormdnyzata dltal mikddtetett varosi piac térfellletének
novelése.

5.TERBURKOLATI RENDSZER LEIRASA

2009-ben tervezett Zéldségpiac rekonstrukcios tervetdl eltéréen kerUlt kialakitasra a
térburkolati rendszer. Ezért a térburkolati rendszer tovdbb épitésében a
megvaldsult semat kdvetjok.

Az Uj térburkolati rendszert az E-02mm tervlap szerint kell kialakitani.
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iRiigannimny A A

Esze Tamds utca

A térburkolatok a helyszinrajzon jeldltek szerint alakitanddk ki.
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A térburkolatok tervezett rétegrendjét, kialakitds modjat az Uttervezdi szakagi
tervdokumentdacidban foglaltak szerint kell megépiteni

| MEGLEVS LOMBOSFA

Satoraljaujhely, 2018. februdr ho.

s P\M—f' Pl kauaj\
Acs Tamds Plébdn Mihdly
épitésztervezd épitésztervezd

TN.: E-05-0181 TN.: E2-05-0187
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MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
Satoraljaujhely H8s6k Temetdje Emlékhely
rekonstrukcios felujitasa
kiviteli tervdokumentaciojahoz

A terv készitésénél figyelembe vettUk az épitdipari kivitelezési, a felvonuldsi, az
elékészitesi munka helyére, valamint a szikséges épitési anyagok, geépek,
szerkezetek, szerelvények és felvonuldsi épuletek elhelyezésére, valamint az
elékészité technoldgiai folyamatok elvégzésére szolgdld terUletekre vonatkozd
eldirdsokat.

6.1. A FIGYELEMBE VETT MUNKAVEDELMI ELOIRASOK:

Az épitSipari kivitelezési munkdk végzése sordn az aldbb felsorolt jogszabdlyoklban

eléirtakat kell betartani:

- A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIl. Sz. térvény (Mvt.)

- Az épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVII. térvény
(Etv.)

- A 253/1997. (XI1.20.) Kormdnyrendelet az Orszdgos TelepUlésrendezési és Epitési
Kévetelményekrdl (OTEK)

- 2/1998. (1.L16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazott biztonsagi és
egészsegvedelmi jelzésekrdl

- 3/2002. (I1.8.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimdilis szintjerdl

- 4/2002. (I1.28.) SzCsM-EUM egyuUttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési munkafolyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi
kdvetelményekrdl

- 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkdzdk €s haszndlatuk biztonsagi és
egészsegugyi kdvetelImeényeinek minimdalis szintjérdl

- 51/2000. (VIIL9.) FYM-GM-KGVIM egyUttes rendelet az épitdipari kivitelezési,
valamint a felels mUszaki vezetdi tevékenységrél

- 65/1999. (XIl.22.) EGM rendelet a munkavdllalék munkahelyen térténd egyéni
véddeszkdz  haszndlatdnak  minimdlis  biztonsadgi  és  egészségvedelmi
kdvetelményeirdl

- MSZ 2364-es szabvdnysorozat a vilamos berendezések Iétesitésérdl

- MSZ 6292 szabvdany a Gazpalackok kezelésérdl, taroldsardl és szallitasardl

- Hegesztési Biztonsagi Szabdlyzat (HBSZ)
Emelogep Biztonsagi Szabdlyzat (EBSZ)

6 2. ALTALANOS ALAPELVEK:

2.1. A létesités sordn a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a

letesitésben kdzremUkdddk feladata, amelynek teljesitésében egyUtt kell mUkddni.

2.2 A létesitésben kdzremUkodd (tervezd, kivitelezd) koteles irasban nyilatkozni,

hogy a Mvt. 18.8. (1.) bekezdésében foglaltakat megtartotta.
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2.3 A munkahelyek, munkaeszkdzdk kialakitdsa, telepitése, tovabbd a munka

megszervezése sordn az ergondmiai szempontokat is figyelembe kell venni.

2.4 Olyam munkahelyek létesitésénél, ahol mozgdskorldtozott vagy egyéb testi

fogyatékos munkavdllaldkat foglalkoztatnak, a fizikai kérnyezetnek illeszkednie kell

az emberi test megvaltozott tulajdonsagaihoz. A meglévd épllet atalakitdsa sordn

a fébejarati [épcsdsor mellett kerGl megépitésre a mozgdskorldtozottak szadmdra

elkészitett rmpa, amely biztositia a mozgdssérlliek fébejdraton keresztUl térténd

bejutasat.

2.5 Az 51/2000. (VIIl.4.) FVYM-GM-KOVIM egyUttes rendelet 2. sz. mellékletében

foglaltak szerint az épitdipari  kivitelezési tevékenység megkezdésétdl a

befejezéséig épitési napldt (irdsos dokumentdcio) kell vezetni.

Az épitési naplo idérendben tartalmazza:

- az épitdipari kivitelezési tevékenység adatait,

- Qz épitési és szerelési munkdk adatait,

- a munka menetére, megfelelésségére és dokumentumaira vonatkozd

adatokat,

- az elszdmoldashoz szUkséges jelentds tenyeket.

2.6 A kivitelezési munkdk iranyitasdra az Etv. 40.§. (2.) bekezdése szerinti felelSs

mUszaki vezetot kell kijeldinil

A felel6és mUszaki vezetd tartdés akaddlyoztatdsa esetén a  kivitelezdnek

gondoskodnia kell a helyettesitésrdl!

A fovdllalkozoé felelés miszaki vezetSje felel a kivitelezés szakszerlségéért, az

alvdllalkozok tevékenyseégének 6sszehangoldsaért!

6.3. AZ EPITESI MUNKAHELYEN BIZTOSITANDO MINIMALIS KOVETELMENYEK:

- a munkaterUleten rendet és tisztasdgot kell tartani

- a munkavégzés helyének meghatdrozdsakor figyelembe kell venni annak
elérhetdsegét

- meg kell hatdrozni a kézlekedési utakat vagy a kdzlekedési zondkat

- meg kell hatdrozni a felhaszndldasra kerUlé veszélyes anyagok és készitmények, a
foglalkozdsi  eredetl  rdkkeltd  anyagok  egészségkdrosité  hatdasanak
megeldzésere vonatkozo elSirasokat

- gondoskodni kell:

- a szUkséges karbantartasrol

- az Uzemeltetést megeldzd ellendrzésrdl

- a munkaeszkdzok és berendezések rendszeres ellendrzésrol

- a meghibdsoddsok elhdritasardl

- a kUlénbdz6 tulajdonsdgu anyagok tdroldsi terGleteit el kell hatdrolni, el kell
valasztani

- biztositani kell az anyagok szabdlyos tdroldsat, kUlonds tekintettel a veszélyes
anyagokra és készitményekre

- meg kell hatdrozni a keletkezd veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes
hulladékok kezelési és eltavolitdsa szabdlyait.

6.4. A KIVITELEZO MUNKALTATO FELADATAL:
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4.1. Kételes koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni)

4.2 Koteles az Mvt-ben meghatdrozottak alapjgn az egészséget nem
veszélyeztetd  és  biztonsdgos  munkavégzésre  vonatkozd  eldirdsokat
maradéktalanul betartani.

4.3 Koteles a koordindtor javaslatait figyelembe venni.

4.4 Koteles mindségileg, illetve szikség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavdllaldk egészsegét és biztonsdgdat veszélyeztetd kockdzatokat, kUIGNGs
tekintettel az alkalmazott munkaeszkdzdkre, veszélyes anyagokra  és
készitményekre, a munkavdllalokat érd terhelésekre, valamint a munkahelyek
kialakitasdra. (Az értékelés alapjan olyan megeldzd intézkedéseket szikséges
hozni, amelyek biztositjdk a munkakdriimények javuldsat, beéplinek a munkaltatd
valamennyi irdnyitasi szintjén végzett tevékenységbe.)

A kockdzatértékelés elvégzése munkabiztonsdgi és munka-egészségigyi
szaktevékenységnek mindsil.

4.5 Az épitési munkaterUleten kdteles megvaldsitani a minimdlis biztonsagi és
egészsegvedelmi kdvetelIményekre vonatkozd rendelkezéseket:

a.) a munkahelyek kialakitasa

b) az energia eloszté rendszerek telepitése

c) menekuUlési utak és vészkijaratok kialakitdsa

d) az esetlegesen keletkezd 10z jelzése és lekUzdése

e) a munkahelyek szellbztetése

f) a veszélyes koriimények kdzdtti munkavegzeés

g) a munkahelyek klimatikus tényezdire

h) a munkaterUletek természetes és mesterséges megvildgitésa

i) a nyilaszardk (ajtok, kapuk) telepitése

j) a rakoddterUletek kialakitdsa

k) a munkahelyi elsésegélynyuijtds

) az egészsegUlgyi és tisztalkoddsi lehetdségek

m) a pihend, melegedd, ill. tartézkodd helyiségek

n) az épitési munkahelyeken biztositandd kollektiv és egyéni véddeszkdzok
biztositasa vonatkozdsaban.

4.6 A kivitelezd koteles:

a) munkavdllaldinak a szikséges utasitasokat és tdjekoztatast kelld iddben
megadni

b) rendszeresen meggydz&dni arrdl, hogy a munkakérilmények megfelelnek-e a
kdvetelményeknek

c) a munkavdallaldk ismerik, ill. megtartjdk-e a rdjuk vonatkozo rendelkezéseket

d) a munkavégzés koériiményeinez igazodo, ill. azzal 06sszefUggd veszélyek
figyelembe vételével megfeleld munkaeszkdzdket biztositani a munkavallalok
részere

e) Uj technologidk bevezetése elbtt kelld idében megtdrgyalni a munkavallaldkkal
bevezetéslk egészségre és biztonsagra kihatd kdvetkezményeit
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f) biztositani a véddeszkdzok rendeltetésszerl haszndlhatdsagdt, védoképessegét,
a kielégitd higiénias dllapotdat, a szikséges ftisztitdsat, karbantartdsat, javitdsat,
potlasat

g) telies felelésséggel megtenni minden szikséges intézkedést a munkavdllaldk

biztonsdga és egészségvédelme érdekében.

4.7 A természetes személy munkdltaté (vdllalkozd), aki maga is végez épitési

munkdat vagy épitésszerelési munkat, kdteles megtartani a munkavédelemre

vonatkozo szabdlyokat, tovdbbd figyelembe venni a koordindtor javaslatait.

6.5. A KIVITELEZES SORAN FOKOZOTT VESZELYT JELENTO MUNKAK:

- amelyek a talajmegcsuszds kdvetkezteben betemetéssel, magas helyrdl leeséssel
veszélyeztetik a munkavallalot

- veszélyes anyagokkal, készitményekkel jard munkdk (pl. bontasi hulladek)

-egyéb jogszabdlyban a munkavdllaldokat meghatdrozott gyakorisdgban
idészakos  alkalmassagi  vizsgdlatokra  kotelez6  munkakérben  térténd
foglalkoztatds (pl. magasban végzett munkdk)

- foglalkozdsi sugdrterhelés veszélyeivel jard munkdk

- magas feszlltségU vezetékek kdzelében végzett munkdak

- vezeték nélkUli tavkozlési épitmény dltal kibocsatott elektromdagneses sugdrzds
kockdzataval jaré munkaterileten végzett munkdk

- arokban, alagutban végzett munka, féldalatti munka

- robbandanyagok haszndlatdval kapcsolatos munka

- nehéz, elére gyartott elemek &sszeszerelésével vagy szétbontdsaval kapcsolatos
munkdk.

6.6. AZ EPITESI FOLYAMATOK SORAN MEGVALOSITANDO KOVETELMENYEK

6.6.1.1 A munkahelyek kialakitasa

- Az épitési munkahelyeket az épitési munka sajdtossagaival, a valtozd
kérilményeknek, az iddjardsi kdvetelményeknek és a szakmai elvardsoknak,
valamint az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavegzés
kdvetelményei megvaldsuldsanak megfelelden kell kialakitani.

- Az anyagokat, berendezéseket biztonsdgos mddon stabilizalni kell mozgds vagy
elmozdulds ellen.

- Az épitményeket és azok részeit, az dlivanyokat, feljarokat, munkaeszkdzdket Ugy
kell méretezni, feldllitani, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére ill.
ataddsdra alkalmasak legyenek.

- Az épitményeket és azok részeit csak megszilarduldsuk utdn szabad megterhelni.

- Az épitési munkagddrok, darkok falait a talajaliekonysag figyelembe vételevel ugy
kel kitdmasztani, rézsdzni, vagy mds megolddssal biztositani, hogy
dliékonysagukat biztosan megdrizzek.

- A segédszerkezetek, dllvanyok, ill. arkok és munkagddrdk dllékonysagat, teherbird
kepessegeét rendszeresen ellendrizni kell.

- A nem megfeleléen dllékony felUletek megkdzelitése csak megfeleld, biztonsdgos
eszkdzdk, felszerelések igénybevételevel megengedett.

6.6.1.2 Energia eloszté berendezések
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- A villamos szerelvényeket Ugy kell telepiteni, hogy azok ne jelentsenek t0z- vagy
robbandsveszélyt.

- A villamos szerelvényeknek meg kell felelnibk a biztonsagi (érintésvédelmi,
robbandsbiztonsagi, stb.) kbvetelményeknek.

- A villamos berendezéseket a hatdlyos MSZ 2364-704:2002 szabvdny eldirdsai
szerint kell Iétesiteni.

- A munkaterUGleten foglalkoztatott munkavdllaldkat védeni kell a kdzvetett vagy
kdzvetlen érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben.

- Az anyagokat és a véddberendezéseket a feszUltségre, a munkavégzés
korGlményeire  és a villamos berendezéseket haszndldé munkavdllaldk
szakképzettsegére figyelemmel kell megvdalasztani.

- Az épitési munkaterUleten a villamos csatlakozd vezetékeket a mechanikai
sérUlés ellen védeni kell.

- A villamos csatlakozd aljzatokat és az dllanddra bekdtdtt kézi vilamos
készUlékeket a névleges dramig, legfeljebb 30 mA névleges kioldé hibadramg
aram-véddkapcsoloval vagy az dramkordk villamos elvdlasztdsaval (elvdlasztd
transzformator) kell védeni.

- Minden bejové és minden elosztd tdpellatasi egyseget el kell 1atni a bejovd
tapldlds levalasztasara és lekapcsoldsdra szolgdld eszkdzzel.

- Minden olyan villamos fogyasztokészilék tapforrasat vészkapcsoloval kell ellatni,
amelynél szikség lehet az &sszes aktiv vezetd lekapcsoldsara a veszély elhdritdsa
céljagbal.

6.6.1.3 Menekdilési utak és vészkijaratok

- Gondoskodni kell azok folyamatos szabadon tartdsardl.

- Veszély esetén biztositani kell valamennyi munkahely lehetd leggyorsabb és
legbiztonsdgosabb elhagydsat.

- A menekUlési utak és vészkijaratok szamat a foglalkoztatott Iétszam figyelembe
vételével kell kialakitani.

- A menekUlési utakat és vészkijaratokat meg kell jeldlni, ahol szUkséges meg kell
vilagitani, szOksegvilagitassal kell ellatni.

- Csak kifelé, a menekUlés iranydba nyithatd ajtdk alkalmazhatok.

6.6.1.4 10z jelzése és lekizdése

- A munkahely és a munkavégzés jellegétdl figgden megfeleld szamu tlzoltd
készUléket kell elhelyezni.

- A t0zolt6 készUléket ugy kell elhelyezni, hogy kdnnyen hozzdférnetbek legyenek.

- Gondoskodni kell a t0zoltd készUlékek, berendezések rendszeres ellendrzésérdl.

- A 10zolt6 készUlékek helyét tartdsan jeldini kell.

6.1.5 Zart munkahelyek szelléztetése

- A zdrt munkahelyen biztositani kell a szikséges mennyiségU tiszta levegdt, az
eldiras szerinti frisslevegd-térfogataramot.

- Mesterséges szelléztetést a munkavdllalok széma és a végzett tevékenység
figyelembe vételével kell kialakitani.
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- Gondoskodni kell a mesterséges szellbztetd rendszer dllando
mUkdddkeépessegerdl, rendszeres tisztitasarol.

- A szellbztetd rendszert Uzembe kell helyezni, azt a megfeleld mérések alapjdn
lehet elvégezni.

6.6.2 Munkavégzés veszélyes korilmények kozott

- Fizikai és kémiai kdrositd tényezdk keletkezése esetén gondoskodni kell a
biztonsdgos munkafeltételek megteremtésérdl.

- A munkahelyen a munkavdllaldk Iétszadmdanak és a veszély jellegének megfeleld
jelzé- és riaszté berendezést kell biztositani.

- Ahol a veszély jellege indokolja, a munkavdllaldk €s a munkavegzeés hatokérében
tartézkoddk védelme érdekében biztonsagi és egészségvédelmi jelzéseket kell
alkalmazni.

- Szélséséges klimatikus tényezdk eldforduldsa esetén pihendiddt kell beiktatni,
védaitalt kell biztositani a vonatkozd elbirdsok szerint (tea vagy szénsavas viz az
id8&szaktdl, idéjarastol fuggden).

- Ahol be- vagy leesése veszély van, vagy a munkavdllalét és a munkavégzés
hatokdrében tartdzkodokat leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel,
vagy mads alkalmas médon kell a védelemrdl gondoskodni.

-A munkahelyen alkalmazott munkadillds (dlivany, pddium, kezeldjarda)
kialakitdsa, elhelyezése, rogzités felelien meg a munkavégzés jellegének, a
varhaté igénybevételnek, tegye lehetdvé a biztonsdgos munkavégzést, a
szUkséges anyagok és eszkdzdk tdrolasat, a biztonsdgos kdzlekedést, fel- és
lejutdst.

-Az energio-, cs&- és kdzmihdlozatnak biztonsadgosan Uzemeltethetdnek,
kezelhetdnek, karbantarthaténak és azonosithatonak kell lennie.

- A munkahelyen a zajhatdsok és a rezgések, a por és a vegyi anyagok nem
kdrosithatjgk a munkavdllalokat és a munkavegzes hatokérében tartézkodokat
és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonsagat.

6.6.3 Munkahelyek megvilagitasa

- Minden munkahelyen megfeleld természetes €s mesterseéges megvilagitasrol kell
gondoskodni az eldirt megvildgitasi erésségben.

- A vilagitd berendezéseket a vonatkozd elbirdsok szerint kell telepiteni.

- Megfeleld szUksegvilagitast kell késziteni a mesterséges vilagitds kimaraddsa
esetére.

6.6.4 Ajtok, kapuk

- A toloajtokat biztositd szerkezettel kell ellatni.

- A felfelé nyild ajtokat visszacsapddds ellen védeni kell.

- Vészkijarati ajtdkat jeldini kell, azok belUlrdl barmikor nyithatdk legyenek.

- JdrmUforgalom kapuja mellett gyalogos kozlekedésre alkalmas kaput kell
kialakitani.

- Gépi mUkodtetésy ajtok dramkimaradds esetén kézzel nyithatok legyenek.

6.6.5 Kozlekedd utak, teriletek

- A jarmU és személyforgalom figyelembe vételével kell kialakitani szOkség esetén.




15

FUNDAMENTUM Epitdipari, Tervezd és Szolgaltatd Kft.
Iroda: 3980 Sétoraljaljhely, R&koczi Ut 27.
Tel/fax.: /47/-521-511 % Mobil: 06-209-358-132
e-mail: fundamentumkft@internetker.hu % honlap: www.fundamentumkift.hu
Torzsszam: F/2018-03

- Biztonsagos szintkUldnbseg athidalokat kell épiteni.

- Megfelel6 egyenessegrdl, botldsmentessegrdl gondoskodni kell.

- Anyagtdrolds a kdzlekedési Utvonalon filos!

- Megfelel6 véddtavolsagot kell tartani a jarmd- és gyalogos forgalom kdzott.

- A veszélyes munkaterUleteket el kell keriteni, a beltéri jogosultsagot szabdlyozni
kell.

6.6.6 Els6segélynyujtas

- A kUIoN eldirds szerinti szakképzett személyt folyamatosan biztositani kell.

- 50 {6 foglalkoztatott Ietszam felett elsésegélynyujtd helyiséget kell kialakitanil

- Az elsésegélynyujtd helyet fel kell szerelni a szUkséges eszkdzokkel, azt meg kell
jeldini.

- A mentdszolgdlat cimét, telefonszdmat elérhetd helyen, feltinden jeldini kell.

6.6.7 Tisztdlkod6 és mellékhelyiségek

- A munkavdllalok részére megfeleld 6l1tézEt kell biztositani, ha nem varhatd el,
hogy mashol &ltézzenek.

- Az 8lt6z6k kdnnyen megkozelithetdek, Uldhellyel felszereltek legyenek, megfeleld
méretUek legyenek (minimdlis alapterUlet 6 m2).

- 10 f6 foglalkoztatott Ietszam alatt kdzos ferfi-ndi 61t6z4 is kialakithato.

- SzUkségq ill. eldiras szerint mosdohelyiséget, zuhanyozd helyiséget kell kialakitani.

- Legaldbb 1 db bellIrdl zarhats illemhelyet kell biztositani.

6.6.8 Pihendk, tartézkodok

- A munkavdllaldk széma figyelembe vételével kdnnyen elérhetd pihend, ll.
tartdzkodd helyet kell biztositani.

- Legaldbb 2,2 m? alapteriletd nyithaté ablakkal ellatott helyiseéget kell biztositani
pihendként, téli idészaklban fUthetéen.

- Gondoskodni kell a nemdohdanyzok védelmérdl.

6.6.9 Egyéb rendelkezések

- Az épitési hely kdrnyezetét, hatdrdat ki kell jeldlni, jelzbtablakkal ellatni.

- A munkaterUleten foglalkoztatott munkavdllalok részére megfeleld mennyiségU
ivovizet kell biztositani.

- Gondoskodni  kell olyan megfeleléen kialakitott zdrt térrdl, amelyben a
munkavdllaldk az iddéjards hatasatdl védetten, higiénikus korOlmények kodzott
etkezhetnek (pl. lakdkonténer).

- Az idgjdrastol védett étkezd helyiséget kell biztositani, megfeleld ételmelegitd

lehetdséggel.

-A szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés jellegének és a
munkakorilményeknek megfelelé megolddasokkal, munkaszervezéssel, egyéni
védelemmel, melegedési lehetdséggel, védditallal -  gondoskodni kell @

munkavdllalék idgjaras elleni védelmerdl.
- Az épitési munkahelyen fejvédoé sisak haszndlata kotelezé! Kivéve a belsé
munkahelyen végzett irodai és szakipari munkdkat.
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- A magasbdl térténd leesés elleni védelmet muUszaki megolddssal (pl. dllivany)
vagy egyéni véddeszkdz biztositasaval kell megoldani (munkadv, biztonsdagi
hevederzet).

- Zuhands elleni egyéni véddeszkdz rogzitésére megfeleld teherhordd szerkezetet
kell kijeldIni.

-A zuhands ellen védd egyéni véddeszkdzoket iddszakosan vizsgdini kell a
szabvdany szerint.

- Az egyeb egészsegkdrositd hatdsok ellen a munkavdllaldk részére megfeleld
véddldbbelit, védoruhat (pl. hideg ellen), véddkesztyUt kell biztositani!

- Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos
munkavégzés dohdnyzdsi  tilalom elrendelését  teszi  szUkségessé, kUldn
dohdanyzohelyet kell kijeldIni.

6.7. KOMUVES MUNKAK

-A falazd dllias padozatdnak szintierdl mérve legfeliebb 1,4 m magassagig
vegezhetd falazdé munka.

- A pdrkdanyokat kiddlés ellen biztositani kell.

- A felhaszndini kivant épitész elemek elhelyezésére méretezett dllivanyt kell
biztositani.

- Konzolos szerkezet szabad vegét ald kell tdmasztani a terhelés biztositdsdig.

- Elére gydrtott fodemgerenddk elhelyezéséhez fogado dlldst kell biztositani.

- A fédémen boftldsmentes, szildrd felUletet kell Ietesiteni.

- Présleg szerszammal létrardl munkat véegezni nem szabad!

- Az épitményrdl targyakat ledobni csak biztonsdgos ledobd helyrdl, a terUletet
figyeld személy igénybe vételével lehet.

- Az anyagcsuszddkat biztonsdgosan kell kialakitani, a kdrositd por keletkezesét
meg kell akaddlyozni.

6.8. SZAK ES SZERELOIPARI MUNKAK

-A munkavdllald csak olyan munkdaval bizhatdé meg, amelynek ellatasara
egészsegileg alkalmas, rendelkezik oz egészseget nem veszélyeztetd és
biztonsdgos munkavégzéshez szikseges ismeretekkel, készségekkel  és
jartassaggal.

- A munka egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos elvégzéséhez megfeleld
szakképzettsegU €s szamu munkavallalot kell biztositani.

-A tetd kdzeleben datmend esetleg csupasz villamos vezetékeket feszUltség
mentesiteni kell.

- Forrdé ragaszté anyagot tartalmazd edényt csak véeddkesztylben szabad
mozgatni.

- Olvasztdsi munkdhoz az edényt legfeliebb % részig lehet megtolteni.

- Az olvasztoszint mellett t0zoltd felszerelést kell biztositani.

- Forré bitumennel munkdat csak zart rundzatban szabad végezni.

- Kétagu letrdn csak egy munkavdallald tartézkodhat.

- Zart térben felUlettisztitdsokat csak hatdsos szellbztetés mellett lehet végezni.

6.9. EPITESI MUNKAHELYEK HELYISEGEKEN KivUL
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A magasban kialakitott munkahelyeket a foglalkoztatott munkavallaldi 1€étszém, a

maximdlis teherbirds és teher-elosztds, valamint a kUIsé hatdsok figyelembe

vételével kell kialakitani. A munkadlldsokat stabilan, biztonsdgosan régzitve, az

akaratlan elmozdulds ellen biztositott mddon kell kialakitani. A stabilitast és a

szildrdsdgot rendszeresen ellendrizni kell.

Az energia eloszté rendszereket, szerelvényeket rendszeresen ellendrizni kell. A

meglévd szerelvényeket azonositani kell és jelz6tablakkal kell elldtni. A csupasz

vilamos vezetékeket a munkahely kozelében feszlliség mentesiteni kell a

vonatkozo szabvany szerint (MSZ 1585/2001).

A munkavdllaldkat a leesd targyak ellen kollektiv mUszaki védelem alkalmazdsaval

kell védeni (fedett atjard), vagy a bejutdst a veszélyes terlletre meg kel

akaddlyozni (elkerités, figyelmeztetd tabla).

A magasbdl leesést alkalmas dllvanyszerkezettel kell megel&zni.

A munkavdllaldk lezuhandsa és a felhaszndlt anyagok leesése ellen elsédlegesen

biztonsdgot nyujtd berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Ha erre nincs mod,

leesés ellen védd egyéni véddeszkdzt kell biztositani.

Az dllivanynak sziladrdnak, elegendéen magasnak kell lennie és legaldbb egy

|dbdeszkaval, egy kdzépdeszkaval és egy korlattal kell rendelkeznie.

Korlatot kell alkalmazni:

- ha a munkavégzés magassadga meghaladja a 2 m-t

- fodémek, tetdk, mennyezetek, felUlvildgitok, azok megnyitdsakor, épitésekor

-a 2 m magassagot meghaladd tetén végzendd munkdkndl és a hozzd vezetd
utakon

- a foldmunkdk végzése sordn 1,25 mélység folott.

A lapos, alacsony hajlasu tetd (20° alatti) esetében a szintkllénbség szelétdl (2 m)

a kétméteres hatarra jelz6korldt is elegendd.

A 20° -t meghaladd hajlasszdégu tetdn vegzett munkdk esetén — ha veddkorldtot

alkalmaznak - a véddkorldtot Ugy kell méretezni, hogy a véddkorlat

megakaddlyozza a targyak és a személyek lezuhandsat.

Meglévé épitményen a munka megkezdése elbtt meg kell gydzédni az épitmény

megfeleld allekonysagardl.

A magasban munkat csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, kollektiv védelem

(emelbasztal, veddhald, vedoérdacs, mobil emelddllivany) biztositdsaval szabad

végezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a munkavdllaldk részére a magasbol

vald lezuhands ellen védd egyéni védodeszkdzt kell biztositani.

A foldmunkdk végzésekor: munkagddor esetén 0,25-1,25 m mélység kdzott és

vonalas létesitmény esetén 0,25 m mélység alatt jelzdkorlatot, 1,25 m-t meghaladd

mélyseégnél véddkorldtot kell Ietesiteni

A munkagdddr (munkadrok) széle és a kitermelt foldbdl képzett depdnia kdzot

legaldbb 50 cm széles padkat kell kialakitani. A szakadd lapot csak akkor szabad

megterhelni, ha a duicolast a tdébbletterhelésbdl szarmazd teher felvételére

méretezték
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Gepi féldmunkdandl a féldmunkagép mozgdsdt a talgjviszonyok figyelembe
vételével kell meghatdrozni.

Az dllvanyokat ugy kell ésszedllitani, hogy ne mozduljanak el és ne ddlienek &ssze,
a munkavdllaldk és targyak lezuhandsat akaddlyozzdk meg, a leesd targyakkal
szemben megfeleld védelmet nyujtsanak.

Az épitési dllvanyokat Uzembe kell helyezni és felll kell vizsgdini a vonatkozd
szabvdany szerint.

Az dlivanyt haszndlatba vétel elétt, rendszeresen, haszndlaton kivil helyezés utan,
valamint viharos idgjardast kovetden kell atvizsgdini. A vizsgdlat eredmeényét irdsban
rogziteni kell.

A létrakat csak minimdlis haszndlati idd mellett, megfeleléen tiszta és karbantartott
dllapotban, rendeltetéstknek megfeleléen lehet haszndini.

A létrafokok dallé helyzetben vizszintes helyzetben legyenek, a Iétraszarak
szétcsUszasanak megakaddlyozdasat biztositani kell.

A mobil dlivényt az akaratlan elmozdulds ellen biztositani kell.

Az dllvanyokat szerkezeti vazlat alapjan a vonatkozd szabvdny eldirdsok szerint kel
megeépiteni.

Az dllvanyokat dltaldnos szerkezeti dokumentdacié alapjan kell kialakitani, ha a
megeépitéshez a szerkezeti vazlat nem elegendd. Az dltaldnos dllivanytervben meg
kell hatdrozni a merevités, leeresztés eldirdsait, valamint az épités és a bontds
sorrendjét.

Talajmechanikai vizsgdlatra nagy terhelésy dllvanyok esetében a gyenge talajon
épités esetén van szUkség.

Az dlivany teherbirasat statikai vizsgdlattal igazolni kell.

A teljes szerkezeti dokumentdcid a részletes dlivanytervet is tartalmazza.

Az dllivanypadozatot 48 mm vastag dllvanypallébdl, szabvdanyos deszkatdablabadl,
vagy ezekkel egyenértekd fabdl vagy fembdl kell késziteni. A jarépalldk
aldtdmasztdasdat szildrdan, billegés mentesen kell kialakitani.

Az dlivanypadozat széle és az épitmény homlokzata k6zott legfelieblb 30 milliméter
lehet! Ha ez nem valdsithatdé meg, a belsd oldalt is el kell IGtni véddkorlattal, vagy
egyeni véddeszkozt kell biztositani a munkavdallaldk szadmdara.

Az dlivanypadozatokat egymas folott 190 cm tavolsagra kell megépiteni.

A korlatdeszkat, kd6zépdeszkat és a labdeszkdt dllivanyelembdl kell késziteni. A 2 m-
nél magasabb munkaszinteket, atjarokat, feljarokat, 1eépcsdket véddkorlattal kell
elldtni. Hibds, toldott elemeket beépiteni nem lehet.

Andrds kdtésnek legaldbb 48 mm vastag dlivanypallét vagy ezzel szerkezetileg
egyenértékl fémanyagu keresztmerevitét lehet alkalmazni.

Az dllvanyépitési munkdt végzdket a szUkséges specidlis ismeretekrdl, a
munkavégzésbdl eredd kockdzatokrol €s megeldzesukrdl ki kell oktatni.

Az épitési feljarok és atjardk, a lepcsdk egyirdnyu kdzlekedés esetén legaldbb 0,6
m szélesek legyenek.
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Az épitési munkaterUleten csak megfeleld, jol karbantartott és j6 dllapotban l1€vE,
id&szakosan ellendrzott és szakképesitéssel rendelkezd kezeld dltal kezelt emeld
berendezést haszndlhatnak.

Az anyagkitermeld gépek kezeldinek az érvényes jogszabdlyok szerinti képesitéssel
kell rendelkeznie.

A helyhez k&tott Uzemmodu gépeket megfeleld teherbirdsu, elmozdulds ellen
biztositott alaptestre kell rogziteni.

A szabadban telepitett gép esetén gondoskodni kell a vildmvédelemrdl, a széllel
szembeni dllékonysag és akaratlan elmozdulds elleni védelemrdl.

A féldmunkagéepek Uzemeltetése esetén be kell tartani a kezeld szakképesitésére,
a gép kezelésére, a munkadrok megkdzelitésére, az irdnyitd igénybevételére
vonatkozo elbirdsokat.

Anyagkitermelés esetén a dicoldsok, személyek leesése elleni védelem, targyak
lezuhandsa elleni védelem biztositdsdra a vonatkozd eldirdsokat be kell tartani.
6.10. BONTASI MUNKA

Munkat csak az erre feljogositott személy feligyelete alatt lehet végezni.

A bontdsi munkdkhoz bontdsi tervet kell késziteni.

A bontdsi technologidt, miveletet a bontdst végzd munkavdllaldkkal meg kell
ismertetni.

A bontds megkezdése el6tt a bontandd épllet dllagdat, a becsatlakozd vezetékek
fajtajat, dllapotdt és helyzetét meg kell vizsgdini.

A becsatlakozd vezetékeket, energia betdpldalasokat le kell vdlasztani.

Meg kell gyézédni, hogy a vezetékeket levalasztottdk-e.

Hegesztési, langvagdsi munkdakndl a Hegesztési Biztonsagi Szabdlyzat elSirdsait kell
betartani.

Csak id&szakos felUlvizsgdlat sordn megfelelének taldlt berendezéssel szabad
hegesztést, langvagdst végezni (a felllvizsgdlatokat negyedévenként kel
elvégeztetni).

A felszerelést csak biztonsdagi szerelvénnyel (pl. ldngvisszacsapds gatld) lehet
hasznaini.

Hegesztési munkdkat csak az eldirt szakképesitéssel és érvényes munkakori orvosi
alkalmassagi vizsgdlattal rendelkezd személyek vegezhetnek.

A tevékenység végzésehez biztositani kell az eldirt egyéni véddfelszereléseket (kéz-
, lab-, torzs-, arc- és szemvédelem).

A bontdsi munkaterUletet keritéssel kell kdérUlvenni, az illetéktelenek bejutdsat a
terGletre meg kell akaddlyozni. Az épUlet &sszeflggd szerkezeti részeit tdbb szinten
egyszerre megbontani nem szabad.

Bizonytalan teherbirdst épuletszerkezetekre, fodémekre dlivanyt vagy ducoldst
helyezni tilos!

A bontds sordn haszndlt alddicoldasokat méretezni kell.

Az épitményt alddsdssal vagy egyéb stabilitast veszélyeztetd modszerrel ddnteni
tilos!

A kdzlekedési és menekUlési utakat a térmeléktdl tisztan kell tartani.
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A bontasndl a falmagassag kétszeresének megfeleld tavot kell veszélyes zondnak
tekinteni.

A dontés iranydba esd terlletet szabaddd kell tenni és el kell keriteni.

Bedontott falrészeket csak az dliva maradt falak stabilitdsanak ellendrzése utdn
szabad megkdzeliteni.

6.11. MUNKAVEGZES TETOSZERKEZETEKEN:

EgyUttes megeldzd intézkedéseket kell tenni a munkavdllaldk lezuhandsdnak, a
rendszer vagy mas targyak leesésének megakaddlyozdsdra.

A tetdn végzett munkdk sordn meg kell akaddlyozni, hogy a munkavdllaldk ne
léphessenek a térékeny anyagokbdl készUlt felUletre, hogy ne zuhanjanak le.

Ha a tetd talajszinttdl meért magassaga eléri a 2 métert, munkdt végezni csak
véddbberendezés vagy zuhands elleni egyéni véddeszkdz haszndlatdval szabad.
Vizes, csUszos, téredezett tetdén 20° alatt is gondoskodni kell a munkavdllaldk
lezuhandsdnak megakaddlyozdasarodl.

A biztonsdgi kotélzet rogzitésére a kikdtési pontokat meg kell hatdrozni, szUkség
esetén meéretezni kell.

A munkaterUletet el kell keriteni €s figyelmeztetd tabldkat kell elhelyezni.

A tetén munkdt végezni csak csuszasmentes cipdben szabad.

A kivitelezési tervdokumentdcio készitésénél, az épitdipari kivitelezési tevékenység
eldkészitesénél és vegzésenél a létesitésben kdzremUkdddknek (tervezd, kivitelezd,
epittetd) figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokban
meghatdrozott eldirdsokat.

A fenti tervdokumentdcié készitésénél figyelembe vettem az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd  minimdlis
munkavédelmi kdvetelményekrdl szold 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet
eldirasait.

Figyelembe  veftem azokat @ kOlbnb&z4 munkafolyamatokat, ill.
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejlleg, illetve egymdst kdvetve végeznek
majd.

A tervben meghatdroztam az épitési munkahely sajatossdgainak figyelembe
vételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd egészségvedelmi és
biztonsagi kbvetelményeket. A terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek
a hivatkozott jogszabdlyi eldirdsokban felsorolt munkdk veszélyeinek kikUszobdlesét
szolgdljak.

Nyomatékosan felhivom a kivitelezd févdllalkozd figyelmét arra, hogy a
koordindtor valdsitia meg a rendelet 7. §.-dban meghatdrozott feladatokat.

A koordindtor feladata a meghatdrozott kdvetelmények megvaldsuldsanak
bsszehangoldsa — annak érdekében, hogy a munkdltatdé a biztonsagi és
egészségvédelmi tervben meghatdrozottakat megvaldsitsa, - indokolt esetben
kiegészités készitése a biztonsdgi és egészségvéedelmi tervhez.

A koordinator Osszedllitjia azt a dokumentdciot, amelyben az épitmény és az
épitési technologia jellemz&i alapjdn az egészség és biztonsadg célszer(
kdvetelményeit régziti az esetleges késdbbi munkdk biztonsadga érdekében.
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Felhnivom figyelmét tovdbbd arra, hogy a koordindtor megbizdsa vagy
foglalkoztatGsa nem érinti a megbizénak (foglalkoztatonak) €s a felelés muUszaki
vezetbnek a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokban  megdllapitott

felelGssegét!

Satoraljaujhely, 2018. februdr ho.
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