(ajto)
metszet
m=1:25

padloszint

2,10

munkanem

NYILASZARO MUNKAK

jel b1. b1.
megnevezés ajté
névleges méret 150/210
névleges parapet mag. 0,00 m

darabszam 3db

helyiség
kérnyez6 szerkezet 10 cm -as hészigetelt szendvicspanel
tok tipus 70 mm vastagsagu UV stabil miianyag acélmerevitéses tok
anyag UV stabil miianyag acélmerevitéses tok

kiiszob

fellletképzés

anyagaban szinezett kialakitassal

szin fehér szini
szarny tipus 70 mm vastagsagu UV stabil miianyag acélmerevitéses tok
anyag 5 légkamras UV stabil acélmerevitéses szarny
labazat fellletkezelés gyari kivitelben , helyszini feliiletkezelés nem megengedett

fellletképzés

anyagaban szinezett kialakitassal

szin fehér szin
tvegezés 4 LowE-16-4 mm bels6 iivege SUPER - LOW-E (lagyfém bevonat), argon gaz toltés,
kilsé lvege normal torzitdsmentes (un. float ) tveg, 1,1 W/m2 K hévezetd képességgel
vasalat tipus Roto Elzett v. egyenértéki
zar biztonsagi zar
kilincs Roto Elzett v. egyenértéki
egyéb fellletkezelés gyari kivitelben , helyszini fellletkezelés nem megengedett
(ajtd)
‘ alaprajz
: 8|3 m=1:50
(ajtd)
nézet
m=1:50
Névleges méret: 150 x 210
Tényleges méret: 148 x 208 L
nyitasi irany , PP rajzzm=1:50
mod- kétfelé nyilé m=1-:25

A szakipari szerkezetek gyartasat csak egyeztetett és épitész tervezd altal ellenjegyzett

gyartmanytervek ( gyartasi dokumentacié ) alapjan lehet megkezdeni.
Gyartas el6tt a méretek és darabszamok a helyszinen ellenérizenddk.




