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1. SZERKEZET — TERVEZOI NYILATKOZAT
a
3980 Satoraljadjhely, Hatér u., Hrsz.: 647/19. alatti ingatlanon
HELYI GAZDASAG FEJLESZTES SATORALJAUJHELYEN
HUTOHAZ KIALAKITASA
KIVITELI TERVEHEZ

Alulirott tervezé kijelentem, hogy a tervfejezet tartalma a szakteriilet targyan
beliil megfelel

Ll az 1996. evi LIll. szama, a természet védelmének altalanos szabalyairél sz616
térvény,

U az 1997. évi LXXVIII. szamu, az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérél szolo
térvény (épitesi térvény), a kapcsolodé, 253/1997. (XI11.20.) Korm. szamu, az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kbvetelményekrél (OTEK) sz6l6 rendelet,

LI az 1996. évi XXXI. szdmd, a tiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a
tlzoltdsagrél sz616 torvény, a kapcsoléds, 9/2008. (II. 22.) OTM szamu, az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarél sz6l6 rendelet,

0 az 1993. évi XClIIl. szamu, a munkavédelemrél sz6l6 térvény elbirasainak,

0 a fentiekhez még kapcsolédd, altalanos érvényi rendeleteknek, eseti, vagy helyi
hatésagi el6irasoknak, valamint a magyar nemzeti szabvanyoknak.

Kijelentem tovabba, hogy

O hogy a dokumentéacié tatalma megfelel a 191/2009. (1X.15.) Korm. szamui, az
épitbipari kivitelezési tevékenységrél szél6 rendeletnek a kivitelezési dokumentacio
tartalmara vonatkozé el6irasainak,

0 a tervfejezet terveiben és a miszaki leirdsokban foglalt megoldasok megfeleinek a
vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényii és eseti eléirasoknak, igy kilénésen
a kémyezetvedelmi elSirasoknak, a statikai, és az életvédelmi kévetelményeknek;

U a vonatkoz6 nemzeti szabvanytodl eltérd miiszaki megoldas alkalmazasara nem
volt szilkkség, az adott tervezési feladatra azonos médszert alkalmaztam a hatasok
(terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes

kortien alkalmaztuk;




U az épitmeny tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az épitési térvényben
az épitményekkel szemben tamasztott altalanos kévetelményeknek megfelelnek
(mechanikai ellenallas és stabilitas, tlizbiztonsag, higiénia, egészség- és
kérnyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj és rezgés elleni védelem,
energiatakarékossag és hévédelem);

0 az 104/2006. (IV.28.) Korm. szamd, a telepliléstervezési és az épitészeti-miiszaki
tervezesi, valamint az épitésiigyi miiszaki szakért6i jogosultsag szabalyairél sz616
rendeletekben el6irt tervez6i jogosultsaggal rendelkezem, a tervezoi
szakmagyakorlasi jogosultsagot a nyilatkozat és a tervek alairasa melletti

nyilvantartasi szam feltiintetése igazolja.

Satoraljaujhely, 2017.December
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2. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

a
3980 Sétoraljaujhely, Hatér u., Hrsz.: 647/19. alatti ingatlanon
HELYI GAZDASAG FEJLESZTES SATORALJAUJHELYEN
HUTOHAZ KIALAKITASA
KIVITELI TERVEHEZ

2.1 ELOZMENYEK

2.1.1 Feladat ismertetése

Pales Gabor épitész tervezd készitette a 3980 Satoraljadjhely, Hatar u., Hrsz:
647/19. alatti ingatlanon létesitend6 HUTOHAZ terveit. A megrendels felkért a

széban forg6 épiilet tartoszerkezeti terveinek elkészitésére.

2.1.2 Rendelkezésre allé6 dokumentumok
A tartészerkezeti tervek elkészitéséhez az épitész tervezé6 a kévetkezd
dokumentumokat biztositotta:

- Epitész engedélyezési tervdokumentécié

2.2 TARTOSZERKEZETI LEIRAS

2.2.1 Tervezett épiilet bemutatisa

Az épitész terveken szerepld épiilet egyszintes kialakitasu, fa tartészerkezet(.

A tervezés soran az éplilet felébdl szigetelt rendszer(i hiitéhaz kerul kialakitasra. A
meglévo fa tetészerkezet megtartasa mellett, azok ala melegen hegerelt zartszelvény
oszlopok keriiinek elhelyezésre, melyek befogottan kapcsolédnak az alapozashoz.

Az oldalfalra szendvicspanel burkolat kertil.

2.2.2 Epiilet terhei
- Onsuly terhek

- Meteoroldgiai terhek (h6, szél)
- Féldrengés hatas
- Bels6 padozatra terhelé hasznos terhek az épitész adatszolgaltatas szerint.




2.2.3 Foldrengési adatok

Az épiilet fontossagi osztalya: |l.

A talajosztaly: D.

A tervezett éplilet az MSZ-1998-1:2008 szabvany magyarorszagi zénatérkép szerint
a 2. zénaba esik. A megadott talajgyorsulasi referenciaérték: agR = 0.10 x 9.81 m/s?
A valaszsprektum tipusa: 1.

A redukalt spektrométer: Sd=0,20.

2.2.4 A szerkezeti elemek leirasa
ALAPOZAS
A teriileten az talajvizsgalati jelentés és geotechnikai szolgaltatas nem késziilt.
Az alapozas sik terepszinttél kb: 120 cm mélységben vehetd fel. Talajvizzel nem kell
szamolni. Az igy alkalmazott alapozasi méd, beton pontalapozas.
Az oszlopok alatti pontalapok 50/90 cm méretben késziilnek. Az alapok
mélysége térszin alatt 1,20 m.
A pontalapok betonozasa elétt el kell helyezni az acél fogadészerelvényeket, melyre

az acél oszlopok kapcsolédni tudnak!

PADLO

A bels6 padozatra 15 cm vig. vasbeton aljzat beton késziil, mely a labazati faltél
eldilatalva késziil. Az aljzat vasalasa: 2 rtg. @8/150/150 hegesztett halo.

A vasbeton padlé szélei Iézeres szintbeallitassal, elmozdulas mentes
csomépontokkal térténjen és vibrogerendaval keriil lehizasra.

A vasalt aljzat alatt 20 cm vtg. toméritett (90%) k6agyazat készil

ACEL FELSZERKEZET
A tervezett oszlopok RHS 100/100/5 melegen hengerelt zartszelvénybél késziilnek,

1,60 m-es tengelytavolsaggal. Az oszlopok a pontalapokhoz befogottan
kapcsolodnak, kiegészité diafragma lemezek elhelyezésével.

Az oszlopokat a fa szerkezet alatt hossziranyban 6ssze kell kétni.( 100/100/5 zsz.)
Az oldalfalra 10 cm vitg. szendvicspanel kerill elhelyezésre, melyek

kdzvetlenil a fétartd oszlopokra keriilnek felftrasra.




Anyagmindségek:
Alapbeton: C25/30-XC2-16-F2

Betonacél: B 5008
Hegesztett hal6: C15H
Szerkezeti acél: S235JRill. $355J0

Csavaranyag: HIf csavar DIN 931 (8.8 , 5.6)
Anya: HI. anya DIN 555 (8.8)
Alatét: DIN 125 (8.8)

Hegesztés: Ovek és gerinclemez toldasa: teljes keresztmetszetii

masodosztalya tompa varrarok. Nyakvarratok: kétoldali
folytatélagos sarokvarratok. A talalkozasi élek mentén
végigmend folyamatos varratok.
Minbség: ISO 2553 és DIN 1912 szerinti ll.oszt. tompa és I
oszt. sarokvar.
Méretek: Tompavarrat: a=v (mm), ahol v a véknyabb lemez
vastagsaga.
Sarokvarrat: a= 0,7 v (egyoldali varratnal)

a= 0,5 v (kétoldali varratnal)

Tarések: Mérettlirés az MSZ EN ISO 13920 szabvany szerint, de a
hosszt(irés maximuma +-6 mm. Furatcsoportok helyzet-

pontossaga 1 mm.
Furatcsoportok helyzettiirése a hosszméreteknek ill. a terveknek

megfeleléen.
Siklapusag és egyenesség tlirése az MSZ 12180-1 szabvany F

fokozata szerint.

Feliiletvédelem: Feliilet elokészités: Sa 2.0 (MSZ ISO 8501-1)
Feliilet kezelés: korréziogatlo alapozas 60 mikron+120 mikron
fedéfestés




Szallitas: Kalodazva. szerelési egységenként kévetheté médon.

Szerelés: A szerkezeti csavarokat kézi erével feszesre kell hizni!
A Z szelemenek atfedéses toldasanal, a szelemen végeket 4-4
db énmetsz6 csavarral egymashoz kell régziteni.

Alkalmazott szabvényok;
MSZ EN 1992-1:2009: EC2: Betonszerkezetek tervezése

MSZ 15021/1-86 Epitmények teherhordd szerkezetének erdtani tervezése.

MSZ 15021/2-86 Epitmények teherhord6 szerkezetének erdtani tervezése.

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket érd hatasok 1-1 rész; Altalanos hatasok.
Saraség, 6nsuly és hasznos terhek épiletek esetén (tovabbiakban: EC1-1-1);

MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok 1-2 rész: Altalénos hatasok. A
tliznek kitett szerkezeteket érd hatasok (tovabbiakban: EC1-1-2);

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket érd hatasok 1-3 rész: Altalénos hatasok.
Hdteher (tovabbiakban: EC1-1-3);

MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartészerkezeteket érd hatasok 1-4 rész: Altalanos hatasok.
Szélhatas (tovabbiakban: EC1-1-4);

MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésaliosaganak tervezése. 1. rész:
Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre vonatkozé szabalyok (tovabbiakban: EC8-

1),
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