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3. TERVEZOI NYILATKOZAT

SATORALJAUJHELY, PIAC TER
z6ldségpiac tovabbfejlesztése
kozvilagitas villamos kiviteli terv

A tervezett miszaki megoldas az alabbi jogszabalyoknak felel meg:

1993. évi XCIIl. Térvény a munkavédelemrdl

54/2014 (XII.5.) BM sz rendelet az OTSZ kiadasardl

MSZ 1585 Erésaramu tizemi szabalyzat

MSZ 1 Szabvéanyos villamos fesziltségek

MSZ CEN/TR 13201 Utvilagitas

MSZ 7487-1-6 Kbzmii és egyeéb vezetékek elrendezése kozterlleten

A tervezés soran a jogszabalyoktdl eltérés nem valt sziikségessé. Az alkalmazott
villamos szerelési anyagok és gyartmanyok veédettsége megfelel az Uzemi
kovetelményeknek. A tervezett miszaki megoldds az érintett ingatlanok
rendeltetésszer(i hasznéalatat lIényegesen nem akadalyozza, erdét, valamint t4j-,
természetvédelem alatt allo tertletet, természeti értéket, miemlékvédelem alatt allo
letesitményt, tovabba mas hatdsagot, szervezetet, kozmiveket, ingatlantulajdonost
nem, vagy egyeztetett modon érint. A jelen feladat elvégzése nem vezetékjogi
eljaras koteles.
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4. MUSZAKI LEIRAS

SATORALJAUJHELY, PIAC TER
z6ldségpiac tovabbfejlesztése
kozvilagitas villamos kiviteli terv

Jelen terv feladata a Séatoraljadjhely, Piac tér tovabbfejlesztése soran a
kozvilagitas rekonstrukcidja autondm telepitésii napelemes kandelaberekkel.

A munka megrendeléje: Satoraljatjhely Varosi Onkormanyzat.

Generaltervez6: Fundamentum Kft (tervez6: Pléban Mihaly, Satoraljaujhely).

Villamos szakagi tervez6: Kozardczy Mérnokiroda Kft.

A tervezési terllettel hataros részek meglévé kozvilagitasa 2015 elétt 1étesilt,
igy a meglévd allapotra a korabbi MSZ CEN/TR 13201-1:2012, MSZ EN 13201-
2,3,4:2004 Utvilagitas szabvany eléirasai voltak az iranyadok.

Az () kozvilagitds létesitésekor az utvilagitasi osztalyok kivalasztdsa és az
ahhoz tartozo vilagitastechnikai jellemzék megallapitasa az Utvilagitas szabvany
alapjan torténik, mely az aldbbiak 6sszessége: MSZ CEN/TR 13201-1:2015 (angol
nyelven) :2017 (magyar nyelven), MSZ EN 13201-2,4,5:2016 (angol nyelven) :2017
(magyar nyelven), MSZ EN 13201-3:2016 (angol nyelven).

A vilagitastechnikai jellemzdk meghatarozdsanak alapjaul szolgélé (M) vilagitasi
osztalyt kell meghatarozni a gépjarmivek altal hasznalt északi teriileten, mig a déli oldalon a
vegyes hasznalatu teruleten (C) vilagitasi osztalyt (konfliktusterulet).

A konfliktusterllet C vilagitasi osztalyanak kivalasztasanal figyelembe vett tényezdk:

- tervezési sebesség kicsi,

- forgalomnagysag kicsi,

- forgalom Osszetétel erésen vegyes,

- Uttestelvalasztas nincs,

- parkolo6 jarmivek vannak,

- kdrnyezeti fénysariseég kicsi,

- navigacios feladat konnyd.

A fentiek alapjan a vilagitasi osztaly C5, melynek megfeleléen az atlagos

megvilagitds: Em>7,5Ix, az egyenletesség: Uo>0,4 legyen.

A gépjarmivek altal hasznalt ut M vilagitasi osztalyanak kivalasztdsanal figyelembe
vett tényezék:

- haladasi sebesség kdzepes,
- forgalom nagysag kozepes,

- forgalom dsszetétel vegyes,
- Utelvalasztas nincs,

- csomopont sirliség kozepes,
- parkol6 jarmivek vannak,

- kdrnyezeti fénysariseég kicsi,
- navigacios feladat konnyd.

1



A fentiek alapjan a vilagitasi osztaly M5, melynek megfeleléen az atlagos fénysiriség:
Lm>0,5cd/m2, az egyenletesség minimalis érték: Uo>0,35, a hosszegyenletesség minimalis
értéke UI>0,40 legyen.

Az épitési terllet elékészitése soran fel kell tarni a munkatertletet, a meglévé fold
alatti nyomvonalakrol, |étesitményekrdl miszeres beméréssel és kutaté gdodorrel kell
meggy6z8dni. Kilén engedély hianyaban csak kézi foldmunka végezhetd tekintettel a fak
gyokereire is. A feltardsok utan tervez6i mivezetéssel kerilhet sor az esetleg szikséges
kivaltasok (végleges vagy ideiglenes) miiszaki megoldasanak meghatarozasara.

A kandelaber telepitéseket a tervekkel 6sszhangban, a tényleges helyszini adottsagok
figyelembevételével kell meghatarozni. Ellenérizni sziikséges, nincs-e olyan korulmény,
amely miatt a tervtél el kell térni. A sziikséges kozm( UzemeltetSi szakfelligyeleten tul a helyi
ismeretekkel rendelkezd aramszolgaltatéi teruletfelelés és az Onkormanyzat tajékoztatasat
is igénybe kell venni. Az egyeztetések fejezetben taldlhatdé kdézmlinyilatkozatok részletes
el6irasokat tartalmaznak, betartasuk elengedhetetlen. A Kkivitelezés megkezdésekor a
rendelkezésre nem allo, illetve érvényességi idejében lejart kozmi egyeztetések pétlasa,
illetve szakfellgyeletek megrendelése Kivitelezd feleléssége.

A tervezési terlleten a bontand6 kozvilagitds légvezetékes. A terven a B1-B8 jelli
lampatestek elbontasra kerllnek.

A tervezett megvilagitas sziget Uzemil napelemes kandelaberekkel torténik. A
berendezés telepitésére és lUzemeltetésére vonatkozé k a dokumentacio melléklet
fejezetében talalhatok.

Megbizd nyilatkozata alapjan a beruhazas aktiv és passziv elemei a tulajdonaban
maradnak, azokat az Aramszolgaltaté részére nem kivanja atadni. igy az aramszolgéltatoi
oldalrél nézve idegen tulajdonu berendezések kertilnek a kdzvilagitasi rendszerbe.

A Kkivitelezés befejezése utan az érintésvédelmi méréseket el kell végezni, és azok
eredményeét jegyzékonyvben kell rogziteni. A villamos halézaton javitast, karbantartast csak
arra kioktatott szakember végezhet. A haszndlat soran a jogszabalyban meghatéarozott
id6szakos felllvizsgalatokat el kell végezni.
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5. MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI, KORNYEZETVEDELMI LEIRAS

SATORALJAUJHELY, PIAC TER
z6ldségpiac tovabbfejlesztése
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A Kkivitelezés sordn aramszolgaltatétdl ideiglenes vételezéssel, vagy diesel
aramforrasrél lehet megoldani a szikséges villamosenergia-csatlakozast a
szabvanynak megfelel§ felvonuldsi csatlakoz6 szekrényen keresztil. Az épitési
tertlet el6készitése soran feltart terepi berendezések athelyezése, bontadsa csak
tulajdonosi, kezel6i engedély utdn kezdheté meg.

A villamos szerszamokat és a villamos taplalasu épitSipari gépeket csak az
érintésvédelmi osztalyuknak megfelelé halézatra szabad csatlakoztatni.

A kivitelezés befejezése utan az érintésvédelmi méréseket el kell végezni, és azok
eredmeényét jegyzékdnyvben kell rogziteni.

A villamos hal6zaton javitast, karbantartast csak arra kioktatott szakember végezhet.
A hasznalat soran a jogszabalyban meghatarozott id6szakos felllvizsgalatokat el kell
végezni.

Munkavédelmi el6irasok:
A szerelési munkalatok végzése soran a technoldgiai utasitasok és el6irdsok
betartdsa mellett az eldirt egyéni és csoportos véddeszkdzok, véddfelszerelések
hasznalata kotelez6. A védBeszkozok sziikség szerint mennyiségét és a rajuk
vonatkozo ellenérzési elbirasokat az MSZ 1585/2001 szabvany tartalmazza.
A munkaban egyuttmikodd gépek jelenléte baleseti veszélyforras, szigoruan
betartandok a munkafolyamra vonatkoz6 technoldgiai €és a gépek muikodtetéseére
vonatkozo6 kezelési, valamint, karbantartasi utasitadsok el6irasait. Gépek kezelésével
csak vizsgazott dolgozo bizhaté meg.
Az érintésvédelmi hianyossagok balesetet okozhatnak, megszintetésikrél még az
Uzembe helyezés el6tt gondoskodni kell.
A munka befejezésekor gondoskodni kell a szerszdmok, anyagok, védéeszkdzok
munkateruletrél torténd eltavolitasarol.

Tlzvédelmi el6irasok:
A 54/2014. (XII.05.) BM rendelet tartalmazza a tlizvédelmi eléirasokat. Ezek szigoru
betartasara a tervez6 felhivja a figyelmet. A fesziltségmentesitett allapotban szerelt
villamos berendezést, elkészilte utan fesziltség ala kell helyezni, (probakapcsolas)
szemreveételezéssel meg kell gy6zédni arrél, hogy tlizveszélyt okozd villamos ér,
vagy egyeb veszélyforras nem jelentkezik. Csak ez utdn lehet a berendezést
Uzemképesnek nyilvanitani.



Ha a szabvany és tipustervi eléirasoktdl eltéré megoldast kell alkalmazni, akkor a
tervezd a miszaki leirasban kilon kitér a kialakitas tizvédelmi vonatkozasaira.
Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzéséhez irasbeli engedély kiadasa
szikséges. Az engedély kiallitasa a kulsé kivitelezd véllalat vezetéjének, vagy az
altala megbizott személynek illetve a munkét elrendelének a feladata. Alkalomszeri
tlzveszélyes tevékenységet csak a tevékenységgel megbizott, kioktatott és érvényes
tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezhet.

Kdrnyezetvédelmi eléirasok:
A villamos szerelésnél keletkezett hulladék részben veszélyes hulladék, ezeért
kezelésukrél gondoskodni kell. A keletkez6 mianyag, migyanta, kulonféle
fémhulladék szelektiv 0Osszegydjtése, elszallitasa kotelez6. Az Uj villamos
berendezések |étesitésénél a hatosagok altal eldirt kérnyezetvédelmi eléirasokat be
kell tartani.
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6. MELLEKLETEK

SATORALJAUJHELY, PIAC TER
z6ldségpiac tovabbfejlesztése
kozvilagitas villamos kiviteli terv

6.1 Anyagkimutatas

6.2 Mdiszaki leiras és adatlap
6.3 Kozvilagitas karbantartasa
6.4 Ut besorolas

6.5 Villamos méretezés
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PPACIPEIRRS - ENERGOLIGHT KET.

1223 Budapest, Szabadkai utca 13. Tel.: +36-1-229-1521; +36 30 737 4623 E-mail : kisstibor@packers.hu
1ISO 9001

MUSZAKI LEIRAS

PEL EE SUNREFLECT 1212125 12 W-o0s
PEL EE SUNREFLECT 2412125 24 \W-o0s
és

PEL EE SUNREFLECT 3612125 36 W-0s

KOZVILAGITASI CELRA SZOLGALO
NAPELEMES KANDELABER CSALAD

A NAP INGYEN VILAGIT!

http://www.kozvilagitas.com



PPACIPEIRS - ENERGOLIGHT KET.

1223 Budapest, Szabadkai utca 13. Tel.: +36-1-229-1521; +36 30 737 4623 E-mail : Kisstibor@packers.hu

ISO 9001
ALTALANOS ADATOK

Megnevezés: Kdzvilagitasi célra szolgalo napelemes kandelaber
Atermék tipusa:  PEL EE SUNREFLECT 1212125 12 W-0s

PEL EE SUNREFLECT 2412125 24 W-0s

PEL EE SUNREFLECT 3612125 36 W-0s
Gyarto: PACKERS-Energo Light Kft.

1223 Budapest, Katakomba u. 16.
Technoldgia: Szolar/LED technologia, intelligens toltésvezérld —automatikaval

(MPPT), tultoltés- és mélykisulés védelemmel, munkapont (optimum-
pont) beallitassal és programozhato fényerd szabalyzassal.

”

Mindsités: Europai megfeleléség (CE).
Gyartasi id6: 2017.

Vamtarifa szam: VTSZ 9405

MUSZAKI JELLEMZOK

A mérési adatokat fuggetlen, akkreditalt laboratorium mérési jegyz6konyvei alapjan kozoljik.
Mert fényaram: PEL EE SUNREFLECT 1212125 12 W: 1670 lumen;
PEL EE SUNREFLECT 2412125 24 W: 3 340 lumen;
PEL EE SUNREFLECT 3612125 36 W: 5000 lumen.
A fényszegény idészakok a mért eredményeket nem befolyasoljak.

Megfeleléség,

besorolas: Az MSZ EN 13201 szabvany alapjan, 25 méteres osztaskozzel CES5,
ME4, ME5, MES6, S4, S5, S6, S7 kozvilagitasi besorolasnak megfelel,
téli- nyari idészakban egyarant.

1. Erintésvédelmi osztaly Torpefesziltségi iranyelvek;

PREN 50278 Elektromagneses dsszeférhetoség;

MSZ EN 60529, IP 54  1d6jarés allésag;

MSZ EN 12352:2002, S3Biztonsagos rogzités és zaras kritériuma;

1996. évi LIIl.  torvény a természetvédelemrdl;

1994. évi LV. térvény a terméfoldrol;

102/1996. (VI1.12.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokrol;

A berendezés a legszigoribb kornyezetvédelmi eldirasoknak is

megfelel. A kornyezetet semmilyen mértékben nem Kkarositja.

Természetvédelmi teriileten is telepithetd.

- 12 V-0s 14Ah vagy 12 V-0s 22 Ah teljesitményii, zart rendszer(i, magas ciklusszamu,
szolar technologidhoz tervezett specidlis akkumulator, minimélisan 165 oOra
napfénymentes garantalt iizemiddvel.

- Az akkumulator az oszlopban van elhelyezve.

- 3750 mm-es, 4 750 mm-es 5750 mm-es fenypont magassag.

http://www.kozvilagitas.com
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- 4000, 5000, 6000 mm magassagl, statikailag méretezett, feliiletkezeléssel (tiizi
horganyozéssal) ellatott acél kdzvilagitasi kandelaber oszlop.

- 50 — 80 W-0s mindségi, polikristdlyos napelem, fém keretben (25 év min. 80%-s
teljesitmény garancia).

- specialis aluminium haz és PC (polikarbonat) lampabira, LED vilagito test. IP-65
védettség, magas Utésalldsag (EN 60598-1 szerinti) IR3 osztaly IKOS.

- A vildgitotest 8 db vagy 12 db mindségi power LED-del, utcai kozvilagitasi
optikaval szerelve, vertikalis és horizontalis eltérités, fénytechnikai tervezés az
aktualis kozvilagitasi helyzetnek megfeleléen. Alacsony, min. 5W, max. 25W
fogyasztas.

- szinhémérséklet: 4000-5500 K* intervallumban (natur, napfény fehér).

- Szinvisszaadasi tényez6 magas Ra > 80.

- Intelligens toltésfigyel6/szabalyozd/védelmi automatika (PEL-MPPT — toltésvezérlo),
min. 97% hatasfokkal.

- Specialis PEL mikrokontrolleres, programozott vezérlés és szabalyozas az optimalis és
egyenletes téli-nyari miikkodés biztositasara.

- 850 mm méreti, statikailag méretezett alap-vasalat.

- 1 méter mélyen foldbe sullyesztett, 0,6 méter x 0,6 méter széles, vasbeton alapzaton
torténd elhelyezés.

A PEL EE Sunreflect napelemes kandelaber csalad miikodése

A nappali id6északban a lehetd legtobb energia kinyerése és hatékony tarolasa
érdekében szolar technologidhoz illeszkedé akkumulatorokat alkalmazunk. A Kinyert
napenergia optimalizalasara mikrokontroller vezerelt automatikat — optimalis munkapont
beallitd - (MPPT SOLAR) toltésszabalyzét hasznalunk.

Az eltarolt energia ésszerii és hatékony, takarékos felhasznalasat sajat fejlesztésti
vezérloelektronikdval és az ehhez tartozo szoftver alkalmazésaval végezzik.

Az akkumulator fesziiltség megfelel6 atalakitasaval az éjszaka egyes szakaszaiban es a
LED-es fénytest aramanak finomszabalyozasaval (fényaram szabalyzas) az igényekhez
igazitjuk a szolgaltatott megvilagitast.

Vezérld elektronikank folyamatosan figyeli az akkumulator fesziiltségét ¢és egy eldre
definialt fliggvény alkalmazésaval, kiegyenliti a LED-ek idGszerti csucsértékii aramat.

A vilagitds automatikus bekapcsoldsa az energiatermel6héz (napelem) igazitva
torténik. Az 6nmiikkodo fényerdcsokkentés a beallitott paraméterek szerint, az akkumulator
toltottségi  szint figyelésével, teljesitményszint kiegyenlitéssel torténik, mely alapjan
energiaszegény iddszakban autondmia biztosithato.

Szukséges engedélyek a kandelaber telepitéséhez

A kandelaber elhelyezése nem igényel épitési hatosagi engedélyt!
6 méter kandelaber magassagig semmiféle engedély nem sziikséges.

Kozterlleten torténé elhelyezes esetén: a helyben szokésos kozterllet foglalasi engedély
beszerzése sziikséges a terlletileg illetékes Jegyz6tol.
Amennyiben a magyar &llam tulajdonaban levo kozdat tertletén torténik az elhelyezés
a Magyar Kozut Kht. vagyonkezel6i és Utkezel6i hozzajarulasa sziikseges.

http://www.kozvilagitas.com
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Sajéat tulajdona, nem kozteruleti funkcioju ingatlanon torténé elhelyezés esetén:
Hatdsagi engedély illetve hozzajarulas nem szlikséges.

Bérelt ingatlanon torténé elhelyezés esetén: a tulajdonos hozzajarulasa sziikséges,
amennyiben a bérleti szerz6dés masképp nem rendelkezik.

A telepités varhato idéigénye

Altalaban 10 munkanap, ami magéaban foglalja az alapvasalat foldmunkajat és lebetonozéasat
a szlikséges kotési idovel, valamint a kandelaber dsszeszerelését és lizembe helyezését.

Garancia

- 2 év altalanos garancia
- Az akkumulatorra annak gyartojanak garanciaja vonatkozik.
- 5év specialis garancia a kandelaber LED és a napelem féalkatrészeire.

A garancia csak rendeltetésszer(i hasznalat esetén érvényesitheto.
A nem rendeltetésszeri hasznalatbdl eredé (pl. szandékos rongalas, lopas, stb.) és a
természet altal okozott karokeért, hibakért a gyarté nem vallal garanciat.

A Packers-Energo Light Kft. a PEL EE Sunreflect tipusu utcai napelemes kdzvilagitasi
lampacsalad garancian tali javitasat teljes koriien vallalja, melynek kdoltségigényérol és
feltételeirél az erre vonatkozd igenybejelentéskor ad tajekoztatast.

A PEL EE SUNREFLECT napelemes kandelaber csalad elonyei:

- Telepitéséhez, mitkkodtetéséhez nincs szlikség elektromos haldzat kiépitésére.

- Nem sziikséges semmiféle kiilsé elektromos energia betaplalas — a berendezés tisztan
napelemmel miik6dik, 100 %-ban 6nellato.

- Telepitése nem jar semmiféle kornyezetrombolassal, szennyezéssel, karositassal.
Természetvédelmi teriileten is telepithetd.

- Uzemeltetési koltsége rendkiviil alacsony — ami az akkumulator 2 — 5 évenkénti
cseréjébdl adodik (kb. 2 — 2,50 Ft/nap).

- Karbantartasi igénye elhanyagolhato.

- Az alkalmazott technologia kdvetkeztében nincs szilkség intenziv napsitésre, a szort
fény bdven elegendd (polikristdlyos napelem, intelligens MPPT t6ltésvezérlo).
Megbizhaté miikodés a fényszegény idészakokban is.

- utcai vilagitasi optikaval szerelve, az MSZ 20194 ill. MSZ 13201 szabvanyi
eléirasoknak megfelel6 kdzvilagitasi lampatest fényeloszlasa ugy lett tervezve, hogy a
nagyobb oszloptavolsagok elérésének érdekében a legnagyobb fényerdsség iranya 60°
koril legyen. Igy az oszlopokat egymastdl elegendé 25 m tavolsagra elhelyezni
ahhoz, hogy fényatfedés legyen és megfeleljen az eléirt vilagitastechnikai
besorolasnak.

http://www.kozvilagitas.com
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A fényeloszlasi gorbe karakterisztikaja az alkalmazott kdzvilagitasi célu optikaval:
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Barhol konnyen felallithatd, kilénos tekintettel az olyan tertletekre, ahol nincs vagy
csak aranytalanul magas koltséggel lenne megvaldsithato villamos hal6zat. (Utak, kis
forgalm( autbutak, sétanyok, sétald utak, kerékpéarutak, kertek, parkok, jatszoterek,
kozteriletek, szabadtéri sportlétesitmények, iparteruletek, mezogazdasagi teriiletek,
parkoldk, kertek megvilagitasara).
Egyedi igényeknek megfelelden (épiiletre, falra, tetdre, stb.) oszlop nélkiil a helyi
adottsagok figyelembe vételével is szerelhetd.
Egyenletes fényt bocsat ki, nem vibral, nem villodzik.
A vilagitoberendezes sotétedéskor automatikusan bekapcsol.
Mozgéasérzékelével bévitve biztonsagi funkcidkat is ellathat.
Kapcsoldval felszerelve beltéri vilagitdeszkdzként, pl.: allattartasban is hasznalhato.

A vilagitdberendezés UV és infra sugarzast nem bocsat ki (kiméli a szemet és nem
vonzza a rovarokat).

Tovabbi elonyok

kis teljesitményen miik6d6é (40-110 W) energia termelésére szolgalé napelemek
hasznalata, mely lehetdvé teszi a kandeldberek esztétikus megjelenéset, ndveli
biztonsagat (kisebb vitorla felllet), valamint a kedvez6 bekeriilési és karbantartasi
koltsegekhez is, hozzajarul.

kis teljesitményen miikod6é (14-22 Ah) energiatarolasara szolgalé (SOLAR)
akkumulatorok hasznalata, mely szintén kedvezd a bekeriilési és karbantartési
koltségek vonatkozasaban.

A  megtjuld energiafelhasznalassal mikodé vilagitastechnologidk jelentsebb
fenntartasi koltséget az akkumulatorok id6kozonkénti cseréje teszi ki. A koltségek
alacsony szinten tartasa érdekében fontos, hogy az akku csere milyen kiadasokkal jar.
Az tizemeltet6 részére nem elhanyagolhaté szempont, hogy pl. 40.000.- Ft vagy csak
10.000,- Ft az akku csere koltsége, hiszen ezek a kiadasok tobb kandelaber fenntartasa
esetén dsszeadddnak.

0 Tobbb, forgalomban 1év6 technologia egyik nagy hatranya, hogy indokolatlanul
nagy akkumulator alkalmazasaval kerllnek forgalomba, ami a fenntartasat
illetéen jelentds tobbletkoltségekkel jar. Ezzel szemben nem teszi
megbizhatobbd az energiaszegény idészakban vald stabil miikodtetést, s6t

http://www.kozvilagitas.com
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inkabb a sziikségszertien nagyobb toltéaramok miatt hosszabb és bizonytalan
toltés; fényszegény idészakokban tobb lizemsziinet, bizonytalan a miikodés.
Nagyobb napelem szikséges — nagyobb a vitorlafelllet, roml6 esztétikai
megjelenés.

e Szabadalmaztatott vezérleselektronikai fejlesztéstiinknek kdszonhetden, tarsasagunk
technikai megoldasai egyedulalléak, az akkumulator méretezését ill. a megbizhato,
energiaszegény idészakban valo stabil miikodését tekintve is.

o Elérhet6 > 86 % szinhiliség, melynek koszonhetden az éjszakai vilagitas alatt is eredeti
szinben lathatjuk a megvilagitott tertleteket.

e Elérhetd > 92% miikodési biztonsag az éves vilagitasi idészak egészében.

Egyedi fejlesztesunkkel elért, minimalis Uzemeltetési €s karbantartasi koltségek.
Kis teljesitményit (12 W) fényforrds hasznalataval akar autoutak megvilagitasa is
megvaldsithato.

e Mobilitds (a technika egyéb koztér és tvilagitasi feladatok ellatdsahoz barmikor
leszerelhetd és elszallithato, athelyezhetd)

e M
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KISs 1100
ligyvezetd igazgatd
Packers-Energo Light Kft.
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AZ EUROPAI KOZOSSEGEK BIZOTTSAGI KOZLEMENYE a 2008-ban
eléterjesztett éghajlat valtozasi és energialgyi csomag fébb pontjainak megfelelnek a
termékeink: (1), (7), (8)!

MELLEKLET
AZ EUROPAI KOZOSSEGEK BIZOTTSAGA
i}iﬁr*ﬁﬁri} )
* e Brisszel, 16.10.2008
F ot COM(2008) 651 végleges

A BIZOTTSAG KOZLEMENYE

A KIOTOI CELKITUZESEK ELERESE IRANYABAN TETT
ELORELEPES

(az Uveghazhatast okoz6 gazok Kdzdssegen beluli kibocsatasanak nyomon kovetését
szolgald rendszerrél és a Kiotoi Jegyzékonyv végrehajtasarél szo16, 280/2004/EK
europai parlamenti és tanécsi hatarozat 5. cikkenek megfeleléen)
{SEC(2008) 2636}

A 2008 januarjaban eléterjesztett éghajlat valtozasi és energiatigyi csomag a
kovetkezoket tartalmazta:

1. Megujulé energiaforrasok: jogalkotési javaslat® az EU végsé energiafogyasztasaban a
megujuld forrdsokbdl elallitott energia részaranyanak 20%-ra, illetve a kdzlekedésben
a bio- izemanyagok részaranyanak 10%-ra valo néveléseérsl 2020-ig.

7. Energiahatékonysag: Energiahatékonysagi cselekvési terv (2006. oktdber), amely 10
elsébbséget élvezd intézkedést hatdroz meg annak érdekében, hogy 2020-ig 20%-0s
energia megtakaritas valosuljon meg.

8. Kutatds: Az eurépai stratégiai energiatechnolégiai terv'' (2007. november),
amelynek f6 célja, hogy a Kis szén-dioxid-kibocsatasi technoldgidk fejlesztését
és alkalmazéasat felgyorsitsa, hiszen ezeknek kulcsfontossagu szerepe lesz abban, hogy
az energialigyi és éghajlatvaltozas elleni kiizdelem terén elérjuk céljainkat.

http://www.kozvilagitas.com
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Kozvilagitas — olyan tertleteken, ahol nincs erre szolgalo elektromos halézat,
nincs is lehetdség a telepitésére vagy csak magas koltséggel épithetd Ki vilagitasi
kozmiihalozat.

Napelemes kozvilagitas
PEL EE Sunreflect kozvilagitasi kandelaber-csalad

LED-es fényforrassal és egy Aaltalunk fejlesztett vezérléselektronikai szoftver
alkalmazasival miikodtetett, kornyezettudatos, energia- €s koltséghatékony vilagitasi
koncepcid.
Halézati betaplalast NEM igénylé (100%-ban énellatd) napelemes rendszerek, melyek a
fényszegény (téli) id6szakokban is megbizhatéan miikodnek.

A berendezéseket statikailag méretezett, szélséséges iddjarasi helyzeteknek is
megfeleld oszlopokkal gyartjuk, az ehhez valé LED vilagitotesttel, 3 teljesitményfokozatban:
Teljesitmény: 12w 24 W 36 W
Fényaram: 1670 lumen 3 340 lumen 5000 lumen
Oszlopmagassag: 4 m; 5 m; 6 m; 8 m és 12 m, valaszthato.

Napelemes kozvildgitasi berendezéseink az el6irt megvilagitasi szintet
messzemenden teljesitik, a legszigorubb eléirasoknak is megfelelnek, abszolit kdrnyezetbarat
technoldgiat alkalmaznak, a kérnyezetet sesmmilyen mértékben nem kérositjak.

Jellemz6i: hosszU élettartam, megbizhatésag, iizembiztonsag, egyszeriiség, konnyii
szerelhetoség.

Javitési, csere- és karbantartasi igénye nincs.

# A napelemes vilagitotestek (kandeldberek) telepitése kizarélag egy betonalap elkészitését
igénylik (6sszesen egy max. kb. 60 x 60 x 90 cm-es kiasott godorbe betonozott alapvasalat) —
ami barmikor akar megsziintethetd vagy mashova attelepitheté. Napi Uzemeltetési koltsége
~2,50.-Ft — ami az akkumulator 2-5 évenkénti sziikséges cseréjébdl adodik.

Felhasznalasi terulet: Utak (MSZ EN 13201 szabvany szerint. S5,56,S7), kis forgalmu autoutak,
sétanyok, sétald utak, kertek, parkok, jatszoterek, kozteriletek, szabadtéri sportlétesitmények,
iparterlletek, mez6gazdasagi teriiletek, parkolok, kertek megvilagitasara javasolt.

http://www.kozvilagitas.com
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A kandelaber adatai:
4 m magassagu 8 szogii oszlop (3 mm vastag, S235 JR hengerelt acéllemez)
(Igény esetén egyedi gyartasu formatervezett 4 m magas oszlop)
Feliiletkezelés: tlizi horganyzassal (vagy a kért szinre valéo mindségi porfestéssel - szinterezéssel)
12 W LED fénytest

A kandel&ber komplett, lizemkeész allapotban keriil atadasra; az alabbi elemeket tartalmazza:
- méretezett kandelaber oszlop egy lampatarté karral (4 m magas, 3,80 m fénypont magassag);
- beton alap készitéséhez statikailag méretezett alap-vasalat;
- LED lampatest (IP65 védettségii);
- napelem (polykristalyos);
- napelem-tartd kar;
- toltd, szabalyozd, védé elektronika (programozhat6);
- szolar technolégidhoz valé akkumulator.
- dokumentacid, miiszaki leiras, garancia.

Az alabbiak koziil lehet valasztani:

http://www.kozvilagitas.com
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A kandelaber adatai:
5 m magassagu 8 szogli oszlop (3 mm vastag, S235 JR hengerelt acéllemez)
(Igény esetén egyedi gyartasu formatervezett 5 m magas oszlop)
Feliiletkezelés: tlizi horganyzassal (vagy a kért szinre valo minéségi porfestéssel - szinterezéssel)
12 W LED fénytest

A kandelaber komplett, (izemkeész allapotban keriil atadasra; az alabbi elemeket tartalmazza:
- méretezett kandeldber oszlop 1 lampatart6 karral (5 m magas, 4,80 m fénypont magassag);
- beton alap készitéséhez statikailag méretezett alap-vasalat;
- LED lampatest (IP65 védettségit);
- napelem (polykristalyos);
- napelem-tartd Kkar;
- toltd, szabalyozd, védo elektronika (programozhato);
- szolar technolégiahoz valé akkumulator.
- dokumentécid, miiszaki leiras, garancia.

http://www.kozvilagitas.com
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A kandelaber adatai:
6 m magassagu 8 szogli oszlop (3 mm vastag, S235 JR hengerelt acéllemez)
Feliiletkezelés: tiizi horganyozassal
12 W LED fénytest

A kandelaber komplett, Gizemkész allapotban keril tadasra; az alabbi elemeket tartalmazza:
- méretezett kandelaber oszlop 1 lampatart6 karral (6 m magas, 5,80 m fénypont magassag);
- beton alap készitéséhez statikailag méretezett alap-vasalat;
- LED lampatest (IP65 védettségii);
- napelem (polykristalyos);
- napelem-tart6 kar;
- tolt6, szabalyozo, védd elektronika (programozhatd);
- szolar technoldgidhoz valé akkumulator.
- dokumentacid, miiszaki leirds, garancia.

http://www.kozvilagitas.com
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A kandelaber adatai:
6 m magassagu 8 szogli oszlop (3 mm vastag, S235 JR hengerelt acéllemez)
Feliiletkezelés: tiizi horganyozassal
24 W LED fénytest

A kandelaber komplett, Gizemkész allapotban keril tadasra; az alabbi elemeket tartalmazza:
- méretezett kandelaber oszlop 1 lampatart6 karral (5 m magas, 4,80 m fénypont magassag);
- beton alap készitéséhez statikailag méretezett alap-vasalat;
- LED lampatest (IP65 védettségii);
- napelem (polykristalyos );
- napelem-tart6 Kar;
- toltd, szabalyozd, védo elektronika (programozhato);
- szolar technoldgidhoz valé akkumulator.
- dokumentaciod, miiszaki leirds, garancia.
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A kandelaber adatai:
6 m magassagu 2 karos, 8 szogli oszlop (3 mm vastag, S235 JR hengerelt acéllemez)
Feliiletkezelés: tiizi horganyozassal
2 x 12 W LED fénytest

A kandelaber komplett, izemkész allapotban keril &tadasra; az alabbi elemeket tartalmazza:
- méretezett kandelaber oszlop 2 lampatart6 karral (6 m magas, 5,80 m fénypont magassag);
- beton alap készitéséhez statikailag méretezett alap-vasalat;
- LED lampatest (IP65 védettségii);
- napelem (polykristalyos );
- napelem-tart6 kar;
- toltd, szabalyozd, védo elektronika (programozhato);
- szolar technolégiahoz valé akkumulator.
- dokumentacié, miiszaki leiras, garancia.

http://www.kozvilagitas.com
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A kozvilagitas karbantartasa

A karbantartas szempontjai

A kozvilagitasi berendezések zavarmentes Uzemsdtedédekében a kozvilagitasi haldézaton
meghatarozott ighként elledrzé vizsgalatokat kell végezni. A karbantartasrel tervezhet
munka, amelynek elvégzésével a kozvilagitasi bexséskk allapota szinten tarthatd. A
karbantartas kébfteriletre terjed ki: az optika szinten tartas&azallagmegovasra.

Optikai (fénytechnikai) karbantartasa

A mikods ldmpatesten a kornyezet szennyezett$édéiggoen tisztitasi beavatkozast kell
végezni. A legfontosabb tevékenyseg — annak angadgiiggetlenidl — a lampaburak mosasa. A
mosas ditt meg kell vizsgalni a burdk épségét és fényarerdeepességének allapotét. A repedt
vagy torott burat cserélni kell. Ugyancsak cserkéii az UV sugarzas miatt elszidelbtt burakat.

Erésen szennyezett kdrnyezetben évente 2-3 alkalontimddevésbé szennyezett kdrnyezetnél is
legaldbb kétévente ajanlatos a burak &lmeosasat elvégezni. A mosassal taftérsztitasi
miiveletet csak a hal6zat levalasztott és rakapcsdliés letiltott allapotaban szabad elvégezni! A
tisztitas ntiveletének egyik fontos tény@e annak megfelélgyakorisaga.

Kapcsolo berendezések

A zavartalan ikddeés érdekében a kapcsolo berendezésekendddéinzast (lampatesiités,
leszerelés) kovéen, de legalabb két évente kell végezni. A karbtdgaak ki kell térnie az
erintésvedelmi és terhelési villamos mérésekre is.

Tartdészerkezetek

A tartoszerkezetek legfontosabb k6zOs szerepe padgeometria biztositasa. Ha az oszlop

V4

novények altal a tartoszerkezetekre gyakorolt kheiast a kornyezetvédelem figyelembevételével
ki kell kliszdbdlni.

Forras: Kozvilagitasi kézikbnyv



1052 Satoraljaujhely piac

Ut besorolas

E-i oldal

D-i oldal

gépjarmi forgalomra vonatkoz6 (M)
tervezési sebesséq: kozepes -1
forgalom nagysag kozepes 0
forgalom dsszetétel: vegyes 1
Uttestelvalasztas: nincs 1
csomaopontsiriiség: kozepes 0
parkol6 jarmivek: vannak 1
kornyezeti fénysiriség: Kkicsi -1
navigacios feladat: kdénnyd 0

1
M= 6-1 — M5 vilagitasi osztaly

konfliktus teriilet (C)
tervezési sebesséq: kicsi -1
forgalom nagyséag Kicsi -1
forgalom dsszetétel: nagyon vegyes 2
Uttestelvalasztas: nincs 1
parkol6 jarmivek: vannak 1
koérnyezeti fénysdariség:  kicsi -1
navigacios feladat: kénnyd 0

1

C=6-1 — C5 vilagitasi osztaly



Datum:
2018.02.22.

Saujhely



Saujhely 2018.02.22. Dl Q |
Saujhely / Tartalomjegyzék u X

Tartalomjegyzék

Saujhely
Alternativa 1 (Utca 1)
Alternativa 1 (Utca 1)

LICIA 74 = 1o (o OO PPR TSP 3
Uttest 1 (M5)
L= [0 a1 TSy T = OSSPSR 5
L= [0] <= | S TSP P O PSPPI 6
401V o] 0 F=1 = PSP P PP PPRRRTRRPN

Ertékgrafika

DIALux Oldal 2



Saujhely

Alternativa 1 (Utca 1) / Tervezési adatok
Alternativa 1 (Utca 1)
Tervezés EN 13201:2015

Utprofil

DIALux

Uttest 1, 147.00 m?2
Burkolat: CIE R3, g0: 0.070

7,00 m

21,00m
Karbantartasi tényez6: 0.67
Teljesitménys(riségi indikatorok
Uzemoérak 4000 h, 100%, 30.0 W
Ertékelési mezd Feliilet EAvg
Uttest 1 147.00 m? 9.80 Ix
Teljesitménysiriségi indikator eredménye 0.021 W/Ixm?

DIALux

Oldal 3



Saujhely

Alternativa 1 (Utca 1) / Tervezési adatok

2018.02.22.

Lampatest elrendezések

(1

@

3 =]

Lampa:

Fényaram (lampatest):
Fényaram (lampa):
Elrendezés:
Uzemorak

4000 h:
Arboctavolsag:
Oszlopkar délése (3):
Oszlopkar hossza (4):

Fénypont magassaga (1):

Fényponttainyulas (2):

DIALux

@)

PacKerS - Energo Light Kft. PEL — EE
2442117 AC 24W LEDes kozvilagitasi
lampatest 1XOSRAM OSLON

3170.92 Im
3274.00 Im
egyoldalas fent

100.0 %, 30.0 W
21.000 m

10.0°

0.700 m

6.000 m

0.400 m

ULR:

ULOR:

Energiafogyasztas:
Energiafogyasztasi siir(iség:
W/km:

A fényerosség maximalis értékei
70° esetén:

80° esetén:

90° esetén:

Fényerésségi osztaly:

DIALuUX

0.00

0.00

120.0 kWh p.a.
0.8 kWh/m? p.a.
1440.00

347 cd/kim
84.9 cd/kim
6.99 cd/kim
G*3

Minden olyan iranyba, amely bevetésre kész vilagitotest esetén az alsé
fuggolegessel a megadott sz6gek képezi.

Az elrendezés teljesiti a fénytompitasi index osztalyat D.6

Oldal 4



Saujhely 2018.02.22.
Uttest 1 (M5) / Eredményésszegzés
Uttest 1 (M5)
Karbantartasi tényez6: 0.67
Racs: 10 x 6 Pontok

Lm [cd/m?] uo ul TI [%] EIR
Tényleges érték a szamitas 0.52 0.37 0.49 13.86 0.30
alapjan
El&irt érték a szamitas alapjan > 0.50 >0.35 >0.40 <15.00 >0.30
Teljesitve/Nincs teljesitve v v v v v
Hozzatartozé megfigyelo (2):
Megfigyelo Pozicio [m] Lm [cd/m?] uo ul TI [%]
Medfigyelo 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.54 0.37 0.61 5.78
Medfigyelo 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.52 0.39 0.49 13.86

DIALux

DIALuUX

Oldal 5



Saujhely 2018.02.22. D | Q |
Uttest 1 (M5) / Tablazat u X

Uttest 1 (M5)

Vizszintes megvilagitasi erdsség [Ix]

6.300 12,5 936 932 727 631 631 727 932 936 125
4900 180 123 116 871 6582 682 871 116 123 180
3500 16.1 12.0 126 886 6.37 637 886 126 120 16.1
2100 131 114 130 809 573 573 809 130 114 131
0.700 7.06 8.14 870 656 4.96 4.96 656 870 814 7.07
m 1050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950

Racs: 10 x 5 Pontok

EAvg[Ix] EMin[lx] EMax[lx] g1 g2
9.80 4.96 18.0 0.506 0.276
Megfigyelo 1

Fényslriség szaraz uttest esetén [cd/m?]
6.417 0.38 0.33 049 068 093 094 090 076 046 044

5250 0.57 050 065 086 1.03 099 1.02 088 062 0.62
4.083 0.50 0.47 058 0.67 0.70 0.71 0.81 0.80 056 0.53
2917 048 042 051 051 048 049 063 0.71 049 051
1750 037 036 048 040 036 037 046 059 040 0.38
0.583 0.20 0.27 032 032 029 029 033 035 028 0.20
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950

Racs: 10 x 6 Pontok

Fénysir(ség uj lampa esetén [cd/m?]

6.417 056 050 0.73 1.02 138 140 135 113 069 065
5250 0.85 075 098 1.29 154 147 152 132 092 093
4083 0.74 070 0.86 1.00 104 107 121 119 084 0.80
2917 072 063 077 076 072 073 094 106 073 077
1.750 0.55 0.53 0.72 060 0.54 055 0.69 0.88 0.59 0.56
0.583 0.30 040 048 047 043 044 050 052 041 0.30
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950

Racs: 10 x 6 Pontok

Megfigyelo 2

Fénysir(iség szaraz uttest esetén [cd/m?]
6.417 039 0.36 054 073 097 097 091 077 047 045

5250 0.55 046 057 075 090 088 094 082 060 0.60
4.083 048 042 049 057 060 063 074 075 053 0.52
2917 047 040 048 046 042 045 058 066 047 050
1.750 0.36 035 046 038 033 034 043 055 038 037
0.583 0.20 0.26 0.32 030 0.27 028 032 034 027 020
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950

Racs: 10 x 6 Pontok

DIALux Oldal 6



Saujhely

Uttest 1 (M5) / Tablazat

Fénys(irlség uj lampa esetén [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2.917
1.750
0.583
m

Racs: 10 x 6 Pontok

0.59
0.82
0.71
0.70
0.54
0.30

1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950

DIALux

0.54
0.68
0.62
0.60
0.52
0.39

0.80
0.86
0.74
0.71
0.69
0.47

1.09
1.12
0.85
0.69
0.57
0.45

1.45
1.35
0.90
0.63
0.50
0.41

1.44
1.32
0.94
0.67
0.51
0.42

2018.02.22.
136  1.14
140 1.23
110  1.12
0.87  0.99
0.64 0.83
048 0.51

0.70
0.90
0.79
0.71
0.57
0.40

0.67
0.90
0.77
0.74
0.55
0.30

DIALuUX

Oldal 7



Saujhely

Uttest 1 (M5) / Izovonalak

Uttest 1 (M5)

Karbantartasi tényez6: 0.67
Racs: 10 x 6 Pontok

2018.02.22.

DIALuUX

Lm [cd/m?] uo

ul

TI [%] EIR

Tényleges érték a szamitas 0.52 0.37
alapjan

El6irt érték a szamitas alapjan >0.50 >0.35

Teljesitve/Nincs teljesitve v v

Megfigyelo 1

Fénysir(iség szaraz uttest esetén

0.49

20.40

13.86 0.30

<15.00 >0.30
v v

|
oay |
0.99 0.99
0.82

0.66

Mérték: 1 : 200

Fénysiriség uj lampa esetén

21,00 m

Mérték: 1 : 200

DIALux

21,00 m

7,00 m

7,00 m

Oldal 8



Saujhely 2018.02.22. D | Q |
Uttest 1 (M5) / Izovonalak u X

Megfigyelo 2

Fénysir(iség szaraz uttest esetén

—
0.47
\J 7,00 m
—>
0.24
21,00 m
Mérték: 1: 200
Fénysiriiség uj lampa esetén
| I
1.4 g)
— 1.4
0.70 10
N A L ‘ 10.93 /. o
\J 0.70—/0.82 700m
0.59
—>
0.36 0.47 0.36

21,00 m

Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 9



DIALuUX

2018.02.22.

Saujhely

Uttest 1 (M5) / Ertékgrafika

Uttest 1 (M5)

Karbantartasi tényez6: 0.67
Racs: 10 x 6 Pontok

EIR
0.30

ul TI [%]
13.86

0.49

uo
0.37

Lm [cd/m?]

0.52

Tényleges érték a szamitas

alapjan

=0.30

= 0.35 = 0.40 <15.00

>0.50

El6irt érték a szamitas alapjan

Teljesitve/Nincs teljesitve

Megfigyelo 1

Fénysir(iség szaraz uttest esetén

7,00 m

65532

LR R

N O O O o
465442

R e

© o o W0
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+++++$

363
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99743.2
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F S S S R 9F

™ O N~
354432

i By

0 N N O
355432

oS S o
- |

Tl

21,00 m

Mérték: 1 : 200

Fénysiriség uj lampa esetén

7,00 m

6900
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oS o
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3
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o
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S
©
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s

6542
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o
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0 ,040 ,048 ,047 ,043 044 050 ,0.52 0.41 0.3

r@:

q%p
0.

21,00 m

Mérték: 1 : 200

Oldal 10
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2018.02.22.

Saujhely

Uttest 1 (M5) / Ertékgrafika

DIALuUX

Megfigyelo 2

Fénysir(iség szaraz uttest esetén

7,00 m

Ow_l Ow_l Ow_l Ow_l Ow_l o

o ™M N~
465432

e e

725654
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e e
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21,00 m

Mérték: 1 : 200

Fénysiriiség uj lampa esetén

7,00 m
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KOZAROCZY MERNOKIRODA KFT.

Cégjegyzékszam: B-A-Z 05-09-009126
3518 Miskolc-Pereces, Csajkovszkij u. 93.
3531 Miskolc, Csillag u. 22.

tel.: (46) 402-452

TSZ: 1052

8. KOLTSEGVETES KIIRAS

SATORALJAUJHELY, PIAC TER
z6ldségpiac tovabbfejlesztése
kozvilagitas villamos kiviteli terv

A feladat megoldasahoz a dokumentacidban leirtakkal azonos, vagy annal
magasabb muszaki tartalmu anyagok épitheték be. Az eltéré megoldasokhoz
aramszolgaltatoi, megbizoi és tervezdi hozzajarulas szikséges.

Miskolc, 2018.februar



Koltséqvetés osszesito lap

Munka tipusa: |Rek./ Fejl. |SEPLAND szam:
Munka cime: Satoraljaujhely, piac tér
String:
Tervezo: Tervezd Megrendelésszam:
Csomag / Kivitel Kivitelezé Megrendelésszam:
Vallalasi szorz6:
Hataridé:

Tervezett/ |pyeres Ft

Org. ar
Munkadij (techn. tételar): - Ft
Elfogadott "K" tételek 6sszege™*: 0 Ft
SA-2.5 koltsége**: - Ft
Anyagigazg. dijjal novelt SA-2.5 koltség (105%): -
Vallalkoz¢ altal biztositott SA koltsége***:
Osszesen: -

* A "K" tételek Osszege a mellékelt koltségvetés alapjan !
** A mindenkor érvényes Standard Anyaglista (SA) alapjan kotelez6en a Megrendel6tél (E
*** Kizardlag kulén megrendel6i engedély alapjan a Vallalkozé altal nem a Megrendel6tdl (1



Munka cime:

Satoraljaujhely, piac tér

SEPLAND: EB-
Tervez6: Tervezd Megrend.szam: 0
Kivitelez6: Kivitelez8 Megrend.szam: 0
Elosztd-halozati technoldgiai tételek
A megrendel® altal biztositott SA anyagok nélkiil, AFA nélkiili arral
Tervezett
érték:
BSZJ . fiex . Terve;e!t Tervezett
azonosité Elszamolasi tétel megnevezése mennyiség | ME AIa’pe’gys ar
(ORG) égar
KOZ-10010 |KOZV lampakar (révid) leszerelése 7 db
KOZ-11310 |KOZV lampatest (magas) leszerelése 7 db
ARK-10060 |Aramkétés bontasa (szerelvényes) (fenn) 21 db
KRT-11010 |KIF szabadvez. halézat mentén gallyazas 0,05 km




Munka cime: Satoraljaujhely, piac tér

SEPLAND: |

Tervezo: Megrend.szam}
Kivitelez6: Megrend.szam:

1i tételsorral le nem irhatd) un. "K" tételek

belizemeléssel (h=8m, LED24W,
3340Im)

Terveze
Sorszam A tétel megne’vgzése (részletes ME tt | vanalkozei ar BO Tgrvezett
leirasa) mennyi ar
ség
0. Kiilon elszamolasi koltségek 1
1. szakfeliigyelet alk 4,0 - Ft
2. atadasi dokumentacio készitése kit 1,0 - Ft
3. tervezo6i miivezetés mnap 1,0
Mellékletben meghatarozott miiszaki
tartalmu szigetiizem(i napelemes
4. kandelaber teljes korii telepitéssel, kit 13,0 - - Ft

Osszesen:

0 Ft




KOZAROCZY MERNOKIRODA KFT.

Cégjegyzékszam: B-A-Z 05-09-009126
3518 Miskolc-Pereces, Csajkovszkij u. 93.
3531 Miskolc, Csillag u. 22.

tel.: (46) 402-452

TSZ: 1052

9. TERVJEGYZEK

SATORALJAUJHELY, PIAC TER
z6ldségpiac tovabbfejlesztése
kozvilagitas villamos kiviteli terv

V-1 Villamos elrendezési rajz



!
]

S~

0

=) WA

w

|

i
[rajzszam:

Ju

~

oo Ki1-13

Villamos Jelmagyarazat

tervezett
sziget tizem napelemes kzv kandelaber

bontandé
lampatest aramszolgaltat6i kzv halézaton

Ko6zmi Jelmagyarazat

elektromos halozat

telekommunikacios haldzat

ivoviz halozat
szennyviz haldzat

gaz halozat

KOZAROCZY MERNOKIRODA KFT.
Cégjegyzékszam: B-A-Z 05-09-009126
3518 Miskolc-Pereces, Csajkovszkij u. 93.
Tel/fax: (46) 402-452
E-mail: iroda@kozaroczy.hu

ervez6 munkKatars: Hatum:
Kozaroczy Péter 15:28:46
ervezd:

eretarany:

[rajzmeret:

V-1
M=1:500

A3

Efesiimeény megnevezése:

3980 Satoraljaujhely, Piac tér
Zoldségpiac fejlesztése
kozvilagitas

Polgarmesteri Hivatal
3980 Satoraljaiijhely,

Kossuth L. tér 5.

Kozaréczy Kornél 20 18.02.23-
EN-T,VN-T 05-0052 Brzsszam:
€Z. (ervezO, gy vezeto: 1 O 5 2
Kozaroczy Kornél
[Epittets: Ferviajta:

KT

[rajz megnevezese:

villamos elrendezés




