MUSZAKI LEIRAS

Satoraljadjhely Varos Onkormanyzata (Satoraljagjh€bssuth t. 5.) altal Satoraljadjhely,
Hatar u. Hrsz.: 647/19 alatt a Top 1.1.3 -15B0O162000-11 sz. palyazat keretén belll
megvalosulo ,Helyi gazdasag fejlesztés Satoralglygn, Hitéhaz kialakitasa” citihprojekt
epitesi kivitelezésiervdokumentéaciéjahoz.

1. EPITTET O: satoraljatjhely Varos Onkormanyzata (Satoraljagjhiébssuth t. 5.)
Epités helye Satoraljadjhely, Hatar u. Hrsz.: 647/19

2. ALTALANOS LEIRAS:

Tervezési program, épitészeti kialakitas:

A tervezés célja egy olyan Ujitéhaz kialakitasa mely kiszolgalja a tervezditokapacitasi
igényeket.

A tervezett Kitéhaz egy megléy épllet atalakitasaval lesz alkalmas a tervezetkcio
befogadasara. Méreténél és kialakitasanal fogvaalmals a tervezett tarolokapacitas
kiszolgalasara.

Az épllet acél és fa tartoszerkedbtlvalamint ¥szigetelt panel kidstérelhatarold csarnok
szerkezetdl épll, mely magaban foglalja #&thh és tarol6 funkcidkat.

Telepités:
Az Uj éplilet, a telek balgészén a meglévbeépitési vonalat megtartva helyezkedik el.

Az épittetd igényei szerinti tervezési koncepcio:

A tavilati fejlesztési tervekhez igazodva az épidgizdasagos, egys#erenergetikailag
gazdasagosan uzemeltethépilet létesitése volt az igény az épitetamara.

Az épiilet paraméterei:

e Szintszam: foldszint
* Tetsidom: nyereg te,
* Magassagok:
- padlé magassag: = 0,00 m
- kilss terep magassag: - 0,15 m
- ereszmagassag: + 2,35 m
- gerincmagassag: + 4,49 m
* Beépitési mod: Szabadon allé
» Brutt6 alaptertlet: 157,88 m2
* Netto alaptertlet: 143,69 m



3. HELYISEGLISTA:

Sorszam Helyiségnév Burkolat Alaptertlet (m2)
MEGLEV O EPULET
1 Kozleked sim.beton 17,36
2 Raktar sim.beton 15,26
3 Raktar sim.beton 20,19
4 Raktar sim.beton 64,24
5 Raktar sim.beton 20,32
6 Raktar sim.beton 15,36
Megléve épllet sszesen: 152,73
TERVEZETT H UTOHAZ
1 Kozleked sim.beton 14,7
2 Raktar sim.beton 15,24
3 Raktar sim.beton 9,16
4 Ebtér sim.beton 2,56
5 Hiitohaz sim.beton 77,44
6 Raktar sim.beton 9,23
7 Raktar sim.beton 15,36
Tervezett hitéhaz 6sszesen: 143,69

4. SZERKEZETI LEIRAS:

Foldmunka:

Az alaparok foldkiemelését a tervdokumentaciobamadett méretekkel kell elvégezni. A
munkaarok alsé 10 cm vastag rétegét az alapozassidgira beépiterddszerkezet készitése
elétt legaldbb 24 oraval szabad csak eltavolitani. adapozas teriletér a ternbréteget
minimum 10 cm vastagsagban le kell szedni és a kemigld tertlethez kdzel gyeni. Az
epitési munka kérnyezetében a megmaradd noévényzetkell védeni. Az alapozasi munka
arokasé gépekkel is végezhetMegléw és megmaradd koZimek kornyezetében kézi
foldmunka végzéssel torténhet a kivitelezés. Azpahaal szikséges foldmunkak soran
kitermelt fold a terep feltoltésére hasznélhato.

Alapozas:

A terileten az talajvizsgalati jelentés és geotieiszolgaltatas nem készlilt.

Az alapozaés sik terepszifitkb: 120 cm mélységben velidel. Talajvizzel nem kell
szamolni. Az igy alkalmazott alapozasi mod, betontalapozas.

Az oszlopok alatti pontalapok 50/90 cm méretberzidbgek. Az alapok

mélysége térszin alatt 1,20 m.

A pontalapok betonozasastlel kell helyezni az acél fogaddszerelvényeketlyne
az aceél oszlopok kapcsolédni tudnak!



Labazati fal és koszoru:

Nem késziil.

Talajnedvesséq elleni szigetelés:

Az épulet teljes alapterilete alatljes fellletéra szigetelés megmarado.

Felmend tartdszerkezet:

A tervezett oszlopok RHS 100/100/5 melegen hengeaelszelvénylil késziilnek,
1,60 m-es tengelytavolsaggal. Az oszlopok a poptdaoz befogottan kapcsoldédnak,
kiegészib diafragma lemezek elhelyezésével.

Az oszlopokat a fa szerkezet alatt hossziranybamedkell kotni.( 100/100/5 zsz.)

Az oldalfalra 10 cm vtg. szendvicspanel keril gfeeésre, melyek kozvetlenll étdirtd
oszlopokra kerilnek felfarasra.

Nyilasathidalasok:

Nem készilnek.

Fodém:

A hitéhazban késztlfédém szendvicspanel szerkdzetgzitése a tészerkezet fa racsos
tartdjdhoz csavarkotéssel torténik.

Az épulet tobbi részén a fédémszerkezet megmarakiéretszerkezétszendvics panel.

Tetoszerkezet:

Tetbszerkezet megmarado, szeglemezes fa szetkerstos tarto.

Héjazat:

LINDAB COVERLINE 0,5 trapézlemez héjazat késziulbt2tlecezésre. A lemezburkolatot
szabvany csavarkotéssel rogzitik.

Padlo6:

A belss padozatra 15 cm vtg. vasbeton aljzat beton kéezélly a labazati faltél eldilatalva
készil. Az aljzat vasalasa: 2 rtg. @8/150/150 hetgétshalo. A vasbeton padlé szélei Iézeres
szintbedllitassal, elmozdulas mentes csomoponta&kainjen és vibrogerendaval kerdl
lehdzésra.

A vasalt aljzat alatt 20 cm vtg. tomdritett (90%agyazat készul

Vélaszfalak:
A vélaszfalak megmaradok, fa keretszerkéazendvics panel szerkeiek.

Epiiletbddogos szerkezetek:

Kor keresztmetszételére gyartott rendszer készul. A fliiggreszcsatorna szerelésétieh
csatornat hordd szerkezeteknek szerelésre késHelerkde. A tetszerkezetl lefolyd vizet
sajat terlletre kell vezetni.



Nyilaszarok:

A kultéri ajték: A bejarati ajtok a titékamraban 2db egyedi gyartasishigetelt szerkezégk,
es az ditér es a tittkamra kozé KDSTOP hitéhazi fliggdny kerul beépitésre.

A kulso ajto fa szerkezéek, kétszarnya 1,1 W/m2Kohatbocsjtasi értek kétszarnyu kivitek.
Beépitésiuk oldalanként 2-2 rodxftillel és korben szer@habos kitbltéssel késziil.

A Kkultéri _ablakok: fa szerkezeéek, kétszarnyu 1,1 W/m2K oéhtbocsajtasi értdiek,
kétszarnyu Kkivitdlek. Beépitésiuk oldalanként 2-2 rogzitillel és korben szeréhabos
kitbltéssel készdl.

A beltéri ajtok utbélag beépithéttokszerkezettel készilnek (teljes faltakaras)zérisy préselt
papir szerkezét A beltéri ajtok alapesetben kiiszob nélkil késekiln

Burkolatok:
A burkolatok kiosztasét a kiviteli tervek tartalmadxk.
A kilsé és bel§ megmarado épllet falszerkezete lecsiszolasra, kieliiletvédelme 2 x —es
alap és fedmazoléas kap.
o Alapburkolat: simitott beton

Hészigetelések:

A hiitéhaz kul$ falszerkezete 10 cm vastag 2x-es acél fegyverngtrobordazott Bszigetelt
szendvicspanel.

Belsy falfeliilet:

0 A bels falfeliiletek €s a mennyezetek diszperzids festé&sselilnek.
0 A kozleked folyosok szine fehér.
0 A raktar helyiségek fehér szinre festettek.

5. Hités, vizellatas, szennyvizellatas:

Gépésztervdraltal készitett kiviteli tervek alapjan.

6. Elektromos ellatas:

Elektromos tervek altal készitett kiviteli tervek alapjan.

7. Mequijul6 energia:

Nem késziil.

8. Szelbzés:

Az allandé emberi tartozkodasra szant helyiségedi@@sét a szabadba nyil6 ablakok
biztositjak.



9. Rétegrendek:

1.

10 cm sim. beton

1 rtg. bit. lemez

6 cm szerdlbeton

15 cm kavics feltoltés

2.
zartszelvény oszlop
10 cm szendvicspanel

3.

aceél trapézlemez
|écezés

fa racsostarto

4.
fa rAcsostarto
10 cm szendvicspanel

10. Munkavédelem:

A munkavédelentl szOl6 1993. évi XCIIl. Szamu torvény 6@ja, hogy a tervek
munkavédelmi megfeléségét a tervéi nyilatkozat szavatolja. Ennek értelmében kijetemt
hogy a tervdokumentécié a létesitmény biztonsageséltetésére és tervezésére vonatkozo

munkavédelmi 6vorendszabalyok, szabvanyok és gitédrasok alapjan készilt.
Munkavédelmi leiras;

Altalanossagban az MSZ-04-900-83 szabvanyir@étai betartandoak. Szerkezetépitési
munkak soran az alabbiakra nagy hangsulyt és gdmaildorditani:
« Az eépitési teriileten az épitmény hatarvonalatdlt neégalabb 6,00 méter
szélesséfvizszintes korzetet veszeélyes termelési tertilekedkekinteni.
Az épitési tertleten az 1,00 méternél mélyebb mgidedket ideiglenes
szalaggal kell ellatni.
« Mellvédfal és fodémnyilasoknal a munkaallvanyok skifeltletén legalabb
1,00 méter magas korlatot és 15 centiméteres fedekell felszerelni.
« A magashdl valé leesés védelmét a munkahely megfeiealakitasaval
allvanyokkal és vétkeszkozokkel kell biztositani. Ha ezek alkalmazassn n
lehetséges a dolgozoét biztonsagi dvvel és beresdelz&ell ellatni és teherbird
szerkezethez kell kikotni.
» A zsaluzaton az anyagszallitas céljara medfeftelalatamasztott jaropallot kell
késziteni.
« Az épitipari munkdk végrehajtasa soran az épllet és aesegyerkezeti
elemek, valamint segédszerkezetek csatlakozasanakatiztonsagarol ugy kell
gondoskodni, hogy az kivitelezés kdzben is biztgnsdegyen.
» Az épitési munka végzése soran gondoskodni kell,drogy a fesziltség alatt
levé elektromos vezetékekkel valo érintkezés ne okohedesetet.
« A hegesztési munkakat a hegesztésre vonatkozé kigirasoknak
megfeleben kell elvégezni.



« Az épites idtartama alatt gondoskodni kell az epilet ideiglenes
villamvédelméél.

Az épitési munkak soran az MSZ-04-901-83. szabwfiyasainak betartasa kotetezblbl
az aldbbiakra kell nagy hangsulyt fektetni:

« Kézi foldmunkanal a munkaérok széle és a kiterrfigttbol képzett deponia kdzott
legaldbb 50 cm széles padkat kell biztositani. Ankaarok szélét az ugynevezett
szakadodlapon belil csak abban az esetben szabaterhedgi, ha a ducolas e
terhelésbl szarmazo tobblet-teher felvételére méretezve van.

* A géppel végzett foldmunkaknal a munkagépek felN@siués el vonulasi utjat,
mozgasi teruletét teherbiras, allékonysadirégelvény biztonsag szempontjabol meg
kell vizsgalni.

Az épitési munkak soran az MSZ-04-902-83. szabwfiyasainak betartasa kotetezblbl
az alabbiakra kell nagy hangsulyt fektetni:
. Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasalésm@z emelt szerkezet
emebgépil vald leadasa, 0sszeszerelése az épllet stadilitesn veszélyeztetheti
epités kozben.
. A szerkezeti elemek kikotésére és merevitésére zelub@s elleni rogzitésere
szolgéalo elemek helyét és méretét a kiviteli tervireeg kell adni.

A kémiives munkak soran az MSZ-04-903-83. szabvafiyasainak betartasa kotetezblbl

az aldbbiakra kell nagy hangsulyt fektetni:
. A falaz6 éllas padozatanak szinglemért legfeljebb 1,40 méter magassagig
végezhei falazat épitési munka.

Az épibipari gépek telepitése soran az MSZ-04-965-83.\&zalbban foglaltak az iranyadoak.
A kuldnb6zd munkafazisokhoz tartoz6 gépek berendezések éslesai®zok lzemeltetési
leirasaban foglalt biztonsag-technikaiehsok betartasarol gondoskodni kell.

A tervek®dl eltérni csak a tervaZés a teriletileg illetékes effoku épitéslgyi hatdésag étetes

engedélye alapjan szabad.
Engedély nélkili eltérés esetén a terddeleldssége meggnik.

A kivitelezéshez szakképzetiiszaki vezeét alkalmazasa szukséges.
A kivitelezés soran a vonatkozé biztonsagtechngzabvanyok maradéktalanul betartandok.

Satoraljaujhely, 2017. december ho

—_—— = @0
TEIVEZO & oo e
Pales Gabor

épitész tervey
TN.: E3-05-0315
Satoraljaujhely,

Harmat u. 10/a



