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TARTALOMJEGYZEK

a
3980 Satoraljaiijhely, Jokai u. 27. sz. Hrsz: 327/2 alatti ingatlanon

meglévé Jokai Altalinos Iskola melegité konyhdjinak korszerisitési kiviteli tervéhez

- Cimlap
- Tartalomjegyzék
- Tervez6i nyilatkozat
- Mszaki leiras
- Meglévé allapot fotodi
- Arazatlan kéltségvetés

- Tervlapok
F-1  Felmérési foldszinti alaprajz M=1:100
F-2 Felmérési tetGtéri alaprajz M=1:100
E-1  Foldszinti alaprajz M=1:50

- Elektromos tervek kiilon tartalomjegyzék szerint
- Epiletgépészeti tervek kiilon tartalomjegyzék szerint
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EPITESZ TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott, tervezdk:

- Boszérményi Dezsé 1162 Budapest, Avarszallas u. 4. E1-01-0717
- Lengyel Zsolt 3994 Palhaza, Pet6fiu 1. F3-05-0189

kijelentjiik, hogy a Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata részére a Satoraljaujhely, J6kai u. 27. Hrsz:
327/2 alatt ingatlanon meglévd Jokai Altalanos Iskola konyhajanak korszerusitési tervét az alabbiak

szerint készitettuk:

» A tervezett épitészeti mlszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak,
altalanos érvényd és eseti hatdsagi el6irasoknak, {gy kilondsen a kérnyezetvédelmi
el6irasoknak, a statikai, az életvédelmi kévetelményeknek.

» A jogszabalyokban meghatirozottaktol vald eltérés a tervezés sordn nem valt sziikségessé.

» A tervezés soran vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldast nem alkalmaztunk.

» Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztunk a hatdsok (terhek) és az ellenallasok
(teherbiras) megallapitasara és azt tervezés soran teljes kortien alkalmaztuk.

> Az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldasok az Etv. 31. par.(2) bekezdés c-h

pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

A tervezés soran betartottuk:az altalanos érvényd és eseti hatsagi eléirasokat,

az 1997.évi LXXVIIIL. Térvényben

- 343/2006 (XII. 23.)Korm.rendeletben

- 2253/1997. (XI1.20.) korm. rendeletben /OTEK/
- a54/2014. (XIL.5.) BM rendeletben /OTSZ/

- a312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

- a314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet

- az MSZ 1228/1-84 szabvanyban

- az MSZ 04-140/2-91 szabvanyban

- atervezési teriiletre érvényes rendezési tervben foglaltakat.
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o A tervezett épitmény és azok hasznalata a szomszédos ingatlanokhoz fz6d6 jogokat

nem sértik, azokra karos hatast nem gyakorolnak.
o Kjjelentjik, hogy a tervezést tevékenységi koriinkon belil végeztiik.

o A tervrajzok és muszaki leirasok egytitt tartalmazzak a tervezOk elképzelését, ezért azokat

szigoruan egytitt kell kezelni.

Palhaza, 2017. november

Boszorményi Dezs6 Lengyel Zsolt

1162 Budapest, Avarszallas u. 4. 3994 Palhaza, Pet6fi u. 1.
épitész tervezd épitész tervezd
E1-01-0717 E3-05-0189
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MUSZAKI LEIRAS

a
3980 Sitoraljaiijhely, Jokai u. 27. sz. Hrsz: 327/2 alatti ingatlanon

meglévé Jokai Altalinos Iskola melegité konyhdjinak korszerisitési kiviteli tervéhez

s

Epittetd: Sitoraljaiijhely Viros Onkormdnyzata

3980 Sitoraljaujhely, Kossuth tér 5.
Epités helye: 3980 Sitoraljaiijhely, Jokai u. 27. Hrsz: 327/2
Epités targya: Melegitékonyha korszerdisitése

El6zmények:

Az 1950-es években kialakitott f6z6konyha mar tobb éve csak melegité konyhaként tizemel, megtartva az
eredeti rossz allapota berendezéseket, eszkozoket.

A jelenlegi épiiletben technoldgiai és elrendezésbeli szempontbdl is rossz funkcidji melegit6konyha
mukaédik, amely raadasul 2 szinten helyezkedik el, személyi tisztalkodas és oltozékkel, raktarakkal egytitt.
A fels6 szint megkozelitése nagyon sziken, csigalépeson keresztil torténik, amely mindennapos
hasznalatra alkalmatlan.

A tarolas nem megfeleléen van kialakitva.

A dolgozoéknak nincs biztositva pihend helyiség és étkezd.

Tervezett allapot:

A talal6 konyha kb. 200 adagot szolgal ki, amelynek novelése most nem indokolt.

Az atalakitas a rendelkezésre all6 anyagi forras szikossége miatt két titemben val6sul meg, de
mindenképpen ugy kell megoldani, hogy az I. itemben a konyha, a talald, fehér mosogaté és fekete
mosogato, valamint a gyerekek vizes blokkja a szabvanyok és el6irasok betartasaval kertiljon hasznalhato
allapotba.

Az eredeti bejaratok megtartasa mellett minimalis belsé atalakitassal a f6ldszintre kertilnek az 61t6z6, és
zuhanyz6-WC helyiségek, a tetGtérbe vezets csigalépesét lezartuk.

Az étkez6-pihend szintén erre a létszamra készilt. A melegité konyhdban csak az ételek kiosztasahoz
szitkséges berendezést hagytuk meg.

A hulladék tarolasat a gépészeti térben oldottuk meg.
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Az egész konyha tertletén 4 csuszasmentes burkolatot rakunk le sav és lagall6 fugazé anyag

alkalmazisaval az 1. itemben.

Az 14j oldalfalakat sziikséges magassagig a meglévével azonos fehér csempével burkoljuk, amelynek

csatlakozasa a padloburkolohoz ives kialakitasu.

A badella mosogaté kialakitasat a kis adag miatt nem terveztik, annak elmosasa a t6z6konyhaban

torténik majd.

Az étkez6ben talalhaté WC csoport teljes egészben atalakitasra kertl, gipszkarton valaszfalakkal,

szerelvényekkel és vezetékekkel, 4j burkolatokkal.

Az étterem feldjitasa nem része jelen projektnek.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Fodém:

Nyilasathidalok:

Lépcsék:

Valaszfalak:

Nyilaszarok:

Padloburkolat:

Az ebédlében talalhaté vizesblokk jelenleg f6dém nélkili, amely nem valtozik.

A meglévé teherhordé falakban valtozas nem torténik, 4j nyilasathidalas nem

készul.

A meglévé acél szerkezetl csigalépesét valaszfallal lezarjuk, mivel a szocialis
helyiségeket a foldszinten alakitjuk ki, erre a tovabbiakban nem lesz sziikség. A

padlastér megkozelitése a meglévé kiilsé vasbeton 1épcsén lehetséges.

Az Gjonnan beépitésre kertil6 valaszfalak RIGIPS hészigeteléssel ellatott, 2x1
réteg RB 12,5 mm-es lappal szerelt gipszkarton valaszfalak.

Tiizvédelmi osztily: A2-s1, d0

Hdvezetési tényezd: 0,25W/ mK

A kuls6 nyilaszarok kozil az étterem bejarati ajtaja kertil cserére, a tobbiek javitas
és festés utan megmaradnak.

A beépitend6 belsé nyilaszarok: tlizihorganyzott acéltok, gumitémitéssel, ajtolap:
40 mm vtg furatolt faforgacslap, 3 mm vtg farostlemez boritassal, CPL laminalt

feltlettel.

A padléburkolattal szemben tamasztott kévetelmények:

Kopasalldsag - PEI szam (MSZ EN 154)

PEI IV: Erésen igénybevett helyiségek burkolasara alkalmas, melyekben az
atlagosnal nagyobb az igénybevétel, a szennyezédés.

Csuszasmentesség:
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R12: maximalis csiszasmentesség

Sav és lugallésag:
Murexin FME 80 Extrém fugazo, élelmiszerbarat, viz és fagyallé, vegyszereknek

¢és gbzsugarnak ellenalld, fuggdleges és vizszintes feltleten alkalmazhato.

ONORM B 5014 ivovizzel valo érintkezésre alkalmas (MSZ EN 13888)

Belsg falburk.:

10 cm magas keramia labazatot kell épiteni a padléburkolat anyagabdl. A vizes

helyiségekben 2,10 m magassagig ragasztott csempeburkolat készil Mapei

Keraflex ragasztéval ragasztva.
AKADALYMENTES TERVFEJEZET

Akadalymentes WC

Az étteremhez kapcsoléddan 1 db akadalymentes WC-t alakitunk ki, amely egyben leany
WC is.

o Az illembely mérete: tegye lehetdvé a kerekesszékkel a 180 fokos megforduldst.

Ebhbhez; minimalisan 1,50 m dtmeérgjii kornyi szabad alapteriilet sgiikséges, amibe3 a biztonsdgos fordulds miatt
160 — 165 cm minimalis s3élesség ajanlott.

o A WC-mosdsé helyiség az, elotérbil ondlloan nyiljon.

Ajtaja: a belyiséghil kifelé nyiljon, konnyen nyithatd, és kerekessgékben iilve is drhatd legyen.
Szélessége: szabad nyilds 90 cm/

* Padls- és falburkolat:
A padlonak vizes dllapotban is csiiszdsmentesnek és kinnyen tis3tithatonak kell lenni.
Balesetveszélyt jelentd éles és kidlld sarkok ne legyenek.
Az égési sériilések elkeriilése érdekében a lefolyocsd, a vizvegetékek, forrd feliiletek
szugeteléssel legyenek bevonva, védelemmel legyenek ellatva.
A tér jobb érzékelése érdekében a helyiség burkolatar, és berendezési targyai sginkontrasztosak  legyenek,
valamint 1,5 -1,7 m magassdagban 10 — 15 cm-es optikai vezetdsdy kialakitdsa a csempe burkolathan.

o ag illembelyet a folyoson valamint az ajtajan jol lathatoan jelolni kell 90 cm magassagban.
o ajtd belsd oldaldra bebiizokar (egyenes kapaszkodd) szerelése sziikséges 100 cm magassagban

1 s,

kapesoloval
o a WC ajtit 30 cm magassagig alumininm iitkozdlemezzel kel elldatni mindkét oldalon

WC berendezése:

» WC csésze: [ magasitott/
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kerekesszekbdl torténd dtiilése lehetséges legyen, esetleges segitd sgemély sgdmadra is megfeleld hely legyen biztositva
a WC migott illetve mellett.
Hebigény:  a WC oldalin min. 0,90 m széles hely,
a WC elott min. 1,35 m hossziisdagr bely biztositands.
Magassag:  a WC-iiloke a padldszinttil 0,46 - 0,48 m magasan legyen
a fal sikjatol szamitott kidllasa min.0,70 m legyen.

* Kapaszkodik a WC mellett: | kerekesszékbdl tirténd dtiilés segitése érdekében/
a WC mindkét oldalin kapaszkodikat kell elhelyezni, fix és felhajthatd kialakitdssal
A felhajthats kapaszkodd felbajtott dllapotban is rigzithetd legyen és ne essen vissza.
Magassag: a padlovonalto! mért 0,75 m.

* Mosdo: konkdy peremkialakitisi, térdsgabad kialakitissal
Elbelyezési magassdga: padldszinttol 0,85-0,90 m peremmagassdg.
A mosdd elott az akaddlymentes hasznalathoz 0,9 x 1,20 szabad teriiletet kell bigtositani

o Tiikdr: a mosdo feletti tikir dllva és dilve is teljes értékdien haszndlbatd legyen.
* Egyéb aprobb berendezések:
- 2.db fogas 1,20 m magassdgban felrogzitve
- sgappanadagold falra rigzitve mosdokagyld felett 1,10m magassagban
- tirlokendd adagold a mosdd mellett 1,10 m magassagban
- torlokendd gyiijtd sgemetes a tartd alatt, falra rogzitve
- WC papir tarté — a WC-n dilve ldthatd és elérhetd helyen
- WC kefe — falra rogzithetd
- PE cserélhetd s3emetes tasak tartd — falra rogzitve
- Vészjeld kapesold falon valamint sindros kapesold a foldrol elérbetden, mely a folyoson hang és fényjelzeést ad

Minta WC — mosdé berendezéshez

Latassériilt és vak személyek szempontjai

A bejaratok mellett informacios tablak elhelyezése sziikséges, jol olvashato, kontrasztos
betlikkel és Braille irassal./funkcié, Ugyfélfogadasi id6, stb. / Célszerl elhelyezni dombor

nyomott kontrasztos szint elrendezési rajzot is.
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Az ajtékon 10 cm magas karakterekkel, kontrasztos szinezéssel a funkciot jel6lé tablak
elhelyezése szikséges.
A WC helyiségben a csempézésnél szinben eltér6é vezetS csikokat kell beiktatni, mely a

koénnyebb tdjékozodast el6segiti.

Hallassériilt és siket személyek szempontjai

Bejaratnal informacios tabla elhelyezés szitkséges az éptletrész alaprajzaval, a helyiségek

megnevezésével.

KONYHATECHNOLOGIAI LEIRAS:

A most megtervezett konyha a fenti igényeket kivanja kielégiteni a kovetkezé médon:

A kész ételek badellas beszallitasa a gazdasagi bejaraton keresztil torténik.

Szikség szerinti alapanyagok tarolasa a zOldség el6készit6ben, illetve a hus el6készitGben
elhelyezett httében torténik.

A hus el6készité helyiségben elhelyeztink egy 2 medencés mosogatot, munkaasztalt atado
ablakkal és hat&szekrényt.

A z0ldség el6készité helyiségben 2 medencés mosogatét helyezink el munkapulttal, atado
ablakkal ellatva és egy hitészekrényt.

A konyhaban kozépen keril elhelyezésre a f6z&sziget: f6z6ist, tlizhely, kombinalt sité és
gazzsamolyok elszivod ernyével, megfelelé friss levegd utanpotlassal, melyet elektromosan
elémelegitink. Mindezeken kivil — az alaprajzon jelélve- munkapultok, polcok, valamint 3 db
80 x 85 cm —es fekete edény mosogat6 kertilnek elhelyezésre.

A készételek a talaloba keriilnek, ahonnan a melegentartobdl kiadasra keriil az atad6 ablakon
keresztil az étterembe.

Az étterembdl az elhasznalt eszk6zok a fehér mosogatéba keriilnek, melynek berendezése 3
medencés mosogatd. Az ételmaradék gyljtéedénybe keril, melyet idében és térben elkilonitve a
hulladék taroléba visziink.

A fehér mosogatoban elmosott edényeket, ev6eszkozoket polcokon taroljak.

A hulladékokat és ételmaradékot az erre szakosodott és szerz6dott partnerekkel lehet elszallitatni
a megfelel6 helyre.

A kovetkez6 pontokban a konyhai munka folyamatokra vonatkozé altalanos eléirasokat

ismertetjik:
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TAROLAS:
Htve tarolas:

A hitést igényld élelmiszerekbdl csak olyan mennyiségi készletet szabad tartani, amelyhez a
httSkapacitas szakositott elhelyezés esetén is elegendd. A hitéberendezésben az élelmiszereket
ugy kell elhelyezni, hogy a hitShatds megfelelGen érvényesiljon. A hitétt élelmiszert 0-5 °C
kozotti, illetve a gyarto altal eléirt h6fokon kell tarolni. A hiité tarolokat mikéds hémérével kell
ellatni és hémérsékletitket rendszeresen ellendrizni és dokumentalni kell. Soron kiviili
hémérséklet ellenérzést kell végezni minden muszaki jellegl probléma (pl. aramsziinet, miszaki
hiba, stb.) esetén. Az ilyen jellegl eseményeket dokumentalni kell. A hitStarolok nem megteleld
bels6 léghémérsékletének észlelése esetén, a termék maghdmérséklete, érzékszervi tulajdonsagai
alapjan dontink a termék tovabbi sorsarol. Pozitiv dontés esetén haladéktalanul gondoskodjunk a
termék megfelel6 tarolasardl vagy a felhasznalas megkezdésérol.
Kilon hitétérben helyezenddk el:
- t6kehus
- baromfi hus
- hal
- vad
- z0ldség-gyumolcs
- tej és tejtermékek
- huskészitmények
- cukraszati készitmények
- hidegkonyhai termékek
- kész ételek
Az élelmiszer el6allité altal gyartott egyedi fogyasztoi zart csomagolasu tej és tejtermékek,
huskészitmények, cukraszati készitmények, hidegkonyhai termékek egymastél elkilonitve kozos
hitétérben is elhelyezhetdk.

Fagvasztva tarolas:

A fagyasztva tarolast igényl6 élelmiszerekbdl csak olyan mennyiségli készletet szabad tartani,
amelyhez a fagyaszt6 kapacitas szakositott elhelyezés esetén is elegendd. A fagyasztd
berendezésben az élelmiszereket ugy kell elhelyezni, hogy a hitShatas megfeleléen érvényesiiljon.
A fagyasztott készitményt -18 °C alatti, illetve a gyartd altal meghatarozott hémérsékleten kell
tarolni, mik6dé hémérével ellatni, a hémérsékletet rendszeresen ellendrizni és dokumentalni kell.
Kiilon fagyasztotérben helyezenddk el a fagyasztott

- t6kehus

- baromfi hus

- hal
A fagyasztott, csomagolt, tisztitott z6ldség és gyimolcs, a fékész étel, a csak felmelegitést igényld
készétel, a fogyasztasra kész élelmiszer és a fagylalt, fagylaltjellegti készitmény k6z6s
fagyasztotérben is elhelyezhet6 egymastol elkiilonitve. Az elvalasztas rogzitett, résmentes,
konnyen tisztithato, fert6tlenithet6 valaszlappal torténhet.

Elokészitbbe szallitas:

A raktarozast kévetSen az arut haladéktalanul a megfelel6 el6készitébe kell szallitani ugy, hogy az
ne szennyez6dhessen, vagy mast ne szennyezzen (sziikség esetén hasznaljunk zart edényzetet). A
kozlekedési utvonalakat szabadon és tisztan kell hagyni.
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ELOKESZITES:

Az el6készités soran biztositani kell a folyamat szakositottsagat. Tehat a killonb6z6 megitélés ala
esé aruféleségek el6készitését csak a megfelel6 el6készitd terekben lehet végezni. Szakositott
eszk6zhasznalat mellett. A munkafolyamat elején kell el6késziteni a legnagyobb, a legvégén a
legkisebb tisztasagi foku aruféleségeket.

Az el6készitési folyamat megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a termék mindség-
meg6rzési ideje nem jart le. Csak érzékszervileg is megfelelének itélt termék készithetd eld.

A szakositott el6készités soran az adott nyersanyag el6készitésre hasznalt eszkozoket a megfeleld
el6készit6 helyiségbdl kivinni nem lehet, mosogatasukat és a tiszta eszk6z6k tarolasat is ott kell
biztositani.

A szakositottsag vonatkozik a dolgozok ruhajara is, vagy kilon személyzet végzi a kilonb6z6
megitélés ala es6 termékek el6készitését vagy a tevékenység valtas soran ruhat kell cserélni.

Az el6készités soran tilos minden olyan tevékenység ami a nem megfelel6 mindségi termék
mindGségi hibainak elfedését szolgalja.

Az egyes alapanyagok el6készitését lehetSleg kozvetlentl a felhasznalas el6tt kell végezni.

Tisztitas, fertétlenités, mosas, csomagolasbontas, kimérés, formazas, darabolas, szeletelés, daralas, torés,
stb.:

Hiiselokészités:

A husok el6készitési folyamatait jellegiiktél figgben( tékehus, baromfi, fal) idében elktlénitetten
kell végezni. A killénb6z6 tipusa termékek el6készitése kozott biztositani kell az el6készitd
helyiség és berendezései, eszkozel megfelelé hatasfoku tisztitasat, fertStlenitését.

Az el6készitési mivelet a husok mechanikai tisztitasaval kezd6dik, mely soran el kell tavolitani a
lathat6 szennyezédéseket (pl. véralvadék), roncsolt és fogyasztasra alkalmatlan egyéb részeket,
valamint az esetleges csontszilankokat.

Ezt koveti a hisok mosasa, amit kizardlag a technoldgiailag sztikséges ideig szabad végezni
csaphideg vizben. A mosas nem jelentheti a husok vizben torténd aztatasat. A mosas utan a
husokat le kell csepegtetni.

Ezutan kovetkezhet a darabolas, daralas. A hust csak kozvetlenill a felhasznalas elétt szabad
ledaralni.

A husel6készitében végezhet6 a baromfi el6készitése is. Ezt a munkafolyamatot - a baromfi hus
jelentSs szalmonella fert6zottsége miatt — az egyéb hisok el6készitésétdl legalabb idében
elkiilonitve kell elvégezni, és utana alaposan el kell mosni, valamint fert6tleniteni minden csak
erre a célra hasznalt maradand6an megjelolt eszkozt. Lehetbleg keriilni kell a belezetlen baromfi
beszerzését. Halel6készités is itt torténhet, ha ez nem rendszeres tevékenység, de ugyancsak
szigoruan idében elkiilonitve egyéb munkafolyamatoktdl. A hal el6készitéséhez — a szaghatas
miatt — csak erre a célra hasznalt és maradand6an megjelolt eszkozoket kell hasznalni, amelyeket a
munka befejezése utan haladéktalanul el kell mosogatni és fert6tleniteni.

Rendszeres halel6készités és belezetlen vagy él6hal el6készitése csak kiilon erre a célra kialakitott
halel6készitében torténhet.

Az el6készités tovabbi folyamatait (pl toltés, panirozas, stb.) —hatésagi hozzajarulas esetén —a
t6z6térben is el lehet végezni egy erre a célra elkiilonitett munkaasztalon, ill. konyhai
berendezésben (pl. vagdalt massza bekeverése univerzalis konyhagéppel).

Minden el6készitési folyamat soran arra kell torekedni — a tapanyagveszteség és a szennyez&dés
veszélyének csokkentése érdekében — az el6készités és a felhasznalas kozott a legrévidebb id6
teljen el.

Zildségek és gyiimilesok elokészitése:

A z6ldségek el6készitése soran torténik a valogatasuk, a tisztitasuk, a mosasuk, a darabolasuk. Itt
is figyelmet kell forditani az egyes aruféleségek kezelésének sorrendjére.

11



DEPFA-TERV Kft. [ Palhdza, Pet6fi S. u. 1. [ Tel.: 70/945-50-30, 47/ 570-015 [

Az el6készitési folyamat elsé 1épéseként ki kell valogatni, illetve el kell tavolitani a romlasra
gyanus vagy roncsolt termékeket, termékrészeket.

A megtisztitott z09ldségekekt egészben kell tisztara mosni, mert a felapritott allapotban tértént
mosaskor sok értékes vitamint veszithetiink el. Az 4ztatas soran még nagyobb a vitamin és
asvanylanyag veszteség. A megmosott terméket le kell csepegtetni. A mosasi folyamat gondos
elvégzésére, a felileti szennyezédések eltavolitasara kiilbnésen nagy gondot kell forditani a
nyersen fogyasztott termékek esetében.

Az iparilag el6készitett zO0ldségeket a felhasznalas el6tt a z6ldség-el6készitében vagy kizardlag
erre a célra hasznalt szir6edényben alaposan le kell 6bliteni.

Gépi szeletelés esetén meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a szeletelé gépbdl gépzsirfolyas nem
veszélyezteti-e a termék tisztasagat.

Az el6készitést lehetSleg kozvetlentil a felhasznalas el6tt kell végezni.

Tojas elokészitése:

A tojas el6készitését lehetdség szerint a kizardlag erre a célra szolgalo helyiségben kell elvégezni.
Repedt, torétt héja tojasokat nem szabad tarolni és felhasznalni. A tojas frissességét
vizbemeritéssel kell ellenérizni, ami azon alapszik, hogy a tarolas soran a tojas lassan ,,beszarad”
és igy a benne 1év6 légkamra nagysaga novekszik. Tehat a friss tojas elmertl a vizben, a vizben
lebegd tojas mar nem friss, de még fogyasztasra alkalmas. A viz felszinén maradé tojas mar nem
fogyaszthaté. Az ellenérzést dokumentalni kell. A tojasokat a feltorés el6tt fertGtlenitent kell. A
fert6tlenitést megel6z6en tojashéjakon 1évé esetleges mechanikai szennyezédéseket (pl urtilék,
szalma, stb.) lehetSleg szaraz modon el kell tavolitani, ha ez nem lehetséges, akkor legfeljebb
gyors langyos vizes mosassal. A tojasfertétlenités helyén ki kell fiiggeszteni a fertStlenités
menetét, az alkalmazott oldat toménységét és az el6irt behatasi id6t. A tojasmosast kézvetlentl a
felhasznalas el6tt szabad csak elvégezni. A fertStlenitett tojas tiszta edényzetbe szedve kertilhet a
felhasznalas helyére. A fertétlenitett tojasokat a tojastartoba visszahelyezni tilos. A tojasokat
egyenként, killon edényzet hasznalata mellett kell feltorni tigyelve arra, hogy héj ne keriljon a
tojaslébe. A feltort friss tojast atlatszé fehérje, egészben maradé sargaja és jol lathatd jégzsindr
jellemzi. Felhigult, zavaros fehérje, zoldes, voroses, esetleg kellemetlen szagu, szétfolyt sargaja
romlast jelent, ilyen tojas nem hasznalhato fel. A feltort tojast haladéktalanul fel kell dolgozni.

Tészta elokészités:

A sajat készitést tésztak el6készitését lehetbleg csak erre a célra hasznalt tészta-el6készitd
helyiségben szabad végezni. Ennek hianyaban tészta el6készités csak a konyhatér elkilonitett
részén torténhet egy erre a célra kijel6lt munkaasztalon.

A tésztakat el6késziteni csak kozvetlentl a kékezeléslik el6tt szabad. A zsakos kimérésu lisztet a
felhasznalas el6tt at kell szitalni.

Csomagolds bontdsa:

A csomagolt termékeket a csomagolas lebontasa el6tt az esetleges kiilsé szennyezédésektdl meg
kell tisztitani. A csomagolas megbontasara olyan moédszert kell alkalmazni, amely kizarja a
csomagoldanyag darabkainak a termékbe torténdé bekertilését. Kilonosen nagy gondot kell
forditani a fémdobozos és az tiveges termékek megbontasara. Amennyiben felmeril a termék
szennyezbdésének gyanuja (pl a befbttes tiveg széle sériilt) nem hasznalhaté fel. A megbontott
konzerveken fel kell tiintetni a megbontas idépontjat és a dolgozo kézjegyét. A megbontott
termékek kizarolag hiitve tarolhatok és a felbontast kévetd 3 napon belil el kell hasznalni. Ez az
el6iras nem vonatkozik a mustarra, majonézre, ketchupra, valamint a 45 ref% feletti
gyumolcskonzervekre, amik a minéség megdrzési id6 lejartaig hasznalhatok fel.
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A tém dobozos konzervek tartalmat a felbontast kbvetéen azonnal fel kell hasznalni, vagy
megfelel6 zart edényzetben kell tarolni a fentiekben felsorolt jel6lési és felhasznalasi el6irasok
betartasa mellett.

KESZENTARTAS:

Készentartds melegen:

A melegen kiszolgalasra keriil6 ételeket + 60 °C hémérsékleten kell tarolni.
Készentartds szobahdmérsékleten:

A hitést vagy melegentartast nem igényl6 élelmiszereket szobahémérsékleten taroljuk.
Készentartds hidegen:

A hidegen készentartas 0-5 °C —on torténjen.
Készentartds fagyasztva:

A félkész- és készételek fagyasztva tarolasa -18 °C alatt ne torténjen.

ADAGOLAS, TALALAS, ERTEKESITES:
Adagolds, tilalds:

A talalas kizarolag megfelel6 tisztasagu eszkozokkel és eszkozokbe torténhet. A kifétt tésztakra a
szoratot (di6, mak) csak a kiszolgalaskor szabad ratenni.
Tdlalds szallitdedénybe:

Mivel a szallitas soran az ételek hémérséklete valtozhat, torekedni kell arra, hogy a melegen
fogyaszthat6 ételek a lehetd legforrébban, a hitést igénylSket pedig a leghidegebben rakjuk a
szallitd edényekbe.

Etelminta vétele:

A 30 vagy ennél nagyobb adagszamu kiszolgalas esetén valamennyi ételféleségb6l kiilon-kiilon
legalabb 50 g ételmintat kell venni és htitészekrényben legalabb 48 6ran at megorizni.

UJRAHOKEZELES:

A termelShelyrél nem 60 °C feletti hémérsékleten beérkezé melegen fogyaszthaté ételeket a
kiszolgalas megkezdése el6tt tjra fel kell forralni.

BEFEJEZO MUVELETEK:

Ide tartozik a diszités, szoratas. stb.
A befejez6 miveleteket csak a technoldgiailag legszitkségesebb ideig szabad végezni, az étel
utéfert6z6désének elkertilése végett

KIEGESZITO TEVEKENYSEGEKRE VONATKOZO ELOIRASOK:

Lisztitds, fertotlenités:
A tevékenységhez hasznalt engedélyezett anyagok, szerek estében figyelni kell a hasznalati utasitas
betartasara

Mosogatds:
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Fontos a szakositottsag betartasa, vagyis kilén-kilon kell mosogatni a fekete-, a fehér- és
szallitoedényeket
Febér és fekete edényeke mosogatisa harom fazisban.
El6tisztitas
Z.siroldas 1 fazisban kombinalt mosogatdszerrel
Fert6tlenités
Oblités
Szaritas
Mosogatas mosogatogéppel — hasznalati utasitas szerint.

Takaritis
Munka kozbeni takaritas
Napi takaritas
Heti takaritas
Havi takaritas
Eves takaritis
Textiliak mosdsa — kiilin belységben torténbet, vagy alvallalkozdval kell elvégextetni.

Karbantartis — a folyamatos karbantartas kotelezd

Hulladékkezelés — a szemét és hulladék gytjtését agy kell megoldani, hogy an forgalmazott élelmiszereket
¢és a kornyezetet ne szennyezhesse. Biztositani kell a szelektivitast.
Hulladékfajtak: - teleptilési /kommunalis/ hulladék
- veszélyes hulladék
- fertézési veszélyt jelent6 allati hulladék
Rovar és rdgesdld irtds

Teenddk ételmérgezés gyanuja esetén
A gyanusithat6 élelmiszer forgalmazasat azonnal be kell sziintetni.

KORNYEZETVEDELEM:

A kornyezet megovasa érdekében be kell tartan az idevonatkozé el6irasokat. A kivitelezés soran meg

kell 6vni a természet és épitett kornyezet értékeit. Kilonosen kell figyelni a fak, a felszini és a felszin
alatti vizek épségeire, tisztasagara.

Az épitési kornyezet nem veszélyeztethetd, a kornyezeti karokat kizaré médon, szakszerden és
rendezetten kell végezni a kivitelezést. A keletkez6 épitési tormeléket, épitéanyag gongydlegeket
szelektiv moédon, a legrévidebb idén belil az 6nkormanyzat altal engedélyezett lerakohelyre kell

szallitani. A veszélyes hulladékokat, kornyezetkarositast kizaré médon az el6irt helyre kell szallitani.

KIVITELEZES:

Epitési munkat csak felel6s miszaki vezetd iranyitasa mellett lehet végezni.

Az épittetd koteles bejelenteni a generalkivitelez6t, tobb kivitelez6 esetén a részmunkak kivitelez6it
és azok felel6s muszaki vezetdit az 1. foku épitéstigyi hatésagnak a munka megkezdése el6tt 8

nappal. A kivitelez6 feladata az épitésiigyi naplé vezetése.
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A hasznalatbavételi engedély kérelméhez a generalkivitelez8, tobb kivitelezé esetén a felel6s muszaki
vezetSk nyilatkozatat az épitésiigyi hatésag rendelkezésére kell bocsatani, melyek beszerzése az
épittets feladata.

Az épittetd helyszini megbizottjaként muszaki ellendrt bizhat meg, akinek feladata az épités

szakszertségének, terv szerinti megvaldsitasanak ellenérzése és betartasa.

MUNKAVEDELEM:

A kivitelezést csak felel6s muszaki vezetd iranyitasaval lehet végezni. A megvaldsulas soran
betartandok az érvényben 1évé miszaki és hatdsagi eléirasok. Kilonés gondot kell forditani a
balesetvédelmi elbirasok betartasira. Altalinossagban az MSZ 04. 900-1989 Munkavédelmi
szabvanysorozatban el6irtak az iranyadok, de ezen beliil is az EpitSipari munkak 4ltalanos

biztonsagtechnikai kovetelményei (30/1994.(X1. 8 IKM rendelet)) betartanddk.

A szerkezetépitési munkak soran ebbdl az alabbiakra kell nagy gondot forditani.

Az épitéshely tertiletén az épitmény hatarvonalatél mért legalabb 6,00m szélességli vizszintes
kornyezet veszélyes teriiletnek szamit.

Személyek vagy targyak leesésének megakadalyozasara 1,0m-nél nagyobb szintkilonbség esetén:

- mellvéd nélkdli, szabad fal és f6démnyilasoknal

- allvanyszinten, munkaallvanyok kilsé feliletén, legalabb 1,m magas korlatot, labdeszkat

vagy keretes huzalhalot kell felszerelni.

A fédémnyilasokat és a szabadba vezet falnyilasokat a folyd munkak tertletén a végleges
szerkezet elhelyezéséig kétsoros korlattal és legalabb 15 cm magas labdeszkaval kell lezarni, illetve leesése
ellen védelmet nyujt6 rogzitett zaréd elemekkel hatarolni.

Meglévé épitmények mellé keriil6 falak alapozasanal amennyiben a falak alapozasi sikja, illetve a
létesitend6 foldmunka legalsé szintje magasabb, mint a szakad6 lapon belil 1évé létesitmény alapozasi
sikja, akkor a meglévé falat és a hozza csatlakoz6 fodémet méretezett dicolassal ala kell tamasztani.

Az épiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kovetelményeit az MSZ 04,903-83. szabvany
tartalmazza, ebbdl az alabbiakra forditand6 nagyobb figyelem:

Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, az emelt szerkezetek emel6géprol valo levétele,
Osszeszerelése nem veszélyeztetheti éptlet allékonysagat a munkavégzés kézben.

A kémives munkak vonatkozasaban az MSZ 04,903-83. szabvany el6irasai a vonatkozoak.

A falazé allas padozatanak szintjérél mért legfeljebb 1,40m magassagig végezheté munka.

A magasbdl valo leesés elleni védelmet, a munkahely megfelel6 kialakitasaval, biztonsagot nyujto
berendezésekkel, allvanyokkal és védéeszkozokkel kell kialakitani. Ha ezek alkalmazasara nincs mod, a
dolgozot biztonsagi 6vvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsagi hevederrel kell ellatni és a kotelet

méretezett szerkezethez kell kikotni.
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Az ¢épitkezés teriletén az 1,00m-nél mélyebb munkagodroket ideiglenes korlattal kell
kortlkeriteni és éjszakara kell6képpen megvilagitani.

Az épitéipari munkak végzése soran az épilet és egyes szerkezeti elemek, segédszerkezetek
csatlakozasanak munkabiztonsagarél tgy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezése koézben is
biztonsagos legyen.

Az éptlet ideiglenes villamvédelme feleljen meg az MSZ 274 kévetelményeinek.

Az épitéipari munkak végzése kozben gondoskodni kell arrdl, hogy a fesziltség alatt 1évé
elektromos vezetékkel valo véletlen érintkezés ne okozzon balesetet.

A hegesztési munkakat az ide vonatkozo kilon eléirasok szerint kell végezni.

A foldmunkak az alapozasi munkak soran az MSZ 04,904-83. szabvany el6irasai betartandok.
Ebbdl kilon figyelmet érdemelnek a kdvetkezSk:

Kézi t6ldmunkanal a munkaarok széle és a kiemelt f6ldb6l képzett deponia kozott legalabb 50 cm széles
padkat kell kialakitani. A munkaarok sz¢élét a szakadé lapon belil csak abban az esetben szabad terhelni,
ha ducolas e teherbdl eredd tébbletterhet el bir hordani.

Géppel végzett f6ldmunkanal a féldmunkagépek felvonulasi és elvonulasi utjat, mozgasi tertiletét,
valamint atallasi utvonalat teherbiras, allékonysag és Urszelvény biztonsiag szempontjabol meg kell
vizsgalni, a foldmunka gép mozgasat a talaj allékonysaganak figyelembe vételével kell meghatarozni.

Beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kovetelményeit az MSZ 04,904-83. szabvany
tartalmazza.

Betonacél betét szerelésekor vagéolloval legfeljebb 12 mm atmérdig szabad vagni.

Betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

Betonszivattyuzasnal a szivattyd csévezeték hirtelen nyomasvaltozasanal bekoévetkez6 esetleges
felcsapodasat megfeleld rogzitéssel meg kell gatolni.

A 3,00 m-nél nagyobb ejtési magassag esetén csuszdat kell alkalmazni. A csuszdat elmozdulas
ellen megfelel6en biztositani kell.

A zsaluzatot alatamaszt6 allvanyok az MSZ 13010. szerintiek.

A zsaluzatokon a betonszallitds céljara a varhaté igénybevételnek megfelel6en alatamasztott
jaropallot kell késziteni.

A szabvany el6irasain tilmenden az épitési modra vonatkozé tovabbi biztonsagtechnikai
kovetelményeket is be kell tartani.

Az épitégépek telepitésekor az MSZ 04,965-84. szabvanyban foglaltak az iranyadok. A kulonb6zé
munkafazisokhoz tartozé gépek és segédeszkézok tzemeltetési leirasban foglalt biztonsagtechnikai
szabvanyokat tudatositani kell és a betartasukrol maradéktalanul gondoskodni kell.

A betonozas elSirasait az MSZ 04,803/5 és 803/6, valamint az MSZ 04,904-83 tartalmazza.

A betonkeveréket szilard uton kell szallitani. A betonozas megkezdése el6tt a zsaluzatot ellendrizni kell,

hogy kell6en stabil-e.
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Az elektromos vibratorral valé munka megkezdése el6tt ellendrizni kell, hogy a biztonsagi védéfoldelés
és a kapcsolo érintésvédelmi szempontbdl biztositott-e.
Munkanemekre vonatkozé legfontosabb tudnivalék:
A munka megkezdése el6tt a talajmechanikai szakvéleményt és a féldmunkara vonatkozé terveket
gondosan tanulmanyozni kell.
A felszini vizeket ugy kell elvezetni, hogy a csapadékviz sem a kozlekedési utvonalakat, se a foldmuvek
allékonysagat ne veszélyeztesse, talajmozgast, talajcsuszast ne okozzon.

Altalanos eléirasok.
A szabvany azokat az altalanos kévetelményeket és biztonsagtechnikai ellendrzéseket tartalmazza, melyet
minden épitési munkahelyen be kell tartani.

Legfontosabb tudnivalok:
Oktatassal fel kell késziteni a dolgozékat az aktualis munkafazis megkezdése el6tt az elvégzendd
feladatokra, a balesetveszélyes tevékenységre, a veszélyforrasokra, a baleset megel6zésének szabalyaira.
Az oktatas targyat irasban rogziteni kell- Balesetvédelmi napléban-és a dolgozokkal ala kell iratni. Fel kell
hivni a figyelmet a munkahelyi rend és tisztasag fontossagara, valamint az egészségiigyi kovetelmények
biztositasara.
A munkahelyek egészségiigyi kévetelményeit a 2/1981/11.7./ EUM.sz. rendelet itja elé.
Az épités helyét korbe kell keriteni, hogy oda idegenek ne Iéphessenck be.
Tajékoztatd és tiltd tablakat kell kihelyezni a balesetek megel6zése miatt.
A kozlekedési utvonalakba a személyek és jarmivek kozlekedésének a biztositasara idegen targyak és

eszk6zok nem nyulhatnak be.

- A kivitelezés csak felel6s muszaki vezetd iranyitasaval végezhetd.

- Az alaparok foldkiemelése utan tervezoi egyeztetés sziikséges.

- A tervtd] eltérni csak a tervez6 jovahagyasaval lehet.
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FOTODOKUMENTACIO

a
3980 Satoraljaiijhely, Jokai u. 27. sz. Hrsz: 327/2 alatti ingatlanon

meglévé Jokai Altalinos Iskola melegité konyhdjinak korszerisitési kiviteli tervéhez

18



DEPFA-TERV Kft. [ Palhdza, Pet6fi S. u. 1. [ Tel.: 70/945-50-30, 47/ 570-015 [

19



DEPFA-TERV Kft. [ Palhdza, Pet6fi S. u. 1. [ Tel.: 70/945-50-30, 47/ 570-015 [

20



DEPFA-TERV Kft. [ Palhdza, Pet6fi S. u. 1. [ Tel.: 70/945-50-30, 47/ 570-015 [

Pilhaza, 2017. november

Bo6szorményi Dezs6 Lengyel Zsolt

1162 Budapest, Avarszallas u. 4. 3994 Palhaza, Pet6fi u. 1.
€pitész tervezo épitész tervez6
E1-01-0717 F3-05-0189

21



